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WYKONANIE:

1. Sciany zbiornika z blachy ze stali

nierdzewnej gr. 2 mm
2. Konstrukcja ramowa zbiornika — spawany KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE

ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow WIkp.

zamkniety profil zimno giety ze stali nierdzewne]

. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz
e OWA @.O mm . Inwestycja: z towarzyszacq infrastrukturg techniczna
3.Krociec ssawny ¢80 pompy pfucznej Pp (kotn. 980mm) Dziatka nr ewid.61 obreb 0029 Bronikowo,
P . Jednostka ewidencyjna 321703_5 Mirostawiec Obszar wiejski
R_.. _\A rociec m_U u m_mO<<V\ @ rduM mm A@ win ;m Zewn. v Zaktad Energetyki Cieplnej, Wodociggéw i Kanalizaciji
P Inwestor: Spotka z O.0.
5. Kréciec ssawny #65mm pompy Il st. kofn. ¢65mm) Ul Wolnosei 37 78-650 Mirostawiec
e . . . . i i i i- [T Skala:
6. Krociec przetwornika poziomu wody 820mm  (gwint zewn.) Nazwa rys.: Zbiornik wody uzdatniownej - rzut | podpisy: | ¢
Projektant: mgr inz. Bolestaw Haszto Nr upr. bud. .mcmo_m_qom.n.
106/94/Gw instal.-inzynier. Data:
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ozga zmwwmﬂ\.wﬂg. M_ﬂwwﬂmﬂm_. wﬁ_u/._w”p. -
Projekt p
Faza m:o::m_zo:_ONro-Uco_os\_m:v\ S-2.9




