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1.

Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu przebudowy stacji wodociggowej z towarzyszgca
infrastrukturg techniczng w Bronikowie, gmina Mirostawiec jest :

decyzja Burmistrza Mirostawca znak RIT.IGN.6733.6.2021.DB z dnia 03.09.2021
r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

mapa poglagdowa w skali 1 : 5 000

plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r ( Dz.
U.z2021r poz. 7411tj.)

ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r ( tekst jednolity Dz. U. poz. 1333 z
2020r)

ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r ( Dz. U. z 2021 r poz. 624 t.j. ze
Zmianami)

ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r ( Dz. U. z 2020 poz. 1219
t.j.)

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 , poz. 247 t.j., z p6zn. zm.)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r , poz. 1098
tj. z pézn. zm.)

ustawa z dnia 09.06.2011 r " Prawo Geologiczne i GOrnicze " ( Dz. U. z 2021 r
poz. 1420 j.t. z p6zn. zm.)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r
poz. 1839 z pdzn. zmianami)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r poz. 2148)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12.07.2019 r w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow , jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
waod lub do urzgdzen wodnych ( Dz. U. z 2019 r poz. 1311)

Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r Nr 86 poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z pozn.
zmianami - Dz. U. z 2017 poz. 1416),

rozporzgdzenie Rady Ministrow 2z dnia 18.10.2016 r przyjmujgce Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r poz. 1967)
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

rozporzgdzenie Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 02.04.2014 r w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 02.04.2014 poz. 810)
rozporzgdzenie Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 17.07.2017 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow korzystania z
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waod regionu wodnego Warty

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18.10.2016 r w sprawie przyjecia Planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r
poz. 1938)

* Wizja lokalna w terenie.

1.2. Przedmiot inwestyciji, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest przebudowa stacji wodociggowe] z
towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w Bronikowie, gmina Mirostawiec zlokalizowane;j
na dzialce nr ewid. 61 obreb 029 Bronikowo, Jednostka ewidencyjna 321703 5
Mirostawiec obszar wiejski.  dostarczajgcej wode do mieszkancow wsi Bronikowo i
Jamienko.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Miejscowos¢ Bronikowo jest zlokalizowana w odlegtosci ca 6,0 km na potudnie
Mirostawca, ktéry jest siedziba gminy. Miejscowos$¢ jest potozona przy drodze
wojewddzkie. Nr 177 .

Zabudowa jest uksztattowana szeregowo ( przy drogach utwardzonych ) i jest
rozproszona w czesci miejscowosci potozonej dalej od szosy.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatce :

Nr dz. obreb 029 Bronikowo, Jednostka ewidencyjna 321703 _5 Mirostawiec
obszar wiejski.

1.4. Wykorzystane materiaty

W trakcie sporzgdzania dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujgce
materiaty:

- mapy topograficzne w skali 1 : 100 000i 1 : 10 000

- mapy ewidencyjne w skali 1 : 2 000

- mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1 : 500

- wytyczne projektowe, wykresy, tablice do obliczen hydraulicznych sieci

wodociggowych oraz urzgdzen do uzdatniania wody
- wywiad i wizje w terenie
- uzgodnienia, opinie, decyzje, wypisy z rejestru gruntow

1.5. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
1.5.1. Uzytkowanie terenu

Teren w zasiegu planowanej inwestycji jest potozony dzialce nr ewidencyjny
61 obreb 029 Bronikowo. Na dzialce jest zlokalizowana istniejgca stacja
wodociggowa. Opis sposobu uzytkowania dziatki - Br - RV - grunty rolne zabudowane
oraz uzytki rolne (grunty orne). Powierzchnia dziatki wynosi 0,2951 ha.

1.5.2. Istniej gce urz gdzenia
Na terenie istniejgcej stacji wodociggowej sg zlokalizowane :

- studnia ST 1 - ujecie wody podziemnej przeznaczone do remontu

- budynek stacji uzdatniania wody z urzgdzeniami technologicznymi o powierzchni
zabudowy 124,65 m? - (przeznaczony do remontu)

- studnia chtonna ( w eksploatacji ) - przeznaczona do rozbiorki

- rurocigg przylgcza ujecia wody podziemnej - przeznaczony do wylgczenia z
eksploataciji
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- rurocigg wod spustowych i posadzkowych [0 100 mm - przeznaczony do
wytgczenia z eksploatacji

- linia kablowa zasilajgca stacje uzdatniania wody w energie elektryczng

- linia kablowa zasilajgca agregat pompowy w ujeciu wody podziemnej -
przeznaczona do wytgczenia z eksploatacji

Teren stacji wodociggowej jest ogrodzony - ogrodzenie z siatki na stupkach
stalowych.

Rzedne poziomu terenu sg w przedziale 119,5 - 121,50 m npm.

1.6. Warunki hydrograficzne i hydrologiczne
1.6.1. Warunki hydrograficzne

Z uwagi na charakter oraz lokalizacje planowanej inwestycji — budowa i
rozbudowa stacji uzdatniania wody - analiza warunkéw hydrograficznych nie jest
wymagana.

1.6.2 Warunki hydrologiczne

Z uwagi na charakter oraz lokalizacje planowanej inwestycji — budowa i
rozbudowa stacji uzdatniania wody - przeprowadzenie obliczen hydrologicznych nie jest
wymagane.

Projektowana do przebudowy stacja uzdatniania wody w Bronikowie nie
zmieni warunkéw gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Stacja
bedzie eksploatowana zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym na pobér wod
podziemnych.

1.7. Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzono we wrzesniu 2021 r. Wykonano dwa
otwory badawcze do gtebokosci 5,0 m.

W  przypowierzchniowej budowie geologicznej biorg udziat utwory
czwartorzedowe, holocenskie , reprezentowane przez glebe o migzszosci 0,2 m
plejstocenskie reprezentowane przez osady wodnolodowcowe piaski drobne , gliny
piaszczyste oraz piaski gliniaste.

Otwor Nr 1

0,00 - 0,20 gleba

0,20 - 0,60 piasek drobny brgzowy
0,60 - 3,20 (glina piaszczysta brgzowa
3,20 - 5,00 piasek gliniasty brgzowy
Otwor Nr 2

0,00 - 0,20 (gleba

0,20 - 1,70 piasek drobny brgzowy
1,70 - 2,80 glina piaszczysta brgzowa
2,80 - 5,00 piasek gliniasty brgzowy

Na postawie wykonanych badan terenowych w podiozu analizowanej
lokalizacji przebudowy stacji wodociggowe] wystepujg : gleba, , grunty mineralne,
rodzime, niespoiste ( sypkie - piaski drobne i srednie) oraz spoiste ( piaski gliniaste i
gliny piaszczyste ).

W otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
gtebokosci 5,0 m ppt.

Omawiane podioze gruntowe zakwalifikowano jako podioze o prostych
warunkach geotechnicznych ( rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012 r Dz. U. z
2012 poz. 463).

-
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Projektowany obiekt budowlany - zbiornik wyréwnawczy - zaliczamy do |
kategorii geotechnicznej ( rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r w sprawie ustalania warunkoéw geotechnicznych
posadawiania obiektow budowlanych).

1.8. Infrastruktura

Na terenie projektowanej lokalizacji zbiornika bezodplywowego oraz
rurociggow kanalizacji wod poptucznych i spustowych znajdujg sie istniejgce
instalacje podziemne w tym: lokalne rurocigg przytgcza ujecia wody podziemnej oraz
rurocigg wod posadzkowych i kabel energetyczny zasilania stacji wodociggowej. —
wykaz istniejgcej infrastruktury podziemnej zawarto w p. 1.5.2 . Istniejgcy rurociag
ujecia wody podziemnej ST 1 zostanie wytgczony z eksploatacji. W jego miejsce
zostanie wykonany nowy rurocigg przytgcza studni do stacji uzdatniania wody.

1.9. Uktad komunikacyjny

Istniejgca stacja uzdatniania wody w Bronikowie jest zlokalizowana przy
drodze publicznej - droga wojewddzka Nr 177 - dziatka nr ewid. 230/4 obreb 029
Bronikowo, Jednostka ewidencyjna 321703 _5 Mirostawiec obszar wiejski.

W trakcie prac budowlanych bedzie wykorzystywany istniejgcy zjazd z drogi
wojewddzkiej na dziatke nr 61 obreb 29 Bronikowo.

1.10. Przewidywane zmiany

Planowane do wykonania roboty nie spowodujg istotnych zmian w uzytkowaniu i
zagospodarowaniu terenu. Inwestycja spowoduje poprawe stanu technicznego
istniejgcej infrastruktury wodociggowej. Zapewni ona zwiekszenie pewnosci dostawy
wody pitnej w okresie szczytdbw sezonowych . Projektowana lokalizacja zbiornika
bezodptywowego znajduje sie w obrebie ogrodzenia terenu stacji wodociggowej.
Obecnie teren ten nie jest wykorzystywany na potrzeby stacji wodociggowej w
Bronikowie, brak jest tam istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

1.11. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach dokumentacji projektowe] przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
robot:

- remont obudowy studni ujecia wéd podziemnych ST 1

— wykonanie rurociggu przytgcza ujecia wody podziemnej do budynku stacji
uzdatniania wody z rur PE O 90 mm o dtugosci ca 25,0 mb

- remont budynku stacji uzdatniania wody

- przebudowa urzgdzen stacji uzdatniania wody o wydajnosci q = 6,25 dm®/s

- budowa trzykomorowego zbiornika bezodptywowego wéd technologicznych o
pojemnosci catkowitej ca 35 m?®

- budowa rurociggu kanalizacyjnego woéd poptucznych z rur PVC O 200 mm
diugoscica L =26,0 mb

- budowa rurociggu wod spustowych i posadzkowych z rur PVC O 160 mm
diugoscica L = 20,0 mb

- przebudowa rurociggu wodociggowego z rur PE O 110 mm dlugosci

caL=23,0mb
- studzienki rewizyjne [0 600 mm - 7 szt.
- studzienka neutralizatora -1 szt.

- linia kablowa zasilania ujecia wody podziemnej ST 1
- linia sterownicza kontroli zamkniecia obudowy studni ST 1
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1.12. Sposob odprowadzania lub oczyszczania  $ciekow

Stacja uzdatniania wody w Bronikowie bedzie pracowaé w trybie
bezobstugowym.

Na terenie stacji uzdatniania wody bedg powstawac scieki pochodzace z
ptukania filtréw cisnieniowych, wody spustowe z urzgdzen (zbiornik wody uzdatnionej,
filtry ciSnieniowe) , wody posadzkowe oraz $cieki z umywalki .

Scieki ze stacji uzdatniania wody bedg gromadzone w projektowanym
zbiorniku bezodptywowym o pojemnosci catkowitej ca 35,0 m” i pojemnosci uzytkowej
ca 27,3 m®. Scieki gromadzone w zbiorniku bezodplywowym bedg odwozone do
oczyszczalni $ciekow w Mirostawcu przez stuzby ZECWIiK w Mirostawcu.

1.13. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren stacji wodociggowej w Bronikowie jest ptaski i nieznacznie nachylony w
kierunku wschodnim. Rzedne terenu ksztaltujg sie na poziomie 119,4 - 121,5 m npm.

Catos¢ terenu jest obsiana mieszankami traw. Na terenie dziatki brak jest
drzew i zieleni wysokiej.

1.14. Dane informuj gce o wpisie terenu do rejestru zabytkow

Teren na ktdrym planowana jest inwestycja zwigzana z przebudowg stacji
wodociggowej z towarzyszacg infrastrukturg techniczng nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw, oraz nie podlega ochronie.

1.15. Dane okre s$lajgce wptyw eksploatacji gérniczej

Teren na ktorym planowana jest przebudowa stacji wodociggowej z
towarzyszgca infrastrukturg techniczng nie znajduje sie w granicach terendéw
gorniczych.

1.16. Powierzchnia terenu zaj etego pod inwestycj €

1.16.1. Powierzchnia catkowita dziatki

Lp. Wia §ciciel dziatki Nrdzialki | Dowierzehnia [hal
/uzytkowanie
Gmina i Miasto Mirostawiec
. Bobr_elg(b 29 0.2951
* |ul. Wolno $ci 37 ronikowo Br-rRV
78-650 Mirostawiec 61

1.16.2. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowa  nych i istniej gcych
obiektow budowlanych

Obiekty istniej ace

- obudowa studni Nr ST 1 - 2,00 m?

- budynek stacji uzdatniania wody - 124,65 m?
Obiekty projektowane

- zbiornik bezodptywowy - 28,00 m?

Uwaga - na terenie dzialtki brak jest utwardzonych powierzchni drég
wewnetrznych, parkingow, placow i chodnikow
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- Powierzchnia biologicznie czynna - 2 824,35 m” co stanowi 95,7 % ogdlnej
powierzchni dziaki.

1.17. Informacje odno $nie ochrony s$rodowiska naturalnego

Kwalifikacja planowanego przedsiewziecia zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko ( Dz. U. z 2019 poz. 1839 t.J. ) — planowane przedsiewziecie
pn. Przebudowa stacji wodociggowej z towarzyszgcg infrastruktura techniczng — nie jest
wymienione w katalogu przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko ( 8 2 ust. 1 rozporzadzenia ) , roOwniez nie jest wymienione w katalogu
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko ( 8 3 ust. 1
rozporzgdzenia)

Planowany do wykonania zakres robét obejmuje wytgcznie prace w obrebie dziafki
na ktorej jest zlokalizowana istniejgca stacja wodociggowa. Z uwagi na technologie
wykonania robo6t ( mechaniczne wykonanie wykopu pod fundament i komore zbiornika
bezodptywowego wdd technologicznych oraz pod rurociggi wodociggowe i kanalizacyjne)
niezbedny do wykonania prac teren w catosci bedzie miescit sie w obrebie ogrodzenia
terenu stacji wodociggowej.

Do obowigzkéw kierownika budowy bedzie naleze¢ wytyczenie i trwate
oznakowanie (np. tasmg ) terenu prowadzenia robét. Wytyczony obszar robo6t bedzie
obejmowat teren absolutnie niezbedny do wykonania inwestycji. Oznakowanie terenu
pozwoli na unikniecie zniszczenia lub uszkodzenia szaty roslinnej na obszarach nie
objetych robotami.

W trakcie prowadzenia rob6t zwigzanych z przebudowg stacji wodociggowej z
towarzyszgcg infrastrukturg techniczng nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska
substancji mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko. Jedynymi rodzajami
odpadéw i sSciekbw mogg by¢ odpady i Scieki pochodzenia socjalno-bytowego
wytwarzane przez pracownikow zatrudnionych do wykonania zadania. Odpady i $cieki
pochodzenia socjalnego bedg sktadowane na placu budowy, za ktérego organizacije i
wlasciwe zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem na srodowisko bedzie
odpowiadat kierownik budowy. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , sporzgdzany
przez kierownika budowy przed rozpoczeciem robot zawiera réwniez elementy zwigzane
z ochrong $rodowiska tj. szczegdétowe okreslenie miejsc garazowania i Ssposobu
zabezpieczenia przed ingerencjg z zewnagtrz sprzetu mechanicznego, lokalizacje
szaletéw dla pracownikow, zawarcie uméw na przyjecie sciekdw socjalnych z placu
budowy, zawarcie uméw na przyjecie odpadow statych z placu budowy oraz uméw na
przyjecie odpadéw statych pozyskanych w trakcie prowadzenia robo6t tj. odpadkéw
wydobytych z dna wykopu w trakcie prowadzenia robét . W przypadku znalezienia , w
trakcie prowadzenia robdt, odpadéw niebezpiecznych kierownik budowy jest
zobowigzany do powiadomienia o tym fakcie Burmistrza Mirostawca , Panstwowg
Inspekcje Sanitarng oraz Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

Czas pracy sprzetu mechanicznego ( koparki, spycharki) bedzie wynosit
szacunkowo dla koparek — ca 25 m-g, dla spycharek — 7 m-g,. Srednie zuzycie paliwa
dla koparek i spycharek wynosi okoto 3,5 I/m-g . Szacunkowe zuzycie oleju napedowego
w trakcie wykonania robét wyniesie ca 100 dm® w okresie 5 dni (przy zatozeniu
wykonywania rob6t w trybie jednozmianowym).

Nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska innych rodzajow energii.

Informacja dotyczgca obszaréw chronionych znajdujgcych sie w rejonie
planowanych robo6t zwigzanych z rozbudowg sieci wodociggowej : planowana inwestycja
znajduje sie na terenie Natura 2000 obszary siedliskowe Mirostawiec PLH320045.
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1.18. Obszar oddziatywania inwestyciji

Projektowana inwestycja polega na przebudowie stacji wodociggowe] z
towarzyszaca infrastrukturg techniczng. Oddziatywanie obiektéw stacji uzdatniania wody
ogranicza sie wytgcznie do dziatki na ktorej jest zlokalizowana.

W powyzej sprawie zostaty wydane decyzji i uzgodnienia:

e decyzja Burmistrza Mirostawca znak RIT.IGN.6733.6.2021.DB z dnia 03.09.2021r 0
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zasieg oddziatywania planowanej do przebudowy stacji wodociggowej z
towarzyszacg infrastrukturg techniczng ogranicza sie do dziatki nr ewid. 61, obreb 029
Bronikowo, Jednostka ewidencyjna 321703_5 Mirostawiec obszar wiejski.

Zasieg oddzialywania planowanej inwestycji oznaczono na Planie
Zagospodarowania Terenu kolorem zielonym.

Podstawa prawna : 8 18 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2019 r z
pézn. zm. (Dz. U. z 2020 poz. 1609 ).

art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawa z 07.07.1994 r Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r
poz. 1333).

11

Inwestor : Zaktad Energetyki Cieplnej Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z O.O. ; ul. Wolnosci 37; 78-650 Mirostawiec



