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Projekt architektoniczno-budowlany
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy stacji
wodociggowej z towarzyszacg infrastrukturg techniczng w Bronikowie, gmina Mirostawiec

jest:

decyzja Burmistrza Mirostawca znak RIT.IGN.6733.6.2021.DB z dnia 03.09.2021
r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

mapa poglagdowa w skali 1 : 50 000

plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r ( Dz.
U.z2021r poz.7411tj.)

ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r ( tekst jednolity Dz. U. poz. 1333 z
2020r)

ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r ( Dz. U. z 2021 r poz. 624 t.j. ze
zmianami)

ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r ( Dz. U. z 2020 poz. 1219
t.j.)

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 , poz. 247 t.., z p6ézn. zm.)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r , poz. 1098
t.j. z p6zn. zm.)

ustawa z dnia 09.06.2011 r " Prawo Geologiczne i Gornicze " ( Dz. U. z 2021 r
poz. 1420 j.t. z pbézn. zm.)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r
poz. 1839 z p6zn. zmianami)

rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r poz. 2148)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12.07.2019 r w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow , jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
waod lub do urzgdzen wodnych ( Dz. U. z 2019 r poz. 1311)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r Nr 86 poz. 579)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszarow specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z pozn.
zmianami - Dz. U. z 2017 poz. 1416),

rozporzgdzenie Rady Ministrow 2z dnia 18.10.2016 r przyjmujgce Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r poz. 1967)
rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 02.04.2014 r w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty
(Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 02.04.2014 poz. 810)
rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 17.07.2017 r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw korzystania z
waod regionu wodnego Warty

5
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* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18.10.2016 r w sprawie przyjecia Planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r
poz. 1938)

* Wizja lokalna w terenie.

1.2. Przedmiot inwestycji, cel i zakres

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest przebudowa stacji wodociggowej z
towarzyszgca infrastrukturg techniczng w Bronikowie, gmina Mirostawiec zlokalizowanej
na dziatlce nr ewid. 61 obreb 029 Bronikowo, Jednostka ewidencyjna 321703 5
Mirostawiec obszar wiejski.  dostarczajgcej wode do mieszkancow wsi Bronikowo i
Jamienko. W ramach planowanych prac przewiduje sie wykonanie remontu budynku
stacji wodociggowe,.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Miejscowos¢ Bronikowo jest zlokalizowana w odlegtosci ca 6,0 km na potudnie
Mirostawca, ktéry jest siedziba gminy. Miejscowos$¢ jest potozona przy drodze
wojewddzkie. Nr 177 .

Zabudowa jest uksztattowana szeregowo ( przy drogach utwardzonych ) i jest
rozproszona w czesci miejscowosci potozonej dalej od szosy.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatce :

Nr Dz. 61 obreb 029 Bronikowo, Jednostka ewidencyjna 321703 _5 Mirostawiec
obszar wiejski.

1.4. Wykorzystane materiaty

W trakcie sporzgdzania dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujgce
materiaty:

- mapy topograficzne w skali 1 : 100 000i 1 : 10 000

- mapy ewidencyjne w skali 1 : 2 000

- mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1 : 500

- wytyczne projektowe, wykresy, tablice do obliczen hydraulicznych sieci

wodociggowych oraz urzgdzen do uzdatniania wody
- wywiad i wizje w terenie
- uzgodnienia, opinie, decyzje, wypisy z rejestru gruntow

1.5. Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzono we wrzesniu 2021 r. Wykonano dwa
otwory badawcze do gtebokosci 5,0 m.

W  przypowierzchniowej budowie geologicznej biorg udziat utwory
czwartorzedowe, holocenskie , reprezentowane przez glebe o migzszosci 0,2 m
plejstocenskie reprezentowane przez osady wodnolodowcowe piaski drobne , gliny
piaszczyste oraz piaski gliniaste.

Otwor Nr 1

0,00 - 0,20 (gleba

0,20 - 0,60 piasek drobny brgzowy
0,60 - 3,20 (glina piaszczysta brgzowa
3,20 - 5,00 piasek gliniasty brgzowy
Otwor Nr 2

0,00 - 0,20 gleba

0,20 - 1,70 piasek drobny brgzowy
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1,70 - 2,80 (glina piaszczysta brgzowa
2,80 - 5,00 piasek gliniasty brgzowy

Na postawie wykonanych badan terenowych w podiozu analizowanej
lokalizacji przebudowy stacji wodociggowe] wystepujg : gleba, , grunty mineralne,
rodzime, niespoiste ( sypkie - piaski drobne i Srednie) oraz spoiste ( piaski gliniaste i
gliny piaszczyste ).

W otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
gtebokosci 5,0 m ppt.

Omawiane podioze gruntowe zakwalifikowano jako podioze o prostych
warunkach geotechnicznych ( rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012 r Dz. U. z
2012 poz. 463).

2. Opis projektowanej inwestycji
2.1. Podstawowe dane charakteryzuj gce inwestycj e

Budynek Stacji wodoci ggowej

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. jedlLooésc?[ek
1 2 3 4

1 Diugos¢ budynku m 13,52

2 Szerokos¢ budynku m 9,22

3 llos¢ kondygnaciji szt. 1

4. | Powierzchnia zabudowy m? 124,65
5. Powierzchnia uzytkowa m? 100,88
6. | Kubatura m?® 448,92

2.2. Przeznaczenie obiektu

Projektowany do remontu budynek stacji uzdatniania wody stuzy do umieszczenia
urzgdzen technologicznych stacji uzdatniania wody z towarzyszacg infrastrukturg
techniczng, ktdra ma za zadanie zapewni¢ dostawe wody pitnej na tereny potozone w
zasiegu stacji wodociggowej w Bronikowie, tj. zasilic w wode odbiorcéw na terenie
Bronikowa i Jamienka.

2.3. Funkcje obiektu

Projektowana do przebudowy stacja wodociggowa z towarzyszacqg infrastrukturg
techniczng w sktad ktorej wchodzg obiekty: ujecie wody podziemnej, stacja uzdatniania
wody, pompownia Il stopnia , zbiornik bezodptywowy wod technologicznych, rurociggi
wodociggowe i kanalizacyjne stuzg do poboru wody podziemnej, uzdatnienia wody
surowej, dostawy uzdatnionej wody do odbiorcéw, gromadzenie Sciekow
technologicznych pochodzgcych z ptukania filtréw, wod spustowych i posadzkowych w
zbiorniku bezodptywowym.

2.4. Warunki u zytkowania

1. Eksploatacja urzgdzen nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania na wode,
energie elektryczng, energie cieplng i paliwa.

Uzytkowanie spowoduje powstania s$ciekdw technologicznych z plukania filtrow
cisnieniowych, wod spustowych z urzgdzen oraz wod posadzkowych. Powyzsze
Scieki bedg gromadzone w projektowanym zbiorniku bezodptywowym.
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Zbiornik bezodptywowy bedzie okresowo oprézniany przez zaklad obstugujacy stacje
wodociggowa tj. Zaktad Energetyki Cieplnej, Wodociggow i Kanalizacji w Mirostawcu,
Scieki bedg odwozone na teren oczyszczalni sciekédw w Mirostawcu.

Powstale odpady w czasie uzytkowania to:
- elementy wymienionych odcinkdw rur wodociggowych i kanalizacyjnych, ktore
ulegly awarii

2. Eksploatacja obiektu nie spowoduje naruszenia interesow 0séb trzecich.

3. Stacja wodociggowa jest obiektem infrastruktury komunalnej. W zwigzku z tym nie
sg stosowane zabezpieczenia odnosnie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w okresie
uzytkowania obiektu.

Obiekt stacji wodociggowej jest oznakowany tablicg informacyjng

2.5. Opis rozwi gzan projektowych
2.5.1. Syntetyczny opis istniej acego budynku stacji wodoci ggowej
2.5.1.1. Budynek stacji wodoci ggowej - stan obecny

Budynek Stacji nie jest podpiwniczony, posiada jedng kondygnacje nadziemna.

Fundament wylany z betonu na mokro. Sciany zewnetrzne wzniesione z cegly pelnej
na zaprawie cementowo-wapienne;.

Stropodach o niewielkim spadku, jednospadowy, pokryty papg o konstrukcji z ptyt
prefabrykowanych.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

Posadzki betonowe, spekane.

Stolarka okienna drewniana.

Drzwi zewnetrzne do hali technologicznej - metalowe ocieplane

Drzwi zewnetrzne do chlorowni - drewniane

Fundamenty betonowe pod zbiorniki hydroforowe - 3 szt.

Kanat technologiczny przykryty blachg ryflowana.

Sciany wewnetrzne pomalowane farbg olejng do wysokosci 1,50 m, wyzej farbg
emulsyjng .

W budynku sg wydzielone nastepujgce pomieszczenia :

- 1 hala technologiczna - powierzchnia 65,57 m*

- 2 pomieszczenie gospodarcze powierzchnia 10,22 m?

- 3 pomieszczenie gospodarcze powierzchnia 8,82 m*

- 4 Chlorownia - powierzchnia 6,10 m

- 5 Pomieszczenie gospodarcze powierzchnia 9,16 m?

2.5.1.2. Budynek stacji wodoci ggowej - wyposa zenie
W skiad stacji wodociggowej w Bronikowie wchodzg nastepujgce urzadzenia:

- ogrzewanie hali technologicznej - piec kaflowy

- ogrzewanie pomieszczen gospodarczych - elektryczne piece akumulacyjne

- ogrzewanie pomieszczenia chlorowni - elektryczny piec akumulacyjny

- instalacje wodne wewnetrzne - zlewozmywak w pomieszczeniu gospodarczym
- oswietlenie elektryczne

- rozdzielnia energetyczna

2.5.2. Budynek stacji wodoci ggowej - roboty zewn etrzne

Projektuje sie wykonanie termomodernizacji budynku stacji wodociggowej
polegajgcej na ociepleniu scian zewnetrznych, stropodachu oraz wymianie stolarki
drzwiowej i okiennej.
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Zgodnie z art. 29 ust. 2 punkt 1 i 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1333 j.t. z pdzniejszymi zmianami)
projektowane roboty budowlane nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe. Inwestor winien zgodnie z art. 30 ust. 1 punkt 2 wykonaé¢ zgtoszenie
wiasciwemu organowi o projektowanych robotach budowlanych.

Projektowane roboty budowlane:

* demontaz rynien i rur spustowych,

» demontaz obrobek blacharskich dachu

* 0czyszczenie mechaniczne, zmycie i zagruntowanie powierzchni,

» ocieplenie $cian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi gr.12,0 cm,

» wykonanie tynkéw mineralnych

* malowanie wszystkich scian budynku farbami silikonowymi wg rysunku kolorystyki,

* montaz obrébek blacharskich dachu,

* montaz pasa nadrynnowego, rynien i rur spustowych,

* montaz parapetow zewnetrznych,

* rozebranie pieca kaflowego

* powiekszenie pomieszczenia dla agregatu pradotwérczego - projektuje sie
rozebranie istniejgcej $cianki dzialowe]j w pomieszczeniu (dawniej Chlorowni) i
wymurowanie nowej Scianki dziatlowej gr. 11,5 cm otynkowanej obustronnie
wedtug Rys. B-3.1 — rzut poziomy pomieszczen. - dla nowej lokalizacji chlorowni

» w Scianie zewnetrznej do pomieszczenia agregatu pradotworczego przewidziec
otwdr na czerpnie dla agregatu — wedtug dokumentacji technologii.

» W $cianie zewnetrznej do nowego pomieszczenia chlorowni przewidzie¢ otwor dla
montazu wentylatora — wedtug dokumentacji technologii

e oczyszczenie i przemalowanie dzwigaréw stalowych stropodachu

* montaz wywietrzakow dachowych @ 100 — szt. 4 w pomieszczeniach zaplecza
technicznego 1 @ 160 szt. 2 na hali stacji uzdatniania wody

» tymczasowy otwOr montazowy w $cianie zewnetrznej — opis w pkt 2.5.2.4.

2.5.2.1. Ocieplenie stropodachu ptytami styropianow  ymi gr. 10 cm

e demontaz rynny, rur spustowych oraz pasa nadrynnowego i obrébek
blacharskich,

* wykonanie ocieplenia ze styropianu laminowanego papg EPS 100 gr. 10,0 cm,

» dwukrotne krycie papa, podktadowg i nawierzchniowg

* montaz nowych obrébek, rynny wraz z pasem nadrynnowym oraz rur spustowych
z blachy tytan.- cynk gr. 0,6 mm

Projektuje sie ocieplenie stropodachu ptytami styropianowymi laminowanymi warstwg
papy - o gr. 10,0 cm i o wsp6tczynniku przewodnosci A =0,040 [W/mK].
Zaprojektowany system technologiczny zostat dopuszczony do stosowania aprobatg
techniczng Instytutu Techniki Budowlanej - AT/2000-11-0041, zmiana 11.2007r.

Projektowany uktad ociepleniowy.

1. klej bitumiczny lub poliuretanowy (alternatywnie mozna uzy¢ tgcznikow
mechanicznych),

2. ptyta termoizolacyjna PSK (lub réwnowazny)laminowana papa gr.10,0 cm,

3. papa podkladowa - G 200 S40

4. papa nawierzchniowa termozgrzewalna - gr. 5,2 mm gietkos¢ do (-25°C)
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Technologia rob6t ociepleniowych.

» Istniejgce warstwy pokrycia dachowego, naprawi¢ uzupetni¢ ewentualne ubytki i
zagruntowac¢ powierzchnie Siplast Primerem — tak przygotowane podioze bedzie
stanowic¢ warstwe paroizolaciji.

* Plyty laminowane jednostronnie PSK nalezy do podioza przykleja¢ klejem
bitumicznym lub poliuretanowym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia
piyt styropianowych (klej nanosi sie pasmowo — 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na
szerokosci 1 m — zuzycie kleju ok. 0,3-0,5 kg/m2) lub za pomocg tgcznikow
mechanicznych objetych normami lub Aprobatami Technicznymi ITB.

* Na zamocowane piyty nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowe pokrycie z papy . Nalezy
uwazac aby styki ptyt PSK i arkuszy papy wierzchniego krycia nie pokrywaty sie.

* Po obwodzie grubos¢ docieplenia ze styropianu zamkng¢ belkg drewniana 12x10,
impregnowang srodkami np. Fobos M-4

2.5.2.2. Docieplenie scian zewn etrznych budynku ptytami styropianowymi
gr.12 cm

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zostanie poddany
termomodernizacji w systemie STO (lub_réwnowa znym) przy uzyciu styropianu
samogashacego o0 grubosci 12,0 cm o wspoiczynniku przewodnosci A =0,040

[W/mK].

Projektowany ukiad ociepleniowy $cian.

Ocieplenie zaprojektowano w technologii BSO (bezspoinowe systemy ocieplen) w
systemie StoTherm Classic na bazie piyt styropianu fasadowego z wykonczeniem
organicznym  tynkiem  strukturalnym silikonowym. Zaprojektowany system
technologiczny zostat dopuszczony do stosowania aprobatg techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej: AT-15-2599/2001 z potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci
ITB: 0272/W/02/2. Klasyfikacja ogniowa przyjetego systemu ocieplen: NP-
851.5/05/TG—system sklasyfikowany jako NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia).
Ociepli¢ nalezy wszystkie powierzchnie elewacji stykajgce sie z ogrzewang kubatura.
Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB nr 334/2002 w pasie

przyziemia do wysokosci 2,0 m ponad poziomem terenu powinno by¢ stosowane
rozwigzanie o podwyzszonych wiasciwosciach odpornosci na wpltywy mechaniczne
(w tym takze na wandalizm). Jako wzmocnienie uktadu ociepleniowego w tej strefie,
w fazie tynku podktadowego (zbrojonego nalezy zastosowac¢ dodatkowg warstwe
siatki z wtbkna szklanego.

Technologia rob6t ociepleniowych.

1. Odkucie uszkodzonych, spekanych lub stabo spéjnych z podiozem fragmentow
tynku cokotu. Usungé¢ nalezy takze wszystkie fragmenty tynku noszgce $lady
diugotrwatego  zawilgocenia  (plamy, intensywne przebarwienia) $cian
zewnetrznych ponad cokotem.

2. Oczyszczenie podioza z brudu, kurzu i niespdjnych z podtozem fragmentow
faktury elementéw wielkoptytowych, najlepiej wysokocisnieniowym strumieniem
pary wodnej (nie zwilza podtoza) lub poprzez zmycie metoda cisnieniowo—wodng i
pozostawienie do catkowitego wyschniecia.

3. Gruntowanie podtoza:

W przypadku ujawnienia objawow korozji biologicznej (glony, grzyby, mchy lub

porosty) nalezy zneutralizowa¢ mikroorganizmy poprzez obfite nasgczenie poditoza

preparatem czynnym biologicznie StoPrim Fungal. Pozostawi¢ na 48 godzin. Nie
sptukiwac.
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* StoPrim Fungal zuzycie 0,20 I/mZ2.

5. Miejscowe nierbwnosci podioza, nalezy wyrownaé poprzez wklejenie w tych
miejscach dodatkowej, wyrdwnawczej warstwy styropianu FS-15 o odpowiedniegj
grubosci

6. Rozpoczecie ocieplenia elewacji w poziomie startowym:

Dla wzmocnienia dolnej krawedzi ocieplenia elewacji zamontowac¢ aluminiowe listwy

startowe Sto - Sockelabschlussleiste o szeroko$ci 142 mm.

Wklejenie warstwy ocieplenia.

Wkleja¢ warstwe 12,0 cm styropianu FS-15 z zachowaniem zasady unikania szczelin
pomiedzy jego poszczegoblnymi arkuszami. Stosowac zaprawe klejowg Sto-Baukleber.
Ewentualne szczeliny nalezy

wypetni¢ niskorozprezng piang poliuretanowg do ocieplen (Sto-Fullschaum) lub
paskami styropianu. W Zzadnym przypadku nie wolno ich wypetia¢ klejem ani
zaprawg zbrojaca.

* Sto-Baukleber — zaprawa klejowa, zuzycie 4,5 - 5,5 kg/m2.

* Styropian fasadowy PS FS-15, zuzycie 1,05 m2/mZ2.

Arkusze styropianu w kolejnych warstwach nalezy wkleja¢ mijankowo w stosunku do
arkuszy poprzedniego pasa, aby nie wystepowaty skrzyzowania spoin oraz tak, aby
nigdy spoina pozioma pomiedzy piytami styropianu nie stanowita przedtuzenia
krawedzi otworow elewacji.

Ocieplanie osciezy.

Nalezy ociepla¢ powierzchnie osciezy otworow elewacji styropianem o grubosci 20,0
mm. W przypadkach, w ktorych obecnie zakonczenie tynku o$cieza wypada w
odlegtosci 15-25 mm od krawedzi skrzydia, ociepla¢ oscieze 10,0 mm plytami
styropianu Termolambda o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej. Gdy ocieplenie
oSciezy nie bedzie mozliwe - warstwa tynku zbrojonego siatkg zostanie utozona
bezposrednio na istniejgce podioze. Krawedzie styku uktadu ociepleniowego z obcymi
elementami takimi jak parapety zewnetrzne, oscieznice okienne i obrobki blacharskie
uszczelnié przy uzyciu tasmy rozprezney:

* Sto-Fugendichtband 2D 15/2-6, zuzycie: 1,01 m/mb.

Dodatkowe mocowanie styropianu.
Warstwe styropianu nalezy dodatkowo zamocowaé kotkami wbijanymi z tworzywa
sztucznego z ocynkowanym rdzeniem stalowym.

Dtugo $¢ i rozmieszczenie kotkow

Dtugos¢ kotkéw: co najmniej 190 mm w ilosci 6 szt./mZ2.

Uwaga: W kazdym przypadku nalezy zapewni¢ gtebokos¢ zakotwienia kotka w
nosnym podtozu nie mniejszg niz 60,0 mm. Nalezy takze pamieta¢ o zastosowaniu
diuzszych kotkdw podczas kotwienia warstwy ocieplenia pogrubionej dla wyréwnania
ptaszczyzny.

Osadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy cynkowo-tytanowej.

Po wykonaniu prac ociepleniowych osadzi¢ parapety zewnetrzne w oknach z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm w kolorze naturalnym.

Wykonanie warstwy tynku strukturalneqo silikonoweqo.

Tynk StoSilco K nalezy przygotowywa¢ do wbudowania, naktada¢ na podioze i
zaciera¢ wg zalecen producenta zawartych w instrukcji technicznej produktu.
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* StoSilco K - tynk silikonowy, uziarnienie tynku 1,5 mm / faktura: ,baranek”, zuzycie:
3,2 kg/m?2.

Kolorystyka elewacji.

Malowanie farbami StoSilko G (o zwiekszonej odpornosci na glony) wg Palety barw
»STOcolor system” w jasnych kolorach .

2.5.2.3. Wykonanie opaski zewn etrznej

» opaske zewnetrzng wykonac¢ z kostki gr. 6 cm kolor szary stosujgc obrzeze
betonowe trawnikowe — szeroko$¢ opaski 50 cm

» podest zewnetrzny przy drzwiach wykona¢ wg Przedmiaru robét — obtozy¢ ptytkg
gres antyposlizgowg

2.5.2.4. Wymiana drzwi zewn etrznych i okien

Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia przeznaczonego na montaz agregatu
pradotwoérczego znajdujg sie w bardzo ztym stanie technicznym. Nalezy je wymienic
na drzwi o takim samym wymiarze, metalowe o0 wspotczynniku przewodnosci A = 1,9
(W/mK). Drzwi do hali technologicznej w stanie dobrym, mogg zosta¢ — decyzja
Inwestora. Okna wymieni¢ na nowe z PVC uchylno - rozwieralne o tych samych
wymiarach A =1,9 (W/mK)

W zwigzku z montazem zbiornika na wode uzdatniong o wymiarach :

Wymiary zbiornika

dtugosc¢ - 230 cm

szerokosc¢ 190 cm

wysokos¢ 265 cm

Jest koniecznos¢ wykonania otworu w Scianie zewnetrznej — w miejscu istniejgcych
drzwi do hali o wymiarach 210 cm x 280 cm, wykonanie tymczasowego wzmocnienia
nadproza poprzez stemplowanie. Po montazu zbiornika otwér nalezy przemurowac¢ do
pierwotnego wymiaru i zamontowac istniejgce drzwi lub nowe — decyzja inwestora.

2.5.3. Budynek stacji wodoci ggowej - roboty wewn etrzne
2.5.3.1. Fundamenty pod urz gdzenia

» fundamenty zelbetowe wykonaé¢ wg rysunkow z betonu C20(B25) — zbroi¢ w obydwu
kierunkach stalg zbrojeniowg B ST 500 S 0 10 mm, prety w rozstawie co 10 cm —
siatka dolna — otulina 5 cm od chudego betonu, H =40 cm.

2.5.3.2. Posadzka
Istniejgca posadzka w hali technologicznej zostanie rozebrana.

Nowg posadzke wykona¢ wg opisu w p-kcie 2.5.5 Opis przekrojow — stosowac
dylatacje po obrysie fundamentéw pod urzgdzenia.

2.5.3.3. Prace wyko nczeniowe

- posadzke wytozy¢ ptytkg gresowg o wymiarach 30 x 30 cm — zachowac
dylatacje przy fundamentach urzadzen.

- Sciany do wysokosci 2,05m wytozy¢ ptytkami glazurowanymi alternatywa —
ptytki gresowe

- malowanie $cian powyzej 2,05 m i sufitu — farba - emulsja akrylowa biata.

- dzwigary stalowe oczyscic i przemalowac

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen wymieni¢ na nowe
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2.5.

4. Uwagi ko hcowe

Wszystkie zaproponowane materialty i technologie mozna zamienia¢ na
rownowa zne, identyczne jakosciowo i posiadajgce takie same parametry i
certyfikaty lub aprobaty. Zmian tych mozna dokonywa¢ po uprzednim
porozumieniu i uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem, kierownikiem budowy
lub inspektorem nadzoru.

Przy budowie stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualne swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. W przypadku, gdy wyroby budowlane
zaproponowane przez projektanta nie posiadajg takich dopuszczen lub utracity
one waznos¢, a co nie wynika z informacji dostarczonych przez producentéw lub
dystrybutoréw, nalezy zastosowaé wyroby zamienne o takich samych Ilub
podobnych parametrach. Zmian tych mozna dokonywa¢ po uprzednim
porozumieniu i uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem, kierownikiem budowy
lub inspektorem nadzoru.

Prace wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie

uprawnienia budowlane.

Detale i szczegobty nie ujete w niniejszym opracowaniu mogg zostac¢ rozwigzane w
projekcie wykonawczym lub w ramach nadzoru autorskiego.

W razie odbiegania rzeczywistych warunkow realizacji od projektowanych nalezy
wstrzymac roboty budowlane i zawiadomi¢ nadzoér autorski.

Wszelkie roboty budowlane wykonac z nalezytg starannoscia, zgodnie ze sztukag
budowlang.

UWAGA! Wszelkie zestawienia materiatow przed zamoéwieniem porownac z
wymiarami z natury na budowie.

Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi
opracowaniami branzowymi. Jako cato$¢ projektu nalezy rozumieé opracowania
projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje wraz z kosztorysami.
Niedopuszczalne jest interpretowanie kosztoryséw niezaleznie od opracowan
projektowych.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z inwestorem, projektantem, kierownikiem budowy lub
inspektorem nadzoru.

Zgodnie z art.22 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 .
p0z.1333 j.t. z pbézn. zm.) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu
zgodnie z projektem, decyzjg o pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang.

Opis przekrojéw

D-1 -dach
ptyty konstrukcyjne zelbetowe
istniejgce, naprawione pokrycie papowe
grunt Siplast Primer - paroizolacja
pityta styropianowa laminowana papg EPS 100 gr. 10 cm klejona do podtoza
klejem poliuretanowym
papa podkiadowa zgrzewalna G 200 S40
papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 5,2 mm gietkos¢ do -25°C

b) S —1 - przekroj przez sciane doh =2,05 m

Inwestor
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* plytki glazurowane lub gresowe na kleju

« $ciana zewnetrzna

* tynk zewnetrzny naprawiony i zagruntowany
e styropian FS 15 gr. 12 cm

* podwdjna siatka na kleju

* wyprawa tynkarska baranek 1,5 mm

» farba elewacyjna silikonowa

c) P -1 posadzka

* Warstwa podsypkowa zageszczona gr. 5 cm
* podioze betonowe gr. 10 cm

* izolacja z papy zgrzewalnej — G 200 S40

* jastrych cementowy gr. 5 cm

* plytki gresowe na kleju

2.6. Uwagi dotycz gce technologii, wykonawstwa i odbioru robét
2.6.1. Technologia i wykonawstwo robét

W projekcie przyjeto odpowiednig technologie i zasady wykonawstwa robét dla
uzyskania zatozonych efektéw inwestycji i zminimalizowania kosztéw.

Ze wzgledéw technicznych i organizacyjnych remont budynku stacji wodociggowej
nalezy prowadzi¢ sukcesywnie zgodnie z zasadami wykonawstwa rob6t budowlanych.

2.6.2. Podziat na etapy
Projektowana inwestycja nie zostata podzielona na etapy realizacji:
2.6.3. Odbior robot

Odbior roboét nalezy dokonac¢ w oparciu o:

- projekt techniczny

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- ,Roboty ziemne — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t” — opracowanie
MOSZN i L.

Materialy stosowane do wykonania projektowanych robdét majgce wplyw na
spetnienie przez wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych
okreslonych w ustawie — Prawo budowlane, muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny by¢
oznakowane odpowiednim znakiem, Swiadczagcym o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

W przypadku braku znaku na wyrobie, dostawcy materialbw muszg wydac
Wykonawcy robot potwierdzong kopie odpowiedniego dokumentu, na podstawie ktdrego
mozna stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki stosowania.
Przedstawienie dokumentow nie jest konieczne, jezeli na wyrobie w sposob trwaly jest
umieszczony jeden z ponizszych znakdw:

- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,B”,

- deklaracja zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w postaci symbolu tej normy
lub

aprobaty,

- w odniesieniu do wyrobow (urzgdzen) stosowanych jednostkowo — oswiadczenie

producenta lub dostawcy o ich wykonaniu zgodnie z projektem.

Odbiorom przejsciowym i koncowym podlegaja:
- montaz zbrojenia fundamentow
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- przygotowanie podtoza pod posadzki

- montaz stolarki budowlanej

- wykonanie posadzek betonowych

- utozenie gresu na posadzkach

- utozenie plytek na Scianach

- wykonanie ocieplenia stropu

- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych

- montaz agregatu prgdotwdérczego

- wykonanie betonowania ptyty fundamentowe]

- ustawienie komor zbiornika bezodptywowego

- wykonanie izolacji wetng mineralng ptyty betonowej

- utozenie rurociggow przytgczeniowych zbiornika

- proby szczelnosci rurociggu rozdzielczego

- dezynfekcja rurociggu wodociggowego, badania bakteriologiczne wody

- budowle (rzedne posadowienia, srednice, dlugos¢ przewodéw, marka betonu).

- rozruch techniczny i technologiczny zainstalowanych urzgdzen stacji wodociggowej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
technicznymi jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

2.7. Wptyw inwestycji na  srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty s  gsiednie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. (Dz. U. z 2019 r
poz. 1839, z p6zn. zmian.) projektowana przebudowa stacji wodociggowej ze wzgledu
na charakter i zakres, nie jest zaliczana do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko.

Projektowane urzadzenia nie bedg powodowaly ujemnego oddzialywania na
srodowisko, zdrowie ludzi i na obiekty sgsiednie zarobwno w czasie realizacji robot jak i
pozniejszej eksploatacji obiektu.

Zapotrzebowanie na wod e

Nie wystgpi zapotrzebowanie na wode w czasie realizacji eksploatacji obiektu.
Odprowadzenie sciekow

Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowata powstania $ciekow bytowych.
Odpady

W czasie realizacji inwestycji, odpadami bedg materialy budowlane pochodzgce z
wykonywanych robét np. styropian, papa, gruz betonowy i ceglany, blacha ocynkowana z
rynien i opierzen . Sg to odpady nieszkodliwe, ktére nalezy wywiez¢ na certyfikowane
sktadowisko odpadow.

W czasie eksploatacji obiektu brak bedzie odpadow

Emisja hatasu

W okresie wykonawstwa pracujgcy sprzet bedzie powodowat emisje spalin i hatasu.
Nadmierny hatas bedzie wystepowat w odlegtosci do 100 m od rejonu robot. Bedg to
emisje krotkotrwate, zmieniajgce zasieg wraz z postepem robot.

Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowata emisji hatasu i zanieczyszczen do
powietrza.

Drzewostan
Wykonanie projektowanych roboét nie bedzie wymagac¢ wykarczowania drzew.

Gleba oraz wody powierzchniowe i podziemne
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Brak oddziatywania na glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Zdrowie ludzi

Wplyw inwestycji na zdrowie ludzi wigze sie z emisjg hatasu i spalin w czasie realizaciji
rob6t. Poniewaz planowane roboty budowlane sg zlokalizowane na terenie istniejgcej
stacji wodociggowej , a czas trwania robét nie bedzie diugi , inwestycja nie bedzie
znaczgco oddziatywac na ludzi.

Emisja promieniowania

W trakcie eksploatacji urzadzen stacji uzdatniania wody nie bedzie emisji szkodliwego
promieniowania dla ludzi i zwierzat.

Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r w sprawie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.
U. z 2009 r Nr 124 poz. 130) oraz rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r Nr 109 poz. 719), dla tego typu
jednostek osadniczych wodocigg stanowigcy zrodto wody do celéw przeciwpozarowych
powinien zapewnia¢ wydajnos¢ nie mniejszg niz 5 dm3/s i ci$nienie na hydrancie
zewnetrznym nie mniejsze niz 0,10 MPa , przez co najmniej 2 godziny - 8§ 9 ust. 2
rozporzadzenia.

2.8. Prace zwiagzane z ochron g srodowiska

W celu ograniczenia skutkow oddziatywania na srodowisko w projekcie przewidziano:
- wykonanie robo6t budowlanych z zastosowaniem materiatbw posiadajgcych
wymagane aprobaty i certyfikaty
- nie wycinanie drzew poprzez wiasciwe trasowanie projektowanego rurociggu
rozdzielczego
- gromadzenie ewentualnych odpadow powstajgcych w trakcie robét w miejscach do
tego wyznaczonych

Ponadto zaleca sie:
- roboty zwigzane z pracg ciezkiego sprzetu prowadzic tylko w porze dziennej
w godzinach 7 — 17,

2.9. Punkty dowi gzania wysoko sciowego

Pomiary geodezyjne dla potrzeb niniejszego projektu, a w konsekwencji i projekt, zostaty
wykonane w ukladzie wysokosciowym Kronsztadt 86 w nawigzaniu do panstwowej
osnowy wysokosciowej klasy II.

2.10. Uzgodnienia

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskano nizej wymienione decyzje,
postanowienia, opinie i uzgodnienia:
- decyzja Burmistrza Mirostawca znak IGN.6733.6.2021.DB z dnia 03.09.2021 r o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.11. Wytyczne bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad i wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy, wynikajgcych z ogolnych przepiséw, a w szczegolnosci :
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47

poz. 401).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zabronione jest w szczegolnoSci:

- Dopuszczanie do pracy pracownikdw w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu,

narkotykow lub innych uzywek.

- Dopuszczanie do pracy pracownikow bez przeszkolenia w zakresie BHP dla

danego stanowiska pracy

- Dopuszczanie do pracy sprzetu niesprawnego do prowadzenia rob6t , transportu

(w tym przewozu ludzi) itp.

- Obstugiwanie  maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajgcych Ilub

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami.

- Wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu.

Wykonywanie robét ziemnych wbrew zasadom okreslonym w rozdziale 10

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

Na budowie nalezy:

— Wyposazy¢ pracownikOw w odziez ochronng i narzedzia pracy wymagane przepisami

BHP.

- Zabezpieczy¢ podstawowe warunki sanitarne dla zatogi.

- Zapewni¢ $rodki bezpieczehstwa przewidziane w dokumentacji techniczno —

ruchowej (instrukcji obstugi ) podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopow i rob6t

rozbiérkowych.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyzej wymogow jest kierownik

budowy lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.

W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest

zobowigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowac przestrzeganie wymogow

wynikajgcych z przytoczonych przepisow.

Poza wymienionymi zasadami wynikajgcymi z przepisow ogoélnych nalezy przestrzegac¢

wymogow wynikajgcych z rozwigzan technicznych i specyfikacji przedmiotowe] inwestycji

, @ mianowicie:

- w przypadku zaobserwowania zblizania sie niekorzystnego rozwoju zagrozenia,

natychmiast powiadomi¢ odpowiednie wiadze, celem podjecia dziatan eliminujgcych

zagrozenie dla ludzi (takze pracownikdbw budowy) i mienia ( takze sprzetu

budowlanego),

- przy magazynowaniu materiatébw na placach budowy i sktadowiskach przyobiektowych

oprécz  przepisow BHP  nalezy przestrzega¢ przepisébw  bezpieczenstwa

przeciwpozarowego ( sktadowisko materiatébw pednych, drewna szalunkowego),

strefa robét powinna by¢é oznakowana zgodnie =z przepisami i odpowiednio

zabezpieczona przed osobami postronnymi (bariery, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze),

ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

— zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniami z pracujgcego sprzetu,

- materiaty pedne, smary, srodki impregnacyjne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
trzecich,
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