ZBIORNIK WOD POPLUCZNYCH, SPUSTOWYCH | POSADZKOWYCH
(BEZODPLYWOWY)
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KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE
ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow WIkp.

. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz

Inwestycja: z towarzysz gcq infrastruktur g techniczn g
Dziatka nr ewid.61 obreb 0029 Bronikowo,

Jednostka ewidencyjna 321703_5 Mirostawiec Obszar wiejski

Zaktad Energetyki Cieplnej, Wodociggoéw i Kanalizacji
Inwestor: Spotka z O.0.
ul. Wolnosci 37 78-650 Mirostawiec

Zbiornik bezodptywowy wod poptucznych

Nazwa rys.: i posadzkowych Podpisy: |  Skala:
. .. Nr upr. bud. Specjalnos¢:
Projektant: mgr inz. Bolestaw Haszto P _>Pecanos
106/94/Gw instal.-inzynier. Data:
.. Nr upr. bud. Specjalnosc: 30.09.21r.
Opracowat: .
P mgr inz. Krzysztof Ozga 9/82/Gw bud. wod-mel.

Nrrys.:

Faza Projekt techniczny 51




