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OPIS PRZEKROJOW
(0-) DACH
- ptyty konstrukcyjne
- grunt Siplast Primer - paroizilacja KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE
- ptyta styropianowa laminowana papg EPS 100 gr. 10 cm ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow WIkp.
klejona do podtoza klejem poliuretanowym . .
- papa podktadowa zgrzewalna G 200 S40 \ e Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz
pap ) : nwestycja. z towarzyszaca infrastrukturg techniczna
- papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 5,2 mm Dziatka nr ewid.61 obreb 0029 Bronikowo,
Jednostka ewidencyjna 321703 _5 Mirostawiec Obszar wiejski
@ SCIANA - przekroj przezsciane do wysokosci 2,05 m e POSADZKA Iwesior: S = O g Ciepine), Wododiagow T analizac]
] ) ul. Wolnosci 37 78-650 Mirostawiec
- ptytki glazurowane lub gresowe na kleju - warstwa podsypkowa, zageszczona gr. 5 cm N . Remont budynku stacji wodociggowej . Skala
& ; azwarys. - stan projektowany - przekroje Podpisy: .
- $ciana zewnetrzna - podtoze betonowe gr. 10 cm Stan proj e 1:50
. . . . Nr upr. bud. Specjalnosc:
- styropian FS 15 gr. 12 cm - izolacja z papy zgrzewalnej - G 200 S 40 Tetow | ol eRL Dot
- podwdjna siatka na kleju - podwajna siatka na kleju Projektant: inz. Jacek Kasierski Nrupr bud. | Specjalnose: 20.09.21 .
- wyprawa tynkarska, baranek 1,5 mm - jastrych cementowy gr. 5 cm 41/79/Gw | Konstrukeyjne Nr1ys.:
- farba elewacyjna silikonowa - ptytki gresowe na kleju Faza Projekt techniczny B-3.3




