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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA -
PRZEBUDOWA OGRODZENIA

ADRES INWESTYCJI : BRONIKOWO NR DZ. 61 OBREB 29 BRONIKOWO , GMINA MIROSLAWIEC

INWESTOR ;' GMINA MIROSEAWIEC

ADRES INWESTORA : UL.WOLNOSCI 37 78-650 MIROSEAWIEC

SPORZADZIE KALKULACJE : KRZYSZOF OZGA NR UPR. 9/82 Gw (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA 1 22.11.2023r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

22.11.2023 r



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogrodzenie terenu stacji wodociggowej

Teren stacji wodociggowej jest ogrodzony siatkg na stupkach stalowych .

W ramach planowanych prac przewiduje sie przebudowe ogrodzenia z niewielka korektg lokalizacji.

Ogrodzenie zostanie wykonane z paneli systemowych wykonanych z drutu ocynkowanego ( lub powlekanego ) fi 5 mm. Panele zostang
przymocowane do stalowych stupkéw ogrodzeniowych, ktére zostang osadzone w betonie. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,50 m. Pas dolny
ogrodzenia zostanie wykonany z gotowych elementéw betonowych o wysokosci 25 cm.

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3822



Br_Ogrodzenia_panele.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 Przebudowa ogrodzenia terenu SUW
1.1 Ogrodzenie terenu SUW
1/KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 1,6 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w kpl.
d.1./1808-02 ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m panel systemowy ocynkowany na stup- |m
d.1./1802-02 kach stalowych z rur o $r. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach
1 cokotow
181.8 m 181.800
RAZEM 181.800
2 Rozebranie istniejacego ogrodzenia
3|KNR 2-25 Bramy wjazdowe metalowe obciggniete siatkg ze stupkami przybramowymi m2
d.2|0315-02 metalowymi - rozebranie
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.2|0307-03
182 m?2 182.000
RAZEM 182.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3822



