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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek stacji wodociggowej - stan obecny

Budynek Stacji nie jest podpiwniczony, posiada jedng kondygnacje nadziemna.

Fundament wylany z betonu na mokro. Sciany zewnetrzne wzniesione z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Stropodach o niewielkim spadku, jednospadowy, pokryty papg o konstrukcji z piyt prefabrykowanych.
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;j.

Posadzki betonowe, spekane.

Stolarka okienna drewniana.

Drzwi zewnetrzne do hali technologicznej - metalowe ocieplane

Drzwi zewnetrzne do chlorowni - drewniane

Fundamenty betonowe pod zbiorniki hydroforowe - 3 szt.

Kanat technologiczny przykryty blachg ryflowana.

Sciany wewnetrzne pomalowane farba olejng do wysokosci 1,50 m, wyzej farbg emulsyjng .

W budynku sg wydzielone nastepujgce pomieszczenia :

- 1 hala technologiczna - powierzchnia 65,57 m2

- 2 pomieszczenie gospodarcze - powierzchnia 10,22 m2

- 3 pomieszczenie gospodarcze - powierzchnia 8,82 m2

- 4 Chlorownia - powierzchnia 6,10 m2

- 5 Pomieszczenie gospodarcze - powierzchnia 9,16 m2

Projektowane roboty budowlane:

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz obrdébek blacharskich dachu

- oczyszczenie mechaniczne, zmycie i zagruntowanie powierzchni,

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi gr.12,0 cm,

- wykonanie tynkéw mineralnych

- malowanie wszystkich scian budynku farbami silikonowymi wg rysunku kolorystyki,

- montaz obrébek blacharskich dachu,

- montaz pasa nadrynnowego, rynien i rur spustowych,

- montaz parapetéw zewnetrznych,

- rozebranie pieca kaflowego

- powigkszenie pomieszczenia dla agregatu pragdotworczego - projektuje sie rozebranie istniejgcej $cianki dziatowej w pomieszczeniu
(dawniej Chlorowni) i wymurowanie nowej $cianki dziatowej gr. 11,5 cm otynkowanej obustronnie wedtug Rys. B-3.1 - rzut poziomy po-
mieszczen. - dla nowej lokalizacji chlorowni

- w $cianie zewnetrznej do pomieszczenia agregatu pragdotworczego przewidzie¢ otwér na czerpnie dla agregatu - wedtug dokumentacji
technologii.

- W $cianie zewnetrznej do nowego pomieszczenia chlorowni przewidzie¢ otwoér dla montazu wentylatora - wedtug dokumentacji techno-
logii

- oczyszczenie i przemalowanie dzwigaréw stalowych stropodachu

- montaz wywietrzakdw dachowych O 100 - szt. 4 w pomieszczeniach zaplecza technicznego i O 160 szt. 2 na hali stacji uzdatniania
wody

- tymczasowy otwor montazowy w $cianie zewnetrznej - opis w pkt 2.5.2.4. Opisu techniczneego

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3822



Bronikowo_budynek_11 2023.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Czes$¢ budowlana - roboty rozbiérkowe
1.1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
13.52 m 13.520
RAZEM 13.52
1.2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
5.10 m 5.100
RAZEM 5.100
1.3/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzym-|m2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - pas nadrynnowy i wiatrownice
pas nadryn- |2*(13.52+9.22)*0.41 m2 18.647
nowy
RAZEM 18.647
1.4/KNR 4-04 Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15 cm - posadzkai |m3
0301-04 podest zewnetrzny
posadzka 58.44*0.15+8.35*0.4 m3 12.106
podest ze-  |2.28*1.05*0.15 m3 0.359
wnetrzny
RAZEM 12.465
1.5/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
0348-03 piennej
2.88*4.10 m?2 11.808
RAZEM 11.808
1.6/KNR 4-01 Rozbiérka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3
1011-02
0.8*1.25*2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
1.7/KNR 4-01 Rozebranie $cian - powiekszenie otworu na montaz zbiornika wody uzdatnia- |m3
0349-04 nej
0.42*2.8*2.1-0.42*1.18*2.10 m3 1.429
RAZEM 1.429
1.8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
1105-01 nym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos$¢ do 1 km -
papa i gruz betonowy, gruz z tynkéw
beton z po- |12.465+1.77+2.0+1.429 m3 17.664
sadzki i po-
destu ze-
wnetrznego
RAZEM 17.664
1.9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
1105-02 nym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km ponad 1 km
Krotnosé =5
12.465+1.77+2.0+1.429 m3 17.664
RAZEM 17.664
1.10 optata utylizacyjna gruz m3
gruz budo-  [12.465+1.77+2.0+1.429 m3 17.664
wlany
RAZEM 17.664
2 Roboty wykonawcze - stolarka okienna i drzwiowa
2.1/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien , okna uchylne jednodzielne, do 1,0 m2, osadzanie |m?2
0928-0301 |na kotwach - okna szt 3
12*1.18*0.88 m?2 12.461
RAZEM 12.461
2.2|KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrznych - drzwi metalowe m2
0929-1201
2.10*1.17+1.20*2.10 m?2 4.977
RAZEM 4.98
2.3|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1, m2
1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone - wymiana
3*0.8*2.05 m?2 4.920
RAZEM 4.920
2.4|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|m2
1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
3 Roboty wykonawcze - dach
3.1|KNR-W 4-01 |Naprawa podtoza papowego - jako paroizolacja miejs-
0205-05 ce
analogia
13.52%9.22 miejs- 124.654
ce
RAZEM 124.654
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3.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome |m?2
0609-0101 |na wierzchu konstrukciji, na kleju poliuretanowym
124.65 m?2 124.650
RAZEM 124.650
3.3|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe m2
0504-02
124.65 m?2 124.650
RAZEM 124.650
3.4|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 - |m3
0407-01 przy pasie hadrynnowym - zamkniecie styropianu - po obwodzie
13.52*0.12*0.10 m3 0.162
RAZEM 0.162
3.5|KNR-W 2-02 |Obrébki z blachy tytan cynk przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm - pas nad- | m?2
0515-0101  |rynnowy
pas nadryn- |13.52*0.37 m2 5.002
nowy
RAZEM 5.002
3.6|KNR-W 2-02 |Obrébki z blachy tytan cynk przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm- m2
0514-0202 |ogniomur
wiatrownice |(13.52+2*9.22)*0.54 m2 17.258
RAZEM 17.258
3.7|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi 15 cm, blacha |m
0522-0201 |tytan cynk
13.52 m 13.520
RAZEM 13.52
3.8|KNR-W 2-02 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 12 cm, blacha ty- |m
0529-0201 |tan cynk
5.10 m 5.100
RAZEM 5.10
3.9/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 160 mm szt.
0152-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.10|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. wylotéw do 160 mm, w ukta- |szt.
0150-01 dach bezkanatowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.11|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100 mm szt.
0152-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.12|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. wylotéw do 100 mm, w ukta- |szt.
0150-01 dach bezkanatowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 Roboty wykonawcze wewn atrz obiektu
4.1|ORGB 2-02 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi na za- |m?2
2803-0101 |prawach klejowych, warstwa kleju grubosci 3 mm, ptytki 15x15, zaprawa
Hala gtéwna |2*(5.28*2.10)+2*(12.65*2.10) m?2 75.306
-H=2,10
Pomieszcze- |2*(12.65*2.10)+8*(2.88*2.10) m?2 101.514
nia technicz-
ne
drzwi ze- -1.18*2.10 m2 -2.478
wnetrzne
Oscieze drzwi|-2*(4*1.66) m2 -13.280
wewnetrz-
nych
RAZEM 161.062
42|KNR BC 2 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawg cementowo-polimerowg  |m?2
0210-0601 |wykonanie warstwy szczepnej, powierzchnie konstrukcji zelbetowych sufito-
wych,
25 m?2 2.500
RAZEM 2.5
4.3|/KNR BC 2 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawg cementowo-polimerowg  |m?2
0211-0701 |wielko$¢ ubytkéw 5-40 mm, powierzchnie konstrukcji zelbetowych sufitowych,
25 m?2 2.500
RAZEM 2.5
4.4/KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne - sufit |m2
1510-07
65.57+9.16+6.10+8.82+10.22 m?2 99.870
RAZEM 99.87
4.5|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi, podioza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - |m?2
1510-03 Sciany
zpoz1.4.1 |4*(12.65*2.35)+2*(5.28*2.35)+8*(2.88*2.35) m?2 197.870
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RAZEM 197.870
4.6|KNR-W 2-02 |Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych m2
1510-09
4*(12.65*2.35)+2*(5.28*2.35)+8*(2.88*2.35) m?2 197.870
RAZEM 197.870
4.7/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.9%2.10*0.38 m3 0.718
RAZEM 0.718
4.8/KNR 2-02 Zamurowanie tymczasowego otworu po montazu zbiornika z cegiet budowla- |m
0118-04 nych petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x2 ceg.
analogia
2*2.10*2.80 m 11.760
RAZEM 11.760
4.9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.9*0.29*0.38 m3 0.099
RAZEM 0.099
4.10|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm - w |szt.
0146-02 obiektach modernizowanych - pomieszczenie agregatu pragdotworczego
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty wewn etrzne - betonowe
5.1/KNNR 6 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po m2
0105-04 zageszczeniu 5 cm - pod wykonanie posadzki betonowe;j
pod posadz- |65.57 m2 65.570
ke
RAZEM 65.570
5.2|KNR 2-02 Podtoza betonowe , grubosé 10 cm, powierzchnia ponad 10 m2, transport be- |m?2
0281-0301 |tonu taczkami, japonkami - posadzka
65.57 m?2 65.570
RAZEM 65.57
5.3|KNR-W 2-02 |Izolacja podtoza papa termozgrzewalng, 1-warstwowe - analogia m2
0504-01
65.57 m?2 65.570
RAZEM 65.57
5.4/KNR 2-22 Posadzka betonowa grubosci 5 cm zatarta na gtadko m2
1003-02
65.57 m?2 65.570
pow funda- |-(4.8+3.84+1.0) m2 -9.640
mentéw
RAZEM 55.930
5.5|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w po- |[m2
202 2806- mieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30, za-
0502 prawa
Hala techno- |66.57-9.64 m2 56.930
logiczna
Pomieszcze- |9.16+10.0+4.93+10.22 m2 34.310
nia technicz-
ne
RAZEM 91.240
5.6|KNR-W 2-02 |Podtoza betonowe fundamentéw pod maszyny, grubo$¢ 10 cm, powierzchnia |m2
0251-0101 |do 5 m2, beton uktadany recznie
9.64 m?2 9.640
RAZEM 9.640
5.7|KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe, objetos¢ do  |m3
0253-0101 |0.6 m3, beton uktadany recznie - analogia
9.64*0.40 m3 3.856
RAZEM 3.856
5.8|KNR-W 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbroje- |t
0259-0602 |nia, konstrukcje zelbetowe fundamentéw pod maszyny, prety zebrowane stal
BSt500S fi 10
Prety fi 10  |384*0.00062 t 0.238
mm
RAZEM 0.238
5.9/KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
0120-02
11.808 m?2 11.808
RAZEM 11.808
5.10 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione grubosci 8 mm kat. Il na $cianach z elementéw |m?2
0812-01 wielkoblokowych wykonywane recznie
2*2.88*4.10 m?2 23.616
RAZEM 23.616
6 Elewacja
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6.1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Sciany 2*(13.52*5.10)+2*(9.22*5.10) m?2 231.948
drzwi ze- -(1.18*2.10+1.00*2.10) m?2 -4.578
wnetrzne
RAZEM 227.370
6.2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, grunto-|m?2
2611-02 wanie emulsjg Uni Grunt, 1-krotne
227.37 m?2 227.370
RAZEM 227.370
6.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przykleje- |m2
2612-01 nie ptyt styropianowych gr 12 cm do $cian
227.37 m?2 227.370
RAZEM 227.370
6.4|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przymo- |szt
2612-04 cowanie plyt styropianowych dyblami do $ciany z cegly - 6szt/m2
227.37*6 szt 1364.220
RAZEM 1364.220
6.5|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przykleje- |m?2
2612-06 nie warstwy siatki, $ciany i gzyms od spodu
Sciana 227.37 m?2 227.370
RAZEM 227.370
6.6|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, zamoco- |mb
2612-09 wanie listwy cokotowej
2*13.52+2*9.22-1.18-1.2 mb 43.100
RAZEM 43.100
6.7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, ochrona |mb
2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
4*5.10+3.24*12+4*2.1+1.18+1.0 mb 69.860
RAZEM 69.86
6.8|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR20 lub SN20 |m2
0931-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podto-
ze podktadowej masy tynkarskiej
227.37 m?2 227.370
RAZEM 227.370
6.9|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR20 lub SN20 |m2
0931-0201 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20
227.37 m?2 227.370
RAZEM 227.370
6.10|KNR 0-33 Malowanie elewacji, farba silikatowa lub silikonowa m2
0028-0105
227.37 m?2 227.370
RAZEM 227.370
6.11/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Uni Grunt m2
1134-0202
227.37 m?2 227.370
RAZEM 227.370
6.12|KNR 2-02 R6zne obroébki z blachy z cynku przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
0507-0202 |parapety zewnetrzne z blachy tytan cynk
12*0.96*0.19 m?2 2.189
RAZEM 2.189
7 Opaska zewn etrzna
7.1/KNR 4-01 Roboty wstepne i przygotowawcze, zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |[m3
0101-04 grubosci do 15 cm - wykop pod opaske - analogia
(2*13.52+2*9.22)*0.5*0.15 m3 3.411
RAZEM 3.411
7.2|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne gru- |m2
0105-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
2*((2*13.52+2*9.22)-2.75)*0.5 m?2 42.730
RAZEM 42.73
7.3|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne doda- |m?2
0105-04 tek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy
Krotnosé = 12
42.70 m?2 42.700
RAZEM 42.70
7.4/KNR 2-31 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na m2
9903-03 podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokagtna 20x10 cm - opaska ze-
wnetrzna
42.70 m?2 42.700
RAZEM 42.70
7.5/KNR 13-12 |Obrzeza betonowe m
1504-04
opaska 2*(2*13.52+2*9.22) m 90.960
podest -2.75 m -2.750

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3822




Bronikowo_budynek_11 2023.KST

PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 88.210
7.6 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
ponkami, zwykly - podest zewnetrzny
2.75*1.2*0.15 m3 0.495
RAZEM 0.495
7.7 Posadzki 1- i 2-barwne z plytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w  |m?2
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2, ptytki 30x30 cm - podest zewnetrzny
- analogia
2.75*1.35 m?2 3.713
RAZEM 3.713
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