RZUT SUW

‘o]
=
o
5 | | <'e -
2c = =€
w W 2E | W Es EE W w
- N 52 lWw A ER yolbs ol »
= g=1[é} p=
W o= o0
o oln o=z
N =] |0
[ [
m @ 0}
A p
¢ - %Sh
D
P Pa§ Pvoss /mSclechOlul
ﬁ o §/C
: i :
1 krdciec #6501
N B=a
m»
[e's)
g PVC#110 Pp p s 963,
D 8 | | krbciec 480
=3) ot
a g
I e %H
PVC@110 PVC@110 ~ 85% P M PVC@110 ~ 85%

I

Hala filtréw
0,00=121,50 mnpm

PPPPPP

Md

Qr@IAA

&

O)
S

o

Re

<

d
0L1DBONd

do kanalizacji
cd
145!

do neutralizatora

0L1@ONd

sl

| do sie_c,gz
PE 110m

ml

LEGENDA

Ar - aerator dynamiczny

Fe - filtr odzelaziajgcy

Mn - filtr odmanganiajgcy

O - odpowietrznik filtra cisnieniowego

Dp - dmuchawa powietrza

Ze - zawor z napedem elektrycznym

P - przepustnica miedzykotnierzowa reczna

Z - zawor zwrotny
Pr 1 - przeptywomierz elektromagnetyczny

UV - lampy ultrafioletowe do dezynfekcji
Cl - dozownik podchlorynu sodu

We - wentylator promieniowy

Pp - pompa do ptukania filtrow

Pll-1 - pompa |l stopnia

M - manometr

Pa - pompa aspiratora

A - aspirator powietrza

Pw - podgrzewacz wody z umywalkg
Cc - elektroniczny czujnik cisnienia
Zb - zawor bezpieczenstwa

Ps - punkt poboru wody surowej

Pu - punkt poboru wody uzdatnionej
Re - rozdzielnia energetyczna

H - hydrofor o pojemnosci 80 dm3

OZNACZENIA RUROCIAGOW

woda surowa

woda uzdatniona

woda do pfukania filtrow

woda popfuczna i spustowa

podchloryn sodu
napowietrzanie
kanalizacja wod posadzkowych

| spustowych
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