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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Przedmiot i zakres opracowania.

2. Inwestor oraz lokalizacja inwestyciji.

3. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizaciji
poszczegolnych obiektow .

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych .

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi .

6. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozehn wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych .

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych .

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie .

9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacjg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

10. Srodki organizacyjne chronigce $rodowisko

UWAGA:

Opracowanie stanowi integralng czes¢ projektu architektoniczno-
budowlanego

pn. PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z
TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECEHNICZNA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ



CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy zadania pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z
towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w Bronikowie na dziaice nr ewid. 61 obreb 29
Bronikowo" .

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest przebudowa stacji wodociggowej z
towarzyszgca infrastruktura techniczng oraz remont ujecia wody podziemne] w
Bronikowie, gmina Mirostawiec zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 61 obreb Bronikowo,
Jednostka ewidencyjna 321703 _5 Mirostawiec obszar wiejski. dostarczajgcej wode do
mieszkancow Bronikowa i Jamienka.

Projektowany zakres inwestycji - branza sanitarna - obejmuje :

* remont ujecia wody podziemnej

» wykonanie rurociggu przytgcza istniejgcego ujecia wod podziemnych do
istniejgcej stacji uzdatniania wody

* przebudowa instalacji istniejgcej stacji uzdatniania wody

* wykonanie przebudowy rurociggu do zewnetrznej sieci wodociggowej

* budowa bezodptywowego zbiornika wod poptucznych, posadzkowych i
spustowych z SUW

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ogoélnych zasad jakimi nalezy sie
kierowa¢ w trakcie prowadzonych prac budowlanych dla zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy .

2. Inwestor oraz lokalizacja inwestycji.
Inwestorem jest:

Zaktad Energetyki Cieplnej Wodociggow i Kanalizacji potka z o.0.
ul. Wolnosci 37
78-650 Mirostawiec

Miejscowos¢ Bronikowo jest zlokalizowana w odlegtosci ca 6,0 km na potudnie
Mirostawca, ktory jest siedziba gminy. Miejscowos¢ jest potozona przy drodze
wojewddzkie. Nr 177 .

Zabudowa jest uksztaltowana szeregowo ( przy drogach utwardzonych ) i jest
rozproszona w czesci miejscowosci potozonej dalej od szosy.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatce :

Nr Dz. 61 obreb 029 Bronikowo, Jednostka ewidencyjna 321703_5 Mirostawiec
obszar wiejski.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem informacje dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Niniejsza informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia stuzyé ma jako
wytyczne do sporzgdzenia planu BIOZ. Obowigzek sporzadzenia planu BIOZ spoczywa
na kierowniku budowy.



4. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow .

4.1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego :

- przygotowanie placu budowy (ustawienie baraku i toalety) ,

* budowe rurociggu przylgcza ujecia wody podziemnej do istniejgcej stacji
uzdatniania wody

* wykonanie tymczasowej stacji uzdatniania wody

» wykonanie rurociggéw tlocznego i ssawnego do zbiornika wyrbwnawczego

* wykonanie przebudowy instalacji stacji uzdatniania wody

* wykonanie rurociggu przytgcza zewnetrznej sieci wodociggowej

* wykonaniew bezodptywowego zbiornia wod popucznych, posadzkowych i
spustowych

5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych .

W skiad stacji wodociggowej w Bronikowie wchodzg nastepujgce urzgdzenia:

- zbiorniki hydroforowe o pojemnosci 4,0 m3-3 kpl.
- zawor bezpieczenstwa [0 100 mm

- wodomierz MW [0 80 mm

- sprezarka powietrza VAN-CE

- rozdzielnia energetyczna

6. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Na chwile obecng na terenie dziatki nr 61 obreb 29 Bronikowo brak jest
elementow zagospodarowania dziatek lub terenu , ktére w sposob szczegolny mogtyby
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

W trakcie robdt ziemnych nalezy zwrécié uwage na istniejgce kable
energetyczne. Przed rozpoczeciem mechanicznych robét ziemnych nalezy recznie
dokonac¢ odkrywek kabli energetycznych i oznaczy¢ ich lokalizacje.

7. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych .

- Dowo0z i roztadunek materiatéw i urzadzenh o niewielkich gabarytach i ciezarze .
- Roboty ziemne metoda reczng do gtebokosci 1,6 m .

- Roboty ziemne metodg mechaniczng do gtebokosci 2,0 m .

- Montaz rurociggow sieci zewnetrznych

- Montaz instalacji sanitarnych w stacji uzdatniania wody

- Proba szczelnosci .

- Uktadanie rurociggéw w wykopie do gtebokosci 1,6 m .

- Prace zwigzane z podchlorynem sodu

- Montaz komor z kregdéw betonowych zbiornika bezodptywowego

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych .

Kierownik budowy zobowigzany jest do :



* Dopuszczenia do pracy pracownikdéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi

* Przeprowadzania instruktazu stanowiskowego pracownikéw .

» Pracownik przed przystgpieniem do dezynfekcji zbiornikbw za pomocg

e podchlorynu sodu poinformowany zostanie o0 zagrozeniach jakie pilyng z
przeprowadzanych prac.

* Pracownicy przebywajgcy na terenie budowy maja obowigzek korzystania ze
srodkéw ochrony osobistej: okulary ochronne, rekawice, kaski ochronne, maski
przeciwpytowe.

* roboty ziemne i montazowe powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
uprawnionych ( uprawnienia do obstugi sprzetu ciezkiego )

e pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z przepisow BHP ( powinni posiadaé
wazne zaswiadczenia odbycia szkolenia potwierdzone wilasnorecznym
podpisem )

e prowadzenie przez kierownika budowy instruktazu stanowiskowego przed
wykonywaniem poszczegolnych robét

e roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja bezpiecznego wykonywania
robét budowlanych z 06 lutego 2003 r

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny by¢ podtgczone do zasilania w

sposob bezpieczny a jakos¢ przewodow zasilajgcych doktadnie sprawdzona,

- Pracownicy powinni pracowaé w grupach min. 2 —osobowych,

- W razie koniecznos$ci nalezy zastosowa¢ dodatkowg wentylacjg mechaniczng w postaci
wentylatorow przenosnych,

- Wszelkie prace elektroenergetyczne i instalacyjne, zwigzane z utrzymaniem ciggtosci
ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploatacji
urzgdzen elektroenergetycznych oraz urzgdzen cisnieniowych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia :

- ochrony osobistej pracownikéw

- apteczki pierwszej pomocy

- mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Strazg Pozarng
Kierownik budowy ma prawo do wprowadzenia zmian do powyzszego zamieszczajgc
adnotacje okreslajgca przyczyny ich wprowadzenia.

10. Srodki organizacyjne chronigce $rodowisko

Do obowigzkéw kierownika budowy bedzie naleze¢ wytyczenie i trwate
oznakowanie (np. tasmg ) terenu prowadzenia robét. Wytyczony obszar robo6t bedzie
obejmowat teren absolutnie niezbedny do wykonania inwestycji. Oznakowanie terenu
pozwoli na unikniecie zniszczenia lub uszkodzenia szaty roslinnej na obszarach nie
objetych robotami.

W trakcie prowadzenia robot zwigzanych z przebudowg obiektow stacji
wodociggowej nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska substancji mogacych
negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko. Jedynymi rodzajami odpaddéw i Sciekbw moga
by¢ odpady i $cieki pochodzenia socjalno-bytowego wytwarzane przez pracownikow
zatrudnionych do wykonania zadania. Odpady i scieki pochodzenia socjalnego bedag



skladowane na placu budowy, za ktérego organizacje i wkasciwe zabezpieczenie przed
negatywnym oddziatywaniem na srodowisko bedzie odpowiadat kierownik budowy. W
przypadku znalezienia , w trakcie prowadzenia robo6t, odpaddw niebezpiecznych
kierownik budowy jest zobowigzany do powiadomienia o tym fakcie Burmistrza
Mirostawca , Panstwowg Inspekcje Sanitarng oraz Wojewoddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska.

W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
zobowigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowaé przestrzeganie wymogow
wynikajgcych z przytoczonych przepisow.

Poza wymienionymi zasadami wynikajgcymi z przepiséw ogolnych nalezy przestrzegac
wymogow wynikajgcych z rozwigzan technicznych i specyfikacji przedmiotowe] inwestycji
, @ mianowicie:

—w przypadku zaobserwowania zblizania sie niekorzystnego rozwoju zagrozenia,
natychmiast powiadomi¢ odpowiednie wiadze, celem podjecia dziatan eliminujgcych
zagrozenie dla ludzi (takze pracownikdbw budowy) i mienia ( takze sprzetu
budowlanego),

- przy magazynowaniu materiatébw na placach budowy i sktadowiskach przyobiektowych
oprécz  przepisow BHP  nalezy przestrzega¢ przepiséw  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego ( sktadowisko materiatébw pednych, drewna szalunkowego),



