Ekspertyza techniczna

do projektu budowlanego przebudowy stacji uzdatniania wody w Bronikowie, obr. ewid.
321703_5.0029 Bronikowo, jedn. ewid. 321703_5 Mirostawiec, dz. bud. nr 61 dla Zaktadu
Energetyki Cieplnej, Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Mirostawcu 78-650, ul. Wolnosci nr 37.

1. Dane ogdlne.
1.1.Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku stacji uzdatniania na dz. bud. nr 61, obr.
29-Bronikowo, 78-650 Mirostawiec podlegajagcemu przebudowie z przeznaczeniem na stacje uzdatniania
wody.
1.2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest ekspertyza techniczna w/w budynku pod katem przeanalizowania mozliwosci
przebudowy zwigzanej z wymiang urzgdzen technologicznych i w zwigzku z tym kapitalnym remontem
budynku.
Przeprowadzono niezbedne badania elementéw konstrukcji bedace podstawg do oceny ich stanu
technicznego.
1.3. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:
- zlecenie Inwestora,
- obowigzujgce normy;,
- literatura metodyczna,
- dokumentacja obiektu udostepniona przez Inwestora,
- wizja lokalna w terenie,
1.4. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje analize stanu technicznego budynku, w tym ocene stopnia zuzycia i
sprawdzajgce obliczenia statyczne — wytrzymatosciowe oraz wnioski i zalecenia.
1.5. Materiaty i badania wykorzystane w opracowaniu.
- wizja lokalna w terenie,
- inwentaryzacja elementéw konstrukcyjnych budynku, uszkodzen i odksztatcen Scian, stropdw,
- wywiady z uzytkownikiem,
- makroskopowe badania elementdw $cian i stropow,
- obowigzujgce normy budowlane,
- literatura metodyczna,
- dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zleceniodawce,
- wizje lokalne dokonane na budowie,
1.6. Akty normatywne.
Opinie wykonano w oparciu o aktualne przepisy, normy i warunki techniczne.
Aktualne normy.
PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod: podstawy projektowania konstrukciji.
PN-EN 1991-1-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
Ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem.



Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999/AP1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone.

Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03030 Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-76/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

1.7. Literatura techniczna wykorzystana w opracowaniu.

- J. tempicki Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka opracowania W-wa Arkady 1969 r.

- E. Mastowski, D. Spizewska. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. W-wa Arkady 2000.

- J. Kubica. Struktura logiczno-metodyczna ekspertyz budowlanych CUTOB-PZITB O/Wroctaw 1987 r.

- W. Winniczek Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw
sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych CUTOB-PZITB O/Wroctaw 1986 r.

- Z. Bednarski, K. Czaplinski. Informacje techniczne dla rzeczoznawcéw zakresie spraw ogdlnych oraz
wybranych probleméw z wigzanych z wytrzymatoscig statecznosci i sztywnosci elementéw
konstrukcyjnych wykonanych z dawnych gatunkéw stali, a takze z dawnych asortymentéw drewna
CUTOB-PZITB O/Wroctaw 1986 r.

- J. Suwalski, R. Stus, Z. Zwierzchowska. Problemy zagrozen i awarii elementéw konstrukcji murowych i
betonowych. CUTOB-PZITB O/Wroctaw 1987 r.

- A. Mitzel, W. Stachurski J. Suwalski. Awarie konstrukcji betonowych i murowych. Arkady W-wa 1982 r.

2. Opis techniczny budynku.
2.1. Usytuowanie budynku i charakterystyka terenu.

Budynek usytuowany na dziatce nr 61 z obrebu 29-Bronikowo, 78-650 Mirostawiec.
Teren ptaski, uzbrojony w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i energetyczna.
2.2. Opis ogdlny budynku.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjny, stropodach ptaski, niepodpiwniczony.
Czesc obejmujaca stacje uzdatniania wody stropodach z ptyt korytkowych na belkach stalowych i Scianach
konstrukcyjnych nosnych.
- rodzaj zabudowy — luzna,
- funkcja budynku — technologiczna,
- podpiwniczenie — nie piwniczny,
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1,
- fundamenty — betonowe,
- konstrukcja budynku — budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej;
Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
- stropodach — ptaski jedno spadowy, o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej opartej na $cianach
Nosnych i belkach stalowych — ptyty korytkowe, pokrycie papa,
- posadzki i podtogi — betonowe,
- stolarka okienna — drewniana,
- stolarka drzwiowa — drewniana petna i stalowa,



- instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, technologicznej, elektryczna wtyczkowa, oswietleniowa i
sitowa,

- tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne; gtadkie,

- elewacja — tynk cementowo-wapienny,

- powierzchnia zabudowy catego budynku 124,65 m?
- powierzchnia uzytkowa 100,88 m?
- kubatura catego budynku 448,92 m?

- wymiary zewnetrzne dtugos$¢ 13,52 m, szerokos$¢ 9,22 m, wysokos¢ 4,45 m.
2.3. Opis szczegotowy elementow budynku i ich stanu zachowania.
2.3.1. Elementy konstrukcyjne budynku.
2.3.1.1. Fundamenty.

Fundamenty budynku betonowe - pozostajg istniejgce, w stanie dobrym.

2.3.1.2. Sciany.

Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej - w stanie dobrym.

Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej - w stanie dobrym.

2.3.1.3. Stropodach.

Stropodach — prefabrykowany korytkowy oparty na $cianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych oraz
belkach stalowych, w stanie dobrym.

Pokrycie dachu — papa; stan pokrycia dos$¢ dobry.

Elementy konstrukcyjne w stanie do$é dobrym.

2.3.2. Elementy wykoriczenia budynku.

2.3.2.1. Stolarka.

Stolarka drewniana i stalowa —stan zty.

2.3.2.2. Tynki i elewacje.

Stan zachowania tynkéw dos¢ dobry.

2.3.2.3. Posadzki.

Stan zachowania posadzek — w pomieszczeniu technologicznym posadzki do naprawy, stan posadzek dos¢
dobry.

2.3.2.4. Obrdbki blacharskie.

Stan zachowania obrébek blacharskich zty.

2.3.2.5. Kanaty -wentylacyjne.

Stan zachowania przewoddw wentylacyjnych zty.

2.3.2.6. Malowanie tynkdw sciennych wewnetrznych.

Stan zachowania powtok malarskich tynkdw wewnetrznych zty, do wymiany.

2.3.2.7. Izolacyjnos¢ termiczna.

Obliczenia termiczne, sprawdzajgce izolacyjnos$¢ termiczna przegréd budowlanych wykazaty, ze nie spetniaja
obowigzujgcych wymogdw ochrony cieplnej budynkdw.

2.3.2.8. Elementy wyposazZenia instalacyjnego budynku.

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- zimnej wody,

- kanalizacje technologiczng,

- elektryczng; instalacja oswietleniowa, wtyczkowa i sitowa.

Pomieszczenia technologiczne wyposazone wentylacje grawitacyjna.

Stan zachowania instalacji i urzadzen w projektowanym do przebudowy budynku zty; do wymiany.



3. Analiza stanu technicznego budynku z okresleniem celowosci przebudowy.

Zadaniem niniejszego opracowania jest techniczne rozstrzygniecie dotyczace oceny stanu technicznego
budynku pod katem przeanalizowania mozliwosci przebudowy technologicznej i remontu stacji
wodociggowe] w Swietle uwarunkowan stanu istniejgcego.

Podstawowymi argumentami tego rozstrzygniecia sg: stan techniczny elementdéw, stopien zuzycia
budynku i warunki techniczno-budowlane jakim powinien on podlegac.

Stan techniczny elementéw konstrukcji budynku jest wypadkowa wielu czynnikéw takich jak: jakos¢
zastosowanych materiatdw, wiedza i starannos¢ wykonawcéw, wiek i warunki jego eksploatacji, w tym
wykonywane remonty i modernizacje.

3.1. Inwentaryzacja uszkodzen konstrukcyjnych.

Przeprowadzono wizje lokalng w czasie ktdrej ustalono zakres ewentualnych uszkodzen i ustroju
konstrukcyjnego.

Zasadnicze uszkodzenia obiektu nie wystepuja.

Przewiduje sie wykonanie rozbidrke istniejgcych fundamentéw pod urzadzenia i wykonanie nowych.
Wykonanie otworéw dla wentylatoréw w scianach konstrukcyjnych, rozbiérke scianki dziatowej i wykonanie
nowej, zamurowania w $cianach zewnetrznych oraz demontaz stolarki okiennej i drzwiowej i jej wymianie.
3.2. Uszkodzenia elementéw wykoriczeniowych.

Przeprowadzono wizje lokalng w czasie ktdrej ustalono zakres ewentualnych uszkodzen elementéw
wykonczeniowych.

Zasadnicze uszkodzenia elementéw wykornczeniowych obiektu nie wystepuja.

Wymagane sg prace zwigzane z wykonczeniem pomieszczen, demontazem starej stolarki okiennej i
drzwiowej, naprawy tynkéw i wykonaniem nowych powtok malarskich, nowych wyktadzin na posadzce i
Scianie, wykonanie nowego pokrycia stropodachu z wymiang obrdébek blacharskich, rynieni rur spustowych
i wykonanie parapetéw zewnetrznych, montaz nowych wywietrzakéw dachowych, oczyszczenie
mechaniczne, zmycie i zagruntowanie powierzchni posadzki, ocieplenie Scian zewnetrznych z wykonaniem
nowej elewacji, oraz wykonanie nowego otworu technologicznego dla wentylatora w rejonie chloratora.
Rozbidrka pieca kaflowego.

Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych stropodachu.

Catkowita wymiana instalacji wewnetrznych w budynku.

4. Analiza wytrzymatosciowo-konstrukcyjna.

Gtéwnymi technicznymi kryteriami rozstrzygniecia jest spetnienie przez elementy budynku warunkéw
standw granicznych nosnosci i uzytkowania. Przeprowadzone obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
wybranych z zasadniczych elementdw konstrukcji budynku przeprowadzono z redukcjg wytrzymatosci
tych elementéw w zwigzku jego wiekiem obiektu i jego stanem.

Obliczenia te wykazaty zapas nosnosci gtdéwnych elementéw konstrukcji.

Sztywnos$¢ budynku: budynek spetnia wymagane warunki normowe pod wzgledem sztywnosci
przestrzennej ustroju.

5. Whioski.

5.1. Zuzycie budynku.

Zuzycie w zwigzku z jego wiekiem obiektu ( okotfo 45 lat ) stanem technicznym elementéw wynosi 35 %.
Wymogi standw granicznych uzytkowania spetniajg wszystkie elementy obiektu.

Gtéwnymi technicznymi kryteriami rozstrzygniecia jest spetnienie tych kryteriéw przez elementy budynku.
5.2. Kwalifikacja ekonomiczna przebudowy ( technologicznej ) i remontu.



W Swietle przyjetego kryterium budynek kwalifikuje sie do przebudowy ( technologicznej ), remontu ze
wzgledu na jego stan.

Budynek byt remontowany, natomiast wyposazenie technologiczne wymaga catkowitej wymiany ze wzgledu
na jego stan oraz sprawnos¢ techniczna.

Ze wzgledu na stan ochrony termicznej wymagane jest jego ocieplenie stropodachu oraz scian zewnetrznych.

6. Zalecenia i uwagi.

6.1. Uwagi ogdlne.

Budynek wymaga przebudowy ze wzgledu na wymogi technologiczne, naprawy i remontu.

Po wykonaniu przebudowy, remoncie i naprawie niektorych elementédw wykoriczeniowych i instalacji
wewnetrznych kwalifikuje sie po planowanej przebudowie do uzytkowania jako stacja uzdatniania wody.
Powyisze wymagania co do budynku, pomieszczenia zgodnie z ,, ekspertyzq technicznq ...” sq spetnione; co
do wyposazenia Inwestor spetni je przed uruchomieniem.

Budynek moze byc przeznaczony na stacje uzdatniania wody.

6.2. Uwagi dotyczgce do warunkdw bezpieczeristwa przeciwpowodziowego, pozarowego, pracy, zdrowotne,
higieniczno-sanitarne, ochrony srodowiska bgdz wielkosci lub uktadu obcigzen w trybie Art. 71.ustl.pkt.2

Prawa Budowlanego.

Budynek po przebudowie w zwigzku z tym, Ze nie zmieniajg sie warunki bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno — sanitarne, ochrony srodowiska, wielkosci i uktadu
obcigzen bedzie je po przebudowie spetniat.

Nie zmieniajg sie warunki p. poz. — budynek zaliczony do PM.

Opracowat:
inz. Jacek Kasierski
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	- zimnej wody,
	- kanalizację technologiczną,
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	Zasadnicze uszkodzenia obiektu nie występują.
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	4. Analiza wytrzymałościowo-konstrukcyjna.
	Głównymi technicznymi kryteriami rozstrzygnięcia jest spełnienie przez elementy budynku warunków
	stanów granicznych nośności i użytkowania. Przeprowadzone obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
	wybranych z zasadniczych elementów konstrukcji budynku przeprowadzono z redukcją wytrzymałości
	tych elementów w związku jego wiekiem obiektu i jego stanem.
	Obliczenia te wykazały zapas nośności głównych elementów konstrukcji.
	Sztywność budynku: budynek spełnia wymagane warunki normowe pod względem sztywności
	przestrzennej ustroju.
	5. Wnioski.
	5.1. Zużycie budynku.
	Zużycie w związku z jego wiekiem obiektu ( około 45 lat ) stanem technicznym elementów wynosi 35 %.
	Wymogi stanów granicznych użytkowania spełniają wszystkie elementy obiektu.
	Głównymi technicznymi kryteriami rozstrzygnięcia jest spełnienie tych kryteriów przez elementy budynku.
	5.2. Kwalifikacja ekonomiczna przebudowy ( technologicznej ) i remontu.
	W świetle przyjętego kryterium budynek kwalifikuje się do przebudowy ( technologicznej ), remontu ze
	względu na jego stan.
	Budynek był remontowany, natomiast wyposażenie technologiczne wymaga całkowitej wymiany ze względu na jego stan oraz sprawność techniczną.
	Ze względu na stan ochrony termicznej wymagane jest jego ocieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych.
	6. Zalecenia i uwagi.
	6.1. Uwagi ogólne.
	Budynek wymaga przebudowy ze względu na wymogi technologiczne, naprawy i remontu.
	Po wykonaniu przebudowy, remoncie i naprawie niektórych elementów wykończeniowych i instalacji wewnętrznych kwalifikuje się po planowanej przebudowie do użytkowania jako stacja uzdatniania wody.
	Powyższe wymagania co do budynku, pomieszczenia zgodnie z „ ekspertyzą techniczną …” są spełnione; co do wyposażenia Inwestor spełni je przed uruchomieniem.
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