Nr Typ DN Rzedna Rzedna H H2 .
EO\A\Q\S\Q z PE - studni kinety (mm) terenu dna (mm) [ (mm) Typ wiazu Uwagi
do rury karbowanej
«N mechanizmem blokady S1 [ 200 121,30 120,56 740 290 Pokrywa PE
lub bez zamknigcia) S2 _ 200 121,40 120,63 770 320 | Pokrywa PE
S3 T 200 121,40 120,66 740 290 Pokrywa PE
S4 I 200 121,40 120,67 730 280 Pokrywa PE
S5 I 160 121,40 120,54 860 448 Pokrywa PE
X f /) _ | S6 T 160 121,45 120,62 830 418 Pokrywa PE
m S7 I 160 121,45 120,65 800 388 Pokrywa PE
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Kineta Tegra 600 z PP KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE
ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzéw WIkp.
o . . . Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz
Uwaga: kielichy SW do podfgczenia systemu rur gtadkich z PVC—-U Inwestycja: z towarzysz acg infrastruktur g techniczn a
Dziatka nr ewid.61 obreb 0029 Bronikowo,
. . . Jednostka ewidencyjna 321703_5 Mirostawiec Obszar wiejski
Zaktad Energetyki Cieplnej, Wodociggéw i Kanalizaciji
Studzienka inspekcyina ¢ 600 mm wesor, | ZNad Energ
N Q\A\. S\ N \Dm c_wEﬂsowo_MN qm-mm_m Mirostawiec _
. tudzienki inspekcyjne ruroci ow
\Hv V\ Q Nazwa rys.: XQ:M:NN%\_:<OS a9 Podpisy: Skala:
. . .. Nr upr. bud. Specjalnosc:
Projektant: mgr inz. Bolestaw Haszto 106/54/Gw | instal inzynier. ——
. .. Nr upr. bud. Specjalnosc: 30.09.21r.
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ozga e od wodomal —
Faza Projekt techniczny S-6.1




