OPINIA GEOTECHNICZNA
o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej
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1. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
Podtoze gruntowe rejonu projektowanej inwestycji , do gtebokosci wykonanego
rozpoznania ( 3,0m p.p.t.) budujg utwory czwartorzedowe holocenskie
i plejstocenskie.
Holocen reprezentowany jest przez humus ( glebe) o migzszosci 0,2m, a plejstocen
reprezentowany jest przez osady wodnolodowcowe ( piaski drobne ) i lodowcowe
( gliny piaszczyste i piaski gliniaste), ktérych do gtebokosci 5,0m nie przewiercono.
Do gtebokoéci 5,0m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej. Okresowo moga sig
pojawiac saczenia wody na stropie glin piaszczystych przykrytych piaskami drobnymi
po intensywnych opadach atmosferycznych lub wiosennych roztopach.

2. Warunki geotechniczne podtoia gruntowego.
Na podstawie wykonanych badan terenowych w podfozu analizowanego terenu
wydzielono dwie warstwy geotechniczne:
Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sig
nastepujaco:
_ warstwa 1- obejmuje piaski drobne, éredniozageszczone o uogblnionym stopniu

zageszczenia Ip = 0,58

- warstwa 2 — obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste o konsystencji twardoplas-

tycznej o uogolnionym stopniu plastycznosci I = 0,23

Pozostate parametry geotechniczne podano w legendzie do przekrojéw —zat.nr 4.
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Przestrzenny ukfad warstw geotechnicznych obrazuje przekroj geotechniczny — zat.nr 3.

. Whnioski.

- W wyniku przeprowadzonych prac podtoize gruntowe dla potrzeb projektowanego
budynku rozpoznano 2 otworami geotechnicznymi wykonanymi do gtebokosci
5,0m p.p.t.

- W podtozu projektowanej inwestycji wystepujq grunty mineralne, rodzime,
niespoiste ( sypkie — piaski drobne ) i spoiste ( gliny piaszczyste i piaski gliniaste ),

- Do gtebokosci 5,0m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

- Pod wzgledem wysadzinowosci , nawiercone grunty niespoiste s gruntami
niewysadzinowymi, a grunty spoiste — bardzo wysadzinowymi.

- Strefa przemarzania dla rejonu badar zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 0,8m p.p.t.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

7 dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada-

wiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463 ), na terenie badanej

dziatki wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, a projektowany obiekt nalezy

zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
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Zatacznik nr S

Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach
symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

Grunty organiczne rodzime

H grunt préchniczny

Nmp namut organiczny piaszczysty

Nmg namut organiczny gliniasty
T torf

Grunty mineralne rodzime

(nieskaliste)
KO ctoczaki
Z Zwir
Zg  zwir gliniasty
Po  pospotka

Pog pospdika gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd  piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
IMp  pyt piaszczysty

I1 pyt
Gp dlina piaszczysta
G glina

Gn  glina pylasta

Gpz (dlina piaszczysia zwiezta
Gz  glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

i it

In it pylasty
Inne grunty
kr kreda
gy gytia
cb  wegiel brunatny
2l zuzel (nasyp)

c cegly (nasyp)
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Znaki dodatkowe
dotyczace opisu gruntéw

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

uzupetnienia dotyczgce sktadu
numer wiercenia

rzedna wiercenia [m npm]

Oprébowanie wiercenia

prébka o naturalnej strukturze
(NNS)

prébka o naturalnej wilgotnosci
(NW)

probka wody gruntowej (\WG)

Oznaczenia wody w wierceniu

piezometryczny poziom wody
gruntowej (PPW) ustalony w
czasie wiercenia

nawiercony poziom wody
gruntowej

grunt nawodnicny

saczenie wody

Oznaczenie
rodzaju badan i sondowan

rodzaj sondowania | sirefa
przebadana sondg

ZW  udarowo-obrotowa

SL lekka wbijana

SW  wciskana

SC ciezka wbijana

ST  wkrecana

Oznaczenia stanu grunty

Ib=0.5 stopien zageszczenia
IL=0.2 stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

— granice warstw geotechnicznych



