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1. Sciany zbiornika z blachy ze stali KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE
nierdzewnej gr. 2 mm ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow WIkp.
2. Konstrukcja ramowa zbiornika — spawany N Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz
; ; ; ; ; ; ; nwestycja: z towarzyszacg infrastrukturg techniczn
zamkniety profil zimno giety ze stali nierdzewne] B A o e 5098 Bramom, 2
50x50 mm Jednostka ewidencyjna 321703_5 Mirostawiec Obszar wiejski
3.Krociec ssawny ¢80 pompy pfucznej Pp (kofn. ¢80mm) estor. S & & ek Ciepine), Wodociagow | Kanalizacy
4. Kréciec spustowy ¢ 32 mm (gwint zewn.) ul. Wolnosci 37 78-650 Mirostawiec
. Nazwa rys.: Zbiornik wody uzdatnionej - przekroje Podpisy: | Ska:
5.Kréciec ssawny #65mm pompy Il st. kofn. #65mm) . . e T ——— 2
. . . . . Projektant: mgr inz. Bolestaw Haszto 106/94/Gw | nstal -inzynier. —
6. Kréciec przetwornika poziomu wodyj #20mm  (gwint zewn.) . — Nr upr. bud._| Specainosé 30,0921 1
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ozga
9/82/Gw bud. wod-mel. NI 1ys.:
Faza Projekt techniczny S-4.10




