ZBIORNIK WOD POPLUCZNYCH, SPUSTOWYCH | POSADZKOWYCH

(BEZODPLYWOWY)
POJEMNOSC Vu + Vo = 27,3 m3
RZUT Z GORY

160

270 _ 270

160

doptyw ze stacji

uzdatniania wody

ptyta betonowa C12/15 gr. 15 cm

7 121,50 m npm

300

860
KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE
ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow WIkp.
- Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz
Inwestycja: z towarzysz gcg infrastruktur g techniczn g
Dziatka nr ewid.61 obreb 0029 Bronikowo,
Jednostka ewidencyjna 321703_5 Mirostawiec Obszar wiejski
Zaktad Energetyki Cieplnej, Wodociggow i Kanalizacji
Inwestor: Spétka z O0.0.
ul. Wolnosci 37 78-650 Mirostawiec
: Zbiornik bezodptywowy wod poptucznych _ Skal
Nazwa rys.: i posadzkowych - Podpisy: Hw%
Projektant: mgr inz. Bolestaw Haszto Nr upr. bud. .mumo_.m_qom.o.
106/94/Gw instal.-inzynier. Data:
. . Nr upr. bud. Specjalnosc: 30.09.21r.
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ozga 25w T -~
Faza Projekt techniczny 5.2




