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CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy zadania pn. " Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z
towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w Bronikowie na dziaice nr ewid. 61 obreb 29
Bronikowo "

Projektowany zakres inwestycji - branza elektryczna - obejmuije :

Zasilanie urz gdzen - Stan obecny

Budynek stacji uzdatniania wody jest wyposazony w dwa zasilania:
e Zasilanie podstawowe — z sieci (dwustronne)
Nalezy wykorzystac istniejgcy kabel zasilajgcy budynek

Zasilanie elektryczne budynku stacji uzdatniania wo dy - projekt

Budynek stacji uzdatniania wody bedzie wyposazony w dwa zasilania:
» Zasilanie podstawowe — z sieci
Nalezy wykorzystac istniejgce kable zasilajgce budynek SUW
» Zasilanie rezerwowe — z agregatu prgdotworczego
Agregat prgdotworczy z silnikiem Diesla model: TJ44BD 5C

Dobrano agregat o mocy podstawowej 32kW w wykonaniu w obudowie dzwiekowej.

Instalacje wewn etrzne — stacja uzdatniania wody

Instalacje wewnetrzng stacji nalezy utozy¢é w korytkach metalowych siatkowych,
wykonanych ze stali nierdzewnej ktorych klasa odpornosci ogniowej E90 okre$lona
zgodnie z normg DIN 4102/12, a wytrzymatos¢ mechaniczna zgodna z europejskg normag
IEC 61537. Jakos¢ spawdw ma zapewnia¢ wytrzymatosé tras kablowych >500 daN.
Potgczenie koryt ma zapewniac ciggtosc elektryczng bez koniecznosci stosowania szyny
wyrownawczej (rezystancja toru kablowego na 1 m diugosci jest nie wieksza niz 5 mQ)
zgodnie z normg IEC 61537.

» zasilanie rozdzielni Re z agregatu prgdotworczego wykonac przewodem BIT1000
5G16 5x16mm2 0,6/1kV na korytkach siatkowych wewngtrz budynku

* pomiedzy agregatem a rozdzielnig Re nalezy utozy¢ przewody pomocnicze
YDY3x2,5mm2 oraz 2YSLCY-J 6x0,75mm2 0,6/1kV na korytkach siatkowych
wewnatrz budynku

» zacisk PE oraz obudowe agregatu potgczy¢ tasmg FeZn30x4 z uziomem
zewnetrznym o maksymalnej wartosci rezystancji 5Q

» zasilanie grzejnikdbw, podgrzewacza wody wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm?
stosujgc osprzet hermetyczny i gniazda 230V z bolcem zerujgcym.

* gniazdo 400V 16A umiejscowi¢ na obudowie rozdzielnicy Re

» zasilanie oswietlenia wewnetrznego — wykona¢ przewodem YDY3x1,5mm?.

» zasilanie gniazd wtykowych — wykonac¢ przewodem YDY3x2,5mm?

» zasilanie wentylatora hali wykonaé przewodem OMY 3x1mm?. Wytgcznik
wentylatora umiesci¢ w poblizu drzwi wejsciowych i oznakowac literg W.

» zasilanie oswietlenia zewnetrznego nad wejsciem do stacji oraz wejsciem do
pomieszczenia agregatu wykonaé przewodem YDY3x1,5mm? zamontowaé
reflektor LED 20W z czujnikiem ruchu.

« Przewody sygnatowe do czujnikéw cignienia i poziomu, LiYCY4x0,75mm? i
przewody wyrownawcze do tych urzgdzen utozy¢ w oddzielnym korytku.



» Polgczenia wyrownawcze urzgdzen stacji systemu stalego cisnienia wykonac
przewodem LgY6mm utozong razem z przewodami sygnalizacyjnymi w
oddzielnym korytku.

» zasilanie pomp P1, P2, PA, PP wykona¢ przewodem 2YSLCY-J 4x1,5mm?

» zasilanie dmuchawy DM wykona¢ przewodem 2YSLCY-J 4x1,5mm?

» zasilanie pompy dozujgcej PD podchlorynu sodu wykona¢ przewodem
OMY3x1mm? i zakonczy¢ gniazdem hermetycznym z bolcem zerujgcym.

» Do zasilania napeddéw zaworow utozy¢ przewody LiYCY25x1. Omm?® i zakonczy¢
w puszce zbiorczej w pobllzu filtrow. Do poszczegodlnych zaworow utozyé
przewody LiYCY6xO, 75mm? w rurkach izolacyjnych mocowanych na korytkach
siatkowych..

* W poblizu rozdzielnicy Re zamontowac¢ szyne uziemiajgcg. Do szyny podigczyc
otok wykonany bednarkg ocynkowang ,zacisk PE rozdzielnicy gtéwnej . Mostki
potgczen pomiedzy otoklem z bednarki a urzgdzeniami technologicznymi wykonac¢
za pomoca linki LgY16mm koloru z6tto zielonego z koncéwkami.

* Wewnatrz budynku SUW wykonac¢ gtdwng szyne wyrownawczg z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 mm utozonej na Scianie dokota hali
technologicznej. Szyne wyréwnawczg nalezy potgczy¢ z przewodem PE,
obudowg nowej rozdzielnicy technologicznej. Do szyny wyrGwnawczej
przytgczac rurociggi metalowe wchodzace jak i wychodzgce z budynku oraz
wszystkie pozostate konstrukcje metalowe. Szyne utozyé na wysokosSci
okoto 35 cm od posadzki.

Monta z rozdzielnicy Re.

Dobrano rozdzielnice szafowg 2000x1000x400 w stopniu ochrony minimum IP 44..
Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w wentylacjg wyciggowg (dwa wentylatory
wyciggowe z wytgcznikami termostatycznymi) raz dwie kratki nawiewowe.

Z uwagi na mozliwos¢ rozbudowy SUW nalezy przewidzie¢ miejsce na przemiennik
czestotliwosci dla zasilania drugiej pompy gtebinowe;j.

Linie kablowe 0,4 kV zewn etrzne

Kable utozy¢ w rowie na gtebokosci 0,8 m linig falistg na podsypce z piasku. Kable
zakonczy¢ w studni w skrzynce z tworzywa wyposazonych w odpowiednie zaciski i
potgczy¢ z kablem silnika pompy gtebinowe;j
* sygnalizacja otwarcia pokrywy studni gtebinowej — pomiedzy szafkg sterowniczg
Re w stacji uzdatnlanla a skrzynkg na ujeciu pompy PG1 utozy¢ kabel YKSLY-
ekw 2x2x0,75mm?® 0.6/1kV. Pod pokrywg zamontowa¢ wytgcznik krancowy w
stopniu ochrony minimum IP65. Otwarcie pokrywy powinno spowodowaé
zadziatanie wytgcznika krancowego. Wzdtuz kabli nalezy utozy¢ bednarke FeZn
25x4
» Zasilanie grzatki obudowy studni gtebinowej — pomiedzy szafkg sterowniczg Re w
stacji wodouagowej a skrzynkg na ujeciu pompy PG1 utozy¢ kabel YKY -
3x1,5mm? 0.6/1kV.
» zasilanie pompy gtebinowej PG1 - pomiedzy szafkg sterowniczg Re w stacu
uzdatniania a skrzynkg na ujeciu pompy PG1 nalezy utozy¢ kabel YKY4x2, 5mm?
0,6/1kV.

Ponadto opracowanie obejmuje automatyzacje procesow obstugowych urzgdzen staciji
wodociggowej ( wedtug opracowania branzy elektrycznej)

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ogoélnych zasad jakimi nalezy sie
kierowa¢ w trakcie prowadzonych prac budowlanych dla zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy .



2. Inwestor oraz lokalizacja inwestycji.
Inwestorem jest:

Zaktad Energetyki Cieplnej Wodociggdéw i Kanalizacji Spétka z o.0.
ul. Wolnosci 37
78-650 Mirostawiec

Miejscowos¢ Bronikowo jest zlokalizowana w odlegtosci ca 6,0 km na potudnie
Mirostawca, ktory jest siedziba gminy. Miejscowos¢ jest potozona przy drodze
wojewddzkie. Nr 177 .

Zabudowa jest uksztaltowana szeregowo ( przy drogach utwardzonych ) i jest
rozproszona w czesci miejscowosci potozonej dalej od szosy.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatce :

Nr Dz. 61 obreb 029 Bronikowo, Jednostka ewidencyjna 321703 _5 Mirostawiec
obszar wiejski.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stuzy¢ ma jako
wytyczne do sporzgdzenia planu BIOZ. Obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ spoczywa
na kierowniku budowy.

4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczegoélnych obiektéw .

4.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego :

- przygotowanie placu budowy (ustawienie baraku i toalety) ,
» wykonanie instalacji elektrycznych w stacji uzdatniania wody
* wykonanie zasilania pompy gtebinowej ujecia wody podziemnej
* wykonanie linii sterowniczych ujecia wody podziemnej
e montaz i uruchomienie agregatu prgdotwérczego w budynku SUW

5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych .

Na chwile obecng terenie dziatki nr 61 obreb 29 Bronikowo znajdujg
sie :
- studnia ujecia wody podziemnej - 1 kpl
- budynek stacji uzdatniania wody z urzgdzeniami - w eksploatacji
- istniejgce linie kablowe zasilajgce obiektu ujecia wody oraz stacji uzdatniania
wody
- ogrodzenie terenu stacji wodociggowej

6. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Na chwile obecng na terenie dziatki nr 71 obreb 29 Bronikowo brak jest
elementow zagospodarowania dziatek lub terenu , ktére w sposob szczegolny mogtyby
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych .

- Dowaz i roztadunek materiatdw i urzgdzen o niewielkich gabarytach i ciezarze .



- Roboty ziemne metoda reczng do gtebokosci 0,9 m .

- Roboty ziemne metodg mechaniczng do gtebokosci 0,9 m .
- Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody

- Montaz instalacji elektrycznych

- Pomiary wielkosci elektrycznych

- Ukfadanie linii kablowych w wykopie do giebokosci 0,8 m .
- montaz agregatu pradotwdrczego wraz z uruchomieniem

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych .

Kierownik budowy zobowigzany jest do :

* Dopuszczenia do pracy pracownikdéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi

* Przeprowadzania instruktazu stanowiskowego pracownikéw .

» Pracownik przed przystgpieniem do dezynfekcji zbiornikbw za pomocg

e podchlorynu sodu poinformowany zostanie o0 zagrozeniach jakie pilyng z
przeprowadzanych prac.

* Pracownicy przebywajgcy na terenie budowy maja obowigzek korzystania ze
srodkéw ochrony osobistej: okulary ochronne, rekawice, kaski ochronne, maski
przeciwpytowe.

e roboty ziemne i montazowe powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
uprawnionych ( uprawnienia do obstugi sprzetu ciezkiego )

e pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z przepisow BHP ( powinni posiadaé
wazne zaswiadczenia odbycia szkolenia potwierdzone wilasnorecznym
podpisem )

e prowadzenie przez kierownika budowy instruktazu stanowiskowego przed
wykonywaniem poszczegolnych robot

e roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja bezpiecznego wykonywania
robét budowlanych z 06 lutego 2003 r

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny by¢ podtgczone do zasilania w

sposob bezpieczny a jakos¢ przewodow zasilajgcych doktadnie sprawdzona,

- Pracownicy powinni pracowaé w grupach min. 2 —osobowych,

- W razie koniecznos$ci nalezy zastosowa¢ dodatkowg wentylacjg mechaniczng w postaci
wentylatorow przenosnych,

- Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane , zwigzane z utrzymaniem ciggtosci
ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploatacji
urzgdzen elektroenergetycznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia :

- ochrony osobistej pracownikéw

- apteczki pierwszej pomocy

- mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Strazg Pozarng
Kierownik budowy ma prawo do wprowadzenia zmian do powyzszego zamieszczajgc
adnotacje okreslajgca przyczyny ich wprowadzenia.



10. Srodki organizacyjne chronigce $rodowisko

Do obowigzkéow kierownika budowy bedzie naleze¢ wytyczenie i trwale
oznakowanie (np. tasmg ) terenu prowadzenia robot. Wytyczony obszar robot bedzie
obejmowat teren absolutnie niezbedny do wykonania inwestycji. Oznakowanie terenu
pozwoli na unikniecie zniszczenia lub uszkodzenia szaty roslinnej na obszarach nie
objetych robotami.

W trakcie prowadzenia robét zwigzanych z przebudowg obiektow stacji
wodociggowej nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska substancji mogacych
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko. Jedynymi rodzajami odpaddw i $ciekbw mogg
by¢ odpady i $cieki pochodzenia socjalno-bytowego wytwarzane przez pracownikdw
zatrudnionych do wykonania zadania. Odpady i scieki pochodzenia socjalnego bedag
skladowane na placu budowy, za ktérego organizacje i wkasciwe zabezpieczenie przed
negatywnym oddziatywaniem na srodowisko bedzie odpowiadat kierownik budowy. W
przypadku znalezienia , w trakcie prowadzenia robo6t, odpaddw niebezpiecznych
kierownik budowy jest zobowigzany do powiadomienia o tym fakcie Burmistrza
Mirostawca , Panstwowg Inspekcje Sanitarng oraz Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska.

W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
zobowigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowaé przestrzeganie wymogow
wynikajgcych z przytoczonych przepisow.

Poza wymienionymi zasadami wynikajgcymi z przepiséw ogolnych nalezy przestrzegac
wymogow wynikajgcych z rozwigzan technicznych i specyfikacji przedmiotowe] inwestycji
, @ mianowicie:

—w przypadku zaobserwowania zblizania sie niekorzystnego rozwoju zagrozenia,
natychmiast powiadomi¢ odpowiednie wiadze, celem podjecia dziatan eliminujgcych
zagrozenie dla ludzi (takze pracownikdbw budowy) i mienia ( takze sprzetu
budowlanego),

- przy magazynowaniu materiatdbw na placach budowy i sktadowiskach przyobiektowych
oprécz  przepisow BHP  nalezy przestrzega¢ przepisébw  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego ( sktadowisko materiatébw pednych, drewna szalunkowego),



1. Instalacje rozcziatu energii elekiryczne] na terenie tudowy pewinny by zaprojektowane
wykonane craz ubryrmyaane | uZytkowane w taki spesch, aby nie starowity zagrozenia pezarowese

iub wybuchowego, a takZe chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed oorazeniem pracem
glextrycznym.,

2. Projekt, konstrukeje | wybdr materiaidw oraz urzadzen ochronnych w insialac, nalezy costesowad
do typu, rodzaju | mecy rozdzielanej energii, warunkdw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikagi
osdb majacych dostep do instalacii.

3. Roboty zwiazane z podiaczaniem, sprawdzaniemn, konserwaca | naprawa instalaci i urzadzen
elektrycznych mega by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiacajace ocdpowiednie uprawnienia.

4. Nie jest copuszezaine sytuowanie stancwisk pracy, skiadowisk wyrctéw | materiaiéw Iut meszyn |
urzadzen budowlanych bezpodrednio ped napowietrznymi liniami elekircenergetycznymi it w
cdlegiosci liczonej w poziomie od skrajnyeh przewedéw, mnigjszej niz:

1) 3 m - dia linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 &V;

2) 5 m - dia linii ¢ napieciv znamionowym powyie] 1 XY, lecz niesrzekraczziacym 15

LS

3} 10 m ~ dla linii o napieciu Znamicnowym powyiej 13 kY, lecz nieprzekregajze/™m
30 kv;

€) 15 m « dla linii  napieciu znamioncwym powyze] 30 <V, lecz nieprzekreqajac/™
110 kv

i

1 30 m ~ dia linii 0 napleciu znamionowym powyze] 110 kV.

5. W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem Zurawi iub urzadzen zatadewas-
wyltadoweryech zachowyie sig cdlegtosc, ¢ kidrych mowa w ust, &, mierzone do nejcele] wysur#7egC
punkty urzadzenia wraz z tadunkiem.

&, Prry wykonywaniu =sbot budowlanych oroy uzyciu maszyn lub innyen urzadzer fechnicmveh,
bezposrednic ped linia wysokiego napiecia, nalezy uzgednic bezpiectre warunki cracy 2 j&;

w2vtkownikam,

.



7, Zurawie sgmejezdne, kaparki | inne urzagzenia ruchome, kidre mega zblizyc sie na niebezpiecing
cdlegiosc do napowietrznych lub kablewych linii elektroenergetycznych, o kidrych mowa w ust. 1,
cowinny byE wypcsaione w sygnalizatory napieda.

8. Rozdzieinice budowlane pradu elekiryczrego znajdujace sie na terenie budowy zatezpiecza sie
przed destepem nieupocwaznionych osdb.

9, Rozdzielnice, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny byé usytucwane w cdlegicscl nie wieksze niz 50 m
cd odbiornikdw energil.

10. Potaczenia przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykenuje sie w spesch
zapewniajacy bezpieczenstweo pracy oséb cbstugujacych takie urzadzenia,

11, Przewody zabezpiecza sie przed uszkedzeniami mechanicznymi.

12, Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wegledem bezpleczenstwa
cdbywa sie co najmniej jecen raz w miesiacy, natomiast kontrolz stanu | opornesd izelacil tych
urzadzen, co najmnie] dwa razy w roku, & sonadio:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian | napraw czescl
elektryznych | mechanicznych;

Z) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac;

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

13. W przypadku zastosowania urzadzen cchronnych réznicowapredowych w instaladii, ralezy
sprawdzié ich dziatanie kazdorazowo przed orzystapieniem do pracy.

14, Kopie zapisu pomiarow skutecznoscl zabezpieczenia przed porazeniem pracdem elektryznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

15. Dokenywarne naprawy | przeglady urzaczen elektrycznych powinny byé cénotowane w ksiaics
konserwaci urzadzer.

16, Miejsca wykonania robdt, drogi na terenie budowy, dojécia | dojazdy w casie wykonywania robét
powinny byc dostatecznie cswietlore.
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Do codstawowvch warunkow CeIpiecne] pgracy  prov o urgseigniach 1 rstslacjach




elekiroenergetycznych zalicse sie:

- prawidlows budowe urzadzen elekiroenergetycznych przystosowanych S0 warunksw wvstepujacych
w migjscu pracy,

- utrzymanie urzadzen w dobrym stanie techniczrnym,

- wiasciwa obstuga zainstalowanych urzadzen.

18. Stan bezpieczenstwa pracy zainstalowanych urzacdzen sprawcza si@ przez ocene stanu
technicznego danych urzadzen i instalagji podczas przeprowadzania okresowych ogledzin i przegladow
urzadzen, oraz ich prob i pomiardw.

19. Urzadzenia elextroenergetyczne (2 wyjatkiem ogélnie dostepnych) moga byC uruchamiane tylko
przez pracownikdw, KiOrzy w ramach swojego zakresu obowigzkéw siuzbowych lub na podstawie
polecenia maja obowiazek statego lub dorainego wykonywania okresiorych czynnosci.

Prace przy urzadzeniach elekiro-energetycznych moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu
sprawczonych metod, technologii, z wykorzystaniem odpowiednich srodkdw ochrony osobistei.

20. Prace przy urzacdzeniach i instalaciach elektroenergetycznych w zaleincsci od zestosowanych
metod i Srodkdw zapewniajacych bezpieczenstwo pracy moga by< wykonywane:
- orzy catkowitym wylaczonym napieciu,
- w poblizu napiecia {prace nalezy wykonywad przy uyciu odpowiednich do wystepujacych warunkdw
srodkow ochrony),
- pod napieciem {prace nalefy wykonywad- w oparciu o wiasciwa technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkdw ochronnych).

21. Przy wykonywsaniu prac montaiowo - instaiacyjnych nalezy prowadzié je w stanie bez
napieciowym, 3 w przeciwnym Drzypadku naiezy zachowad szczegdina ostroinosd, 2 tzkie okresione
przepisami cdlegtosci pracy sprzetu | urzadzen od przewododw linii pod napieciem.
Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane, zwigzane z utrzymaniem ciagtosci ruchu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy | eksploatacii  urzadzen
elekiroenergetyczrych,




