SST

D-07.03.01. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczagce wykonania i odbioru prac
zwigzanych z tymczasowa organizacja ruchu na czas rozbiérki istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych
przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewédzkiej nr 698 i budowy nowego
obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z wykonaniem tymczasowego
oznakowania strefy robot, jego utrzymaniem i demontazem. Ruch samochodowy na obiekcie bedzie prowadzony
wahadlowo, na jezdni zawezonej do jednego pasa ruchu. Ruch pieszych w czasie prowadzenia prac bedzie
odbywat sie po jednej z istniejagcych ktadek dla pieszych (faza I) oraz po chodniku nowego obiektu (faza I1).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Tablice znakow drogowych, stupki do znakéw drogowych, tablice informacyjne, tablice kierujace, zastawy
drogowe, $wiatta blyskowe, sygnalizacja $wietlna tymczasowa, bariery betonowe typu Jersey, tymczasowe
$cianki szczelne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogoélne", pkt 3.
Sprzet uzywany do montazu znakow 1 urzadzen zabezpieczajacych powinien mie¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania oznakowania powinny odbywac si¢
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wytyczne wykonawstwa robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5. Oznakowanie
prowadzonych robot i ew. tras objazdowych powinno by¢ wykonywane wytgcznie na podstawie zatwierdzonego
projektu tymczasowej organizacji ruchu. Swiatla na zestawach drogowych powinny by¢ zasilane pradem o
napigciu max. 25 V i $wieci¢ si¢ od zmierzchu do §witu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystosci
powietrza. Znaki powinny by¢ wykonane z folii odblaskowe;j II — giej generacji.

Roboty powinny zosta¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Wykonanie i zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu jest obowigzkiem Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

Kontroli podlegaja:

- zamocowanie i ustawienie stupkéw wraz z montazem wszystkich elementéw znakow i tablic,

- wykonanie zabezpieczenia wykopu i strefy prowadzenia prac w fazie | i w fazie Il, w tym m.in. wykonanie
tymczasowych $cianek szczelnych.

7. OBMIAR ROBOT
Ryczatt.
8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow kontroli wg pkt 6 nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru roboét. Jezeli wszystkie badania
daly wyniki dodatnie, oznakowanie strefy roboét nalezy uznaé¢ za wykonany zgodnie z SST i dokumentacja
techniczng. W przeciwnym wypadku wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i zglosi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢ ryczaltem za wykonane roboty.
W skiad ceny ryczattowej wchodzi:
- wykonanie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu (uwzgledniono jako osobna pozycja w kosztorysie)
- dostarczenie znakdw i1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
- wbudowanie i rozebranie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
- biezace utrzymywanie oznakowania w trakcie robot z uzupetnianiem zniszczonych lub
uszkodzonych elementow,
- dostawa, montaz i demontaz barier betonowych typu Jersey;
- wykonanie tymczasowych $cianek szczelnych w dostosowaniu do dwuetapowego wykonania obiektu,
- 1 wszystkie pozostate roboty niezbedne dla wdrozenia i utrzymania ruchu zgodnego z zatwierdzonym
Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie rozdziatu, zat. nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z 6 czerwca 1990 r. ( poz. 184 ).

Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zal. nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r.
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