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Montaż blachy dociskowej

w podstawie kosza

(Skala 1:20)
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1 PALA

L.p.

Średnica

Długość

Ilość

Długość ogólna [m]

UwagiAIIIN

[mm] [cm] [szt.] ∅12 ∅20 ∅25

1 25 1200.0 16

- -

192.00

2 25 380.0 8

- -

30.40

3 25 500.0 8

- -

40.00

4 12 22.0 56 12.32

- -

5 20 272.0 6

-

16.32

-

6 12 31080.0 1 310.80

- -

7 20 161.5 2

-

3.23

-

 Długość stali wg średnic [m]

323.12 19.55 262.40 0.00

 Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 2,466 3,854 0,000

 Masa wg średnic [kg]

286.93 48.21 1011.29 0.00

 Ogółem masa stali [kg]

1346.43

WYKAZ STALI KONSTRUKCYJNEJ DLA 1 PALA

L.p.

Przekrój

Ilość Powierzchnia

Masa

elementu

Masa

całkowita

[mm] [szt.] [m

2

] [kg] [kg]
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0,0784 4,92 4,92
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SZCZEGÓŁ

Schemat rozmieszczenia spoin

zbrojenia głównego

(Skala 1:20)
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PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU I 2 KŁADEK DLA PIESZYCH

PRZEZ RZEKĘ BEZ NAZWY W MIEJSCOWOŚCI MORDY 
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 I BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

ZAMIENNY

WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE 

UWAGA:
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NANIESIONO KOLOREM CZERWONYM.

NINIEJSZE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ,
W SZCZEGÓLNOŚCI Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.


