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A1 A2

A3 A4

A5 A6

A7 A8

A9 A10

A11 A12

A13 A14

B1 B2

B3 B4

B5 B6

B7 B8

B09 B10

B11 B12

B13 B14

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Współrzędne x,y określono w Państwowym Układzie

Współrzędnych Geodezyjnych 2000.

3. Obiekt zostanie wykonany dwuetapowo

    z uwzględnieniem czasowej organizacji ruchu.

nr pkt. wsp. x

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW

CHARAKTERYSTYCZNYCH MOSTU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7603642.5161

wsp. y

5787048.9046

11

7603642.49315787052.5045

7603659.07275787052.6107

7603659.09585787049.0108

7603651.69405787050.7634

7603642.43995787060.8043

7603642.41685787064.4042

7603658.99655787064.5105

7603659.01955787060.9106

7603651.61775787062.6632

7603651.65585787056.7133

nr pkt. wsp. x

WSPÓŁRZĘDNE OSI PALI

PODPORA W OSI A

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

7603643.6760

wsp. y

5787049.7114

A11

7603643.66325787051.7113

7603646.02595787049.7277

7603646.01315787051.7277

7603648.37595787049.7415

7603648.36315787051.7414

7603650.72585787049.7565

7603650.71305787051.7565

7603653.12585787049.7719

7603653.11305787051.7719

7603655.52575787049.7873

A13

A14

7603655.51295787051.7873

7603657.92575787049.8027

7603657.91295787051.8026

A12

nr pkt. wsp. x

WSPÓŁRZĘDNE OSI PALI

PODPORA W OSI B

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

7603643.5997

wsp. y

5787061.6111

B11

7603643.58695787063.6111

7603645.94975787061.6275

7603645.93695787063.6274

7603648.29965787061.6412

7603648.28685787063.6412

7603650.64965787061.6563

7603650.63685787063.6563

7603653.04955787061.6717

7603653.03675787063.6716

7603655.44955787061.6871

B13

B14

7603655.43675787063.6870

7603657.84945787061.7024

7603657.83665787063.7024

B12
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