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umocnienie dna rowu oraz przeciwskarpy w pobliżu wylotu ścieku

na długości 1,50m betonowymi płytami chodnikowymi

50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

projektowany zjazd

do działki nr 2462

schody skarpowe

z poręczą

schody skarpowe

z poręczą

umocnienie skarp i dna koryta rzeki oraz

przestrzeni podmostowej materacami

gabionowymi gr. 25cm opartymi na

palisadzie z kołków drewnianych

palisada z kołków drewnianych

 Ø7-9cm, L=1,2m

balustrada

wys. min. 1,2m

balustrada

wys. min. 1,1m

odcinek końcowy

bariery dł. 8,0m

odgięcie 1:20

odcinek początkowy

bariery dł. 12,0m

odgięcie 1:20

odcinek początkowy

bariery dł. 12,0m

odgięcie 1:20

odcinek końcowy

bariery dł. 8,0m

odgięcie 1:20

sączek

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

bariera H2/B/W2 dł. 40m

bariera H2/B/W2 dł. 40m

wpust mostowy

żeliwny

wpust mostowy
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dylatacja

jednomodułowa

dylatacja
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przykanalik

Ø200 z HDPE

przykanalik

Ø200 z HDPE

przykanalik

Ø200 z HDPE

przykanalik

Ø200 z HDPE

sączek

oś jezdni

umocnienie dna rowu oraz przeciwskarpy w pobliżu wylotu ścieku

na długości 1,50m betonowymi płytami chodnikowymi

50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

bariery poza obiektem

posadowione na palach

żelbetowych
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prefabrykowany

wylot przepustu

przepust Ø400

przepust Ø400

prefabrykowany

wylot przepustu

prefabrykowany

wlot przepustu

umocnienie dna oraz skarp rowu

betonowymi płytami chodnikowymi

50x50x7cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

fundament oporowy umocnienia stożka

o wym. 30x100cm

umocnienie stożka kostką

betonową na podsypce cementowo-piaskowej

umocnienie wylotu kolektora kostką

betonową na podsypce cementowo-piaskowej

na powierzchni 50x50cm

umocnienie wylotu kolektora kostką

betonową na podsypce cementowo-piaskowej

na powierzchni 50x50cm

studnia osadowa Ø600

z wpustem żeliwnym klasy D400

przykanalik

Ø200 z HDPE

furtka dla obsługi

technicznej

furtka dla obsługi

technicznej

balustrada U-11a

wys. min. 1,2m

balustrada U-11a

wys. min. 1,2m

balustrada U-11a

wys. min. 1,1m

balustrada U-11a

wys. min. 1,1m

dowiązanie umocnienia

do istniejącego wylotu przepustu

oraz wylotu kanalizacji deszczowej

dowiązanie do istniejącej skarpy

umocnienie dowiązania

do istniejącej skarpy

umocnienie dowiązania

do istniejącej skarpy
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opornik

umocnienie kostką betonową

na podsypce cementowo-piaskowej

na szer. 30cm

~1:1

prefabrykowany

wlot przepustu

umocnienie skarp drogowych na odcinku

o pochyleniu większym niż 1:1,5

za pomocą geomaty antyerozyjnej

1:1

1-2462

1-2089/1

1-2466/16

1-2467/4

studnia teletechniczna

studnia teletechniczna

sieć teletechniczna

do likwidacji

sieć teletechniczna

sieć elektryczna

do likwidacji

sieć elektryczna
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słup latarnii

do likwidacji

słup latarnii

do likwidacji

sieć elektryczna

do likwidacji

1:1

~1:1,5

umocnienie wylotu kolektora kostką

betonową na podsypce cementowo-piaskowej

na powierzchni 50x50cm

dowiązanie

do istniejącej skarpy

zakotwienie balustrady

w obrębie studni teletechnicznej

dostosować do gabarytów studni
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PRZERWA TECHNOLOGICZNA

UWAGA:

Wszystkie prace znajdują się w pasie drogi wojewódzkiej.

01.2024

TYTUŁ RYSUNKU

REW.

SKALA

INWESTOR

DATA

NR RYS.

Wa-332/01mgr inż. Cezary Witas

TYTUŁ PROJEKTU

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

PROJEKTANT: 

SPRAWDZAJĄCY:

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PONDUS

ul. Szara 10, 05-200 Wołomin  

CEZARY WITAS

MAZ/0418/POOM/10mgr inż. Marta Drągowska

Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU I 2 KŁADEK DLA PIESZYCH

PRZEZ RZEKĘ BEZ NAZWY W MIEJSCOWOŚCI MORDY 

 W KM 16+842 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 698 

 I BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

ZAMIENNY

WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE 

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PODZIAŁU ROBÓT NA DWA ETAPY
NANIESIONO KOLOREM CZERWONYM.

NINIEJSZE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ,
W SZCZEGÓLNOŚCI Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.


