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UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Geodezyjny układ współrzędnych wysokościowych - Kronsztadt 86.

3. Wymiary i rzędne z oznaczeniem "A" dotyczą przyczółka od strony Siedlec, natomiast z

oznaczeniem "B" przyczółka od strony Mord.

4. Wszystkie krawędzie fazować skosem 2x2cm.

5. Po dobraniu przez Wykonawcę konkretnego typu łożysk i ostatecznym ustaleniu wymiarów ciosów

podłożyskowych (zgodnie z uwagą na rys. 14), należy zweryfikować odległość pomiędzy rurą

osłonową przejścia kolektora przez ściankę zapleczną a ciosem podłożyskowym. W przypadku

stwierdzenia, że odległość pomiędzy licem kolektora a licem przyczółka jest mniejsza niż 20 cm,

należy powiadomić Projektanta, który dokona korekty położenia łożyska bądź kolektora.

6.    Obiekt zostanie wykonany dwuetapowo z uwzględnieniem czasowej organizacji ruchu.

kit trwale plastyczny

np. Sikaflex

pas z papy izolacyjnej

termozgrzewalnej

30

konstrukcja

przyczółka

strona

najazdu

strona

odpowietrzna
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