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~ S WYKAZ ZBROJENIA DLA KORPUSU PRZYCZOLKA
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fundamentu wg —3 == A
bdrebnego rysunku 8 12 141.5 27 38.21 - -
9 25 50 19 - - 9.50
— 10 12 100 32 32.00 - -
Dtugosc¢ stali wg $rednic [m] |1235.98|1066.25| 9.50 | 0.00
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 | 1,579 | 3,854 | 0,000
Masa wg srednic [kg] 1097.55(1683.60| 36.61 | 0.00
Ogotem masa stali [kg] 2817.76
Zestawienie materiatow dla 1 korpusu przyczétka:
Beton konstrukcyjny C30/37:  V=39,36 m®
Stal zbrojeniowa: M=2 817,76 kg
Zestawienie materiatow dla 2 korpuséw przyczétka:
Beton konstrukcyjny C30/37:  V=78,72 m®
Stal zbrojeniowa: M=5 635,52 kg
UWAGA: ]
ZMIANY WYNIKAJACE Z PODZIAtU ROBOT NA DWA ETAPY
] | NANIESIONO KOLOREM CZERWONYM.
UWAGI: NINIEJSZE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
T Betor k Kevin Klasy C30/3 Z CAtA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
- Beton konstrukcyjny klasy G30/37. L W SZCZEGOLNOSCI Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.
~— _— A _+ _ — o ~— _ ~— _ _ ~— — _ J— 2. Stal zbrojeniowa Alll-N lub inna o niegorszych wtasciwosciach. ———
— | — — | — 3. Minimalna otulina pretéw zbrojenia: Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowany przez
- gtéwnego 7cm, Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
- strzemion 5,50m. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
A 4. Prety zwymiarowano w ich osiach. PONDUS e Sy,
5. Wymiary podano w [cm]. CEZARY WITAS PDNDUS
~_ [ 6. Jezeli rysunek nie wskazuje $rednicy giecia pretow to giecie nalezy wykonac z ul. Szara 10, 05-200 Wotomin
@12 L=1662cm 66szt. minimalnym dopuszczalnym promieniem podanym w PN-EN 1992-2. ZAMIERZENTE BUDOWLANE
1662 7. Prety o dlugosciach wiekszych niz handlowe tgczy¢ zgodnie z PN-EN 1992-2. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | ZSP%SDE)%@LASIESZYCH
8. Ostre krawedzie fazowac¢ skosem 2x2cm. PRZEV%, E,%,IEFGE&EZZD'\,‘:{AOZ(\QY\\(NVS J'\élvl%,‘gDZK\f\é ] NR' 6MQSRDY
= 9. Oba korpusy zazbroi¢ w ten sam sposob. | BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO
®116 gzL 1762cm 8szt 10. Prety kolidujgce z rurg ostonowg docigc¢ i zespawac. S WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
11. Wykaz zbrpjenla nie uwzglednia zaktadow pretéw. ' _ . PROJEKT WYKONAWCZY
12. Po dobraniu przez Wykonawce konkretnego typu tozysk i ostatecznym ustaleniu
° ° wymiaroéw cioséw poditozyskowych (zgodnie z uwaga na rys. 14), nalezy zweryfikowac ZAMIENNY
w0 ol odlegtos¢ pomiedzy rurg ostonowg przejscia kolektora przez scianke zapleczng a ciosem TYTUE RYSUNKU
podtozyskowym. W przypadku stwierdzenia, ze odlegtos¢ pomiedzy licem kolektora a 7BROJENIE KORPUSU PRZYCZOY KA
licem przyczétka jest mniejsza niz 20 cm, nalezy powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona
korekty potozenia tozyska badz kolektora. - SRR RRVS.
. . . . . STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
@ @16 L=1672cm 2szt 520 13. Obiekt zostanie wykonany dwuetapowo z uwzglednieniem czasowe;j — ) 120 12
330 0 —— organizagiji ruchu. PROJEKTANT:  [mgr inz. Cezary Witas Wa-332/01 ’
= 2ol & 381 et 520 14. Ze wzgledu na przerwe technologiczng, pret nr 4, 5i 6 nalezy rozcigé na odpowiednig DATA Rew
330 441 381 dtugo$¢. W wykazie prety nr 4, 5 i 6 uwzgledniono z zaktadem 60cm. SPRAWDZAJACY: |mgr inz. Marta Dragowska |az/0418/POOM/10 01.2024 | A




