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zbrojenie pali
wg odrebnego rysunku

ka2 WIDOK OD CZOtA FUNDAMENTU '

1. Beton konstrukcyjny klasy C30/37.

(skala 1:20) 2. Beton wyréwnawczy klasy C12/15.
WYKAZ ZBROJENIA DLA FUNDAMENTU 3. St.al. zbrojeniOV\_/a AIII—N’ lub inn_a 0 niegorszych wiasciwosciach.
I - Dlugos ogdina [ 4. Mln[malna otulina pretow zbrojenia:
Srednica|Dtugosc | llosé . - gféwnego 7cm,
4016 @ L.p. AllIN Uwagi - strzemion 5,5cm.
24.5 21x15=315 20.5 [mm] | [em] |[szt] | #8 | ¢10 | ¢12 | @16 | ¢20 | @22 | @25 | @32 5. Prety zwymiarowano w ich osiach.
1| 25 283 | 256 | - - - - - - |72448| - | 0.00 6. Wymiary podanow [em]. , - . N
7. Jezeli rysunek nie wskazuje srednicy giecia pretéw to giecie nalezy wykonaé z minimalnym
2 20 1697 58 - _ _ - 984.26 - - _ 0.00 dopuszczalnym promieniem podanym w PN-EN 1992-2.
8. Prety o dtugosciach wiekszych niz handlowe tgczy¢ zgodnie z PN-EN 1992-2.
o 3 20 496.5 | 107 - - - - [53126 | - - - 9. Ostre krawedzie fazowaé skosem 2x2cm.
18 84 8| N 4 20 496 107 _ _ _ _ 530.72 _ _ _ 10. Zbrojenie pala po skuciu do poziomu spodu tawy potgczy¢ ze zbrojeniem tawy.
| i 11. Oba fundamenty zazbroi¢ w ten sam sposob.
@25 co 15cm @' 29016 (8 5 16 386 55 - - - 212.30 - - - - 12. Wykaz zbrojenia nie uwzglednia zaktadéw pretow.
@ 24320 20 co 15cm Q @ 16 L=386cm 55szt. 13. Obiekt zostanie wykonany dwuetapowo z uwzglednieniem czasowej organizacji ruchu.
! o 346 6 16 124 56 - - - 69.44 - - - - 14. Ze wzgledu na przerwe technologiczna, pret nr 2 nalezy rozcig¢ na odpowiednig dtugosé.
9135 21x1%=315 13.5 9 g o N 7 16 442 8 _ _ _ 35.36 _ _ _ _ W wykazie prety nr 2 uwzgledniono z zaktadem 60cm.
216 216
‘ co 60cm @_\ /_@ co 60cm ‘ N 123 99.5 123 8 16 177 44 B B B 77.88 B - - B INWESTOR
7 < © — W W 1235 — Diugosé stali wg $rednic [m] 0 0 0 304.98|2046.24] 0 72448 0 0.00 Zarzgd Wojewodztwa Mazowieckiego reprezentowany przez
o m @20 L=496,5cm 107szt. Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
O——r — O Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,579 | 2,466 | 2,984 | 3,854 | 6,313 | 0,000 ST PRSTEC o
(o] (]
— - PONDUS —
4 2 ) 2320 L Masa wg s$rednic [kg] 0.00 | 0.00 | 0.00 |623.67|5046.02| 0.00 [2792.15| 0.00 | 0.00 CEZARY WITAS i
S S 2 3 ul. Szara 10, 05-200 Wotomin PONDUS
g S Ogdétem masa stali [kg] 8461.83 : e
v Q = v ZAMIERZENIE BUDOWLANE
7 N 50 10 3 I;OOZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH
@ o © @ PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY W MIEJSCOWOSCI MORDY
x x - 20 W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698
< ~ N pe— o o | BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO
16 co 30cm 48 @20 L=496cm 107szt. Zestawienie materiatéw dla 1 fundamentu: WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
N | Lg Beton konstrukcyjny C30/37:  V=58,29 m? TYTUL PROJEKTU
@ o 8 ~ @ 216 L=177cm m— Beton wyréwnawczy C12/15:  V=27,16 m® PROJEKT WYKONAWCZY
| N 44szt. Stal zbrojeniowa: M=8 461,83 kg ZAMIENNY
ﬂl c?-o L L, ; TYTUL RYSUNKU
© Zestawienie materiatéw dla 2 fundamentow: ,
913.5 21x15=315 13.5 9 Q i g Beton konstrukcyjny C30/37:  V=116,58 m? UWAGA: ZBROJENIE FUNDAMENTU PRZYCZOLKA
7 . = 3 : z
@ 24320 @ 50 @ @16 L=442cm 8szt. Beton wyrownawczy C12/15:  V=54,32 m ZMIANY WYNIKAJACE Z PODZIALU ROBOT NA DWA ETAPY |—— — T
beton wyréwnawczy @ Stal zbrojeniowa: M=16 923,66 kg  NANIESIONO KOLOREM CZERWONYM. - 120 1
- — ieni @20 co 15cm . ) : inz i - :
C12/15 grubosci 20cm L Jdeepala —— 342 NINIEJSZE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE PROJSKTANT: |marinZ. Cezary Witas | - wa-332/01 _
? ¢ o Z CAtA DOKUMENTACIA PROJEKTOWA, SPRAWDZAJACY:mgr inz. Marta Drggowska /0418/POOM/10 A
W SZCZEGOLNOSCI Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. AcY:marinz. a9 MAZIOHBPOONIL 012024




