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Zestawienie materiatéw dla 1 ptyty przejsciowej:

Beton konstrukcyjny C30/37:
Beton wyréwnawczy C12/15:
Stal zbrojeniowa:

Zestawienie materiatow dla 2 ptyt przejsciowych:

Beton konstrukcyjny C30/37:
Beton wyréwnawczy C12/15:
Stal zbrojeniowa:

UWAGI:

V=10,13 m?
V=3,28 m?

M=1 260,85 kg

V=20,26 m*
V=6,56 m?

M=2 521,70 kg

1. Beton konstrukcyjny klasy C25/30.

. Wymiary podano w [cm].
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. Beton wyréwnawczy klasy C12/15.
. Stal zbrojeniowa AllI-N lub inna o niegorszych wtasciwosciach.
. Minimalna otulina pretéw zbrojenia 5¢cm.
. Prety zwymiarowano w ich osiach.

UWAGA:

ZMIANY WYNIKAJACE Z PODZIAtU ROBOT NA DWA ETAPY

NANIESIONO KOLOREM CZERWONYM.

NINIEJSZE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z CAtA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
W SZCZEGOLNOSCI Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

. Jezeli rysunek nie wskazuje srednicy giecia pretow to giecie nalezy wykonac¢

z minimalnym dopuszczalnym promieniem podanym w PN-EN 1992-2.
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10. Wykaz zbrojenia nie uwzglednia zaktadow pretow.
11. Obiekt zostanie wykonany dwuetapowo z uwzglednieniem czasowej

organizacji ruchu.

. Prety o dtugosciach wiekszych niz handlowe tgczy¢ zgodnie z PN-EN 1992-2.
. Ostre krawedzie fazowac skosem 2x2cm.
. Obie ptyty zazbroi¢ w ten sam sposaéb.

12. Ze wzgledu na przerwe technologiczna, pret nr 1 i 2 nalezy rozcig¢ na
odpowiednig dtugos¢. W wykazie prety nr 1 i 2 uwzgledniono

z zaktadem 60cm.

WYKAZ ZBROJENIA DLA PLYTY PRZEJSCIOWE]
Lp. Srednica|Dtugosc | llos¢ DIugoé(;:)I?,\?lna [m] Uwag
[mm] [cm] [szt] ©$12 916

1 12 28 247.80 -

2 16 28 - 247.80

3 12 427.5 56 239.40 -

4 16 427.5 56 - 239.40

5 12 84 66.36 -

Dtugos¢ stali wg srednic [m] | 553.56 | 487.20

Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 1,579

Masa wg srednic [kg] 491.56 | 769.29
Ogotem masa stali [kg] 1260.85
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