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1 Wstep

1.1 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu wykonany w ramach projektu:
.Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Norwida w miejscowosci Komorow w gminie
Michatowice’.
1.2 Podstawa opracowania
Do wykonania niniejszego opracowania postuzyty nastepujgce materiaty wyjsciowe:
« umowa z Inwestorem,
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
* obowigzujgce przepisy w zakresie organizacji ruchu oraz prawa o ruchu drogowym,

e inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.
2 Stan istniejacy

2.1 Istniejace zagospodarowanie

Ulica Norwida w jest droga wewnetrzng w zarzadzie Gminy Michatowice. W stanie istniejgcym
posiada jezdnie o nawierzchni wykonanej z kostki betonowej o szerokosci zmiennej w zakresie do
4,75m do 5,50m. Na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Stowackiego wzdtuz zachodniej krawedzi jezdni
zlokalizowany jest chodnik wykonany z kostki betonowej o szerokosci ok. 1,50m. Na dalszym odcinku
ruch pieszy odbywa sie po poboczach lub po jezdni. Zagospodarowanie obszaréw graniczgcych z
pasem drogowym stanowig zabudowania jednorodzinne. Na droge prowadzg liczne zjazdy oraz dojscia
z nieruchomos$ci sgsiadujgcych z ulica.

Ulica nie posiada odwodnienia. Ulica jest odwietlona.

W obrebie dziatek na ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna znajdujg sie nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu: podziemna sie¢ elektroenergetyczna nN, wodocigg, gazociag, kanalizacja sanitarna

2.2 Charakterystyka istniejacego ruchu
Natezenie ruchu:

- SDR [P/d] 650, w tym pojazdy ciezarowe 5 [P/d],

- natezenie miarodajne ruchu rowerowego [P/h] 30,

- natezenie miarodajne ruchu pieszych [0s./h] 150.

3 Stan projektowany

3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja zaktada przebudowe ulicy Norwida na dtugosci 369,85m w celu poprawienia jej stanu
technicznego, jej dostepnosci oraz poprawienia warunkdéw odwodnienia pasa drogowego. Inwestycja
obejmie wykonanie jezdni ulicy Norwida wraz z poboczami. Do posesji przylegajgcych do pasa drogi
wewnetrznej poprowadzone bedg nowe zjazdy wraz z poboczami gruntowymi o szerokosciach
dopasowanych do bram wjazdowych. Na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Stowackiego wybudowany
zostanie chodnik. Wykonane zostana réwniez dojscia do poses;ji.



Teren pasa drogi wewnetrznej zostanie odwodniony poprzez projektowang sie¢ kanalizacji
deszczowej. W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie dwdch odcinkéw kanalizacji deszczowe;j
w tym: wpustow, przykanalikow oraz kolektora kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem dla projektowanej
kanalizacji deszczowej bedzie kolektor zlokalizowany w ul. Okreznej oraz kolektor zlokalizowany w ul.
Wiejskiej / Kurpinskiego.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne dla projektowanej drogi wewnetrznej - ulicy Norwida:

kategoria drogi — droga wewnetrzna,
jezdnia o szerokosci 5,00m (lokalne poszerzenie na tuku do 6,00m),

pobocze gruntowe jezdni o szerokosci 0,75m (lokalnie zawezone do 0,50m z uwagi na
istniejgce zagospodarowanie terenu),

zjazdy o szerokosci dopasowanej do szerokosci bram, zatamanie krawedzi zjazddéw
wykonczone skosem 1,5m : 1,5m, pobocze gruntowe zjazdu o szerokosci 0,75m,

chodnik o szerokosci od 1,70m (odsuniety od krawedzi jezdni) do 2,60m,

pochylenie poprzeczne jezdni ulicy jednostronne 2,00% w kierunku projektowanego
odwodnienia

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych jezdni zostato dopasowane do uksztattowania terenu
istniejgcego oraz przylegtego do pasa drogi wewnetrznej. Spadek podiuzny projektowanych jezdni
wynosi od 0,2% do 2,6%.

3.2 Projektowane oznakowanie

Projektowane oznakowanie dostosowane jest do projektowanych rozwigzah drogowych.

Znaki pionowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wielkos$¢ tablic znakéw dla drogi wewnetrznej mate lub mini (zgodnie z rysunkiem),

wielkos$¢ tablic znakéw mata dla drég gminnych (dla znakéw A-7 stosowac tablice wielkosci
Sredniej) oraz $rednia dla drég powiatowych,

tablice znakéw A-7, D-6, D-6b pokryte folig odblaskowg Il generacji, pozostate folig |
generacji,

nalezy uzy¢ podktadéw z blachy stalowej z zaokraglonymi krawedziami
tyt tablic znakéw powinien by¢ koloru szarego,

tablice znakéw powinny by¢ montowane do stupkédw za pomocg ocynkowanych obejm
stalowych,

tablice znakéw powinny by¢é montowane na ocynkowanych stalowych stupkach o przekroju
kotowym lub eliptycznym.

Sposo6b umieszczania znakéw pionowych przedstawiajg ponizsze szkice.
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4 Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Szacowany termin wprowadzenia | kwartat 2024 r.



Czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW:
* PO - Plan orientacyjny,
« SOR-01 - Istniejgca organizacji ruchu. SKALA 1:500.
« SOR-02 - Projekt statej organizacji ruchu. SKALA 1:500.



