INZYNIERIA BUDOWLANA ALEKSANDRA BORKOWSKA 55-114 SZEWCE UL. WROCLAWSKA 7
- KOWALCZYK

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45421131-1 Instalowanie drzwi
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : REMONT | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MICHALOWICACH
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INWESTOR : Gmina Sobodtka
ADRES INWESTORA  :  ul.Rynek 1, 50-050 Sobotka
BRANZA :  architektoniczno - budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Aleksandra Borkowska - Kowalczyk nr upr. 251/D0$/13
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu ] ]
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT BUDOWLA
NYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA
ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILQSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI | MOGA
ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ
PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Michatowice DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [ Nazwa dziatu Od Do
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MICHALOWICACH
1|ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE 1 80
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 1 18
1.2|ROBOTY MUROWE 19 20
1.3|ROBOTY IZOLACYJNE SCIAN FUNDAMENTOWYCH 21 27
1.4|COKOLY Kod CPV 45321000-3 28 37
1.5|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - Kod CPV 45450000-6 38 53
1.6|DACH, OBROBKI BLACHARSKIE 54 63
1.7|OPASKA ZWIROWA 64 67
1.8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 68 75
1.9|PRACE TOWARZYSZACE -kod CPV 45450000-6 76 80
2|ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE 81 127
2.1|ROBOTY ROZBIORKOWE 81 90
2.2|REMONT | WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ 91 98
2.3|PODEOGA NA GRUNCIE 99 104
2.4|ROBOTY MUROWE 105 108
2.5|DOCIEPLENIE DACHU 109 112
2.6|PRACE TYNKARSKIE, MALARSKIE | OKtADZINOWE 113 118
2.7|PRACE POSADZKOWE 119 122
2.8/ STOLARKA DRZWIOWA 123 126
2.9|PRACE TOWARZYSZACE -kod CPV 45450000-6 127 127
3|RUSZTOWANIA 128 130
4|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 131 146
4.1|ELEMENTY ZEWNETRZNE (schody, taras i podjazdy) 131 139
4.2|NAWIERZCHNIE 140 146
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REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MICHALOWICACH
1/45453000-7 |ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
1.1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny dekoracyjnej attykowej z listew drewnianych m2
d.1.1/0426-01
analogia
0,78*22,68*2 m?2 35,381
RAZEM 35,381
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas pod i (0,3+0,4)*(21,08*2) m?2 29,512
nad rynnowy
obrébka kra- |0,10*6,10%4 m?2 2,440
wedziowa
dachu
oktadzina at- (13,70*2*0,78 m?2 21,372
tykowa $cian
szczytowych
RAZEM 53,324
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-04
21,082 m 42,160
RAZEM 42,160
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-06
1,0*4 m 4,000
RAZEM 4,000
5|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.1]0519-04
21,08*6,10*2 m?2 257,176
RAZEM 257,176
6|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.1]0519-05
poz.5 m2 257,176
RAZEM 257,176
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie opaski betonowej m2
d.1.1/0801-01
analogia
0,3*(12,75+10,75+21,08+16,38) m?2 18,288
RAZEM 18,288
8/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1]0212-03
<schody>0,680,82 m3 0,558
RAZEM 0,558
9|KNR 0-45 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych  |m2
d.1.1{0102-01 do elementéw stalowych; plyty ptaskie - nie nadajgce sie do uzytku
analogia
3,70%(1,18+2,03+13,65+3,05+0,3+3,31+6,0+12,30)-0,57%(4,46+2,97+2,9*2+  |m2 143,507
0,15)-1,5*2,40
RAZEM 143,507
10/KNR 4-01 Woykucie oscieznic stalowych okiennych m2
d.1.1]0354-08
analogia
1,65*2+27,18+6,83+32,64 m?2 69,950
RAZEM 69,950
11|KNR 4-01 Wykucie stolarki drzwiowej stalowej m2
d.1.1]0354-10
analogia
3,42+3,60+3,43+6,96 m?2 17,410
RAZEM 17,410
12|KNR 4-01 Demontaz konstrukcji stalowej wsporczej ostony dachowej szt.
d.1.1]0354-15
analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
13|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkow m2
d.1.1/0101-01
Przyjeto 100% skucia tynkow
Sciany cokotu (podwaliny zelbetowej)
3,26+3,41+7,66+2,74+4,38 m?2 21,450
RAZEM 21,450
14|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.1|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
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<pod ocieplenie scian w gruncie>0,8*(12,46+1,63*2+21,45+8,35)*1,0 m3 36,416
<pod podjazd dla niepetnosprawnych i taras>4,90*0,4*0,9*2+4,90*1,68*0,3+ |m3 10,561
0,3*0,9%(3,85"2+9,20)
RAZEM 46,977
15/KNR 4-01 Zasypanie wykopow gruntem rodzimym m3
d.1.1]0105-03
(0,8-0,08)*(12,46+1,63*2+21,45+8,35)*1,0 m3 32,774
RAZEM 32,774
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
poz.1*0,02+p0oz.2*0,006+(poz.3+p0oz.4)*0,006+poz.5*0,005+p0z.6*0,005+poz. |m3 23,056
7%0,06+p0z.8+p0z.9*0,072+p0z.10*0,06+poz.11*0,08+poz.12*0,08+poz.13*
0,015
RAZEM 23,056
17 Koszt utylizacji papy t
d.1.1|kalk. wiasna
(poz.6+p0z.7)*15/1000 t 4,132
RAZEM 4,132
18 Koszt utylizacji azbestu m2
d.1.1|kalk. wiasna
poz.9 m2 143,507
RAZEM 143,507
1.2|45262500-6 |ROBOTY MUROWE
19/KNR 4-01 Wykonanie $cian ostonowych pomiedzy stupami stalowymi z bloczkéw gazo- |m3
d.1.2|0304-02 betonowych klasy 600 gr. 20cm.
analogia
0,2%((2,8*2+2,84+3,14+2,91*2+2,88)*2+12,16*2)*3,06-(1,6*2,10*3)*0,2 m3 37,691
RAZEM 37,691
20|KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2{0126-05
2,10*2*9+1,90*2*3 m 49,200
RAZEM 49,200
1.3/45320000-6 |ROBOTY IZOLACYJNE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
21|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.1.3|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
0,8*(12,46+1,63*2+21,45+8,35) m?2 36,416
RAZEM 36,416
22|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa - m2
d.1.3|0127-02 recznie, malowanie dwukrotne
poz.21 m2 36,416
RAZEM 36,416
23|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia - |m2
d.1.3|0636-01 gruntowanie
analogia
poz.22 m2 36,416
RAZEM 36,416
24|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1.3/0641-02 pochodzacej z gruntu - masa bitumiczna
analogia
poz.21 m2 36,416
RAZEM 36,416
25|KNR 0-29 Docieplenie $cian w gruncie ptytami styropianu fundamentowego o wspétczyn- |m2
d.1.3|0643-02 niku lambda 0,036 W/mK gr. 8 cm mocowanymi catopowierzchniowo
analogia
poz.24 m2 36,416
RAZEM 36,416
26|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2
d.1.3|0616-04
analogia
Sciany w poz.25 m2 36,416
gruncie
RAZEM 36,416
27|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej m
d.1.3/2612-09
analogia
Sciany w 12,46+1,63*2+21,45+8,35 m 45,520
gruncie
RAZEM 45,520
1.4|45321000-3 |[COKOLY Kod CPV 45321000-3
28|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.1.4|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.13 m2 21,450
RAZEM 21,450
29|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa - m2
d.1.4|0127-02 recznie, malowanie dwukrotne
poz.28 m2 21,450
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RAZEM 21,450
30|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - naprawa |miejsc.
d.1.4/0205-05 ubytkéw podwaliny
analogia
6 miejsc. 6,000
RAZEM 6,000
31/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.1.4/2608-05
poz.28 m2 21,450
RAZEM 21,450
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.1.4/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.31 m2 21,450
RAZEM 21,450
33|KNR 0-29 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianu fundamentowego o wspétczynniku [m?2
d.1.4/0643-02 lambda 0,036 W/mK gr. 8 cm mocowanymi catopowierzchniowo z hydroizola-
analogia cja
poz.32 m2 21,450
RAZEM 21,450
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siat- |m?2
d.1.4/2612-06 ki na $cianach
poz.33 m2 21,450
RAZEM 21,450
35|KNNR-W 2 |Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - doptata za stosowanie |m2
d.1.4|W1602-13 |wzmocnien (dodatkowa warstwa z widkna szklanego)
analogia
poz.34 m?2 21,450
RAZEM 21,450
36/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.4/0933-01
poz.35 m2 21,450
RAZEM 21,450
37|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego |m?2
d.1.4/0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
poz.36 m2 21,450
RAZEM 21,450
1.5/45320000-6 |DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - Kod CPV 45450000-6
38|KNR 2-02 Deskowanie $cian przestrzenie dachowej z kratownicy stalowej (przegorda P3) |[m2
d.1.5/0410-01 z ptyt cementowo- wiérowych gr. 2,5 cm
analogia
0,60*21,08*2+8,40*2 m?2 42,096
RAZEM 42,096
39|KNR K-05 Mocowanie wiatroizolacji na petnym deskowaniu m2
d.1.5/0103-02
analogia
poz.38 m2 42,096
RAZEM 42,096
40|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.1.5/2608-05
<$ciany nad cokotem>3,06%(21,08*2+12,16*2) m?2 203,429
<deskowanie $cian przestrzeni dachowej>poz.38 m2 42,096
RAZEM 245,525
41|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m
d.1.5|2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokotowe;j
21,15+6,37+6,04+0,67+11,64+7,47+15,85 m 69,190
RAZEM 69,190
42|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.1.5/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.40 m?2 245,525
RAZEM 245,525
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi- przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1.5/2612-01 nowych do $cian - styropian EPS 50-031 gr. 15cm o lambda = 0,031 W/mK' -
Sciany kondygnacji nadziemne;j
poz.42 m2 245,525
RAZEM 245,525
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.5|2612-02 nowych do muru podparapetowego - styropian XPS gr.3cm
mur pod pa- |1,76*8*0,15 m2 2,112
rapetami
RAZEM 2,112
45|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw - przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1.5/2612-06
3,06%(21,38*2+12,46*2)+0,60*21,88*2+8,60*2 m?2 250,557
RAZEM 250,557
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46|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie drugiej war- |m2
d.1.5|2612-06 stwy siatki na Scianach
analogia
poz.45 m?2 250,557
RAZEM 250,557
47|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.1.5|2612-07 ki na osciezach
0,15*(1,76*8+1,63*2*8+1,6*3+2,10*2*3) m?2 8,634
RAZEM 8,634
48|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowym - ochrona naroznikow wy- |m
d.1.5/2612-08 puktych katownikiem metalowym
3,88*4 m 15,520
RAZEM 15,520
49|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw- montaz kapinosow m
d.1.5/2629-06
1,76*8+1,6*3 m 18,880
RAZEM 18,880
50/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.5/202 1134-02
poz.45+poz.47 m2 259,191
RAZEM 259,191
51|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w m2
d.1.5/0931-04 masie samoczyszczgcego, odpornego na uderzenia, wykonana recznie na
analogia uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
poz.47 m2 8,634
RAZEM 8,634
52|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych modelowa- m2
d.1.5|0933-02 nych imitujgcych deske, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
analogia tozu - Sciany ptaskie
6,25+7,14+6,10 m?2 19,490
RAZEM 19,490
53|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w m2
d.1.5/0931-02 masie samozyszczgcego, odpornego na uderzenia wykonana recznie na
analogia uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
Sciany poz.45-poz.52 m2 231,067
RAZEM 231,067
1.6 DACH, OBROBKI BLACHARSKIE
54|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.1.6/0414-02
<przyjeto 25% deskowania do wymiany>poz.5*25% m?2 64,294
<przedtuzenie deskowania o grubo$c ocieplenia>0,15*(21,38*2+6,24*4) m2 10,158
RAZEM 74,452
55|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.6/0631-01 Krotnos¢ = 2
poz.54 m2 74,452
RAZEM 74,452
56| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng modyfikowang SBS na wiékninie po- [m2
d.1.6|0504-02 liestrowej dwuwarstwowe
analogia
poz.55 m2 74,452
RAZEM 74,452
57|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.6{0504-03
analogia
<obrébka kominkéw>0,25*5,52 m?2 1,380
RAZEM 1,380
58|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej gr.  |m
d.1.6/0508-04 0,7 mm
analogia
poz.3+0,15*2*2 m 42,760
RAZEM 42,760
59|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 |m
d.1.6{0510-03 mm
analogia
3,884 m 15,520
RAZEM 15,520
60|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.6/202 0541-02 |cm gr. 0,7mm
<pas pod i nad rynnowy>(0,3+0,4)*21,38*2 m2 29,932
<obrébka krawedziowa dachu>0,30%6,24*4 m2 7,488
RAZEM 37,420
61|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego do pokryé papowych szt.
d.1.6/0407-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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62|KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.1.6/0407-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR 2-17 Montaz obrotowej nasady kominiowej fi 150 szt.
d.1.6/0152-02
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.7|45232451-8 |OPASKA ZWIROWA
64|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-ll |m
d.1.7/0401-01
45,06 m 45,060
RAZEM 45,060
65|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.7|0407-02 niem spoin piaskiem
poz.64 m 45,060
RAZEM 45,060
66|KNR 2-11 Utozenie geowtdkniny na dnie rowka m
d.1.7/0145-05
analogia
poz.65 m 45,060
RAZEM 45,060
67|KNKRB 1 Podsypka filtracyjna wykonana z gotowego kruszywa w gotowym suchym wy- |m3
d.1.7|0437-02 kopie
analogia
poz.66*0,20*0,5 m3 4,506
RAZEM 4,506
1.8/45421100-5 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
68| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o Usr. |m2
d.1.8/1023-08 <0,9 W/m2K z obrdbkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - ciepty montaz, kolor i
analogia parametry zgodnie z projektem
<o0k2>1,76*0,76 m?2 1,338
RAZEM 1,338
69|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o Usr. |m2
d.1.8/1023-10 <0,9 W/m2K z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - ciepty montaz, kolor i
analogia parametry zgodnie z projektem
1,76*1,63*8 m?2 22,950
RAZEM 22,950
70 Doptata do cisnieniowych nawiewnikéw powietrza o wydajnosci 30m3/h szt
d.1.8|kalk. wtasna
9*2 szt 18,000
RAZEM 18,000
71/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm o szer.w rozwinie- |m?2
d.1.8/202 0541-01 |ciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
analogia
1,76*9*0,25 m?2 3,960
RAZEM 3,960
72|KNP 02 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych - konglomerat gr. 2cm m
d.1.8/0114-01.01
analogia
1,77*9 m 15,930
RAZEM 15,930
73|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych oszklonych wg do-|m2
d.1.8/1024-08 z kumentacji projektowej - ciepty montaz, kolor i parametry zgodnie z projektem
sz.2.3.
analogia
<dz1>1,48*2,0*2 m?2 5,920
RAZEM 5,920
74/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych petnych wg doku- |m?2
d.1.8/1024-08 z mentacji projektowej - ciepty montaz, kolor i parametry zgodnie z projektem
sz.2.3.
analogia
<dz2>1,48*2,0 m?2 2,960
RAZEM 2,960
75|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do szt
d.1.8/0304-06 drzwi
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.9|45450000-6 |PRACE TOWARZYSZACE -kod CPV 45450000-6
76|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia z rusztem 1,2x0,9 m szt.
d.1.9{1219-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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77|KNR-W 2-02 [Montaz panelu ostonowego z ptyty wiérowo- cementowej na cylindrach monta- |m2
d.1.9/1036-04 zowych
analogia
21,58*2+13,06*2 m?2 69,280
RAZEM 69,280
78/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.9/202 1134-02
poz.77*2 m?2 138,560
RAZEM 138,560
79|KNNR 2 Malowanie tynkoéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.1.9/1405-02
poz.78 m?2 138,560
RAZEM 138,560
80| TZKNBK Wykonanie napisu "Swietlica wiejska w Michatowicach" ze styroduru wys. 50  |kpl.
d.1.9|XXIl 1001-01 |cm, przyklejonego do panelu ostonowego z ptyty cementowo- widrowej
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|45400000-1 |ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
2.1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
81|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2.1]0811-07
20,68*11,76 m?2 243,197
RAZEM 243,197
82|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.2.1/0804-07
poz.81 m2 243,197
RAZEM 243,197
83|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - rozebranie pod- |m3
d.2.1|0212-01 fogi na gruncie do podioza gruntowego
analogia
poz.82*0,20 m3 48,639
RAZEM 48,639
84|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |[m3
d.2.1]0349-02
3,0%(1,88+1,08+0,88+4,46*2+2,91+1,38*2+2,92*3+3,53*2+3,02*2)*0,15+0,27* |m3 18,803
0,27*3,0+1,30*0,08*4,36
RAZEM 18,803
85|KNR 13-22 |Rozebranie $cian dziatowych z ptyt azbestowo-cementowych na konstruk- m2
d.2.1|0114-01 cjach stalowych z segregacjg materiatéw
analogia
3,0%(5,88+9,10+1,42*2+6,72+8,0+1,02+7,83) m?2 124,170
RAZEM 124,170
86|KNR 4-04 Rozebranie sufitow podwieszanych z ptyt azbestowych m2
d.2.1{0406-03
analogia
243,197 m?2 243,197
RAZEM 243,197
87|KNR 4-01 Demontaz stolarki drzwiowej drewnianej szt.
d.2.1/0354-04
analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
88|KNR 4-01 Demontaz stolarki drzwiowej stalowej i witryn m2
d.2.1]0354-10
analogia
1,41*2,35*3 m?2 9,941
RAZEM 9,941
89|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
poz.81*0,02+p0z.82*0,04+p0z.83+p0z.84+p0z.850,08+p0z.86*0,072+p0z.86* |m3 136,339
1,8*0,06+p0z.88*0,06
RAZEM 136,339
90 Koszt utylizacji azbestu m2
d.2.1|kalk. wtasna
poz.85+p0z.86 m2 367,367
RAZEM 367,367
2.2|45223100-7 |REMONT | WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ
91/KNR 2-05 Wzmocnienie kratownicy stalowej poprzez dospawanie elementéw wzmacnia- |t
d.2.2|/0102-07 jacych do pasa gérnego, dolnego i skrajnych krzyzulcow wg dok. projektowej
analogia
2,42 t 2,420
RAZEM 2,420
92|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2.2/0105-01
8,40*2*8+20,98+0,6%3,0*16 m?2 184,180
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RAZEM 184,180
93|KNR 0-25 Mycie konstrukcji petnosciennych wodg m2
d.2.2/0101-01
poz.92 m2 184,180
RAZEM 184,180
94|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy|m?2
d.2.2/0112-01 powierzchni Sa2 1/2)
poz.92 m2 184,180
RAZEM 184,180
95|KNR 7-12 Malowanie natryskiem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pet- |m2
d.2.2|0219-01 nosciennych- farba epoksydowo- poliuretsnowa
poz.94 m2 184,180
RAZEM 184,180
96|KNR 7-12 Malowanie natryskiem farbami nawierzchniowymi epoksydowo-poliuretanowy- |m2
d.2.2|0226-01 mi- malowanie miedzywarstwowe
poz.95 m2 184,180
RAZEM 184,180
97|KNR 7-12 Malowanie natryskiem farbami nawierzchniowymi epoksydowo-poliuretanowy- |m2
d.2.2|0226-01 mi druga warstwa
poz.96 m2 184,180
RAZEM 184,180
98|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi epoksydowo-poliuretanowymi - |m2
d.2.2|0211-01 z.o. |malowanie uzupetniajace przy wystepujacych uszkodzeniach powtoki po
3.2. wzmocniu konstrukcji
poz.97*10% m?2 18,418
RAZEM 18,418
2.3/45320000-6 |PODLOGA NA GRUNCIE
99|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.3{1101-01
poz.81*0,10 m3 24,320
RAZEM 24,320
100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z 2 x papy termozgrzewalnej z wywinigciem na m2
d.2.3/0604-02 $ciane
analogia
poz.82 m?2 243,197
RAZEM 243,197
101|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych dach/podioga o gr. |m2
d.2.3|0609-03 20 cm poziome
analogia
poz.100 m2 243,197
RAZEM 243,197
102|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2.3|0607-01 ziome podposadzkowe
poz.101 m2 243,197
RAZEM 243,197
103|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm |m2
d.2.3|1102-01 zatarte na ostro
1102-03
analogia
poz.102 m2 243,197
RAZEM 243,197
104 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.2.3{1106-07
poz.103 m2 243,197
RAZEM 243,197
2.4/45262500-6 |[ROBOTY MUROWE
105|KNR 4-01 Wykonanie scian z bloczkéw gazobetonowych gr. 20cm. m3
d.2.4/0304-02
analogia
0,2%(6,74+2,92+3,10)*3,0 m3 7,656
RAZEM 7,656
106 |KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.2.4/0121-01
analogia
(1,62+1,56)*3,0 m?2 9,540
RAZEM 9,540
107|KNR 2-02 Scianki dziatowe z pltytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2.4/0121-03
analogia
(11,76*2+1,80+4,74+2,07+2,53*2+2,06+3,12+3,0+3,50)*3,0 m?2 146,610
RAZEM 146,610
108|KNR 9-17 Nadproza prefabrykowane m
d.2.4/0109-01
analogia
1,25*6+1,15*3+1,9 m 12,850
RAZEM 12,850
2.5/45321000-3 |DOCIEPLENIE DACHU
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109|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20 cm o lambda = |m2
d.2.5|0613-03 0,035 W/mK poziome z ptyt uktadanych na sucho w pasie dolnym kratownic
analogia
20,68*11,76 m?2 243,197
RAZEM 243,197
110|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5cm olambda = |m2
d.2.5/0613-03 0,035 W/mK poziome z ptyt ukladanych na sucho w przestrzeni miedzy ptyta-
analogia mi G-K a stelazem sufitu podwieszanego
poz.109 m2 243,197
RAZEM 243,197
111|KNNR 2 Izolacja paroszczelna z folii polietylenowej m2
d.2.5/0604-02
analogia
82,50+2,30+6,30+6,60+4,80+27,0+21,50+24,20+51,40+4,70 m?2 231,300
RAZEM 231,300
112|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach m2
d.2.5/2011-01 metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
2011-04
poz.111 m2 231,300
RAZEM 231,300
2.6/45442100-8 |PRACE TYNKARSKIE, MALARSKIE | OKLADZINOWE
113|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.2.6/0801-02 pach
<$ciany nowowznoszone wewnetrzne>2*(poz.105+poz.106+poz.107)-(1,0* m2 284,352
2,10*6+0,9*2,10*3+1,60*2,10)*2
<$ciany nowowznoszone zewnetrzne szczytowe od $rodka>11,76*2-1,73*1,63*| m2 5,520
4-1,6%2,10*2
RAZEM 289,872
114|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- |m2
d.2.6|2010-01 krycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 60 cm
<zabudowa $cian zewnetrznych podiuznych>3,0%(7,04*2+6,70+6,58*2+2,02* |m2 120,990
2+2,35)
RAZEM 120,990
115|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie m2
d.2.6/0212-02
poz.113 m?2 289,872
RAZEM 289,872
116|NNRNKB (z.VI1) Licowanie $cian wyktadzina $cienng PCV na zaprawie klejowej + hydroi- |m2
d.2.6|202 2803-05 |zolacja
analogia
<toalety do wys. 2,0 m i fartuch miedzy meblowy w pom. gosp.nr 7>2,0%(2,28* |m2 42,220
2+2,20*2+2,88*4-0,9*2)+0,6*(3,0+1,5+3,60)
RAZEM 42,220
117|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ( lateksowymi w pom, mokrych) |m2
d.2.6/1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
analogia
poz.113 m2 289,872
RAZEM 289,872
118|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (lateksowymi w pom. mokrych) po-|{m2
d.2.6/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
poz.112+poz.114 m?2 352,290
RAZEM 352,290
2.7|45430000-0 |PRACE POSADZKOWE
119|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy na powierzch- |m?2
d.2.7|0125-02 niach poziomych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2 mm
z wywinieciem na $ciane 15 cm
<pom. mokre>6,30+6,60+21,50 m2 34,400
RAZEM 34,400
120|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW z wywinieciem m2
d.2.7/1112-05 cokotu na $ciane 15 cm
analogia
2,30+6,30+6,60+4,80+27,0+21,50+24,20+51,40+4,70 m?2 148,800
RAZEM 148,800
121|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2.7{1112-09 wych
poz.120 m2 148,800
RAZEM 148,800
122|NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych kl. AC6 m2
d.2.7/202 1136-01
analogia
82,50 m?2 82,500
RAZEM 82,500
2.8/45421131-1 |STOLARKA DRZWIOWA
123|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane m2
d.2.8/1026-01
analogia
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0,9*2,05*6+0,82,05*3 m?2 15,990
RAZEM 15,990
124|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycznie wykon- |m2
d.2.8/1017-02 czone fazienkowe
analogia
<dw2+dw2>0,9*2,0*2+0,8*2,0*3 m?2 8,400
RAZEM 8,400
125|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycznie wykon- |m?2
d.2.8{1017-02 czone
analogia
<dw1>0,9*2,0*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
126|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych oszklonych wg m2
d.2.8/1024-08 z dokumentacji projektowe;j
sz.2.3.
analogia
<dw4>1,48*2,00 m?2 2,960
RAZEM 2,960
2.9/45450000-6 |PRACE TOWARZYSZACE -kod CPV 45450000-6
127|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe m2
d.2.9/1029-05
2,0%(1,17+1,27) m?2 4,880
RAZEM 4,880
3/45262100-2 | RUSZTOWANIA
128|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe m2
d.3/1604-01/02
analogia
100,00*2+55,60*2 m?2 311,200
RAZEM 311,200
129|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3(1505-01
poz.128 m?2 311,200
RAZEM 311,200
130 Czas pracy rusztowan grupy
d.3 (poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,19,32,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,71)
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 ELEMENTY ZEWNETRZNE (schody, taras i podjazdy)
131|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4.1{1101-07
<taras>3,85*9,20 m3 35,420
<podjazd dla niepetnosprawnych>4,90*1,68*0,30 m3 2,470
<pochylnia>2,00*2,80*0,30 m3 1,680
RAZEM 39,570
132|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.4.1]0101-06
<pod podjazd dla niepetnosprawnych>0,24*5,34*2+0,24*1,68*0,9 m3 2,926
<pod taras>0,24*0,8*9,20+0,24*0,8*3,85*2 m3 3,245
RAZEM 6,171
133|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.1{1101-01
<pod podjazd dla niepetnosprawnych>0,05*4,90*1,68 m3 0,412
<pochylnia>2,00*2,80*0,05 m3 0,280
RAZEM 0,692
134|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4.1]/0205-01
<taras>0,12*3,85*9,20 m3 4,250
<pochylnia>0,15*2,80*2,0 m3 0,840
RAZEM 5,090
135|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.4.1/0218-01 podfozu - reczne uktadanie betonu
<schody na taras>0,27*(3,85*2+9,20) m3 4,563
RAZEM 4,563
136|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4.1/0259-03 gtadkie
0,010 t 0,010
RAZEM 0,010
137|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4.1/0259-04 zebrowane
0,068 t 0,068
RAZEM 0,068
138|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych tarasowych gr. 4 cm na podsypce piaskowej |m2
d.4.1|0502-01 z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
<taras>3,85"9,20+(9,20+3,85*2)*0,13+(8,50+3,50*2)*0,13+(7,80+3,0*2)*0,13 |m2 41,426
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<schody i podjazd dla niepetnosprawnych wraz z oktadzing boczng $cian pio- |m?2 24,930
nowych>2,53*4,70+4,70*0,13*3+4,90*1,68+0,07*4,90*2+0,10*0,24*2+0,8+1,44

RAZEM 66,356

139|KNNR 2 Balustrady schodowe z rur nierdzewnych fi 50 m

d.4.1{1301-01
5,50*2+1,36*2+1,52 m 15,240
RAZEM 15,240
4.2|45233200-1 |[INAWIERZCHNIE
140|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 36 cm
0101-02
<pod nawierzchnie piesze>50,62 m2 50,620
RAZEM 50,620
141|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.4.2/0104-04
analogia
poz.140 m2 50,620
RAZEM 50,620
142|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.4.2/0113-01
analogia
poz.141 m?2 50,620
RAZEM 50,620
143|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.4.2/0401-06 kat.IlI-IV
1,22+16,0+3,85+5,61 m 26,680
RAZEM 26,680
144|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.2|0402-04
poz.143 m3 26,680
RAZEM 26,680
145|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.4.2|0407-03
analogia
poz.144 m 26,680
RAZEM 26,680
146 KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m?2
d.4.2|0304-04 podsypce piaskowej
poz.141 m2 50,620
RAZEM 50,620
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