 U.31.09.01. UZIEMIENIE I USZYNIENIE BALUSTRAD, OSŁON ORAZ OGRANICZNIKÓW UNIESIENIA SIECI 
WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące montażu uziemienia i uszynienia balustrad i osłon na obiektach mostowych wykonywanych w ramach zadania „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51”. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót mostowych wymienionych w punkcie 1.1, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB D-M.00.00.00.
Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w p.1.1. 
Roboty obejmują: 
uszynienie balustrad i osłon poprzez zastosowanie iskierników niskonapięciowych 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. Wymagania ogólne . 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru). Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. Wymagania ogólne. 
 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Materiały użyte do wykonania instalacji uszynienia muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w "Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej - let 2” 
Podstawowe materiały: 
Zwiernik, iskiernik TZD-1NR
Kątownik mocujący zwiernik
Segmentowy łącznik rozporowy SŁR M10x130
Przewód ALYd 750 1x120mm2
Uchwyt do rur - słupowy SF75
Końcówka kablowa do zaprasowania
Śruba z nakrętką M12-B-Fe/Zn
Podkładka okrągła i sprężysta Do 13
Rura osłonowa do kabli SV 75
 Rura osłonowa do kabli DVK 75
Kolanko DVK 75-90
Bednarka ocynkowana 30x5
Uchwyt do bednarki St/Zn
Złącze do uziomu prętowego
Uchwyt uziomowy - ocynkowany
Kołek gwintowany do połączeń szynowych
Uziom wbijany, pionowy, ocynkowany śr. 20mm
SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 
TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
Kontrolę wykonania uszynienia i uziemienia obiektu należy przeprowadzić na zgodność z wymaganiami podanymi w projekcie roboczym Wykonawcy. 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 
1 kpl. (komplet) montaż uziemienia i uszynienia 
ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorom
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa wykonania uszynienia i uziemienia obiektu obejmuje: 
roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
dostarczenie materiałów i wszystkich pozostałych czynników produkcji, 
Wykonanie uszynienia i uziemienia zgodnie z projektem, 
wykonanie badań kontrolnych,
oczyszczenie terenu robót. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również: 
opracowanie rysunków roboczych i projektu organizacji robót, 
koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na obiekcie mostowym w trakcie prowadzenia robót. 
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