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STR. 17
OPRACOWANIE
AN KRYS REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIU AKADEMII WOJSK LADOWYCH
Przebieg istniejacego uzbrojenia ustalono w oparciu o podklady geodezyjne, a jego wysokosciowe PROKXTOWANE | WADZOR MIENIA TADEUSZA KOSCIUSZKI WE WROCLAWU, UL CZAKOWSKEGO 109
usytuowanie, w przypadku braku danych przyjeto jako standardowe dla danego rodzaju sieci. AL S s oot sop/o] RYSUNEK
Na placu budowy wskazana jest weryfikacja usytuowania uzbrojenia. 1o ke 120 62 68 PROFIL PODEUZNY WODOCIAGU — CZESC |
tel. kom. 607 662 217
PROEKTOWAL:| \GR INZ. KRZYSZTOF GOJZEWSKI NWESTOR,  ADEMIA WOUSK LADOWYCH
UPR. BUD. NR 62/Sz,/2001 Bl vt g
OPRACOWALA: STADIUM: SKALA:
PT 1:100,/500
SPRAWDZIL: MGR INZ. BOGNA TOMASZEWSKA DATA OPRACOWANIA: NR RYSUNKU:
UPR. BUD. NR 92/52/2002 Xl 2023 IS-2.1




