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1.

Zalecenia dotyczace zamierzenia budowlanego.

Kolejnos$c realizacji poszczegdlnych elementéw inwestyciji:
- Usuniecie nawierzchni
- ogrodzenie poszczegllnych miejsc pracy i wyznaczenie stref
niebezpiecznych,
- wyznaczenie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz miejsc
parkmgowych dla samochodéw dostawczych,
wyznaczenie miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobow,
- geodezyjne wytyczenie przebiegu tras instalacji zewnetrznych,
- Wykonanie wykopu.
- Wykonanie tymczasowych by-passow.
- Demontaz istniejgcych rurociagéw.
- Wykonanie podsypki.
- Zageszczenie podsypki.
- Utozenie rurociggéw
- Wykonanie potgczen rurociggu.
- Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;.
- Wykonanie préby szczelnosci.
- Utozenie tasmy ostrzegawczej.
- Wykonanie obsypki.
- Zageszczenie obsypki.
- Zasypanie gruntem rodzimym.
- Naprawa nawierzchni.

Kolejnos¢ i zakres rob6t przy wykonywaniu zestawéw wodomierzowych w

budynkach:
- Demontaz istniejgcych zestawdéw wodomierzowych.
- Montaz zestawédw wodomierzowych.
- Montaz rurociggow.
- Potgczenie z istniejgcyg instalacjg wodociggowg w budynku.
- Proby instalacji.
Zagospodarowanie placu budowy:
- nalezy wykona¢ ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym
dla zabezpieczenia urzgdzen i sprzetu przed wstepem osdb nie powotanych
w trakcie prowadzonych rob6t (ogrodzenie parawanowe 0 wys. minimum
1,5m),
- wyznaczy¢ state miejsca przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem
zewnetrznych urzadzen i tras komunikacyjnych przed dewastacja,
- wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatbw na terenie o
wyréwnanym poziomie, zgodnie z instrukcjg producenta,
- roboty zwigzane z obstugg i naprawg urzadzen elektrycznych, winne
by¢é wykonywane jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,
- skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajgce urzgdzenia winny byé
zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich,
- potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczy¢ w przylegtym
obiekcie zasadniczym.

Roboty ziemne:

- w razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji
podziemnych nalezy niezwiocznie przerwac¢ roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji, nastepnie zwréci¢ sie do uzytkownika
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uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru nad prowadzeniem dalszych
robot,

- przy wykonywaniu wykopéw o gtebokosci powyzej 1,0 m
odpowiednio do kategorii gruntu nalezy stosowac¢ rozparcia i porecze
ostrzegawcze, w wypadku wykonywania wykopow o $cianach pionowych
bez rozparcia nalezy sporzgdzi¢ oddzielne opracowanie BIOZ,

- teren rob6t ziemnych oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi:

"Uwaga! Gtebokie wykopy. Osobom postronnym wstep wzbroniony",

- kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie musi byé poprzedzone
kontrolg stanu skarp i zabezpieczen,

- w odlegtoéci do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy
nalezy wykonywac recznie.

2. Informacja o0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca
prowadzenia robot budowlanych

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Powinna by¢é wywieszona tablica informacyjna budowy oraz
tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozenia. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ tasmag ostrzegawczg i barierkami.

3. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych podlegajacych
adaptacji lub rozbioérce.

Nie wystepuija.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu nie stwarzajg zagrozenia dla
ludzi.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujagcych  podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zagrozenia wystepujgce podczas prac ziemnych:

1. Niebezpieczenstwo upadku do wykopu.

2. Ryzyko uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

3. Ryzyko potracenia przez pojazdy w czasie wykonywania podtgczen w

poblizu drég wewnetrznych.

4. Ryzyko uszkodzenia istniejgcych instalacji, w tym instalacji elektrycznej

pod napieciem.

5. Ryzyko porazenia pradem podczas postugiwania sie

elektronarzedziami.

6. Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu BHP
pracownikbw przed przystgpieniem do prac szczegolnie
niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przejs¢ szkolenie
stanowiskowe BHP z okre$leniem zasad postepowania w przypadku
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wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢
instruktaz stanowiskowy pracownikbw. Do pracy mozna dopuscic¢
pracownika, ktory:
posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska
posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy,
zostat przeszkolony z zakresu BHP na danym stanowisku
Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:
- zabezpieczenie terenu budowy
obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1 m
gtebokosci poprzez wykonanie wykopu ze sScianami (skarpami)
pochylonymi lub szalowania
sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn.

7. Wskazane s$rodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych zagrozeniom.
Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:
* Pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ aktualne badania
lekarskie.
* Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie
robocze, buty ochronne, hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa.
* Odziez robocza montazystow powinna sktadac sie z jednoczesciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze
dopasowanego i niekrepujgcego ruchéw
* W czasie prowadzenia rob6t w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢
odziez odblaskows.
* Wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwa¢  wytgcznie
wykwalifikowani pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia.
* Prace przy rurociggach gazowych mogg by¢ wykonywane tylko przez
uprawnione osoby.
* Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.
* Przebywanie oséb nieupowaznionych na budowie jest zabronione.
* Nalezy Scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzgdzen podanych w ich
instrukcjach obstugi.
Zasady BHP podczas montazu rurociaggow:

* Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni byc¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania wykopdw oraz technologii montazu
rurociggow.
* Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze
* Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich

jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
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kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

* W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b
niezatrudnionych  przy tych robotach nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

* Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

* Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

* Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach
zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

* Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej
od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno-inzynierska.

* Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu,
nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu

* Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp.

» Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

* W godzinach wieczornych nalezy stosowac¢ oswietlenie zapewniajgce
petng widocznos$é

Prowadzone roboty ziemne nie wymagajg zapewnienia drég ewakuacji na
wypadek pozaru. Drogi ewakuacji z budynku poprzez ogdlnodostepne
korytarze i wejscia.

Uwaga:_

W  punkcie 7 przedstawiono wyciag z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca
2003 r.). Podczas wykonywania robdét budowlanych nalezy przestrzegac
wszystkich zapisow podanych w powyzszym rozporzgdzeniu, jak rowniez
przepisach okreslajgcych zasady bhp oraz bezpieczehstwa pozarowego, a
majgcych zastosowanie dla przedmiotowej inwestycji.

Zalecenia dot. rob6t montazowych:

* Pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

* narzedziami i sprzetem atestowanym, sprawnym technicznie,

* pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z zakresu BHP,
obejmujgce wykonywane roboty,

* pracownicy winni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne,
* do wykonywanych robét uzywaé materiatow atestowanych.
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9.

10.

Ochrona osobista pracownikow:

* sprzet ochrony osobistej pracownikdéw powinien posiada¢ atesty oraz
instrukcje konserwaciji i uzytkowania,

* pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste w zaleznosci od
potrzeb i wykonywanych robdét,

* pracownicy winni stosowac ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od
potrzeb i wykonywanych robdt,

* przy odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, na placu
budowy winna sie znajdowac przenosna apteczka,

* na budowie powinien sie znajdowac¢ dostepny dla wszystkich aparat
telefoniczny z wykazem telefonéw alarmowych, policji, pogotowia
ratunkowego, strazy pozarne;.

Pozostate zalecenia:

* Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem
przepisdbw BHP, szczegdtowych norm i wymagan technicznych, warunkéw
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz instrukcji producenta.

* Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszag
posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
szczegoétowymi.

* Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz
posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z
polskimi normami.

* Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi.
Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie
koniecznos$ci w jego obecnosci.

* Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy
medycznej.

* Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie,
wykonawce poszczegdllnych robét budowlanych obowigzujg: "Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", normy
obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktore to
materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienia dokumentacji.

* Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ Ilub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).
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