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I. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Szczecin, dnia 2‘3 czerwca 2001r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IITL.HM-7136-3/2001
DECYZJA Nr 62/5z/2001

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr,
106, poz. 1126 z 2000r. z pozn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Krzysztofa GOJZEWSKIEGO z dnia 29. 03. 2001 roku, na podstawie
dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja.

NADAJE

Panu Krzysztofowi GOJZEWSKIEMU
mgr inzynierowi o kierunku inZzynieria sanitarna
ur. dnia 13 lipca 1969r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECIL, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Krzysztofa GOJZEWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw
specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od ninigjsze] decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomerskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Gojzewski
Ul. Utanska 16/17ml

Wougwona ZacHoomiogomorskl

N 7 71-750 Szczecin _
T " 2. Gléwny Inspektor Nadzoru ol
Budowlanego Warszawie Wiadystaw Lisewski
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Szczecia, dnia € lipea 2002¢
WOJEWODA

ZACHODNIOPOMORSKI
RR.LHM-T131-14/02

DECYZJA Nr 92/Sz/2002

Na podstawic art. 13 & L4 ustawy z dnia 7 lipca 19941 - Prawo Budowlane (Dz.U. Nt

106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z poin. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 | 2 KPA.
po rozpatrzemu wniosku Pani Bogay TOMASZEWSKIEJ z dnia 28.09.2001r., na podstawie
dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksziaicenie i prakiyke zawodowsz ovaz na
podstawie pozytywnsj oceny z eszamunu na uprawnienia budowlane zlofonego przed
powoiana przeze mnic komisja

NADAIJE

Pani Bognie TOMASZEWSKIEJ
mgr inZz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarmnych
ur, dnia 04 stycznia 1972r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJT 1 URZADZEN:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowvch

BEZ OGRANICZEN
UZASADNIENIE

W zwigzku z pomwicidesmem preez Komisig egzaminacyjna, powolana przez

Wojewods Zachodniopomorskicgo Zarzadzeniem Nr 1072002 z dnia 17 kwiemia 2002r.
posiadania przez Paniz Bogne TOMASZEWSKS wymaganego prawem wksziafcenia oraz
prakiyki zawodowej konieczaej do uzyskaniz uprawnien budowlanych w whv specialnosci.
po uzyskaniu pozynywnego wynike egzaminu na wprawnmicnia budowlane. orzoczome jak
W sentenchl.

Od nimsjsze; decyzin przysiugujs odwolanie do Giéwnezo Inspektorz Nadzoru

Budawlanego w \Warszawie, w terminie 14 dni od dany orzymania decyzji. za posredniciwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

- Pani Bogna Tomaszawska

\

ul, Nowaopol 403

72-010 Police

Gldwny Inspekior Nadzoru
Budowlanego w Warszawie
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Il. ZASWIADCZENIE O WPISIE DO IZBY INZ. BUDOWNICTWA

® POLSKA
I 2 B A

Wi

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PUT-YCV-UMN *

Pan Krzysztof GOJZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/3731/02

adres zamieszkania ul. Utariska 16/17 m.1, 71-750 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Waeryfikacje poprawncécl danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
1§ Pop! i STy P p 3 ¥neg

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.

iy
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® POLSKA

= 1 1 B A

[ .

= INZTMNIEROW
BUDCOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:
ZAP-MUL-BBF-LFY *

Pani Bogna TOMASZEWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0845/03

adres zamieszkania ul. Sopocka 34, 71-475 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsza zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 1 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 3001 Nr 130 poz. 1450) dsne w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnege kwalificowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skuthow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wizsnorgozrymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskie] lzby Indynizrow Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biuremn wiatdwej Okregowej kzby Indyniercw
Budownictwa.

S e
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ll. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | OSOBY SPRAWDZAJACEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2023r. poz. 682) o § wiad c za m, ze projekt techniczny:

Odtworzenia_nawierzchni_dla_zadania; "Remont sieci wodociagowej na terenie Akademii Wojsk
Ladowych. imienia Tadeusza Kosciuszki we Wroctawiu, ul, Czajkowskiego 109”

(nazwa projektu budowlanego)

Teren Akademii Woisk Ladowych we Wroctawiu, 51-147 Wroctaw, ul. Czaikowskiego 109

dz. nr.2/8, obr. 0025 Kartowice, dz. nr 1.obr. 0058 Poswiete

(adres zamierzenia budowlanego)

Akademia Woisk Ladowych imienia Tadeusza Kosciuszki

51-147 Wroctaw, ul. Czajkowskiego 109

(inwestor —nazwa)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

_ IMIE | NAZWISKO, NUMER
BRANZA: NUMER CZLONKOWSKI IZBY UPRAWNIEN DATA | PODPIS
ZAWODOWEJ
Projektant: mgr inz. Krzysztof Gojzewski GRUDZIEN
SANITARNA [ clonkowski: ZAP/IS/3731/02 62/5212001 1 o003

Zgodnie z art. 34 ust. 3e pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz.

682) zapewnia sie sprawdzenie projektu zagospodarowania terenu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, przez projektanta sprawdzajacego:

_ IMIE | NAZWISKO, ,
BRANZA: NUMER CZt ONKOWSKI [ZBY ZAWODOWEJ NUMER UPRAWNIEN
Sprawdzajacy: mgr inz. Bogna Tomaszewska
SANITARNA | " lonkowski: ZAP/IS/0845/03 921522002
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IV. CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego stanowi odtworzenie nawierzchni dla zadania
»~Remont sieci wodociggowej na terenie Akademii Wojsk Ladowych we
Wroctawiu”.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Uzgodnienia z Zamawiajacym,

Wizja lokalna,

Obowigzujace przepisy 1 normy w zakresie objetym niniejszym opracowaniem.

Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowe ocenia si¢ jako proste.

Stan istniejacy

Zakres opracowania obejmuje odtworzenie nawierzchni na terenie nalezagcym do
Akademii Wojsk Ladowych przy ul. Czajkowskiego 109, we Wroctawiu, po
remoncie sieci wodociggowej dla celow bytowo-gospodarczych i ppoz.

Istniejgce nawierzchnie jezdni wystepujace na przedmiotowym terenie wykonane
s z asfaltobetonu, betonu, rzgdowej kostki kamiennej (granit). Ciagi komunikacji
pieszej (chodniki) w obrgbie drog objetych opracowaniem posiadajg nawierzchni¢ z
betonowych ptyt chodnikowych, kostki granitowej i betonowa.

Rozwigzania techniczne

5.1. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni

Prace przy remoncie sieci wodociggowej w pasie drogowym prowadzone beda w
wykopach otwartych oraz za pomoca krakingu z komorami roboczymi o
wymiarach 4m x 2m oraz komorami podawczymi o wymiarach 5Sm x 1,5m, w
jezdni oraz w chodnikach. Sie¢ wodociggowa nalezy utozy¢ na 10cm warstwie
bloku piaskowego. Po utozeniu sieci wodociggowej nalezy zasypa¢ wykop blokiem
piaskowym o minimalnej grubo$ci wierzchniej warstwy nad rurami - gr. 30cm.
Wskaznik zaggszczenia 1s=0,98. Do zaggszczenia obsypki miedzy rurami uzywac
ubijakow recznych. Pod nawierzchniami drogowymi nad zasypka wstepna
rurociggow z bloku piaskowego przewidziano pelng wymiane¢ gruntu rodzimego na
grunt piaszczysty lub pospotke. W przypadku chodnikow i terendow zielonych jako
materiat na zasypke glowna mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy z odktadu, materiat
musi by¢ jednorodny, bez zanieczyszczen obcych. Wierzchnig warstwe zasypki
glownej w obrebie jezdni, jak i gruntu rodzimego w obrebie chodnikow i terenow
nieutwardzonych, mozna ubija¢ za pomoca ubijarek mechanicznych. Stopien
zageszczenia zasypki pod jezdniami zagesci¢ do Is=1.0. Grubos¢ warstwy zasypki
gléwnej nad blokiem piaskowym uzalezniona jest od gltebokosci posadowien rur
sieci wodociggowej. Wzdluz rur, nad blokiem piaskowym ulozy¢ tasme
ostrzegawcza. Po zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ jezdni,
chodnikéw i trawnikéw wg rys. konstrukeyjnych.

Strona 8
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5.2. Nawierzchnie drogowe

5.2.1. Odtworzenie warstw jezdni asfaltobetonowych

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z takich samych materiatow, ktore wchodzg w sktad
istniejacej konstrukcji drogi. Podbudowe zasadnicza nalezy wykona¢ z betonu
asfaltowego AC 22 typ asfaltu (50/70). Dolng podbudowe nalezy wykonaé z
kruszywa naturalnego tamanego o frakcji do 31,5mm, gr. 30cm. Na gornej
warstwie podbudowy nalezy utozy¢ dwie warstwy z asfaltobetonu: warstwa
wigzaca gr. 7cm, warstwa $cieralna gr. Scm. Poszczegdlne warstwy asfaltobetonu
nalezy spryska¢ emulsja asfaltowg. Spoiny na styku nawierzchni asfaltowo-
betonowej istniejacej i odtwarzanej nalezy zala¢ masg asfaltowa.

5.2.2. Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej (granit)

Kostke kamienng utozy¢ na 10cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej oraz
na zasadniczej warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego gr. 15cm, o
frakcji od 31,5 do 63mm. Dolng warstwe podbudowy z kruszywa nalezy utozy¢ na
10cm podsypce piaskowej. Spoiny miedzy kostkami uszczelni¢ za pomoca zasypki
cementowo-piaskowej. Dopuszcza si¢ wykorzystanie bet. kostki z odzysku po
warunkiem wcze$niejszej segregacji uszkodzonego materiatu.

5.2.3. Odtworzenie nawierzchni z betonu wylewanego na podbudowie z
kruszywa naturalnego

Nawierzchni¢ z betonu wylewanego klasy C35/45, gr. 20 utozy¢ na 10cm warstwie
podsypki cementowo-piaskowej 1 15¢cm warstwie kruszywa naturalnego famanego
o frakcji od 0 do 63mm. Kruszywo rozsécieli¢ na 10cm warstwie podsypki
piaskowej o wskazniku zageszczenia 1s=0,98.

5.3. Nawierzchnie chodnikéw

5.3.1. Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z betonowych plyt chodnikowych

Betonowe ptyty chodnikowe nalezy uktada¢ na 10cm warstwie podsypki
cementowo-piaskowej. Podsypke odpowiednio wyréwna¢ 1 zagesci¢. Kostki
uktadaé wg zastalego wzoru. Spoiny migdzy kostkami zamuli¢ piaskiem.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie bet. kostki z odzysku po warunkiem wczesniejszej
segregacji uszkodzonego materiatu.

5.3.2. Odtworzenie nawierzchni chodnikow z betonu wylewanego

Nawierzchni¢ chodnikéw z betonu wylewanego gr. 10cm wykonaé przy uzyciu
betonu klasy C35/45 ulozonego na podbudowie z kruszywa naturalnego o frakcji
od 0 do 63mm, gr.10cm.

5.3.3. Odtworzenie nawierzchni chodnikow z kostki kamiennej (granitowej)

Betonowe ptyty chodnikowe nalezy uklada¢ na 10cm warstwie podsypki
cementowo-piaskowej. Podsypke odpowiednio wyréwnaé i zagesci¢. Kostki
uktadaé wg zastalego wzoru. Spoiny migdzy kostkami zamuli¢ piaskiem.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie bet. kostki z odzysku po warunkiem wcze$niejszej
segregacji uszkodzonego materialu. segregacji uszkodzonego materiatu.

5.4. Odtworzenie nawierzchni trawiastych

Po wykonaniu prac zwigzanych z utozeniem sieci wodociggowej nalezy odtworzy¢
nawierzchni¢ trawiastg poprzez wysianie traw na 20cm warstwie ziemi zyznej.

5.5. Obrzeza i krawezniki

Nawierzchni¢ chodnikéw wydziela¢ za pomocg obrzezy betonowych o wym.
8x30cm na podbudowie betonowej z betonu B-15 natomiast nawierzchni¢ jezdni
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nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi o wym. 15x30cm oraz granitowymi
ustawionych na tawie bet. z oporem. Spoiny mig¢dzy obrzezami i kraw¢znikami
nalezy wypeli¢ zaprawg cementowo-piaskowa. Krawezniki kamienne nalezy
wykorzysta¢ w 100%.

Uwagi

Podczas prowadzenia prac odtworzeniowych nawierzchni jezdni i chodnikéw po
utozeniu sieci wodociggowej, uktad warstw podbudowy nalezy wzorowaé na stanie
pierwotnym. Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy zachowac istniejace spadki
podhuzne i poprzeczne.

Przed przystapieniem do prac odtworzeniowych nawierzchni nalezy zabezpieczy¢
teren zaporami drogowymi oraz tablicami prowadzacymi.

W przypadku nawierzchni jezdni asfaltowej oraz jezdni betonowej bez dylatacji
przyjeto odtworzenie jej w calej szerokoSci pasa, szeroko$¢ samego pasa
odtworzeniowego zgodnie z szerokos$cig wykopu.

W przypadku nawierzchni jezdni betonowej z dylatacja poprzeczng i podtuzna
wykona¢ odtworzenie w obrgbie catej nawierzchni rozgraniczonej dylatacjg. W
przypadku drog z dylatacja podtuzng w osi jezdni w miejscach, gdzie nie wymaga
si¢ odtworzenia jezdni na catej szeroko$ci pasa drogowego, wykona¢ odtworzenie
do dylatacji w osi jezdni.

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z zapisami:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225).

- Rozporzadzenia Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

- Specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robot,

- przepisami BHP i p.poz

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Gojzewski
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