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I. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Szczecin, dnia Zj czerwca 2001r,

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.I11.HM-7136-3/2001
DECYZJA Nr 62/Sz/2001

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr,
106, poz. 1126 z 2000r. z pozn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Krzysztofa GOJZEWSKIEGO z dnia 29. 03. 2001 roku, na podstawie
dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja
NADAIJE

Panu Krzysztofowi GOJZEWSKIEMU
mgr inzynierowi o kierunku inzynieria sanitarna
ur. dnia 13 lipca 1969r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Krzysztofa GOJZEWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz prakiyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw
specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotlanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja: Fﬁ?
1. Pan Krzysztof Gojzewski €
Ul Utanska 16/17m1 >
K f 71-750 Szczecin
i " 2. Glowny Inspektor Nadzoru
Sapad Budowlanego w-Warszawie Wiadystaw Lisewski

Wougwooa ZacHooniofomonskl
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Szczeon, dnia 6‘3 lipea 2002¢
WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

RR[HM-TI31-14/02
DECYZJA Nr 92/522002

Na podstawic art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 19941 - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pozn. 2mianami), w zwiazku z art. 104 §1 | 2 KPA.
po rozpatrzemu wniosku Pani Bogay TOMASZEWSKIEJ z dnia 28.09.2001r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajycych wymagane wyksziaicenie i prakiyke zawodowz oraz na
podslawie pozytywnej oceny z egzamnunu na uprawnieniz budowlane zlodonego przed
powoiana przeze mnic komisja

NADAIJE

Pani Bognie TOMASZEWSKIEJ
mer inZ o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitamych
ur, dnia 04 styczmia 1972r. w Szezecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJT 1 URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych | gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W oawiazku z porsicidesiiein preez Komisie egzaminacyjna, powolana przez
Wojewoeds Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 1072002 2 dnia 17 kwieta 2002r.
posiadania przez Pamz Bogne TOMASZEWSKY wymaganego prawem wykszizicenia oraz
prakiyki zawodowej konieczacj do uzyskaniz uprawnien budowlanyeh w win specjalnodci.
po uzyskaniu pozymiwmego winike egzaminu na wprawnienia budowlane, orzeczomo jak
w sentencyl,

Od ninigjsze; decyzil przyslugus odwolanie do Giownsgo Inspektorz Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od dany otrzymania decyzji. za postedniciwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Ourzvinuja;
i. Pam Bogna Tomaszawska
ul, Nowopol 40/3
72010 Police
2 Gléwny Inspelior Nadzoru
Budowlaneeo w \\'m e
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EGZ.NR 1
Il. ZASWIADCZENIE O WPISIE DO IZBY INZ. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

ZAP-PUT-YCV-UMN *

Pan Krzysztof GOJZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3731/02

adres zamieszkania ul. Ulanska 16/17 m.1, 71-750 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku preez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 wstawy z dnia 18 wrzesinia 2001 r. o podpizie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczng| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www. piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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® POLSEKRA
I 2 B A
INZYMNIERO W
BUDOWNICTWA

W

Zaswiadczenie
o nurnerze weryfikaogjnym:
ZAP-MUL-BBF-LFY *

Pani Bogna TOMASZEWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0845/03

adres zamieszkania ul. Sopocka 34, 71-475 S5ZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniv 2023-07-06 roku przez;

lan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy = dnia 1 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz U, 2001 Nr 130 poc. 1450) dane w postac
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu s3
rownawaine pod wrgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whsnoreczmymi)

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym zaswisdoczeniv moina sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego zafwisdczenia na
stronie Poiskiej lzby indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasowej Okregowej lzby Inynierow
Budiownictwa.

S e
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ll. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.]. Dz. U. z
20213. poz. 682) o S wiad c zam, ze projekt techniczny:

Remont sieci wodociagowej na terenie Akademii Wojsk Ladowych imienia Tadeusza Ko$ciuszki we

Wroctawiu, ul. Czajkowskiego 109

(nazwa projektu budowlanego)

Teren Akademii Woisk Ladowych we Wroctawiu, 51-147 Wroctaw, ul. Czaikowskiego 109

dz. nr 2/8, obr. 0025 Kartowice, dz. nr 1 obr. 0058 Poswiete

(adres zamierzenia budowlanego)

Akademia Wojsk Ladowych imienia Tadeusza Kosciuszki

51-147 Wroctaw, ul. Czajkowskiego 109

(inwestor —nazwa)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

_ IMIE, | NAZWISKO, NUMER
BRANZA: NUMER CZLONKOWSKI I1ZBY UPRAWNIEN DATA | PODPIS
ZAWODOWEJ
Projektant: mgr inz. Krzysztof Gojzewski GRUDZIEN
SANITARNA |+ czlonkowski: ZAP/IS/3731/02 62/52/2001 1 3003

Zgodnie z art. 34 ust. 3e pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz.

2351) zapewnia sie sprawdzenie projektu zagospodarowania terenu pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez projektanta sprawdzajacego:

- IMIE | NAZWISKO, '
BRANZA: NUMER CZLONKOWSKI IZBY ZAWODOWEJ NUMER UPRAWNIEN
Sprawdzajacy: mgr inZ. Bogna Tomaszewska
SANITARNA | - tonkowski: ZAP/IS/0845/03 9215212002

Strona 7




EGZ.NR 1

IV. CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego stanowi remont sieci wodociggowej na terenie
Akademii Wojsk Ladowych we Wroctawiu.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Uzgodnienia z Zamawiajacym,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Inwentaryzacja budynkéw,

Wizja lokalna,

Obowigzujace przepisy i normy w zakresie objetym niniejszym opracowaniem.

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowe ocenia si¢ jako proste. Obiekt posadowiony bedzie na
istniejgcym podtozu, na podsypce piaskowej lub gruncie rodzimym.

Stan istniejacy

Teren Akademii Wojsk Ladowych wyposazony jest w wewngtrzng sie
wodociggowy. Sie¢ w uktadzie pierScieniowo-rozgateznym wspolna dla wody
bytowej oraz zewngtrznego gaszenia pozaru.

Sie¢ wodociggowa zasilana jest jednostronnie, od strony potudniowej bezposrednio
z sieci miejskiej przewodem DN175 zlokalizowanej w ulicy Czajkowskiego.

Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewniona z istniejgcych hydrantow
zewnetrznych oraz istniejacych zbiornikéw przeciwpozarowych.

Istniejaca sie¢ wodociggowa oraz istniejgce hydranty zewnetrzne przewiduje si¢ do
wylaczenia z eksploatacji oraz demontazu w zakresie niezbednym do wykonania
projektowanej inwestycji.

Rozwigzania techniczno-instalacyjne obiektéw liniowych

5.1. Sie¢ wodociggowa

Projektuje si¢ remont wewnetrzng sie¢ wodociggowa po trasie istniejace;j sieci.

Dla robét wykonywanych w wykopach liniowych otwartych stosowa¢ rury
jednowarstwowe PEHDI100 SDR17 PNI10, dla rob6t wykonywanych metoda
bezwykopowg — stosowac rury dwuwarstwowe PE100 RC SDR17 PN10.
Potaczenia rur poprzez zgrzewanie zgodnie z PN-EN 12201, doczotowo dla rur w
postaci sztang oraz poprzez zgrzewanie elektrooporowe dla rur w zwojach. Zaleca
sie, aby laczenie poprzez zgrzewanie doczotowe wykonywac dla rur o $rednicach
powyzej del10.

Na podstawie wywiadu branzowego (stuzby eksploatacyjne wykonawcy) na
odcinku w1-w0 (granica dziatki) znajduje si¢ istniejacy rurocigg wody.

5.1.1. Wymagania dotyczace zasuw

W wezlach wodociggowych przewidziano montaz kompletu zasuw w celu
umozliwienia  tatwiejszego  odcinania  poszczegdlnych  odcinkéw  sieci

wodociggowej. Projektuje si¢ zasuwy odcinajagce kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego migkkouszczelniajace dtugie. Wymagania dotyczace zasuw:
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sruby 1aczace pokrywe =z Kkorpusem ocynkowane, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowa,

korek uszczelniajagcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony
specjalnym pierscieniem przed wykrgceniem,

polaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie
PN10, PN16,

uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia przed
penetracjg zanieczyszczen z zewnatrz,

ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum
250 mikronéw wg normy PN-EN 14901 Certyfikat GSK RAL,

mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez
koniecznosci demontazu pokrywy,

zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171,

dtugos¢ zabudowy wg BS 5163-1,

znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN
1074,

wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego,

trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem
trzpienia,

wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa
w ptaszczyznach poziomej i pionowej,

prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych
elementéw slizgowych,

korpus, pokrywa 1 klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,
uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka
odseparowana od medium,

prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia,
klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumag
EPDM, NBR.

5.1.2. Wymagania dotyczace hydrantéw

Zabezpieczenie pozarowe terenu inwestycji projektuje si¢ poprzez 2 zewngtrzne
hydranty nadziemne o S$rednicy DN80 (pkt. HP2, i HP3), zabezpieczone w
przypadku ztamania, z zeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej oraz 1
zewnetrzny hydrant podziemny (pkt. HPI1), wolnoprzelotowy z kolumng
teleskopowa, z zeliwa sferoidalnego. Lacznie projektuje si¢ 3 hydranty zewnetrzne.
Przed kazdym hydrantem nadziemnym w odlegtosci min. 1,0 m zamontowaé
zasuwe¢ odcinajaca dlugg DN80O, z trzpieniem w obudowie teleskopowej,
wyprowadzonym pod powierzchni¢ terenu i zakonczonym skrzynka uliczng
wyniesiong. Zasuwe pozostawi¢ w pozycji otwartej. Wymagania dotyczace
hydrantow (Hn-hydrant nadziemny; Hp-hydrant podziemny:

gniazdo brgzowe napawane, stanowigce monolityczng bryl¢ z korpusem

dolnym, odporne na zarysowania i uszkodzenia powierzchni,

samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odcigcia przeptywu,

Hn - podwdjne zamknigcie przeptywu, realizowane za pomocg kuli w

komorze zaworowej,

Hn - zawdr napowietrzajacy usytuowany w pokrywie, umozliwiajacy

odwodnienie hydrantu,

Hp - deflektor zanieczyszczen,

Hn - mozliwos¢ wymiany korpusu gérnego bez, koniecznosci zamknigcia

zasuwy odcinajacej,

Hp - mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnetrznych bez koniecznosci

wykopywania hydrantu,
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Hp - kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwag

cynku),

atrzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym

kolnierzem trzpienia,

uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka

odseparowana od medium,

korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony

specjalnym pierscieniem przed wykrgceniem,

element odcinajaco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg

EPDM,

Hn - mozliwo$¢ wykonania napisu pionowego na korpusie gérnym,

Hn - pole herbowe,

Hn - wspétczynnik Kv > 80m3h - dla 1x75; Kv > 140m3/h - dla 2x75,

Hp - wspoétczynnik Kv > 60m3/h

czas odwodnienia < 15 min,

pozostatos¢ wody < 100 ml dla DN8O,

poczatek otwarcia <3,5 obr. ; petne otwarcie po 8 obr,

Hn - MOT 80 Nm, mST 250 Nm,

Hp - MOT 105 Nm, mST 210 Nm,

materiaty zewnetrzne i wewngtrzne odporne na korozje,

Hn - ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowe;j

odpornej na UV, minimum 250 RAL3000 mikroné6w wg normy PN-EN

14901,

Hp - ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowe;,

minimum 250 RAL5005 mikronéw wg normy PN-EN 14901,

odporny na srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwor NaOCl),

potaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie

PN10, PN16,

Hn - nasady 2xB 75 wg DIN 14318,

Hp - gniazdo ktowe hydrantu wg. DIN 3221 ,,C”

klucz sterujacy wg PN-89/M-74088,

ci$nienie robocze PN16,

zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 1 PN-EN 1074-6, PN-EN 14384 TYP C,

PN-EN 14339.

znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN

1074
Hydranty zewngtrzne oraz armatura zgodnie z wytycznymi zawartymi w
specyfikacji technicznej. Teren wokot skrzynek od zasuw nalezy wybetonowa¢ w
kwadracie 0,5x0,5m. Hydranty zewnetrzne oznakowac znakami zgodnymi z PN-N-
01256-4:1997 wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkosci charakterystyczne
hydrantu.

5.1.3. Przylacza wodociagowe

W punkcie w21 nalezy przelaczy¢ istniejace przylacze poprzez montaz trojnika
redukcyjnego wraz z zasuwg odcinajaca kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego.
Projektuje si¢ remont przytacza do budynkéw nr 4 o $rednicy de63PE. Przytacze
nalezy wykona¢ poprzez montaz tréjnika redukcyjnego wraz z zasuwg odcinajgca
kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego.

Opomiarowanie zuzycia wody dla budynku nr 4 w pomieszczeni technicznym. Na
wejsciu rurociggiem do budynku za projektowanym zestawem wodomierzowym,
nalezy przewidzie¢ zlaczke przejsciowa gwintowang do przylaczenia istniejgcej
instalacji wewngtrznej w budynku. PrzejScia rurociggéw przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w prefabrykowanych przejsciach mechanicznych lub
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szczelnych tulejach. W budynku nr 4 projektuje si¢ rury stalowe ocynkowane o
srednicy DNS50. Przewiduje si¢ demontaz calej armatury odcinajacej i pomiarowe;j
na przytaczach w budynku nr 4 oraz montaz nowego opomiarowania zasilenia w
wode.

Uktad wodomierzowy dla budynku nr 4:

d Zawor kulowy odcinajacy, gwintowany DNS50,
. Wodomierz jednostrumieniowy, DN25,
. Zawor antyskazeniowy kl. EA, DN50, wedlug PN-92/B-

01706/Az1:1999, z mozliwoscia nadzoru (z kr6¢cami spustowymi),

d Zawor kulowy odcinajacy, gwintowany DN50,

Przebieg projektowanych remontowanej sieci i1 przytacza wodociggowego
przedstawiono na planie sytuacyjnym. Rzedne osi rurociggu dobrano w taki sposéb,
aby zapewni¢, minimalne przykrycie ziemig oraz unikng¢ przebudowy istniejacego
uzbrojenia.

5.1.4. Rurociagi tymczasowe

W projekcie przewidziano wykonanie na czas prowadzenia rob6t budowlanych by-
passow w celu zapewnienia odbiorcom nieprzerwanej dostawy wody.
Zaprojektowano tymczasowe zasilanie rurg de63PE100 SDR17 PNI10 ze zwoju,
potaczenia z armaturg kotnierzowe. Przetaczenia poszczegélnych odcinkéw
remontowanej sieci zaplanowano w 4 etapach zgodnie z czgscig graficzng
opracowania. Przetaczenia nalezy dokona¢ poprzez wlaczenie rurociggu
tymczasowego do dwdéch sasiadujacych ze sobg istniejgcych zasuw. Tymczasowe
rurociggi prowadzi¢ po terenie w taki sposéb aby mozliwa byla swobodna
komunikacja oraz aby nie utrudnialy realizacji przewidzianych w projekcie robét
budowlanych.

5.2. Technologia wykonania robot

Prowadzenie wigkszosci rob6t projektuje si¢ w wykopach otwartych oraz poprzez
wykorzystanie metody bezwykopowej z zastosowaniem metody krakingu.

5.2.1. Kraking

Odcinek wl — w8 uktada¢ metodg krakingu docelowa rurg przewodowa
dwuwarstwowg PE100 RC SDRI17 PNI10. Wymiana wodociaggu metoda
wyburzeniowg (tzw. kraking) polega na kruszeniu starego kanatu z mniejszym lub
wigkszym poszerzeniem przestrzeni (kawaltki starej rury sg wciskane w grunt) za
pomocg specjalnej glowicy z wyciggarka. [1o§¢ komoér roboczych i podawczych, ich
wymiary oraz doktadng metod¢ rob6t wykonawca dostosuje do posiadane]
technologii. W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
przewidzie¢ wykopy kontrolne o wymiarach 1,5x1.0m. Wykopy te pomoga
przeprowadzi¢ kraking w sposob kontrolowany w miejscach wystepowania kolizji
z innymi instalacjami.

5.2.2. Wykopy otwarte

Wykopy wykona¢ recznie, $ciany pionowe z umocnieniem. Rury uktadaé¢ w
suchym wykopie, na podsypce o grubosci min. 10 cm. Podsypke¢ wykonac z piasku,
bez zaggszczenia. Rure obsypa¢ piaskiem zageszczonym do 98% (drogi) lub do
90% (chodniki, teren zielony) zmodyfikowanej liczby Proctora, do wysokosci po
zageszezeniu min. 30 cm ponad goérng krawedz rury. Zasypywanie wykopow
recznie, z zageszczeniem zasypki do 98% (drogi) lub do 90% (chodniki, teren
zielony) zmodyfikowanej liczby Proctora. Zasypke zageszcza¢ warstwami o
maksymalnej grubosci 25 cm - gruntem rodzimym - z gruntu nalezy usuna¢ duze i
ostre kamienie. Zasypanie wykopow po odpowiednim zageszczeniu gruntu zgodnie
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z PN-B-06050:1999 uwzgledniajagc wymagania dla rur z PE zawarte w instrukcji
ukfadania wybranego producenta. Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-
B-06050:1999 oraz wspomniang wyzej instrukcja.

Powyzej rury w odlegtosci 20cm w pionie nalezy ulozy¢ tasme¢ lokalizacyjno-
ostrzegawcza w kolorze niebieskim, o szerokosci 200mm z zatopiong wkiadka
metalowa, 1aczong na Sruby zaciskowe, z wyprowadzeniem koncéwek do skrzynek
zasuwowych.

Elementy uzbrojenia terenu nalezy oznakowac przy pomocy tablic wykonanych z
tworzywa sztucznego z wytloczonymi domiarami wg PN-86/B09700.

Na terenie jednostki zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna
(kanalizacja teletechniczna), w miejscach skrzyzowan z remontowang siecig
wodociggowa wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie, a odkryte
elementy infrastruktury teletechnicznej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
kradzieza. Wszelkie koszty zwiazane z uszkodzeniem, kradzieza istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej ponosi Wykonawca prowadzonych robét.
Ponadto istnieje mozliwos¢ napotkania niezinwentaryzowane] infrastruktury
podziemnej. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanej infrastruktury
podziemne nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

5.3. Proba cisnienia, badania szczelnosci

Po wykonaniu remontu wodociagu nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg
instalacji oraz dokona¢ badania hydrantéw w zakresie ich wydajno$ci i ci$nienia.
Badaniu podda¢ 2 hydranty jednocze$nie. Wymagana przepustowos$¢ licznika wody
powinna wynosi¢ minimum 23dm3/s.
Prébe ci$nieniowg remontowanej sieci i przylaczy wodociggowych wykonaé na
ci$nienie prébne 1,0 MPa. Probe przeprowadzac zgodnie z PN-B-10725:1997 przed
zasypaniem wykopu. Po przeprowadzeniu proby sieci kilkakrotnie przeptukac, a
nastepnie podda¢ dezynfekcji. Po kolejnym ptukaniu prébki wody z sieci
wodociagowej na cele bytowe nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w uprawnionym laboratorium.
Hydranty zewngtrzne nalezy podda¢ jednoczesnej probie ci$nienia i wydajnosci
nominalnej za pomocg sprz¢zonego urzadzenia. W zalezno$ci od S$rednicy
nominalnej (DN) hydrantu na jego zaworze przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa
nalezy uzyska¢ wydajnos¢:

y  dla hydrantéw zewnetrznych DN80 — 10dm’/s.
Wraz z badaniem wydajnosci 1 cisnienia na hydrancie zewngtrznym nalezy
sprawdzi¢ jego stan techniczny przy jednoczesnym przeptukaniu stojaka i komory
hydrantu, otwarcie zasuwy oraz skuteczno$¢ odwodnienia. Z badania hydrantu
zewngtrznego nalezy sporzadzi¢ protokot.

Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano -
instalacyjnego

W budynku nr 4 na instalacji wodociggowej zaprojektowano wodomierz. Przed i za
wodomierzami zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace, gwintowane. Ponadto za
wodomierzem zamontowac¢ zawoér antyskazeniowy typu EA.

Rury wody zimnej

Rury stalowe ocynkowane do wody pitnej wg PN-EN 10255 o potaczeniach
gwintowanych. Polaczenia z armaturg 1 urzadzeniami gwintowane.

Armatura:

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji
PN min 10. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania,
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powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do obstugi i konserwacji.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwatych podpar¢.

Podpory i przejscia konstrukcyjne

Przewody uktada¢ na podporach typowych. Przejscia rurociggéw przez przegrody
budowlane w stalowych tulejach ochronnych.

Demontaze

W ramach robét przewiduje si¢ likwidacje czesci wewngtrznej instalacji wody
zimnej wraz z orurowaniem 1 armaturg, poprzez odcigcie, demontaz, za$lepienie,
zeztomowanie i utylizacje.

Instalacja wodociggowa w budynku nr 4

Po wykonaniu instalacji wody zimnej nalezy ja doktadnie przeptuka¢, a nastepnie
przeprowadzi¢ pulsacyjng probe szczelnosci na zimno pod cisnieniem prébnym
10,0 bar. Po pozytywnym wyniku préb rurociagi zaizolowac.

7. Uwagi ogdine.

Rurociagi nalezy odebra¢ przed zasypaniem wykopu. Do odbioru nalezy
przedstawi¢ m.in. protokoty badan i sprawdzen, protokoty badan zageszczenia
gruntu, dowdd przyjecia odpadéw do utylizacji. Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z
ponizszymi opracowaniami:

« Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.
1225 z p6zn. zm.).

«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych, wydanymi
przez COBRTI Instal,

«  Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru instalacji wodociggowych,
wydanymi przez COBRTI Instal,

«  Warunkami Technicznymi Wykonania Instalacji z rur z tworzyw sztucznych,
wydanymi przez COBRTI Instal,

«  Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
przepisami BHP i p.poz.

Wszystkie urzadzenia montowac Scisle wg instrukcji producentow.

Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie obowigzujace w czasie montazu.
Rurociggi montowaé¢ zgodnie wg instrukcji producentéw. Przed przystgpieniem do
robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ przebieg istniejagcego uzbrojenia na trasie
remontowanej sieci wodociggowej wykonujac przekopy prébne. W przypadku
wystgpienia wod gruntowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow
umocnionych za pomocg igtofiltréw

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg producentéw,
w tym zachowa¢ minimalne odlegto$ci umozliwiajace czyszczenie wbudowanych
filtrow 1 obstuge urzadzen.

Opracowatl:
mgr inz. Krzysztof Gojzewski
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