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1. ZADANIE

REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE AKADEMII WOJSK LADOWYCH
IMIENIA TADEUSZA KOSCIUSZKI WE WROCLAWIU, UL. CZAJKOWSKIEGO 109

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, nazywanej dalej ST, sa
roboty instalacyjne zwigzane remontem sieci wodociggowej na terenie Akademii Wojsk Lgdowych
we Wroctawiu.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres opracowania obejmuje:
e remont sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkow.

3. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Prace towarzyszgce w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuja: obstuge geodezyjng, wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej sieci i przytaczy.

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych
zamowieniem. Roboty tymczasowe w przedmiotowej inwestycji obejmujg ewentualne odwodnienia
wykopdéw i ich umocnienia, zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych,
organizacje i likwidacje zaplecza budowy, montaz oston i zabezpieczen.

4, PODSTAWA OPRACOWANIA

« Projekt techniczny,
- obowigzujgce przepisy i normy w zakresie objetym niniejszym opracowaniem.

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Organizacja robot — wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
terenu budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inwestora. Rozpoczecie robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez przedstawicieli Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zgodna z
obowigzujgcymi przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Interesy 0sdb trzecich — wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiedci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska — bedg spetnione poprzez zagospodarowanie odpadéw
z prowadzonych robét. Ztom metalowy, gruz oraz pozostate odpady nalezy dostarczyé na
przeznaczone do ich sktadowania miejsce.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — zostaty okreSlone w ,Wytycznych do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wykonawca zapewni warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng kontraktu.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy — nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zaleca sie udostepnienie
pomieszczen zamknietych lub konteneréw socjalnych w poblizu miejsca wykonywanych robét, z
dostepem do toalet, umywalni i szatni.
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Warunki dotyczgce organizacji ruchu — przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z uzytkownikiem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem
w JW projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdédw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledédw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora.

Ogrodzenie — wykonawca zapewni wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni — nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie chodnikédw oraz jezdni
stosowne do prowadzonych robaét.

6. ROBOTY DEMONTAZOWE

6.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci sg roboty zwigzane z demontazem istniejgcej sieci wodociggowe;j
wraz z demontazem istniejgcych odcinkéw przytgczy w zakresie niezbednym do wykonania nowo
projektowanych.

6.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji rob6ét wymienionych w przedmiocie ST.

6.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robét obejmuje demontaz istniejgcych rurociggdw istniejgcej sieci wodociggowej wraz z
istniejgcg armaturg, w tym zasuw i hydrantéw nadziemnych oraz demontazem istniejgcych
odcinkdw przytaczy w zakresie niezbednym do wykonania nowo projektowanych.

6.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Tom Il -
Instalacje Sanitarne", a takze dokumentami przywotanymi w punkcie ,Dokumenty odniesienia”.

6.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

6.6. Wykonanie materiatowe
Nie dotyczy.

6.7. Sposob prowadzenia robot

Odcinki istniejgcej sieci wodociggowej i przytaczy nalezy zdemontowaé poprzez odciecie,
zeztomowanie i utylizacje.

Nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcych hydrantéw zewnetrznych oraz armatury w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia robot montazowych. Pozostaty po demontazu ztom w postaci
zeliwnych dekli, hydrantéw, zaséw nalezy przekazaé Inwestorowi.

Przewiduje sie demontaz rurociggdéw i armatury odcinajgce na przytgczach do budynkéw w
zakresie niezbednym do przeprowadzenia rob6t montazowych zgodnie z projektem.

Nieaktualne tabliczki oznaczeniowe elementéw uzbrojenia sieci zdemontowac.

6.8. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci prowadzonych robét z
niniejszg specyfikacja.

Sposéb wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancie wymiarowe oraz szczegotly
technologiczne wykonywac zgodnie z danymi podanymi w punkcie ,Dokumenty odniesienia”.

6.9. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w KNR.

Jednostka obmiarows jest:
. dla gruntu -m3,
. dla rur i kanatow - mb,
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« dla armatury, urzadzen, ksztattek - szt./ kpl.

6.10. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST jakos$¢ robot.

6.11. Srodki transportu

Do przewozu materialdw powinien byé stosowany transport samochodowy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wypadnigciem i pyleniem. Dopuszcza sie
usuwanie zdemontowanych materiatbw do konteneréw dzierzawionych na czas wykonywania
robot.

6.12. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robét objetego niniejszg specyfikacija.

6.13. Odbiory czesciowe
Nie przewiduje sie odbioréw czesciowych.

7. ROBOTY MONTAZOWE REMONTOWANEJ SIECI | PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

71. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci sg roboty zwigzane z montazem sieci i przytgczy wodociggowych.

7.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji rob6t wymienionych w przedmiocie ST.

7.3. Zakres roboét objetych ST
Zakres robot obejmuje montaz rurociggdéw, urzadzen, armatury, wykonanie potgczen rurociggow.

7.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot — zeszyt
sInstalacje wodociggowe”, zeszyt ,Instalacje ogrzewcze”, zeszyt ,Sieci cieptownicze”, a takze
dokumentami przywotanymi w punkcie ,Dokumenty odniesienia”.

7.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

7.6. Wykonanie materiatlowe

Armatura wodociggowa z atestem higienicznym PZH do wody pitnej, cisnienie robocze
PN10/PN16, elementy wewnetrzne i zewnetrzne z powloki antykorozyjnej na bazie zywicy
epoksydowe;j.

« Sie¢ i przylgcza wodociggowe — dla uktadania rurociggdw w wykopach otwartych - z rur
cisnieniowych PE100 SDR17 PN 10 w kolorze niebieskim i/lub czarnym z niebieskimi
pasami, jednowarstwowych, o petnych $ciankach, zgodnych z PN EN 12201 2+A1:2013.

« Siec¢ i przytgcza wodociggowe — dla metody bezwykopowej - z rur cisnieniowych PE100 RC
SDR17 PN 10 o podwyzszonej odpornosci, w kolorze niebieskim i/lub czarnym z
niebieskimi pasami, dwuwarstwowych, zgodnych z PN EN 12201 2+A1:2013.

Rury do wykonania przeciskéw/przewiertow metodg bezwykopowg z rur stalowych
przewodowych ze szwem zgodne z PN-79/H-74244.

 Rury i ksztattki z rur stalowych ocynkowanych, zamiennie dopuszcza sie instalacje w
systemie z rur ze stali nierdzewnej cienkosciennej, tgczonych poprzez zaciskanie
zaprasowanych zigczek. Potgczenia z armaturg gwintowane i kotnierzowe.

- Miekkouszczelniajgce zasuwy kotnierzowe, diugie, z Zeliwa sferoidalnego. Wymagania
szczegotowe dla zasuw:

o Sruby fgczgce pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa,

o korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykreceniem,

23



SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST1 EGZ. NR 1

o potgczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10,
PN16,

o uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek goérny uszczelnienia trzpienia przed
penetracjg zanieczyszczen z zewnatrz,

o ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw
wg normy PN-EN 14901 Certyfikat GSK RAL,

o mozlwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cidnieniem, bez

koniecznosci demontazu pokrywy,

zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171,

dtugos¢ zabudowy wg BS 5163-1,

znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074,

wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego,

trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia,

wrzeciono fozyskowane za pomocg nisko tarciowych podkiadek z tworzywa w

ptaszczyznach poziomej i pionowej,

o prowadzenie klina w Kkorpusie przez =zastosowanie niskotarciowych elementéw
Slizgowych,

o korpus, pokrywa i klin wykonane z Zzeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

o uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka
odseparowana od medium,

o prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia,

o klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewngtrz gumg EPDM, NBR.

Mufy elektrooporowe PE100 SDR11 PN16, zgodne z PN EN 12201 3+A1:2013.

Zwezki dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, PN10/16, zabezpieczone

antykorozyjnie powtokg na bazie zywicy epoksydowej, min. 250 wg normy PN-EN ISO

12944-5:2009.

tuki dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, PN10/16, zabezpieczone

antykorozyjnie powtokg na bazie zywicy epoksydowej, min. 250 wg normy PN-EN ISO

12944-5:2009.

Trojniki réwnoprzelotowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40, PN10/16,

zabezpieczone antykorozyjnie powtokg na bazie zywicy epoksydowej, min. 250 wg normy

PN-EN ISO 12944-5:2009.

Trojniki  redukcyjne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, PN10/16,

zabezpieczone antykorozyjnie powtokg na bazie zywicy epoksydowej, min. 250 wg normy

PN-EN ISO 12944-5:2009.

Kré¢ce dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, PN10/16, zabezpieczone

antykorozyjnie powtokg na bazie zywicy epoksydowej, min. 250 wg normy PN-EN ISO

12944-5:2009.

Tuleje kotnierzowe tworzywowe z HD-PE do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego,

pomiedzy ptaszczyzne tulei nalezy zamontowac uszczelke EPDM, NBR lub z elastomeru.

Pierscienie dociskowe stalowe do potgczen kotnierzowych powlekane polipropylenem lub

ze stali nierdzewnej, PN10/16, tagczenie za pomocg $rub.

Hydrant nadziemny DN80, zabezpieczony w przypadku zltamania, z zeliwa sferoidalnego

lub stali nierdzewne;.

Hydrant podziemny DN80, wolnoprzelotowy, z kolumng monolityczng, z zeliwa

sferoidalnego lub stali nierdzewne;.

Wymagania szczegoétowe dla hydrantéow (Hn-hydrant nadziemny; Hp-hydrant podziemny):

o gniazdo brgzowe napawane, stanowigce monolityczng bryte z korpusem dolnym,
odporne na zarysowania i uszkodzenia powierzchni,

o samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu,

o Hn - podwdjne zamknigcie przeptywu, realizowane za pomoca kuli w komorze
zaworowej

o Hn - zawér napowietrzajgcy usytuowany w pokrywie, umozliwiajgcy odwodnienie
hydrantu,

o Hp - deflektor zanieczyszczen,

o Hn - mozliwos¢ wymiany korpusu gérnego bez, koniecznosci zamknigecia zasuwy
odcinajacej,
Hp - mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych bez koniecznosci wykopywania

hydrantu,

o Hp - kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwg cynku),

o ftrzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia,

o uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka
odseparowana od medium,

o korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykreceniem,

o element odcinajgco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM,

o Hn - mozliwos¢ wykonania napisu pionowego na korpusie gérnym,

O O O O o O
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o Hn - pole herbowe,

Hn - wspétczynnik Kv > 80m?/h - dla 1x75; Kv > 140m?3/h - dla 2x75,

Hp - wspétczynnik Kv > 60m?®h

czas odwodnienia < 15 min,

pozostatosé wody < 100 ml dla DN8O,

poczatek otwarcia <3,5 obr. ; petne otwarcie po 8 obr,

Hn - MOT 80 Nm, mST 250 Nm,

Hp - MOT 105 Nm, mST 210 Nm,

materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje,

o Hn - ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV,
minimum 250 RAL3000 mikronéw wg normy PN-EN 14901,

Hp - ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250

RAL5005 mikronéw wg normy PN-EN 14901,

o odporny na srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwor NaOCI),

o potgczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10,

PN16,

Hn - nasady 2xB 75 wg DIN 14318,

Hp - gniazdo ktowe hydrantu wg. DIN 3221 ,C”

klucz sterujgcy wg PN-89/M-74088,

cisnienie robocze PN16,

zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6, PN-EN 14384 TYP C, PN-EN

14339.

o znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

»  Kotnierz slepy z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40, epoksydowany, zwymiarowany i
owiercony zgodnie z z EN 1092-2.

«  Skrzynki uliczne do zasuw z korpusem skrzynka, zeliwne typu ciezkiego, korpus wykonany
z zeliwa lub HDPE oraz podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszgcg odpowiednie
obcigzenie.

« Teleskopowe przedituzenia trzpienia zasuw, z kapturem ochronnym ze zintegrowanym
mechanizmem.

« Tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg w kolorze niebieskim, o szerokosci 200mm z zatopiong
wktadkg metalowsg, fgczong na $ruby zaciskowe.

+ Przejscia szczelne przez $ciany zewnetrzne budynkéw wykonane w formie tulei

mechanicznych.

Tabliczki z tworzywa sztucznego do oznaczania uzbrojenia na sieciach wodociggowych.

Zawory kulowe odcinajgce, gwintowane

Wodomierz jednostrumieniowy, DN25, gn=6,3 m3/h,

Zawor zwrotny, antyskazeniowy kl. EA, DN50, wedtug PN-92/B-01706/Az1:1999, z

mozliwoscig nadzoru (z kré¢cami spustowymi)

Plozy dystansowe.

Manszety bezci$nieniowe.

Redukcje gwintowane.

Konsola wodomierzowa ocynk.

O O O O o}

[e]

o O O O O

7.7. Sposoéb prowadzenia robét

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze

i towarzyszagce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami. Przed
przystgpieniem do montazu rurociggéw nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy osi
rurociggu przez uprawnionego geodete wraz z ustaleniem reperéw. W razie potrzeby nalezy
zabezpieczy¢ istniejgce budowle i urzadzenia oraz istniejgce drzewa i krzewy przed uszkodzeniem.
Na placu budowy ustali¢ miejsca sktadowania materiatbw i urobku z wykopu, sposdb
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

Roboty ziemne

Przewidziano montaz remontowanego wodociggu w wykopie otwartym oraz metodg bezwykopowg
— poprzez kraking.

Kraking:

Wymiana wodociggu metodg wyburzeniowg (tzw. kraking) polega na kruszeniu starego kanatu z
mniejszym lub wiekszym poszerzeniem przestrzeni (kawatki starej rury sg wciskane w grunt) za
pomocyg specjalnej gtowicy z wyciggarkg. Nowy rurocigg wciggany jest rownoczesnie z gtowicg
rozrywajgcg lub rozszerzajgcg. Odcinek poddany metoda krakingu wykona¢ docelowg rurg
przewodowg dwuwarstwowg PE100 przy pomocy wiertnic.

Przed przystgpieniem do renowacji istniejacy rurocigg oczyscic metodg hydrodynamiczng.
Przeprowadzi¢ inspekcje rurociggu kamerg zdalnie sterowana.
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llo§¢ komor startowych oraz doktadng metode robdot wykonawca dostosuje do posiadanej
technologii.
Na koniec robét sporzadzi¢ raport z inspekcji.
Wykopy otwarte:
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z projektem technicznym oraz normg PN-B-10736:1999,
stosowa¢ wykopy otwarte obudowane. Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gitebokosci wykopow oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy wykona¢ mechanicznie, w rejonie istniejgcego uzbrojenia recznie, Sciany pionowe z
umocnieniem. Rurociggi montowac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C do 30°C, jednak z
uwagi na zmniejszong elastycznosé tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy wykonywac
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz £5°C. Rury uktada¢ w suchym wykopie, na podsypce o
grubosci min. 10 cm. Podsypke wykonaé¢ z piasku, bez zageszczenia. Podeprze¢ potgczenia
rurociggéw. Rure obsypac piaskiem zageszczonym do 98% (drogi) lub do 90% (chodniki, teren
zielony) zmodyfikowanej liczby Proctora, do wysokosci po zageszczeniu min. 30 cm ponad gorng
krawedz rury. Zasypywanie wykopow recznie, z zageszczeniem zasypki do 98% (drogi) lub do 90%
(chodniki, teren zielony) zmodyfikowanej liczby Proctora. Zasypke zageszcza¢ warstwami o
maksymalnej grubosci 25 cm - gruntem rodzimym - z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie.
Zasypanie wykopdw po odpowiednim zageszczeniu gruntu zgodnie z PN-B-06050:1999
uwzgledniajgc wymagania dla rur z PE zawarte w instrukcji uktadania wybranego producenta.
Catosc¢ robét ziemnych prowadzié¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz wspomniang wyzej instrukcija.
Montaz:
Elementy o $rednicach do 160 mm mozna ztozy¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z
ksztattkami przejsciowymi opuszcza¢ do wykopu. Sposéb montazu przewodoéw powinien zapewnic
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez
zageszczenie po jego obu stronach.
Kazda zasuwa powinna spoczywac¢ na betonowym podtozu przed potgczeniem z przewodami.
Kaptur ostaniajgcy potgczenie przedituzki z wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do gérnego
kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajgcego oraz
wystawac co najmniej 10 cm nad spdd skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona
réwno z powierzchnig drogi lub chodnika na podparciu z blokéw betonowych lub cegly. Rura
ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny znajdowac sie w potozeniu pionowym.
Podstawowym potgczeniem przewoddw PE z elementami uzbrojenia sg potgczenia kotnierzowe ze
zgrzewang tulejg. Potgczenie kotnierzowe skreci¢ za pomoca srub. Muszg by¢ uzyte wszystkie
przewidziane w potgczeniu sruby. Po skreceniu dtugos¢ wystajgcego z nakretki gwintu powinna byé
jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi fgczonych
elementéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢
wieksze 0 3 do 5 mm od wewnetrznej Srednicy rury.
Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdlnych odcinkéw rur ze sobg
wykonywaé na zewnatrz wykopu na podkiadach drewnianych. Po zakonczeniu zgrzewania
czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania.
Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci
te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez producenta.
W miejscu skrzyzowan wykopow z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonaé recznie
pod nadzorem odpowiednich branzowo stuzb eksploatacyjnych. Kable i przewody krzyzujgce z
wykopem nalezy podwiesi¢ w
odpowiednio przygotowanych korytkach.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w okresie
bezdeszczowym. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z tradycyjnym umocnieniem palami
szalunkowymi ze starannym rozparciem.
Technologia odwodnienia wykopow musi umozliwia¢ prawidlowe odwadnianie w catym okresie
trwania robét ziemnych oraz montazu i zasypki.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestoscig zaakceptowang przez Inspektora w oparciu 0 norme BN/8836-02, PN-B-10725, PN-B-
10735, PN-EN 1610.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
« sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
« zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami poddanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
« badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
« badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
« badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gidwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodno$ci z okre$lonym w dokumentaciji,
« badanie ewentualnego drenazu,
+ badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych, lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
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badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia, badanie zmiany kierunku przewodéw i
ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

badanie zabezpieczenia przed korozja i prgdami btgdzgcymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Wykonawca spetni nastepujgce tolerancje i wymagania:

7.8.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinna wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze, niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze nie powinno przekroczyé
3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie
przekroczy¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 5 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia spadku do zera,

stopienn zageszczenia zasypki wykopow powinien wynosi¢ nie mniej niz podano w
dokumentach odniesienia.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci prowadzonych robét z
niniejszg specyfikacjg oraz projektem budowlanym.

Sposéb wykonczenia poszczegdlnych elementow, tolerancie wymiarowe oraz szczegoly
technologiczne wykonywac zgodnie z danymi podanymi w punkcie ,Dokumenty odniesienia”.

7.9.

Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR.
Jednostkg obmiarows jest:

7.10.

dla rur - mb,
dla armatury i urzadzen - szt.
Sprzet

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jakos$¢ robot.

Do wykonania robét niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ w miare potrzeb:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

- zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo

- komplet elektronarzedzi,

- komplet narzedzi $lusarskich,

— zuraw boczny gasienicowy do 15t,

— zuraw samochodowy,

- koparka,

- urzgdzenia do miejscowego odwodnienia wykopow,

- urzgdzenia kafarowe do pogrgzania elementéw stalowych zabezpieczenia wykopow i komor
przewiertowych,

- reczne narzedzia do prac ziemnych.

7.11.

Srodki transportu

Do przewozu materiatdbw powinien by¢ stosowany transport samochodowy. Srodki transportu
powinny zabezpieczaC zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw.
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7.12. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robét objetego niniejszg specyfikacja, w tym:
Ceny jednostek obmiarowych obejmuja:
a) Roboty ziemne:
Cena wykonania 1 m*® wykopow obejmuje:
e prace pomiarowe,
+ 0znakowanie robdt,
« wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
zabezpieczenie Scian wykopu,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badanh laboratoryjnych,
rozplantowanie urobku na odktadzie,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
« rekultywacje terenu,
Cena zasypania 1 m*® wykopow obejmuije:
« prace pomiarowe — badanie zageszczenia warstw,
« oznakowanie robdt,
+ wykonanie zasypywania wykopu obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie, wytadunek, zasypanie i zageszczenie wykopu,
rozbidrka zabezpieczenia scian wykopu,
odwodnienie wykopu na czas jego zasypywania,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
Cena wywozu 1m? lub rozplanowania 1m® nadmiaru ziemi.
b). Roboty instalacyjne
Podstawg ptatnosci za montaz rurociggow jest: utozenie rurociggu, w gotowych wykopach wraz z
wykonaniem wytyczenia i inwentaryzacji, podsypki, obsypki, probami szczelno$ci i wykonaniem
niezbednych badan.
Podstawg ptatnosci za montaz studni i przepompowni jest: posadowienie w gotowym wykopie wraz
z wykonaniem wytyczenia i inwentaryzacji, podsypki, obsypki, prébami szczelnosci i wykonaniem
niezbednych badan.

7.13. Odbiory czesciowe

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowsg:
« roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg scian wykopow,
przygotowanie podioza,
roboty montazowe wykonania rurociggéw i armatury,
wykonanie pofgczen,
«  préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I  PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe w przedmiotowej inwestycji nie wystepuja.
Prace towarzyszgce w tym inwentaryzacja geodezyjna instalacji zewnetrznych powinna by¢ ujeta w
robotach zwigzanych z wykonaniem przytgcza.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(Dz.U. nr75z2002r.) Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
Dz.U. z 2022r. poz. 1225 usytuowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 Badania zageszczenia gruntdw w robotach ziemnych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
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PN-B-10736

PN-B-01706:1992
PN/B-10700.00

PN/B-10700.01

PN/B-10700.02

PN-B-02865:1997

PN-B-10725:1997

drogowych CBPBDIM ,Transprojekt”’, Warszawa 1979-1982

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. WspdIine wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
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