PROFILE KONSTRUKCYJNE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

PROFIL KONSTRUKCYJNY NR1/ch

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH

BET. OBRZEZE OGRODOWE
8x30cm

CHODNIK

BET. OBRZEZE OGRODOWE

PROFIL KONSTRUKCYJNY NR2/ch

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI GRANITOWEJ
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bet. ptyty chodnikowe o wym. 35x35x5
podsypka cementowo - piaskowa gr. 10cm
grunt rodzimy (ziemia z wykopu, grubo$¢ warstwy

kraweznik bet. drogowy 15x30cm

uzalezniona od gtebokosci potozenia rur wodociggowych)

podsypka piaskowa 3cm

tawa bet. z oporem 25x25x10cm

podsypka piaskowa gr. 5¢cm

PROFIL KONSTRUKCYJNY NR3/ch

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONU WYLEWANEGO

BET. OBRZEZE OGRODOWE
8x30cm

8x30cm CHODNIK
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kostka granitowa gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 10cm

grunt rodzimy (ziemia z wykopu, grubos¢ warstwy
uzalezniona od gtebokosci potozenia rur wodociggowych)

PROFIL KONSTRUKCYJNY NR4/ch

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
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bet. wylewany C35/45, gr. 10cm

kruszywo naturalne tamane o frakcji 0-63mm

grunt rodzimy (ziemia z wykopu, grubo$¢ warstwy
uzalezniona od gteboko$ci potozenia rur wodociggowych)

kraweznik bet. drogowy 15x30cm
podsypka piaskowa 3cm

tawa bet. z oporem 25x25x10cm
podsypka piaskowa gr. 5cm

nawierzchnia trawiasta

warstwa ziemi zyznej gr.20cm

grunt rodzimy (ziemia z wykopu, grubos¢ warstwy
uzalezniona od gtebokosci potozenia rur wodociggowych)
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PROFILE KONSTRUKCYJNE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

PROFIL KONSTRUKCYJNY NR1

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z ASFALTOBETONU

JEZDNIA
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, AC 11S
typ asfaltu (35/70), gr. 5cm

warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, AC 16W
typ asfaltu (50/70), gr. 7cm

podbudowa z betonu asfaltowego (gorna warstwa
podbudowy) AC 22 typ asfaltu (50/70), gr.12cm
podbudowa z kruszywa 0/31.5mm 90/3 (90% ziaren
przekruszonych mechanicznie), gr.30cm

zasypka gtéwna - wymiana gruntu rodzimego z wykopu,
Is=1.0 (grubos¢ warstwy uzalezniona od gtebokosci
potozenia rur wodociggowych)

PROFIL KONSTRUKCYJNY NR2

NAWIERZCHNIA JEZDNIK Z KOSTKI GRANITOWEJ

SCHEMAT OGOLNY
UKELADU WARSTW KONSTRUKCYJNYCH WYKOPU

CHODNIK
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kostka granitowa gr.15cm

podsypka piaskowa gr. 10cm

kruszywo naturalne famane o frakcji 0-31,5mm gr. 10cm
kruszywo naturalne famane o frakcji 31,5-63mm gr. 20cm
podsypka piaskowa gr. 10cm, o wskazniku zageszczenia
Is=0,98

zasypka gtéwna - wymiana gruntu rodzimego z wykopu
(grubos¢ warstwy uzalezniona od gtebokosci potozenia rur
wodociggowych)

PROFIL KONSTRUKCYJNY NR3

NAWIERZCHNIA JEZDNIK Z BETONU WYLEWANEGO
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beton wylewany C35/45, gr. 20cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 10cm, o wskazniku
zageszczenia 1s=0,98

kruszywo naturalne famane o frakcji 0-63mm gr.15cm
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kostka bet. drog. prostokatna gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 10cm

zasypka gtéwna - wymiana gruntu rodzimego z wykopu
(grubos¢ warstwy uzalezniona od gtebokosci potozenia
rur wodociggowych)

UWAGA!

1) Po przeprowadzonych robotach ziemnych w pasie drogowym
uszkodzone nawierzchnie drogowe nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

2) Stosowane materiaty powinny posia¢ parametry fizyczne
i mechaniczne réwne lub nie gorsze niz materiaty oryginalne.

3) Materiat z rozbiérki podda¢ selekcji i oczyszczeniu w celu ponownego
wbudowania.

4) Sposob i uktad warstw konstrukcyjnych odtworzanych nawierzchni
odpowiednio dostosowa¢ do miejsca zniszczonej nawierzchni oryginalnej.

5) Przy wykonywaniu nawierzchni z bet. wylewanego, nawierzchnig nalezy
dzieli¢ na pola o wym. ok. 4x5m. Szczeliny dylatacyjne pozorne wykonaé wzdtuz
kraweznikéw, natomiast szczeliny poprzeczne (rozszezania) rozmiesci¢ co 4m.
Szczeliny wypetni¢ materiatem elastycznym.

6) Przed przystapieniem do prac odtworzeniowych nawierzchni nalezy
zabezpieczy¢ teren zaporami drogowymi oraz tablicami prowadzacymi.

7) Szeroko$¢ nawierzchni do odtworzenia przy wykopach liniowych przyjeto réwng
2m.

8) Wykona¢ petng wymiane gruntu rodzimego dla wszystkich nawierzchni drogowych
nad zasypka wstepna z zageszczonego piasku remontowanego wodociggu na
grunt piaszczysty lub pospotke.

STR. 12

podsypka piaskowa o wskazniku zageszczenia 1s=0,98
zasypka gtéwna - wymiana gruntu rodzimego z wykopu
(grubos¢ warstwy uzalezniona od gtebokosci potozenia ruf
wodociggowych)
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