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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.. ,MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY
WODZIERADY -  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  WEWNETRZNEJ
W M. DOBRUCHOW”

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawg do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

o opis przedmiotu zaméwienia, okreslony przez Zamawiajgcego na etapie zapytania
ofertowego;

o umowa z Zamawiajgcym

o mapa zasadnicza w skali 1:500

o inwentaryzacja projektanta

o ustalenia z Zamawiajgcym oraz zarzgdcg drogi

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(z p6zniejszymi zmianami)

o .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — zatgcznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014

o Zatgczniki 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach
(z pO6zniejszymi zmianami)

o Katalog powtarzalnych elementéw drogowych , Transprojekt” Warszawa 1979 r.
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z p6zniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (z pézniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (z pozniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(z p6zniejszymi zmianami)

o Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne, bezposrednie uzgodnienia branzowe

1.4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ DROGI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Wodzierady, w powiecie
taskim, w wojewddztwie tédzkim, na dziatkach ewidencyjnych zgodnie z w

przedstawionym wykazem.

WYKAZ DZIALEK

JERDNOSTKA
EWIDENCYJNA/ NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:
OBREB

Zakres inwestycji:

obreb 97, 71, 118/2

Dobruchoéw

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres rob6t dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

o wytyczenia geodezyjne wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg

o roboty ziemne i rozbiérkowe

. odmulenie rowéw odwadniajgcych wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi
. odmulenie muld odwadniajgcych wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi
) wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego gr. 20cm
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.
jezdni
.
jezdni
.
.
.

wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej dla nawierzchni

wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej dla nawierzchni
po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej

wykonanie podbuddéw poboczy

wykonanie nawierzchni poboczy

wycinka zakrzaczen wystepujgcych w pasie drogowym

wykonanie (remont) elementéw przelotowych przepustow wraz ze $ciankami

czotowymi

1.6.

wykonanie podbudow zjazdow i utwardzenh pasa drogowego

przebudowe i budowe nawierzchni zjazdoéw i utwardzen pasa drogowego
wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,

zabezpieczenie i regulacja istniejgcych sieci wodociggowych,
elektroenergetycznych, teletechnicznych

wykonanie docelowych terendéw zielonych

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

Droga gminna wewnetrzna w m. Dobruchow;

kategoria drogi: wewnetrzna

klasa drogi: D — dojazdowa

kategoria obcigzenia ruchem KR1

szerokosc jezdni: 4,0 m

pochylenie poprzeczne pobocza: od 6 do 8%

szerokosc¢ pobocza: 0,50 m — szerokosc¢ catkowita pobocza 0,75m

dostepnos¢ do drogi nieograniczona

odprowadzenie wéd deszczowych — poprzez istniejgce rowy/muldy odwadniajgce
wzdtuz drogi — wyze] wymienione elementy odwodnienia wymagajg odmulenia.
Cze$¢ wod opadowych rozprowadzona zostanie przy pomocy spadkow
poprzecznych i podtuznych na tereny zielone w obrebie istniejgcego pasa
drogowego. Sposob odwodnienia po przebudowie nie zmieni sie wzgledem

istniejgcego sposobu odwodnienia przed przebudowg przedmiotowej drogi.
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2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2.1. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym droga wewnetrzna w m. Dobruchéw na omawianym odcinku tgczy ze
sobg miejscowosci Dobruchéw i Dobruchow Kolonia z miejscowoscia Wrzgsawa,
przebiega przez tereny wiejskie o sporadycznej zabudowie. Droga posiada jezdnie
0 nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem tamanym o szerokosci srednio ok. 4,0m.
Stan techniczny jezdni ocenia sie jako dostateczny, widoczne sg czesto wystepujgce
ubytki i nierdwnosci. Brak jest wydzielonych chodnikdéw, przedmiotowa droga posiada
pobocza gruntowe o nieregularnej szerokosci. Zjazdy do posesji majg nawierzchnie
gruntowg o0 nieregularnych ksztattach Ilub utwardzong o nawierzchni brukowej
I thuczniowej. Na przedmiotowym odcinku droga przebiega w wigekszosci przez obszar
zabudowany i czesciowo przez obszar niezabudowany (pola uprawne, zadrzewienia).
Istniejgca zabudowa ma charakter wiejski — dominuje zabudowa zagrodowa

i jednorodzinna.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

o sie¢ elektroenergetyczna,
o sie¢ teletechniczna,
o sie¢ wodociggowa

Tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego zagospodarowane sg zielerncami. Wody
opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie istniejgcym
powierzchniowo do przydroznego rowu odwadniajgcego oraz poprzez tereny zielone
w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu. Wzdtuz czesci odcinka drogi
wystepujg rowy/muldy odwodnieniowe o0 nieregularnych ksztattach z niedroznymi

przepustami pod zjazdami do posesji.

2.2. WARUNKI GRUTOWO-WODNE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowane

obiekty nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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2.3. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

2.3.1. ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi na odcinku ok. 1980 m. Omawiany odcinek
stanowi droge wewnetrzng gminng klasy D. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,0 m. Zaprojektowano
obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 szerokosci 0,50m oraz odmulenie istniejgcych rowdéw odwadniajgcych o zmiennej
szerokos$ci, wraz z remontem istniejgcych przepustow, ze wzgledu na poziom uszkodzenia
materiatu. Przewiduje sie rowniez wycinke istniejgcych zakrzaczen niewymagajgcych
odrebnego postepowania administracyjnego w sprawie wycinki drzew. Krawedzie jezdni
wyokrgglono promieniami (zgodnie z przebiegiem istniejgcym zaznaczonym na planie
sytuacyjnym). Wzdtuz catego odcinka zaprojektowano remont indywidualnych istniejgcych
zjazdbéw do dziatek o nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 10 cm (lokalizacja i szerokosci
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego) wraz z poboczami i istniejgcymi utwardzeniami
pasa drogowego. Odwodnienie przedmiotowego odcinka projektowanej drogi przewiduje
sie za pomocg istniejgcych rowow/muld odwadniajgcych wymagajgcych odmulenia, na
odcinkach drogi, tam gdzie obecnie wystepujg. Miejscami wody opadowe zostang
odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i 0czyszczone przez

warstwe humusu.

2.3.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Standardowy przekréj poprzeczny jezdni przyjeto jako dwustronny 2% w kierunku rowu
odwodnieniowego. Obustronne pobocza z kruszywa famanego zaprojektowano z 6 - 8%
spadkiem poprzecznym w kierunku rowu odwodnieniowego lub terendéw zielonych,
z mozliwoscig lokalnego dostosowania nachylenia do istniejgcego zagospodarowania
terenu. Projektowany ukfad wysokosciowy (spadki, rzedne) dostosowano do istniejgcego
i projektowanego zagospodarowania terenu. Nawierzchnie zjazdéw utwardzonych
I nieutwardzonych do regulacji nalezy dostosowa¢ do projektowanych rzednych
nawierzchni jezdni drogi oraz istniejgcych rzednych ogrodzen i bram. Szczegoly wyzej

opisanych rozwigzan przedstawiono na rysunku nr 4 ,Przekroje konstrukcyjne”.
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2.3.3. OBSLUGA TERENU PRZYLEGLEGO

Na przedmiotowym odcinku zostang wyremontowane zjazdy do posesji oraz utwardzone
dojscia do furtek/istniejgcych urzadzen technicznych. Projektowane zjazdy dostosowano
sytuacyjnie i wysokosciowo do projektowanej niwelety jezdni oraz rzednych
wysokosciowych istniejgcych bram i granicy pasa drogowego. Szerokos$ci projektowanych
zjazdow/utwardzen pasa drogowego dostosowano do ich szerokosci w stanie istniejgcym
przed przebudowg drogi. Nawierzchnie zjazdéw utwardzonych kostkg betonowg nalezy
wyregulowac z wykorzystaniem istniejgcych materiatbw — w przypadku gdy w czasie robot
ulegtby one zniszczeniu nalezy je wymieni¢ na nowe, zgodne materiatowo, kolorystycznie

I ksztattem z istniejgcymi.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.1. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni  projektowanego uktadu drogowego przyjeto zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(z pOzniejszymi zmianami), Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. W czasie rob6t budowlanych (robét ziemnych), po
odstonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce
nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢
poprzez okreslenie wtornego modutu odksztatcenia E2 z badania ptytg statyczng na
powierzchni podtoza gruntowego i porOwnanie czy wyznaczona wartos¢ odpowiada
zatozonej grupie nosnosci podtoza (G1). Grunty organiczne oraz nasypy niebudowlane
nie mogg stanowi¢ podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym gruncie
organicznym i nasypach niekontrolowanych nalezy uzupetni¢ pod konstrukcje nawierzchni
gruntem G1 - niewysadzinowym ze wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetnia¢ podtoze
nalezy zageszczajgc warstwowo). Grupa nosnosci podtoza okreslona w czasie robot nie
moze byC¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do projektowania konstrukcji
nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy wzmocni¢ podtoze
gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej w projekcie
wartosci E2. Podtoze o grupie nosnosci G1 pod projektowang jezdnig nalezy osiggngc za
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pomocg wzmocnienia podtoza przez wykonanie pod konstrukcjg warstwy gruntéw
stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym). W
przypadku stwierdzenia w podtozu pod zjazdami, poboczem gruntéw podtoza o grupie
nosnosci innej niz G1 nalezy je doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gl
w sposoOb uzgodniony z Projektantem i Zamawiajgcym, w oparciu 0 rozwigzania zawarte
w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — zatgcznik do
zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014

Konstrukcja jezdni bitumicznej

Kategoria ruchu — KR1

Grupa nosnosci podtoza — G1

Wartos¢ wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E2 podtoza = 80MPa

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31,5mm — gr. 20 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja zjazdéw/utwardzen pasa drogowego z kruszywa tamanego :
1. Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm — gr. 10

cm

2. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja pobocza z kruszywa famanego:
1. Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm — gr. 10

cm

2. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny

tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu

I powszechnego stosowania w budownictwie.
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4. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

4.1. ODWODNIENIE

Odprowadzenie woéd deszczowych przewidziano poprzez istniejgce rowy/muldy
odwadniajgce wzdtuz projektowanej jezdni — wyzej wymienione elementy odwodnienia
wymagajg odmulenia. Pochylenie rowu zgodnie z niweletg jezdni. Miejscami wody
opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i

oczyszczone przez warstwe humusu.

4.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

o sie¢ elektroenergetyczna,
o sie¢ wodociggowa,
o sie¢ teletechniczna,

W ramach przedmiotowe] przebudowy przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci
poprzez utozenie przewodow w rurach ochronnych zgodnie z warunkami odpowiednich
gestordéw sieci.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg catej istniejgce] armatury uzbrojenia
podziemnego dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie
naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg byc¢ scisle
wypoziomowane do powierzchni jezdni, poboczy itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ gestoréw sieci oraz dokonaé
protokolarnego odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wiazy, klapy, studnie, itp.)
stwierdzajgcego aktualny stan techniczny istniejgcej infrastruktury. Wszelkie roboty
zwigzane z regulacjg i ewentualng przebudowg/wymiang elementéw sieci nalezy
wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem wtasciwych podmiotowo stuzb technicznych

odpowiednich gestorow sieci.

4.2.1. ELEKTROENERGETYKA

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna zgodnie z analizg mapy zasadniczej wzgledem
projektowanych robdét nie wymaga przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposéb
bezposredni z projektowanym uktadem drogowym. W ramach przedmiotowego zadania
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przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci elektroenergetycznych rurami ostonowymi
dwudzielnymi — w przypadku ich natrafienia w czasie robét ziemnych. Wszelkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng przebudowa/wymiang elementéw
sieci nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem wtasciwych podmiotowo stuzb

technicznych odpowiednich gestoréw sieci.

4.2.2. TELETECHNIKA

Istniejgca sie¢ teletechniczna zgodnie z analizg mapy zasadniczej wzgledem
projektowanych robét nie wymaga przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob
bezposredni z projektowanym uktadem drogowym. W ramach przedmiotowego zadania
przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych rurami ostonowymi
dwudzielnymi — w przypadku ich natrafienia w czasie robo6t ziemnych. Wszelkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng przebudowa/wymiang elementéw
sieci nalezy wykonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem wtasciwych podmiotowo stuzb

technicznych odpowiednich gestoréw sieci.

4.2.3. WODOCIAG

Istniejgca sie¢ wodociggowa zgodnie z analizg mapy zasadniczej wzgledem
projektowanych robét nie wymaga przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob
bezposredni z projektowanym uktadem drogowym. Ewentualng przebudowe istniejgcych
hydrantbw na hydranty podziemne Ilub obudowanie hydrantéw ptytami azurowymi
betonowymi (w razie koniecznosci) nalezy wykonac¢ po uprzednim poinformowaniu o tym
zamiarze wiasciwego Gestora Sieci wodociggowej, pod jego Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami przedmiotowego Gestora Sieci
wodociggowej. Wszelkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng
przebudowa/wymiang elementow sieci nalezy wykonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem

whasciwych podmiotowo stuzb technicznych odpowiednich gestoréw sieci.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zgodnie z planem sytuacyjnym i projektem docelowej organizacji ruchu.
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6. CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Dobruchéw nie bedzie
powodowata zanieczyszczenia gruntu oraz nie pogorszy standardu stanu istniejgcego.
Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg mocno ingerujgcg w $rodowisko,
powodujgcg powstanie nowych warunkébw w szczegoélnosci w zakresie klimatu
akustycznego. W trakcie robot zwigzanych z przebudowag wyzej wymienionej drogi
wystgpig okresowo zwiekszone natezenia hatasu, zapylenia. Bedzie to oddziatywanie
krotkotrwate i nie wystgpi w okresie biezgcej eksploatacji obiektu po zakonczonych
robotach. Miejsce sktadowania materiatdw budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji
placu budowy Wykonawcy. Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania
ochrony srodowiska w zakresie gospodarki odpadami. Gospodarke odpadami
powstajagcymi w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy prowadzi¢é w sposob
gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla srodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

1. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Poditoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢c do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE
OSOBOM NIEPENOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Projektowane nawierzchnie nie bedg zawiera¢ uskokdw, ani progébw uniemozliwiajgcych

osobom niepetnosprawnym korzystanie z projektowanych ciggéw komunikacyjnych.
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10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10.1. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH

Odprowadzenie wo6d deszczowych przewidziano poprzez istniejgce rowy/muldy
odwadniajgce wzdtuz projektowanej jezdni — wyzej wymienione elementy odwodnienia
wymagajg odmulenia lub ponownego wykonania. Przepusty pod zjazdami nalezy wykonac
z rur przepustowych PEHD o srednicy 300 mm. WIloty i wyloty przepustéw nalezy umocnic
za pomocg prefabrykowanych, betonowych scianek czotowych skosnych. Pochylenie rowu
zgodnie z niweletg jezdni. Miejscami wody opadowe zostang odprowadzone
powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe

humusu.

10.2. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci
zZwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére
mogg niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkahcOw w sgsiedztwie zamierzenia
inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz
powinny spetnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie

przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

10.3. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewac zwiekszonej emisji
hatasu spowodowanej. pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu
materiatbw budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizaciji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych
w sagsiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 — 22:00. Nalezy podkresli¢, iz
przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary specjalnej ochrony
ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru Natura 2000.
Nie przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatéw przyrody

oddalonych od obszaru inwestycji.

str. 14



11. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami poprzez odeskowanie lub wygrodzenie barierami

z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci (2m).

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(aktualny tekst jednolity) okreslono na podstawie przepiséw dotyczacych drog tj.
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (aktualny tekst
jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst
jednolity). Zasieg obszaru oddziatywania przedmiotowe inwestycji obejmuje teren
znajdujgcy sie w zakresie przedmiotowego opracowania. Obszar oddziatywania obiektu

miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych obiekt zostat zaprojektowany.

13. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Nie dotyczy

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. Obiekt Powierzchnia [m2]
Nawierzchnia jezdni bitumicznej Ok. 7900m2
Nawierzchnia poboczy Ok. 2000m2
3 Nawierzchnia zjazdéw/utwardzen pasa drogowego Ok. 300m2
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16. ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

@ POLSKA

|1 2 B A
| INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeRE wernytikaogmym:
tOD-Z55-M32-WTN =

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym £0D/BD/0002/18

adres zamieszkania Kwiatkowice ul. todzka 20, 98-105 Wodzierady

jest crtonkiem todzkie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosc cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswisdizenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalitkowanego certyfikatuy w dniu 2023-03-14 roku przer:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowe] zby InZynierow Budownictwa.
Zrodnie 2wt 78 Ko
51 Do zachowanis skektraniczne] formy coymnosd prawne] wystsnce Hiodenie aowisdozenis woli w postec slektroniczne | oostrzenie go

kcwalificowenym podpisem elekbromiczrgm.
§ Z. Diwisdrzenie woli 020ne w formis elekironicone] jest rownowsine 2 powizdczeniem woli 2ioZonym w formie pisemingj,

* Wergfikagje poprewnoid danych w ninbesTyTn mIwiBdIIeniu MaoIne Sprewddic I8 pomocy nemen wenydikecyjnegn zeowisdczeniz r
sironie Folskie] Eby Indynizrow Budowmicte® wwwLpiinorgol lub kmevbaktujac sie T biurem whesciwe] Okremowsj kb Indynienow
Eudownickwe.

S -
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane niniejszym
oSwiadczam, ze przedktadany projekt budowlany sporzgdzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Temat opracowania:
~MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY

WODZIERADY -  PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ  WEWNETRZNEJ
W M. DOBRUCHOW?”

Projektant:

Mgr inz. Mariusz Mr6z

MAJ 2023
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CZESC RYSUNKOWA
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Debruchow-Kelonia

Dobiuchow

PLAN ORIENTACYJNY
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FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA PROMARK MARIUSZ MROZ
KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
NIP 831 156 66 24
REGON 385046558

INFORMACJA BI10OZ

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE
GMINY WODZIERADY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ
W M. DOBRUCHOW

OBIEKT: DROGA GMINNA WEWNETRZNA W M. DOBRUCHOW, GMINA
WODZIERADY, KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV

ADRES: DOBRUCHOW, DZIALKI NR EWIDENCYJNY 97, 71, 118/2 — OBREB DO-
BRUCHOW, GMINA WODZIERADY

INWESTOR: GMINA WODZIERADY, WODZIERADY 24, 98-105WODZIERADY

BIURO PROJEKTOWE:
FIRMA HANDLOWO-USEUGOWA PROMARK MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE,
UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY

PROJEKTANT:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPE-
CJALNOSCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 3
2. ZAKRES OPRACOWANIA 3
3. ZAKRES | ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI 3
4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 4

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALK] LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI 4

6. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT 4

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI RO-
BOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH 6

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 7

9. PODSTAWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH 9

10. UWAGI KONCOWE 10

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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1. Podstawa opracowania

- Umowa pomiedzy zamawiajgcym, a jednostkg projektowg
- Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego

- Wizja lokalna terenu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (aktualny tekst jednolity)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
zamierzenia budowlanego pn.: ,MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA
TERENIE GMINY WODZIERADY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ
W M. DOBRUCHOW”

3. Zakres robot i kolejnosé€ ich realizacji

o wytyczenia geodezyjne wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg

o roboty ziemne i rozbiérkowe

o odmulenie rowéw odwadniajgcych wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi

o odmulenie muld odwadniajgcych wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi

o wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm nawierzchni jezdni

o wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni jezdni

o wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni jezdni

po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowg warstwy wigzgcej

o wykonanie podbuddw poboczy

o wykonanie nawierzchni poboczy

o wycinka zakrzaczen wystepujgcych w pasie drogowym

o wykonanie (remont) elementéw przelotowych przepustow wraz ze $ciankami
czotowymi

o wykonanie podbudéw zjazdéw i utwardzen pasa drogowego

o przebudowe i budowe zjazdow i utwardzen pasa drogowego

o wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,

o zabezpieczenie i regulacja istniejgcych sieci wodociggowych,

elektroenergetycznych, teletechnicznych

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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o wykonanie docelowych terenéw zielonych

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e siec elektroenergetyczna,

e siec¢ teletechniczna,

e sie¢ wodociggowa,

e istniejgce drogi krzyzujgce sie z remontowang drogg gminng

e droga wewnetrzna objeta niniejszg dokumentacjg

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie dla zdrowia i zycia zwigzane z realizacjg robot powyzszego zadania inwesty-

cyjnego sg nastepujgce (prace przy ponizszych obiektach budowlanych):

e siec elektroenergetyczna,

sie¢ teletechniczna,

sie¢ wodociggowa,

istniejgce drogi krzyzujgce sie z remontowang drogg gminng

droga wewnetrzna objeta niniejszg dokumentacjg

6. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowla-
nych
Przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji robot jest fakt realizowania

ich w pasie drogowym. Podczas realizacji robot moze wystgpi¢ szereg zagrozen z uwagi

na prace w bliskim sgsiedztwie maszyn i ludzi.

* praca sprzetu mechanicznego, podczas robét ziemnych i montazowych: koparki,

spycharki, rozktadarki, walce, dzwigi, itp.,

* ruch samochodoéw ciezarowych odwozgcych urobek z wykopu jak i dowozgcych

materiat na budowe,

» wykonywanie prac w pasie drogowym w ciggu ulic o duzym natezaniu ruchu kotowego

I pieszego,

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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» wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajgcych pojazdéw na ulicy

i na placu budowy wystepujgce przez caty czas trwania budowy,

* zagrozenia wynikajgce ze nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzgdzen lub
z ich niesprawnosci,
 zespot wibracyjny — zagrozenie srednie podczas, pracy z mtotem pneumatycznym,

hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarkg reczng itp.,

* upadek do wykopu lub przysypanie ziemig w wykonanych wykopach,

* porazenie prgdem elektrycznym zwigzane z uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia

podziemnego (linie energetyczne),

* przemieszczanie sie pracownikéw po placu budowy oraz transport reczny w szczegolno-

$ci wobec ograniczenia do minimum placu budowy,

* zapylenie, skaleczenia, otarcia, zranienia, urazy oczu, twarzy, dtoni, podraznienia bton

$luzowych, uszkodzenia rgk i n6g, gtowy lub catego ciata.

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejs_ce zagro- | Czas wyste_powania Za-
Zenia grozenia
1 Wypadki komunikacyjne Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
2 Obrazenia na skutek uderzen, Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
przygniecenia
Spadajgce przedmioty Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
Zasypanie ziemig w wykopie Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
Obrazenia ciata na skutek kontak- Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
ty z ostrymi przedmiotami
6 Upadki Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
7 Hatas Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
8 Przemokniecie Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
9 Osoby niepowotane w miejscy Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
pracy
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7. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych

» Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.

» Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

» Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

» Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkole-
nia. Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pra-
cownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zakta-
dzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wyste-
pujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przy-
stgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélne-
go, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach oso-
bowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ prze-
prowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdblne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracowni-
cy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powin-
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ny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpie-

czenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowi

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpo-
czeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno-
$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryj-
nych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub po-
trzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bez-
posredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do z

kresu obowigzkdéw

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpie-

czenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych
8.1 ZALECANE SRODKI| OSTROZNOSCI

Aby skutecznie zapobiegac zagrozeniom nalezy zastosowac nastepujgce srodki ostrozno-
Sci:

* roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736 oraz zachowa-
niem nalezytej ostroznosci i zasad sztuki budowlanej,

« stanowiska nalezy wyposazy¢ w instrukcje stanowiskowe bhp,

* prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3-ch i wiecej osob,

 kazdy z pracownikéw musi dosta¢ do ochrony osobistej sprzet ochronny (kaski, kamizelki
odblaskowe i rekawice ochronne),

* wykopy ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy waskoprze-
strzenne umocnione nalezy zabezpieczy¢ szalunkami, przy sktadowaniu urobku nalezy
uwzgledni¢ wtasciwy klin odtamu gruntu,

 sktadowanie urobku z wykopu na odktad moze sie odbywac wytgcznie z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa

terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m,
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» z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu wiekszej niz 1,0 m ponizej poziomu terenu, do
schodzenia i wychodzenia z wykopu nalezy zastosowaé drabinki ztazowe ustawione w
odlegtosciach co najwyzej 20,0 m,

* w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda ekipa branzowa musi by¢ wypo-
sazona w telefon komérkowy,

* przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych (zelbetowych) za pomoca urzgdzeh
dzwigowych lub innych podnosnikéw, prace nalezy wykonywaé ze szczegdblna ostrozno-
Scig | asekuracjg. Sprzet dzwigowy musi posiadac aktualne atesty, a zawieszenia powinny
by¢ poddawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy réwniez ostrzec i za-
bezpieczy¢ pracownikdéw znajdujgcych sie w wykopie przed ewentualnymi skutkami upad-
ku ciezkich elementéw. Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy pracy sprzetu w
rejonie napowietrznych linii energetycznych, ktére powinny zosta¢ wytgczone spod napie-
cia.

» wszelkie prace montazowe w rejonie istniejgcych linii kablowych nalezy prowadzi¢ wy-
tgcznie pod nadzorem upowaznionego Przedstawiciela Wtasciciela sieci energetycznej, w
stanie wytgczonego napiecia na obiekcie.

 prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem wykonywac recznie
wytgcznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez wtasciciela danego

uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw sprzetem mechanicznym oraz przewier-
tow i przepychdw, nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu.

Zlokalizowane uzbrojenie nalezy widocznie oznakowac.

» wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,

* W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawic¢ barierki ochronne oraz nad wykonanymi
przekopami mostki o szerokosci co najmniej 0,75 — 1,5 m z obustronnymi poreczami,

* nalezy przestrzegac¢ bezpiecznych odlegtosci krawedzi wykonywanych wykopow od ist-
niejgcych budynkéw; odlegtosci te powinny wynosi¢ co najmniej 3,0 m - 6,0 m w zalezno-
Sci od potozenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejgcego budynku.

* przy pracy w poblizu istniejgcych linii energetycznych NN w odlegtosci do 3 m od skraj-
nego przewodu, mogg pracowac tylko osoby majgce uprawnienia do pracy przy napieciu
do 1 kV,

» w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miej-

sce robot najkrotszg mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia,
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* obszar, na ktérym prowadzone sg wykopy pod stanowiska stupowe i przepusty kablowe

oraz prace montazowe, powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony i oznakowany

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg $rodkéw technicznych, pracodawca
lub kierownik budowy obowigzany jest dbac¢ o to, aby pracownik ktéremu powierza sie da-
ng prace miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami ja-
kie mogg przy tym wystgpi¢ oraz aby posiadat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do
okreslonej pracy. Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowigzek
wspolnie z podwykonawcami, okresli¢ szczegétowe zasady nadzoru w zakresie bezpie-

czenstwa i higieny pracy na poszczegoélnych odcinkach robat.

8.2 WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ UZYWANEGO
SPRZETU

Zabudowywane materialy oraz uzywany sprzet podczas prowadzenia robét budowlanych
powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi wkasciwosciami:

* materiaty uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiadac atesty dopuszczajgce do
stosowania,

* po zakonczeniu montazu, wszelkie urzgdzenia oraz wykonane odcinki sieci i uktadu to-
rowego mogg by¢ dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym
odpowiednich pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

» zabudowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualng karte préb i badan,

e uzywany sprzet i maszyny budowlane powinny by¢ sprawne oraz posiadac aktualne

przeglady i dopuszczenia do eksploatacii.

9. Podstawa prowadzenia rob6t budowlanych
» Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (aktualny tekst jednolity)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania rob6t budowlanych (aktualny tekst jednolity)

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bez-

pieczenstwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity)

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpie-

czenstwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity)
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* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych, urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (aktualny tekst jednolity)

* Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (aktualny tekst jednolity)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérek,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pra-
cy i ochrony zdrowia (aktualny tekst jednolity)

10. Uwagi kohncowe

Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach i skrzy-
zowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw/Gestoréw, po wcze-
Sniejszym powiadomieniu 0 rozpoczeciu robot. Przed przystgpieniem do wykonania robdét,
Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow (uzytkownikow) uzbrojenia nadziemnego i
podziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze zleceniem nadzoru przy prowadzeniu
rob6t na odcinkach kolizyjnych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami. W przypadku napo-
tkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy napotkane
uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika/Gestora. Wszystkie napotkane urza-
dzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i grozgce po-
razeniem. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie projekt organizacji robét ze szcze-
go6lnym uwzglednieniem przepiséw dotyczacych BHP. Catos¢ prac wykonac zgodnie z ob-
owigzujgcymi przepisami i normami oraz instrukcjami producentow. Po wykonaniu monta-
zu kabli, rur i innych urzadzen nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonaw-
czg. Doktadng lokalizacje obiektow podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw
kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem Uzytkownikéw/Gestorow. Wszelkie
roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem uzytkownikdéw stosu-

jac sie do ich zlecehn odnosnie zabezpieczen urzagdzen.
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