wOJT GMINY
Wodzierady
woj. tédzkie

Wodzierady, dnia 20.05.2022r.
Znak: ROS.6220.2.1.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, pkt 2, art. 73 ust.1, art.75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ust.1 1 ust.2
pkt.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U.2021.247), a takze z § 3 ust. 1 pkt 73 w rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.2021.256) po rozpatrzeniu wniosku
Firmy Handlowo- Ustugowej Promark Mariusz Mréz. Kwiatkowice ul. Podzka 20
reprezentowana przez Mariusza Mroza 98-105 dzialajacego jako pelnomocnik Gminy
Wodzierady o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na ,, Przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci
Dobruchéw’’, gm. Wodzierady.

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na ,, Przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci
Dobruchéw’’, gm. Wodzierady.

UZASADNIENIE

Do Wéjta Gminy Wodzierady w dniu 31.05.2022r. wplynat wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na ,, Przebudowie
drogi wewnetrznej w miejscowosci Dobruchéw’’, gm. Wodzierady.

Do wniosku zostata zatgczona karta informacyjna przedsigwzigcia, wraz z jej zapisem
w formie elektronicznej, mapa ewidencyjna gruntéw i budynkéw obejmujaca przewidywany
teren.

W dniu 02.02.2022r. zostalo wszczete postegpowanie w przedmiotowej sprawie.
O wszczeciu postepowania powiadomiono strony postgpowania. W tym czasie strony
postgpowania nie wniosty zadnych uwag i wnioskéw.



Planowane przedsiewzigcie zgodnie § 3 ust. 1 pkt 62 w rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) .W niniejszej sprawie ustalono, ze liczba stron
postgpowania przekracza 10, stad zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ocenach oddzialywania na
srodowisko zastosowano przepis art. 49 kodeksu postgpowania administracyjnego o
zawiadomieniu stron o czynnosciach organu poprzez publiczne obwieszczenie: na tablicy
ogloszen w Urzedzie Gminy.

Nastepnie organ prowadzacy postepowanie w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2021.247) zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi i
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lasku, Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod
Polskich w Sieradzu o wyrazenie opinii w kwestii koniecznosci przeprowadzenia procedury
oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko w przedmiotowej sprawie oraz ustalenia
ewentualnego zakresu raportu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lasku w opinii PPIS.ZNS..460.4.2022
dnia 15.02.2022r. stwierdzil, ze odstepuje od koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu w opinii PO.ZZS$.435.61.2022.KOg
z dnia 17.02.2022r. dnia stwierdzil o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na Srodowisko i1 wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujgcych warunkéw i wymagan:

1. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materialdéw budowlanych i odpadéw oraz
miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego nalezy zorganizowa¢ na
terenie utwardzonym, Ww sposob zabezpieczajacy przed przedostawaniem si¢
zanieczyszczen do gruntu;

2. w czasie prowadzenia rob6t budowlanych prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystapienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogocacych powodowaé ewentualne
zanieczyszczenia dla sSrodowiska gruntowo-wodnego;

3. w przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwlocznie podjaé
dziatania zmierzajace do usunigcia skutkéw i przyczyn awarii.

W dniu 17.03.2022r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eodzi pismem znak
WO0O0S.4220.108.2022.Z7t.2 stwierdzil, ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko wskazat na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkéw i wymagan korzystania ze
srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia :

1. Przedsiewziecie zrealizowa¢ bez wycinki drzew i krzewow.

2. Zabezpieczy¢ narazone na uszkodzenia zadrzewienia znajdujgce sie w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia. W poblizu tych zadrzewien prace nalezy prowadzi¢
ze szczegllng ostroznoscig. Zadrzewienia nalezy zabezpieczyé przed urazami




10.

11.

12.

mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. ich wygrodzenie lub oszalowanie
pni drzew deskami zamocowanymi za pomocag drutu, z zastosowaniem materiatu
amortyzujgcego (mata stomiana, juta itp.). Prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy
wykonywaé recznie, ograniczajgc wykorzystanie sprzetu mechanicznego. Nalezy
minimalizowaé ruch pojazdéw i maszyn budowlanych wokét drzew w obrebie strefy
wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrebie systemu korzeniowego
pozostawionych drzew nie nalezy sktadowaé materiatbw chemicznie i fizycznie
szkodliwych dla korzeni igleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace,
paliwa ciekte itp. Wykopy w poblizu drzew, w celu niedopuszczenia do przesuszenia
systemu korzeniowego, nalezy zasypac¢ w jak najszybszym czasie lub przykry¢ matami
jutowymi.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie
elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg przedsiewziecia.

Zapewni¢ sprawng organizacje i optymalne harmonogramy robét w celu szybkiego
zakonczenia przedsiewziecia i ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych
robotami budowlanymi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy kontrolowa¢ wszystkie wykopy oraz inne
miejsca mogace sta¢ sie putapkg dla drobnych zwierzat (gtéwnie ptazéw, matych
ssakéw). W przypadku uwiezienia zwierzat, nalezy podejmowac dziatania zmierzajgce
do ich uwolnienia. Zwierzeta nalezy przenosi¢ na bezpieczne siedliska zastgpcze
wiasciwe dla poszczegéinych gatunkow.

Roboty budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach
od 6:00 do 22:00. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie
i organizacyjnie, dopuszcza sie prace w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.
Zaplanowa¢ wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzetu i maszyn budowlanych.
Stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny wykorzystywane
podczas realizacji przedsigwziecia winny spetnia¢ odpowiednie standardy jako$ciowe,
techniczne, wykluczajagce emisje do wod i do ziemi zanieczyszczen z grupy
ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

Nalezy przestrzegac zasady wytgczania silnikéw maszyn i urzgdzen w czasie przerw.
Miejsce parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy), plac sktadowy materiatow
nalezy zlokalizowa¢ na terenie utwardzonym, w mozliwie najwiekszej odlegtosci
od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, poza doling rzeki Pisi,
poza obszarami fgkowymi, w odlegtosci min. 50 m od ciekdéw/rowdw. Po zakorczeniu
prac budowlanych nalezy uporzgdkowac¢ teren budowy.

Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych, przeno$nych
sanitariatéw, ktére nastepnie nalezy oprézniac przez uprawnione podmioty.

Stosowac srodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pytu z
terenu przedsiewziecia powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i
podczas transportu materiatow budowlanych (w tym: unika¢ rozsypywania materiatow
pylistych na terenie budowy, ostania¢ sktadowiska kruszyw, piasku zawierajgce drobne
frakcje pytowe przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne i wietrzne stosowac¢ zraszanie
potencjalnych miejsc wtérnego pylenia za pomoca odpowiednich spryskiwaczy, do
transportu materiatow pylistych stosowac pojazdy ciezarowe wyposazone w systemy
zabezpieczajgce przed rozwiewaniem transportowanych materiatéw, drogi wyjazdowe z
placu budowy utrzymywac w czystosci, aby wyeliminowaé mozliwo$¢ wtérnego pylenia,
itp.).

Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsigwzigcia nalezy
gromadzi¢ selektywnie, w uporzgdkowany sposéb i przechowywaé w miejscach do tego
specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki,
wyznaczone miejsca), W warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed
przedostaniem sie do $rodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostepem o0s6b
postronnych i zwierzat, a nastepnie przekazywaé firmom posiadajgcym stosowne
zezwolenia na zbieranie odpaddéw, odzysk czy unieszkodliwienie.




13. Zabezpieczy¢ teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi
wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn i urzadzen. Plac budowy
nalezy wyposazy¢ w stanowisko z sorbentem stuzgcym likwidacji niekontrolowanych
wyciekéw i wylewéw substancji ropopochodnych.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Dobruchéw, Gmina Wodzierady, powiat taski, wojewodztwo tédzkie. Sumaryczna diugo$é
drogi objetej opracowaniem wynosi okoto 1 980m. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana
jest na dziatkach o nr ewid.97,71 obreb Dobruchéw.

Przedsigwzigcie kwalifikuje sie do przedsiewzieé mogacych potencjalnie zZnaczgco
oddziatywac na $rodowisko, dla ktéryeh wykonanie raportu moze by¢ wymagane, i o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, tj.: ,drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dfugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wyfaczeniem
przebudowy drdg lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody’.

Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow, uwzgledniajgc
tacznie kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, bioragc pod uwage informacje
zawarte w kip i jej uzupetnieniu, RDOS w todzi uznat, ze nie jest konieczne przeprowadzenie
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko argumentujac to w odniesieniu do
poszczegdbinych uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposéb.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej w m. Dobruchow.
Diugos¢ drogi objetej opracowaniem wynosi ok. 1980 m. Przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 97, 71, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6 obreb
Dobruchéw.

Rozbudowywana droga posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong kruszywem
tamanym o szerokosci ok. 4 m. Stan techniczny jezdni jest dostateczny, widoczne s3 czesto
wystegpujace ubytki i nieréwnosci. Brak jest wydzielonych chodnikéw, przedmiotowa droga
posiada pobocza gruntowe o nieregularnej szeroko$ci. Zjazdy do posesji maja nawierzchnie
gruntowa o nieregularnych ksztattach lub utwardzong o nawierzchni brukowej i ttuczniowe;j.
Wody opadowe odprowadzane sg w stanie istniejgcym powierzchniowo do przydroznego rowu
odwadniajgcego, wystepujacego na czesci przebudowywanego odcinka drogi oraz poprzez
tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4 m. Wzdiuz
projektowanej jezdni zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,50 m oraz odmulenie istniejgcych rowow
odwadniajgcych wraz z remontem istniejgcych przepustéw lub wymiang na nowe.

Parametry techniczne planowane;j drogi:

- kategoria drogi: wewnetrzna,
- klasa drogi: D — dojazdowa,
— kategoria ruchu — KR1,

— szerokos¢ jezdni: 4 m,




— przekrdj poprzeczny jezdni dwustronny 2% w kierunku poboczy, pochylenie poprzeczne
pobocza: od 6 do 8%,

— szerokosé pobocza: 0,50 m.
Sposob odwodnienia pasa drogowego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie

ulegnie zmianie wzgledem stanu istniejacego, tj. wody opadowe zostang odprowadzone
zgodnie z istniejgcym pochyleniem terenu, powierzchniowo na tereny zielone w pasie
drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu oraz odprowadzone do istniejgcych rowéw
przydroznych usytuowanych réwnolegle do osi jezdni oraz poprzecznych przechodzacych
prostopadle do osi jezdni. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wykonywania nowych
rowow, elementéw kanalizacji, czy innych, dodatkowych elementéw odwodnienia — wszystkie
prace zwigzane z przebudowag oparte bedg o istniejgce obecnie elementy odwodnienia.
Istniejgce rowy w ramach inwestycji nie bedg miaty zmienionych swoich podstawowych
istniejgcych parametréw, tj. szerokosci (istniejaca ok. 2,2 — 2,4 m w koronie, ok. 0,3 m
szerokos¢ dna), gtebokosci (istniejgca ok. 0,5 — 0,6 m), nachylenia skarp (1:1,5) — nie
przewiduje sie réwniez ich umacniania elementami betonowymi.

Droga przeznaczona do modernizacji przebiega od skrzyzowania z drogg wojewddzka
710 (Lodz — Btaszki), nastepnie biegnie krawedzig niewielkiej doliny cieku Pisia w kierunku
poétinocnym. Po okoto 0,6 km skreca w kierunku wschodnim i biegnie az do drogi gminnej
Dobruchéw — Wrzgsawa. Droga sgsiaduje z zabudowa zagrodowg i gruntami ornymi oraz
uzytkami tgkowymi (na zachéd od drogi, wzdtuz cieku Pisia). Droga sasiaduje z niewielkimi
grupami drzew, pasami przycietych drzew — odrosli, kepami krzewdw. W zwigzku z realizacjg
inwestycji nie jest planowana wycinka drzew lub krzewéw.

W poblizu zadrzewienn nieprzeznaczonych do usuniecia prace nalezy prowadzi¢
ze szczegoblng ostroznoscig oraz nalezy je zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i
innymi uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami
zamocowanymi za pomocg drutu, z zastosowaniem materialu amortyzujgcego (mata
stomiana, juta itp.). Nalezy ponadto minimalizowaé ruch pojazdéw i maszyn budowlanych
wokét drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrebie systemu
korzeniowego drzew nie nalezy sktadowaé materiatow chemicznie i fizycznie szkodliwych dla
korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekte itp.

Stosowana technologia bedzie technologig typowa, wykorzystywang w budownictwie
drogowym. Realizacja zamierzenia budowlanego odbywaé sie bedzie przy uzyciu
powszechnie stosowanego sprzetu budowlanego i materiatbw posiadajacych wszystkie
wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania. Zaplecze budowy,
miejsce parkowania maszyn i urzgdzen nalezy zlokalizowa¢ na terenie przeksztatconym,
odpowiednio wczesniej przygotowanym, poza obszarami wrazliwymi przyrodniczo (poza
doling cieku Pisia, uzytkami tgkowymi), poza sgsiedztwem istniejgcych ciekow/rowow (w
odlegtosci nie mniejszej niz 50 m), w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i
minimalne przeksztatcenie jego powierzchni (w tym przede wszystkim powierzchni
biologicznie czynnej). Po zakoriczeniu robét teren przedsiewziecia nalezy uporzadkowac.

Na etapie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie zuzycie energii elektrycznej, paliw
silnikowych, materiatow i surowcéw oraz wody w ilosci niezbednej do wykonania prac
budowlanych. Materiatochtonno$¢ prowadzonej budowy nie powinna odbiega¢ od
analogicznych przedsiewzie¢ o podobnym profilu. Materiaty wykorzystywane w fazie budowy
to m.in: woda, piasek, kruszywo, beton asfaltowy, drobnowymiarowe elementy betonowe.
Woda na plac budowy bedzie przywozona w pojemnikach lub bedzie pobierana za zgoda
zarzadcy z sieci wodociggowej.




W fazie uzytkowania surowce i materialy mogg byé wykorzystywane do celdow
konserwacji i utrzymania wybudowanej infrastruktury. lloéci i rodzaje podyktowane zostang
biezgcymi potrzebami.

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza w fazie realizacji bedzie miata
charakter przej$ciowy, krotkotrwaty i zwigzana bedzie gtéwnie z pracg maszyn budowlanych
wykorzystywanych przy przebudowie drogi, ruchem pojazdéw transportujgcych materiaty
stuzace do przebudowy, przechowywaniem sypkich materiatéw budowlanych, ktadzeniem
mas bitumicznych. Na etapie eksploatacji obiektu zrédtem emisji substancji do powietrza
bedzie wytacznie emisja niezorganizowana pochodzaca od pojazdéw samochodowych
poruszajgcych sig po drodze. Z uwagi na niewielkie natezenie i lokalny charakter ruchu nie
przewiduje sie pogorszenia jakosci powietrza w obszarze drogi po jej przebudowie. W zwiazku
z poprawg stanu technicznego drogi poprawi sie ptynnos¢ jazdy, w zwigzku z czym zaktada
sig, ze wielko$¢ emisji pochodzacych od pojazdéw poruszajacych sie analizowang droga moze
ulec zmniejszeniu.

Na etapie realizacji inwestycji glownym zrédiem hatasu bedg prace budowlane. Emisja
hatasu bedzie zwigzana z przesuwajgcym sie frontem robét. Emisja ta bedzie miata charakter
niezorganizowany, przejéciowy. Wszelkie prace prowadzone z uzyciem ciezkiego sprzetu
budowlanego, mogace stanowi¢ ucigzliwo$é dla okolicznych mieszkancow beda prowadzone
w godzinach dziennych, w sposob zorganizowany i ograniczajacy ucigzliwosci. W fazie
eksploatacii nie przewiduje sie zwigkszenia negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny
w poréwnaniu ze stanem obecnym. W wyniku realizacji przedsiewziecia poprawiona zostanie
nawierzchnia, co znaczaco wptynie na poprawe aktualnego stanu akustycznego w otoczeniu
drogi.

Scieki bytowe powstajgce na etapie realizacji bedg gromadzone w przenosnych
urzadzeniach sanitarnych z bezodptywowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie
opréznianymi przez uprawnione podmioty. Etap eksploatacji przedsiewziecia nie wigze sie
z powstawaniem sciekéw bytowych.

W trakcie realizacji wytwarzane bedag typowe dla tego typu przedsiewzie¢ odpady
powstajace m.in. w wyniku: prowadzonych prac ziemnych, uzytkowania sprzetu budowlanego,
funkcjonowania zaplecza techniczno-socjalnego budowy. Zgodnie z przepisami ustawy
o0 odpadach, wytwércg odpadéw bedzie firma $wiadczacg ustugi budowlane na rzecz
inwestora ito ona bedzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadéw z budowy. Na
obszarze zaplecza socjalnego przewidzianego na czas trwania robét zostana ustawione
pojemniki na odpady komunalne. Prace budowlane bedg prowadzone w taki sposdb, aby
zminimalizowa¢ ilo§¢ wytwarzanych odpadéw oraz ograniczaé negatywne ich oddziatywanie
na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi. Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsiewziecie
przy wtasciwym uzytkowaniu nie bedzie zrédtem generujgcym powstawanie znaczgcych ilosci
odpadéw. Ewentualnie wytwarzane moga byé odpady zwigzane z uzytkowaniem i
utrzymaniem drogi w dobrym stanie technicznym. Sposéb postepowania oraz dalsze
zagospodarowanie odpadéw bedzie zgodne zzasadami gospodarowania odpadami
i wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi oraz
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Informacje zawarte w kip pozwalajg stwierdzi¢, ze zaréwno na etapie realizacji, jak
i eksploatacji przedsigwzigecia wystapig oddziatywania na $rodowisko, jednakze przy
odpowiedniej organizacji rob6t oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczen
oddziatywania te mogg by¢ zminimalizowane. Uwzgledniajac charakter, wielko$é,
intensywno$¢ i zlozono$¢ oddziatywan uznaé nalezy, iz realizacja | eksploatacja
przedsigwzigcia nie bedzie zwigzana z znaczgcym oddziatywaniem na $rodowisko.




warunkow przejazdu, zwiekszenia bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw drogi oraz obnizenia
ucigzliwosci dla okolicznych mieszkarncéw zwigzanych z hatasem, drganiami i zanieczyszczeniami.

Majgc powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Organ prowadzacy postepowanie wydajagc przedmiotowa decyzje uwzglednit
uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko nie wskazuje, aby konieczne byto przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko
przedmiotowego przedsiewziecia.

W zwiazku z tym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu za posrednictwem Wéjta Gminy Wodzierady w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.

Zgodnie z art.127 K.P.a. strony moga w trakcie biegu terminu odwotawczego-zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania doreczajac organowi stosowane o$wiadczenie. Zrzeczenie si¢ tego prawa
przez ostatnia ze stron postepowania, czyni decyzje ostateczna i prawomocna.

Zataczniki:
Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:

1. Gmina Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady — inwestor
2. Strony postgpowania w formie obwieszczenia.

3. ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eodzi
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lasku
3. Dyrektor Zarzadu Zlewnii Wéd Polskich w Sieradzu
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