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NAZWY I KODY WIOD�CE: 
 
Wspólny słownik zamówie� CPV: 
 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, in�ynieryjne i kontrolne, w tym w 
 
szczególno�ci: 
 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
 
71300000-1 Usługi in�ynieryjne 
 
71500000-3 Usługi zwi�zane z budownictwem 
 
74220000-1 Usługi doradcze dotycz�ce architektury, in�ynierii, budowy i podobne. 
 
45262700-8 Przebudowa budynków, 
 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 
 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych, 
 
45324000-4 Tynkowanie, 
 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne, 
 
45331210-1 Instalowanie wentylacji, 
 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprz�tu sanitarnego, 
 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza, 
 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 
 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 

45421141-4 Instalowanie �cianek działowych, 
 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 
 
45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych, 
 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i �cian, 
 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie, 
 
45450000-6 Roboty budowlane wyko�czeniowe, pozostałe. 
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II. Cz��� opisowa 
 
•Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
1.1. Parametry okre�laj�ce wielko�� obiektu i zakres robót budowlanych 
 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
1.3. Ogólne wła�ciwo�ci funkcjonalno-u�ytkowe 
 
1.4. Szczegółowe wła�ciwo�ci funkcjonalno-u�ytkowe 
 
1.Wymagania Zamawiaj�cego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.1. Wymagania dotycz�ce przygotowania terenu budowy 
 
1.2. Wymagania dotycz�ce architektury 
 
1.3. Wymagania dotycz�ce konstrukcji 
 
1.4. Wymagania dotycz�ce instalacji 
 
1.5. Modernizacja systemu elektroenergetycznego Szpitala uwzgl�dniaj�ca dodatkowe 
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1.6. Wymagania dotycz�ce wyko�czenia i rozwi�za� materiałowych 
 
1.7. Wymagania dotycz�ce zagospodarowania terenu 
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• Projekt koncepcyjny uzgodniony pod wzgl�dem ppo�.  i sanitarnym 
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I. DANE PODSTAWOWE 
 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Szpital Powiatu Bytowskiego ul. L�borska, 77-100 Bytów, obr�b 100, 

działki nr 54/1 
 
�Inwestor: 

 
Szpital Powiatu Bytowskiego ul. L�borska 13, 77-100 Bytów�
 
�Autor programu: 

 
KM PROJEKT MARCIN KORDYJASZ 
 
�Podstawa formalna opracowania: 

 
Umowa z Zamawiaj�cym. 
 
�Podstawy merytoryczne opracowania: 

 
�Wizje lokalne 

 
�Inwentaryzacja budynku  

 
�Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem 

 
�Uzgodnienia i opinie wynikaj�ce z przepisów szczeg�lnych 

 
�Koncepcja architektoniczna stanowi podstaw� do opracowania PFU i stanowi ona 

nieodzowny element nn. dokumentacji  
 
�Obowi�zuj�ce przepisy: 

Ustawy: 
 

�Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z 

pó�niejszymi zmianami) 
 

�Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz.U. z 2004r. 

Nr 19, poz. 177 z pó�niejszymi zmianami) 
 

�Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, 

poz 881 z pó�niejszymi zmianami) 
 

�Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r.Nr 14, poz. 

60 z pó�niejszymi zmianami) 
 

�Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, 

poz. 1321 z pó�niejszymi zmianami) 
 

�Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo�arowej (Dz. U. z 1991r, 

Nr 81, poz.351 z pó�niejszymi zmianami) 
 

�Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2001r, Nr 

62, poz.627 z pó�niejszymi zmianami) 
 

�Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. – o substancjach i preparatach chemicznych 

(tekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152 poz. 1222 z pó�niejszymi zmianami) 
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�Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemach oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 166 poz. 1360) 

�Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. – o ogólnym bezpiecze�stwie produktów (Dz. U. z 

2003 r. Nr 229 poz.2275 z pó�niejszymi zmianami) 
 

�Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. – o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 

1962 r. Nr 10, poz. 48 z pó�niejszymi zmianami) 
 

�Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. – o odpadach (Dz. U. 1997 nr 96, poz. 592 z 

pó�niejszymi zmianami) 
  

�Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z 

pó�niejszymi zmianami) 

 
 
Rozporz�dzenia: 
 
 

�    Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

budowy monta�u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego 

dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, 

poz. 953) 

�     Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.03.2019r. w sprawie w sprawie 

szczegółowych wymaga�, jakim powinny odpowiada� pomieszczenia i urz�dzenia 

podmiotu wykonuj�cego działalno�� lecznicz� (Dz. U. z 2022r., poz. 402) 

�    Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. – 

w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. 

U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pó�niejszymi zmianami) 

�    Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003, Nr 47, poz. 401) 

�     Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126) 

�    Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. – w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454 z pó�niejszymi zmianami) 

�    Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041)
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�    Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniaj�ce 

rozporz�dzenie w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiaj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042) 

�    Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 kwietnia 2002r. W 

sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiada� budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225 z pó�n. zmianami) 

�    Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009r. W sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg 

po�arowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

�    Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. W sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (dz.U. 2023 poz. 822) 

�    Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze�nia 2020 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679), 

�    Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynno�ci opracowa� geodezyjno-

kartograficznych obowi�zuj�cych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133) 

�    Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa�dziernika 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upowa�nionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375) 

�    Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pó�n. 

zmianami) 

�    Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek 

obiektów budowlanych wykonywanych metod� wybuchow� (Dz.U. 2003 nr 120 

poz. 1135) 

�    Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

okre�lenia metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót   

budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno u�ytkowym (Dz.U. 2004 nr 

130 poz. 1389)
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�    Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu post�powania w sprawach rozbiórek nieu�ytkowanych lub 

niewyko�czonych obiektów budowlanych (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2043) 
 

�    Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

pa�dziernika 1993 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy w oczyszczalniach 

�cieków (Dz. U. 1993, nr 96, poz. 438) 
 

�    Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z 16 czerwca 2003 

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl�dem ochrony 

przeciwpo�arowej (Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1137 z pó�n. zmianami) 
 

�    Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie nale�y spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 

poz. 984) 

�    Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 
 

�    Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

powa�nych awarii obj�tych obowi�zkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora 

Ochrony �rodowiska (Dz. U. 2003, nr 5, poz.58) 
 

�    Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowi�cej 

samodzieln� cało�� techniczno-u�ytkowa oraz sposobu sporz�dzania i wzorów 

�wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 z 

pó�n. zmianami) 

 
 
�Przedmiot opracowania: 
 

Przedmiotem opracowania jest Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zak adu 

Opieku czo-Leczniczego (ZOL). 

 
 

a) Zakres opracowania: 
 

Zakres opracowania obejmuje program funkcjonalno-u�ytkowy wraz z wytycznymi 

wykonawczymi dla zespo u projektowego i wykonawcy rob t budowlanych w zakresie 

budowlanym i instalacyjnym. 
 

 
b) Cel opracowania: 
 

Celem opracowania jest przedstawienie wytycznych funkcjonalnych, u�ytkowych oraz 

instalacyjnych dla opracowa� projektowych oraz realizacji robót budowlanych. 
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c) Wykaz niezb dnych opracowa  projektowych wchodz cych w sk ad przedmiotu 

 

zam wienia z uwzgl dnieniem etapowania rob t: 
 

1.1. Dokumentacja projektowa budowlana: 
 

• projekt zagospodarowania terenu, 
 

• projekt architektury, 
 

• projekt technologii medycznej 
 

• projekt konstrukcji, 
 

• projekt instalacji sanitarnych, 
 

• projekt instalacji elektrycznych, 
 

• projekt drogowy 
 

1.2. Informacje projektanta dotycz�ce bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
 

1.3. Dokumentacja projektowa wykonawcza: 
 

1) projekt zagospodarowania terenu: 
 

a. bran�a: architektura, 
 

b. bran�a: drogi, ukształtowanie terenu i mała architektura – projekt i 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 

c. bran�a: sieci s/n– projekt i specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych, 
 

d. bran�a: sieci n/n i o�wietlenie terenu – projekt i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 

e. bran�a: przył�cza teletechniczne – projekt i specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 

                                   f. bran�a sanitarne: przył�cze gazów medycznych, wod-kan,  

kanalizacji deszczowej - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 
 

2) projekty architektury wraz z kolorystyk� 
 

3) projekt konstrukcji z obliczeniami statycznymi, 
 

4) projekt instalacji sanitarnych wraz z obliczeniami: 
 

a. instalacja wod.-kan., 
 

b. instalacja hydrantów wewn�trznych i zewn�trznych, 
 

c. instalacja c.o., 
 

d. instalacja ciep�a technologicznego, 
 
 

e. instalacja ciepłej wody u�ytkowej i cyrkulacji, 
 

f. instalacja kanalizacji deszczowej, 
 

g. instalacja oddymiania klatek schodowych, 
 

h. instalacja gazów medycznych tlen 
 

5) projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  
 

6) projekt automatyki wentylacji i klimatyzacji, 
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7) projekty instalacji elektrycznych wraz z obliczeniami: 
 

a. rozdzielnie elektryczne 
 

b. instalacja o�wietlenia ogólnego podstawowego 
 

c. instalacja o�wietlenia ogólnego rezerwowanego 
 

d. instalacja o�wietlenia miejscowego podstawowego 
 

e. instalacja o�wietlenia miejscowego rezerwowanego 
 

f. instalacja o�wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego 
 

g. instalacja o�wietlenia bezpiecze�stwa 
 

h. instalacja o�wietlenia nocnego 230V � rezerwowana 
 

i. instalacja sygnalizacji zaj�to�ci pomieszcze� 
 

j. instalacja gniazd wtyczkowych og�lnych 230 V 
 

k. instalacja gniazd wtyczkowych technologicznych 230 V i 

gwarantowanych z UPS 

l. instalacja si�y podstawowej, rezerwowanej i gwarantowanej z UPS 
 

m. instalacja zasilania urz�dze� wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 

n. instalacja sygnalizacji i sterowania wentylacja i klimatyzacja 
 

o. instalacja ochrony od pora�e� 
 

p. instalacja poł�cze� wyrównawczych 
 

q. instalacja uziemie� 
 

s. instalacja uziomów medycznych 
 

t. instalacja ochrony przeciwprzepi�ciowej 
 

u. instalacja oddymiaj�ca 
 

v. instalacja odgromowa 
 

w. instalacja antyelektrostatyczna 
 

x. instalacja o�wietlenia zewn�trznego 
 

y. zasilanie windy 
 

8) projekty instalacji niskopr�dowych 
 
 

a. instalacja sterowania urz�dzeniami ppo�. 
 

b. instalacja sieci komputerowej 
 

c. instalacja wewn�trznej sieci telefonicznej 
 

d. instalacja alarmowo � przyzywowa 
 

e. instalacja domofon�w 
 

f. instalacja kontroli dost�pu 
 

g. instalacja monitoringu wizyjnego (telewizja dozorowa) CCTV 
 

h. instalacji TV 
 
 

 
9) projekty techniczne i inne opracowania wynikaj�ce z warunk�w 

technicznych dostawc�w mediów, 
 

10) projekt aran�acji wn�trz i wyposa�enia, 
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11) instrukcja bezpiecze�stwa po�arowego budynku oraz scenariusz rozwoju 

zdarze� na wypadek po�aru 
 

12) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 

13) przedmiary robót, 
 

14) kosztorysy inwestorskie, 
 

15) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji 
 

16) inne opracowania niezb�dne do uzyskania pozwolenia na u�ytkowanie 

obiektu w tym dokumentacja powykonawcza. 

17) obowi�zek uzyskania pozwolenia na u�ytkowanie spoczywa na 

Wykonawcy.   

 

Cało�� dokumentacji projektowej nale�y dostarczy� Zamawiaj�cemu w wersji elektronicznej 

w formacie PDF i formacie �ródłowym. 
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II. CZ��� OPISOWA 
 

 

- Opis og�lny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem Programu Funkcjonalno-U�ytkowego jest takie okre�lenie zadania 

inwestycyjnego, aby ułatwiło ono kontrole zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji oraz 

okre�liło ramy dla wykonanie pełno bran�owej dokumentacji projektowej i realizacji robót 

budowlanych. Program obejmuj�: 
 

.1 Nadbudowa, rozbudowa i Przebudowa istniej�cego budynku szpitala Zakładu 

Opieku�czo-Leczniczego  
 

.2 Powi�za� istniej�cych instalacji c.o. z instalacjami c.o. nowoprojektowanymi. 
 

.3 Powi�za� istniej�cych instalacji elektrycznych z instalacjami elektrycznymi 

nowoprojektowanymi. 

.4 Powi�za� istniej�cych instalacji wod-kan z instalacjami wod-kan nowoprojektowanymi. 
 

.5 Powi�za� istniej�cych instalacji niskopr�dowych z instalacjami niskopr�dowymi 

nowoprojektowanymi. 

.6 Technologie nowoprojektowanych pomieszcze� wraz z wyposa�eniem. 
 

.7 Rozbudow� systemu energetycznego szpitala uwzgl�dniaj�c� dodatkowe 

zapotrzebowanie na energi� elektryczn� 

.8 Budow� windy  
 

.9 Zagospodarowanie otoczenia projektowanego Zakładu Opieku�czo-Leczniczego 

nawi�zuj�cego do istniej�cego zagospodarowania terenu szpitala. 
  
 

 

1.1. Parametry okre�laj�ce wielko�� obiektu i zakres robót budowlanych 
 
Podstawow� inwestycj� jest realizacja polegaj�ca na Nadbudowie, rozbudowie i przebudowie 

istniej�cego Zakładu Opieku�czo Leczniczego. Planuje si� nadbudow�, rozbudow� i 

przebudow� istniej�cego budynku, w wyniku czego powstanie budynek czterokondygnacyjny, 

ze wzgl�du na ró�nic� terenu najni�sza kondygnacja jest cz��ciowa pod powierzchni� gruntu i 

tworzy piwnic�. Planowana rozbudowa o wymiarach 1,85 x 32,44 m, b�dzie polegała na 

wykonaniu ogrodu zimowego, która ma na celu popraw� komfortu pacjentów przebywaj�cych 

na oddziale. Natomiast nadbudowa obiektu b�dzie polegała na wykonaniu dodatkowych dwóch 

kondygnacji, co znacz�co wpłynie na powi�kszenie powierzchnia istniej�cego oddziału ZOL. 
 
Główne parametry obiektu przyj�to w oparciu o: 

-zał�czony projekt koncepcji budowy Zakładu Opieku�czo-Leczniczego, 

-projekt aran�acji wn�trz i wizualizacje, 

-przedmiar robót. 

Planowany oddział zaplanowano w istniejcym budynku oraz cz��ci piwnicy zostanie 

zaadaptowaniem na potrzeby oddziału ZOL jako pomieszczenia pomocnicze.  

Powierzchnia pomieszcze�  jest wystarczaj�ca dla zlokalizowania planowanej inwestycji 

Podane warto�ci nale�y traktowa� szacunkowo i na etapie projektowania uwarunkowane b�d� 

konkretnymi rozwi�zaniami funkcjonalno-przestrzennymi. Dopuszcza si� przekroczenie 
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powierzchni projektowanych w odniesieniu do cało�ci zadania o ± 5 %. Budowa oddziału ZOL 

ma w pełni zaspokoi� potrzeby w zakresie ilo�ci przyjmowanych pacjentów: 
 

- Oddzia� ZOL – 78 pacjent�w + personel medyczny 10 osób na jednej zmianie, 
 
 
 
 
 
Podstawowe dane całego obiektu 
 

Kubatura:     11661,46     m3 
Powierzchnia u�ytkowa:   1988,13 m2   

Powierzchnia wewn�trzna:  2521,87 m2 

Powierzchnia całkowita:   2811,79 m2 

Powierzchnia zabudowy:   864,15 m2  

Wysoko�� budynku całego:  12,46-15,11   m  
Długo��:     41,69    m 
Szeroko��:     32,44    m 
Liczba kondygnacji:    4     
K�t nachylenia połaci dachowej:  płaski 
Wysoko�� pomieszcze� min.  3,0  m 
 
 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Kompleks Szpitala w Bytowie przylega bezpo�rednio do ul. L�borskiej, z tej ulicy odbywa si� 

równie� główna obsługa komunikacyjna. Cz��� medyczn� kompleksu stanowi� budynki: 

łó�kowy, diagnostyczny, przychodnia. Pozostałe budynki kompleksu tworz� cz��� pomocnicz� i 

administracyjn� Wszystkie te obiekty zostały oddane do u�ytku w pierwszej połowie lat 70-80-

tych.  

 
 

 

Specyfika udzielanych �wiadcze� zdrowotnych: 
 
W Zakładzie Opieku�czo Leczniczym b�d� realizowane �wiadczenia w ramach opieki 

długoterminowej. 

Celowo�� projektowanego przedsi	wzi	cia: 
 
Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest zaspokojenie potrzeb lokalowych podmiotów 

prowadz�cych działalno�� lecznicz� zwi�zan� z zabezpieczeniem potrzeb długoterminowej 

opieki osób starszych w powiecie bytowskim, poprzez zintegrowanie w jednym miejscu 

działalno�ci zakładu opieku�czo leczniczego: 
 

− Oddziału Stacjonarnego, 
�

 

1.3. Ogólne wła�ciwo�ci funkcjonalno-u�ytkowe 

 

Podstawowym zało�eniem jest aby rozwi�zania funkcjonalne projektowanego obiektu musz� 

zapewnia� optymaln� opiek� i umo�liwia� prac� personelu. Zakłada si� istnienie powierzchni 

wspólnych planowanego nowego oddziału w zakresie obsługi komunikacyjnej. Zało�enia 

przewiduj� trwałe rozdzielenie prowadzenia działalno�ci Oddziału od pozostałych cz��ci 
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budynku. Oddział Stacjonarny powinien posiada� osobne wej�cie na oddział z osobn� Izb� 

Przyj��. Ponadto powierzchnia przeznaczona do prowadzenia jego działalno�ci powinna 

uwzgl�dnia� niezb�dne pomieszczenia dla funkcjonowania oddziału na 78 łó�ek. 

 

Zakład Opieku�czo Leczniczy b�dzie prowadził swoj� działalno�� korzystaj�c z zaplecza 

infrastrukturalnego Szpitala Powiatowego w Bytowie tj: obsługi laboratoryjnej, administracyjnej, 

ochrony obiektu. 

 

Na potrzeby przedmiotowej Inwestycji Zamawiaj�cy okre�lił program obiektu, który zawiera 

poni�sze działy i pomieszczenia, które zostały przedstawione w projekcie koncepcji, który 

stanowi zał�cznik do nn. dokumentacji, gdzie przedstawiono szczegółowe rozwi�zania 

funkcjonalne dla przedmiotowej inwestycji. 

 

2. Wymagania Zamawiaj�cego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Wszystkie wytyczne dla Wykonawcy robót budowlanych zawarte w Programie 
 
Funkcjonalno – U�ytkowym powinien uwzgl�dni� Zespół Projektowy w trakcie 
 
sporz�dzania dokumentacji projektowej. 
 

 

1.1. Wymagania dotycz�ce przygotowania terenu budowy 
 

Działka przeznaczona na plac przebudowy istniejacego obiektu b�dzie miała zapewniony 

dojazd od strony ulicy L�borskiej. Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy, 

przeka�e protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przeka�e Dziennik budowy, Ksi��k� Obmiaru 

Robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji 

technicznych. Jeden komplet dokumentów b�dzie stanowił podstaw� dokumentacji 

powykonawczej /inwentaryzacji powykonawczej/. 
 
Zamawiaj�cy przeka�e Wykonawcy lokalizacje i współrz�dne punktów głównych trasy oraz 

reperów pa�stwowych. Zamawiaj�cy wska�e Wykonawcy punkty poboru wody i 
 
energii elektrycznej. 
 

 

Ogrodzenie placu budowy 

 

Wykonawca jest zobowi�zany do: 

 

• ogrodzenia i utrzymania porz�dku na placu budowy, 

 

• przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania 

placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania 

jego akceptacji, 

 
• wła�ciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 

elementów budowlanych. 

 

1.2. Wymagania dotycz�ce architektury 
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Podstawowym zaleceniem jest aby obiekt był zaprojektowany w sposób zgodny ze 

współczesnym stanem wiedzy dotycz�cym projektowania dla osób z problemami wieku 

starczego i geriatrycznymi. 

 
Rozwi�zania techniczne w zakresie elementów zewn�trznych nale�y dostosowa� do istniej�cego 

budynku i uwarunkowa� działki. Architektura projektowanych rozwi�za� musi by� odpowiednia do 

wymaga� stawianych dla planowanych funkcji oraz zgodna z uwarunkowaniami technicznymi 

istniej�cych budynków Szpitala. 

 

Wszystkie pomieszczenia i urz�dzenia podmiotu wykonuj�cego działalno�� lecznicz� 
 
musz� by� dostosowane do rodzaju wykonywanej działalno�ci leczniczej oraz zakresu 
 
udzielanych �wiadcze� zdrowotnych, a tak�e wymaganiom okre�lonym w 
 
Rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymaga�, jakim powinny 
 
odpowiada� pomieszczenia i urz�dzenia podmiotu wykonuj�cego działalno�� lecznicz� z 
 
dnia 26.06.2012. 

 

Wszystkie projektowane i wybudowane rozwi�zania architektoniczno-budowlane musz� by� 

zgodne z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie, a tak�e inne obowi�zuj�ce przepisy prawa. 

 

Przył�czenie do mediów: 
 

• Potrzeby w zakresie wody, kanalizacji sanitarnej i ciepła b�d� pokryte przez 

istniej�cej rezerwy. 
 

• Zaopatrzenie w wod� istniej�ce przył�cze wodoci�gowe. 
  

• W piwnicy budynku zlokalizowany jest istniej�cy w�zeł cieplny. 
 

• Nale�y przeprowadzi� bilans energii elektrycznej w zakresie aktualnych warunków 

przył�czenia szpitala do sieci energetycznej i zwi�kszenia zapotrzebowania na energi� 

elektryczn�. 

• Zało�ono �e pobór mocy zostanie zapewniony z istniej�cego transformatora,  który jest 

zlokalizowany na terenie szpitala. 

• Moc rezerwowa b�dzie zapewniona z istniej�cego na terenie szpitala agregatu 

prawotwórczego 

 
 
1.3. Wymagania dotycz�ce konstrukcji 

 

Istniej�ca i projektowana konstrukcja musi spełnia� wymagania zawarte w: 

 

• Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. z pó�n. zm. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie 

 
• Rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji, w sprawie ochrony 

przeciwpo�arowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, 
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• Prawie budowlanym – Ustawa z dn. 07.07.1994 r. z pó�n. zm. i inne. 

 

 

Dane konstrukcyjne 
 

Cało�� robót b�dzie wykonana zgodnie z Polskimi Normami przenosz�cymi normy europejskie 

lub normy innych pa�stw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenosz�cego te normy oraz zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót. Polskie Normy s� w wi�kszo�ci odpowiednikami norm mi�dzynarodowych (PN-ISO, PN-

IEC) i europejskich (PN-EN) i uwzgl�dnia si� w kolejno�ci: europejskie aprobaty techniczne, 

wspólne specyfikacje techniczne, normy mi�dzynarodowe inne techniczne systemy odniesie� 

ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne . W przypadku, je�eli Normy Unii 

Europejskiej b�d� zapewnia� wy�sza jako�� ni� Normy Polskie b�d� one miały pierwsze�stwo. 
 
W przypadku braku Polskich Norm przenosz�cych normy europejskie lub normy innych pa�stw 

członkowskich Europejskiego obszaru Gospodarczego przenosz�cych te normy oraz aprobat, 

specyfikacji, ww. norm uwzgl�dnia si�: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne, polskie 

specyfikacje techniczne. 

Je�li dla okre�lonych robót nie istniej� odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie b�d� miały 

uznane i b�d�ce w u�yciu normy i standardy europejskie (EN). Ogólnie roboty b�d� wykonane 

zgodnie z najnowsza, powszechnie stosowana praktyka in�ynierska. 
 
Wszystkie fundamenty oraz konstrukcje betonowe, �elbetowe, stalowe i murowe b�d� 

zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Cało�� robót b�dzie zaprojektowana i 

wybudowana w systemie metrycznym SI. W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie 

zostan� w pełni wyspecyfikowane na poziomie dokumentacji projektowej lub nie uj�te w 

Normach, Zasadach i Instrukcjach, nale�y zapewni� wykonanie robót na jak najwy�szym 

poziomie. W takich okoliczno�ciach, na etapie budowy Inspektor nadzoru okre�li, czy materiały 

oferowane i dostarczane na plac budowy nadaj� si� do zastosowania w robotach, a decyzja 

Inspektora nadzoru w tym zakresie b�dzie ostateczna i obowi�zuj�ca. 

 

1.4. Wymagania dotycz�ce instalacji 
 
Instalacje sanitarne z wentylacj� i klimatyzacj�. 
 

 

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
 

a) Wymagania ogólne 

 

Wykaz wa�niejszych norm i rozporz�dze�: 
 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dziennik 

Ustaw nr 75, poz. 690) z pó�niejszymi zmianami. 

 
- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymaga�, jakim powinny odpowiada� pomieszczenia i urz�dzenia 

podmiotu wykonuj�cego działalno�� lecznicz� (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 739). 
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- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz�dzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dziennik 

Ustaw Nr 169 z 28.08.2003). 

 
- PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

u�yteczno�ci publicznej. Wymagania. 
 

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze� w 

budynkach. Dopuszczalne warto�ci poziomu d�wi�ku w pomieszczeniach. 

 

- PN-EN 13779 – Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotycz�ce 

wła�ciwo�ci instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
 

- PN-EN 12831 – Temperatury obliczeniowe zewn�trzne. 
 

- PN-B-03421:1978 -Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

wewn�trznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
 

- PN-EN 1507:2007 -Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostok�tnym - Wymagania dotycz�ce wytrzymało�ci i szczelno�ci 
 

- PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynków - Sie� przewodów - Wytrzymało�� i 

szczelno�� przewodów z blachy o przekroju kołowym 
 

- PN-EN 779:2005 - Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Okre�lanie 

parametrów filtracyjnych 
 

(w zakresie rozdziału 4) 
 

Zało�enia projektowe: 
 

Dla zapewnienia wentylacji w pomieszczeniach zgodnie z przepisami nale�y stosowa� 

wentylacj� mechaniczn� nawiewno wywiewn�, wentylacj� mechaniczn� wywiewn� oraz 

wentylacj� grawitacyjno – mechaniczn� (hybrydow�) – w zale�no�ci od przeznaczenia 

pomieszcze�. 

 

Ustala si� nast�puj�cy podział: 
 

- Pokoje pacjentów – wentylacja hybrydowa (nawiew nawiewnikami okiennymi, 

wentylacja wyci�gowa mechaniczna), 

 
- „Małe” gabinety lekarskie, zabiegowe, komunikacja itp. – wentylacja wyci�gowa 

mechaniczna podci�nieniowa, nawiew nawiewnikami okiennymi, 

 
- Pom. dla których brak jest mo�liwo�ci zapewnienia went. grawitacyjnej b�d� 

wyci�gowej (np. z uwagi na ich charakter, kubatur�, ilo�� wymaganych wymian 

powietrza itp.) – wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewan, 
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- inne - wg obowi�zuj�cych przepisów, pó�niejszego projektu technologii oraz zgodnie z 

wiedz� i sztuk� budowlan�. 

 
 

Dla zapewnienia wymaganych parametrów nawiewu powietrza nale�y stosowa� układy 

wentylacji mechanicznej z chłodzeniem opartym o instalacj� freonow� (VRF o wysokiej 

sprawno�ci). 

 

Parametry powietrza zewn�trznego przyj�� zgodnie z PN-EN 12831: Instalacje ogrzewcze w 

budynkach -- Metoda obliczania projektowego obci��enia cieplnego (Ogrzewanie) oraz 

wymaganiami Inwestorskimi do doboru urz�dze� (chłodzenie): 

 

- Zima – strefa klimatyczna II: ts = -18°C, wilg.  ϕ=100%, 

 tm = -18°C, 

- Lato ts = 32°C , wilg.  ϕ=45%, 

 tm = 21°C. 
              Podstawowe parametry do doboru ilo�ci powietrza wentyluj�cego  
 

                   Ilo�� powietrza wentylacyjnego �wie�ego 
 

 Pomieszczenia stałego pobytu ludzi bez otwieranych okien. 30 m3/ (h·osob�) 
  

 Gabinety lekarskie 2 -5 w/h 
  

 Sale terapii 2 -4 w/h 
  

 Krotno�ci wymian powietrza  
  

 Jadalnie, zaplecze administracyjne, hole wej�ciowe 2 w/h 
  

 Magazyny, pomieszczenia techniczne (bez dodatkowych 
2 w/h 

wymaga�)  
  

 Komunikacja oddziałów szpitalnych 1,5 w/h 
  

 Mycie łó�ek, szatnia 4 w/h 
  

 Magazyn odpadów medycznych 5 w/h 
  

 Pranie i suszenie mopa, Magazyn bielizny brudnej 
Nawiew - 5 / Wywiew - 

6 w/h  
  

 Brudownik 6 w/h 
  

 Wg technologii i 

 Inne obowi�zuj�cych 

 przepisów 
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Szczegółowe ilo�ci powietrza wg obowi�zuj�cych przepisów, pó�niejszego projektu 

technologii oraz zgodnie z wiedz� i sztuk� budowlan�. 

 
 

Opis instalacji: 
 

Nale�y przewidzie� wentylacj� grawitacyjn� hybrydow�, mechaniczn� wyci�gow�, 

mechaniczn� nawiewno – wywiewn� z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. Nale�y 

wydzieli� odr�bne układy wentylacyjne obsługuj�ce poszczególne typy pomieszcze� w 

zale�no�ci od przeznaczenia oraz podziału funkcjonalnego. 
 
Ka�dy układy wentylacyjne wyposa�y� w wentylatory hybrydowe, wentylatory dachowe i 

centrale wentylacyjne oraz system izolowanych kanałów i kształtek wentylacyjnych wraz z 

uzbrojeniem (przepustnice, klapy ppo�.) oraz elementami rozdziału powietrza 

wentylacyjnego. Dodatkowo systemy nale�y wyposa�y� w tłumiki akustyczne odpowiednio do 

wymaga� akustycznych poszczególnych pomieszcze�. 
 
Rozdział powietrza góra-góra. Dla pomieszcze�, w których projektuje si� jedynie wyci�g 

powietrza, nale�y przewidzie� kompensacj� poprzez kratk� transferow� w drzwiach 

pomieszczenia. 
 
Nale�y przewidzie� sterowanie ilo�ci� powietrza w zale�no�ci od stopnia zabrudzenia filtrów, 

godzin pracy poszczególnych typów pomieszcze� (wentylacja na poziomie obliczeniowym 

oraz dy�urna 40% w czasie braku u�ytkowania pomieszcze�). Odzysk ciepła na wymienniku 

krzy�owym z by-passem zabezpieczaj�cym sterowanym osobnym termostatem 

przeciwzamro�eniowym. 
 
Układy wentylacyjne wyci�gowe hybrydowe wyposa�y� dodatkowo w okablowanie 

umo�liwiaj�ce r�czne uruchomienie wentylatorów. 

 

 

Stosowane urz�dzenia 
 

(1) Centrale wentylacyjne 

 

Dla zapewnienia wymaganych parametrów nawiewu powietrza w nale�y stosowa� centrale 

wentylacyjne nawiewno – wywiewne, wyposa�one w nast�puj�ce bloki funkcjonalne (w 

zale�no�ci od przeznaczenia centrali – typu obsługiwanych pomieszcze�): 
 

- blok filtracji powietrza �wie�ego klasa filtra minimum F7, 
 

- blok wentylatora nawiewnego z regulacj� pr�dko�ci obrotowej – preferowany 

wentylator osiowo-promieniowy, z silnikiem typu EC, 
 

- blok freonowej chłodnicy powietrza (temperatura odparowania 7stC), czynnik 

R4010A. 
 

- blok wodnej nagrzewnicy powietrza, z blokiem termostatu 

przeciwzamro�eniowego (parametry obiegu 70/50’C, czynnik: woda (glikol 

etylenowy 35% - gdy centrale wentylacyjne b�d� na dachu) lub cnetrala z 

nagrzewnic� elektryczn�, 
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- blok odzysku ciepła (entalpii) – wymiennik glikolowy (stopie� odzysku min. 50%, 

glikol etylenowy 35%) lub wymiennik krzy�owy przeciwpr�dowy (stopie� odzysku 

min. 65%), 
 

- blok filtracji powietrza wywiewanego – klasa filtra minimum F3, 
 

- blok wentylatora wywiewnego z regulacj� pr�dko�ci obrotowej – preferowany 

wentylator osiowo-promieniowy, z silnikiem typu EC, 
 

- sterownik pracy centrali z zespołem czujników temperatury, wilgotno�ci i 

ci�nienia oraz poł�cze� niskopr�dowych w wykonaniu umo�liwiaj�cym na 

wł�czenie do centralnego systemu sterowania obiektem (uwzgl�dniaj�cy 

mo�liwo�� komunikacji z uznanymi za standardowe otwartymi protokołami 

komunikacyjnymi – hardware+software), 

 
- zespół pompowo - mieszaj�cy - zasilanie nagrzewnicy wodnej, z kompletem 

armatury oraz zaworem regulacyjnym z siłownikiem i pomp� obiegow�. Ww. 

elementy pracuj� na zewn�trz na dachu. Zabezpieczy� przed czynnikami 

atmosferycznymi. 
 

Po stronie poł�cze� kanałowych centrale wentylacyjne nale�y wyposa�one w elementy 

tłumi�ce zapewniaj�ce utrzymanie dopuszczalnego poziomu gło�no�ci zarówno w 

obsługiwanych pomieszczeniach jak i na zewn�trz budynku. 

 

(2) Nawil�acze parowe 

 

Nawil�anie powietrza nale�y stosowa� w pomieszczeniach, w których stabilizacja wilgotno�ci 

jest wymagana w polskich przepisach oraz wymagana zgodnie z projektem technologii. 
 

Nale�y stosowa� nawil�acze parowe elektrodowe. Zestaw montowa� bezpo�rednio przy 

kanale nawiewnym. Nawil�acz kompletny z odprowadzeniem skroplin, przewodem parowym, 

przewodem kondensatu, lancami parowymi, pełn� automatyk�. Moduł kontrolny 

umo�liwiaj�cy stopniowanie wydajno�ci. 
 

(3) Wentylatory 

 

(a) Wentylatory wywiewne, bytowe dachowe 

 

Nale�y stosowa� wentylatory wywiewne dachowe z wyrzutem pionowym z silnikiem typu EC, 

kl. ochrony min. IP 54, zakres pracy -18 do +40 st. C. Przed ka�dym wentylatorem montowa� 

klapy samozamykaj�ce, kró�ce elastyczne, je�li jest to wymagane ze wzgl�dów 

akustycznych - tłumiki akustyczne okr�głe lub prostok�tne. Wentylatory montowa� na 

wysoko�ci co najmniej 40cm nad połaci� dachu. Stawia� na podstawach systemowych lub na 

podstawach indywidualnych. Zastosowa� wentylatory z mo�liwo�ci� regulacji pr�dko�ci 

obrotowej. Współczynniki SFP wentylatorów powinny by� nie ni�sze, ni� wymagane w Dz.u. 

75 poz. 690 z 2002r. z pó�niejszymi zmianami. 
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(b) Wentylatory wywiewne, bytowe kanałowe 

 

Nale�y stosowa� wentylatory kanałowe okr�głe lub prostok�tne, z silnikiem typu EC. Przed 

ka�dym wentylatorem montowa� w zale�no�ci od wentylatora wymagane elementy 

przył�czeniowe, takie jak np. kró�ce elastyczne, je�li jest to wymagane ze wzgl�dów 

akustycznych - tłumiki akustyczne okr�głe lub prostok�tne (tłumiki nale�y montowa� przed i 

za wentylatorami). Zastosowa� wentylatory o stałym wydatku. Tam gdzie jest to wymagane z 

uwagi na powstaj�ce zyski ciepła (np. pomieszczenie transformatorów) nale�y stosowa� 

wentylatory uruchamiane czujk� temperatury montowan� w pomieszczeniach. 

 

(c) Wentylatory wywiewne hybrydowe, bytowe dachowe 

 

Nale�y stosowa� nasady wentylacyjne hybrydowe – wentylacja grawitacyjna wspomagana 

wentylatorem wyci�gowym, kl. ochrony min. IP 54, zakres pracy -18 do +40 st. C. Przed 

ka�dym wentylatorem montowa� odpowiednie nasady kominowe / adaptacyjne, je�li jest to 

wymagane ze wzgl�dów akustycznych - tłumiki akustyczne okr�głe lub prostok�tne. 

Wentylatory montowa� na wysoko�ci co najmniej 40cm nad połaci� dachu. Ka�dy wentylator 

wyposa�y� w okablowanie umo�liwiaj�ce r�czne uruchomienie wentylatorów z 

pomieszczenia. Nasady wentylacyjne hybrydowe. 

 

(4) Elementy bezpiecze�stwa ppo�. 

 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej�cia przez elementy oddzielenia 

przeciwpo�arowego powinny by� wyposa�one w przeciwpo�arowe klapy odcinaj�ce o klasie 

odporno�ci ogniowej równej klasie odporno�ci ogniowej elementu oddzielenia 

przeciwpo�arowego z uwagi na szczelno�� ogniow�, izolacyjno�� ogniow� i dymoszczelno�� 

(EIS). Klapy przeciwpo�arowe z wyzwalaczem termicznym tzw. klapy topikowe. Przepusty 

instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo�arowego powinny mie� klas� odporno�ci 

ogniowej (EI) wymagan� dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o �rednicy wi�kszej ni� 

0,04 m w �cianach i stropach pomieszczenia zamkni�tego, dla których wymagana klasa 

odporno�ci ogniowej jest nie ni�sza ni� E I 60 lub R E I 60, a nieb�d�cych elementami 

oddzielenia przeciwpo�arowego, powinny mie� klas� odporno�ci ogniowej (EI) �cian i 

stropów tego pomieszczenia. 

 

Na instalacjach wentylacji bytowej nale�y stosowa� klapy przeciwpo�arowe o wymaganym 

stopniu odporno�ci termicznej i dymoszczelno�ci odniesionej do bada� w warunkach 

dynamicznych. Sposób monta�u klap ppo�. winien by� zgodny z wydan� aprobat� 

techniczn�. Nale�y stosowa� klapy w klasie EIS z siłownikiem, elektromagnesem, 

wyzwalaczem topikowym oraz wska�nikami kra�cowymi. Typ siłownika, sposób zasilania 

oraz współpracy z SAP ustali� z automatykiem na etapie projektowania. Rozmieszczenie 

klap po�arowych w oparciu o podział budynku na poszczególne strefy po�arowe. Nale�y 
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przewidzie� numeracj� klap po�arowych dla umo�liwienia sterowania ich pracy zgodnie ze 

pó�niejszym scenariuszem po�arowym oraz operatem ochrony ppo�. budynku 

opracowanym przez Rzeczoznawc� ds. zabezpiecze� po�arowych, jak równie� 

odzwierciedlenia ich poło�enia na tablicy synoptycznej. 

 

Kanały o wymaganej odporno�ci ogniowej EIS 60 i EIS120 wykona� jako instalacj� z 

kanałów stalowych klasy min. B zaizolowanych płytami o odporno�ci EIS zgodnie z aprobat� 

techniczn� i wytycznymi producenta. 

 
 

Stosowane przewody i asortyment wentylacyjny 
 

Kanały wentylacyjne sztywne o przekroju prostok�tnym nale�y wykona� z blachy stalowej 

ocynkowanej z poł�czeniami z profili zimno gi�tych. 

 

Jako kanały wentylacyjne sztywne o przekroju kołowym nale�y zastosowa� kanały 

wentylacyjne w standardzie referencyjnym SPIRO lub równorz�dnym. Kanały i kształtki w 

systemie spiro, ł�czone mufowo lub nyplowo. 

 

Wszystkie kanały wentylacyjne sztywne powinny posiada� certyfikat szczelno�ci zgodny z 

przepisami. Kanały wykona� zgodnie z nast�puj�cymi normami: 

 

- PN-B-03434:1999 „Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe 

wymagania i badania”. 
 

- PN-EN 1506:2001 „Wentylacja budynków - Przewody rostep i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary”. 
 

- PN-EN 12237:2005 „Wentylacja budynków - Sie� przewodów - 

Wytrzymało�� i szczelno�� przewodów z blachy o przekroju kołowym”. 

 
- PN-EN 1507:2007 „Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostok�tnym - Wymagania dotycz�ce wytrzymało�ci i 

szczelno�ci”. 
 

Przewody wentylacyjne zostan� zawieszone na typowych zawiesiach (wentylacyjne kanały 

prostok�tne w zale�no�ci od gabarytów: na typowych szynach i szpilkach ł�cznikowych, 

ta�mach; wentylacyjne kanały okr�głe w zale�no�ci od gabarytów: na typowych ta�mach, 

zawiesiach do przewodów o przekroju kołowym), jako podkładki nale�y stosowa� materiał z 

gumy typu SpA750 lub SpA800 lub o identycznych wła�ciwo�ciach. Kanały i kształtki 

instalacji wentylacyjnej mechanicznej prowadzone b�d� w dost�pnej przestrzeni 

mi�dzystropowej nad pomieszczeniami lub bezpo�rednio pod stropem w przypadku braku 

sufitów podwieszanych. 

 

Przej�cia przez przegrody budowlane wykona� jako akustycznie chronione, zabezpieczone 

przed przedostawaniem si� d�wi�ku, po monta�u kanałów woln� przestrze� otworu wypełni� 

płytami z filcu i wełny mineralnej. 
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Nale�y stosowa� przepustnice prostok�tne wielopłaszczyznowe, okr�głe 

czteropłaszczyznowe lub jednopłaszczyznowe oraz tam gdzie jest to wymagane ze 

wzgl�dów akustycznych przepustnice z elastycznej pianki poliuretanowej w klasie 

szczelno�ci B. 

 

Podł�czenia do anemostatów nawiewnych i wyci�gowych – kanały elastyczne typu flex 

izolowane akustycznie. Maksymalna długo�� kanałów elastycznych – 1,50 m (2,0 m). 
 

Kró�ce przył�czeniowe central wentylacyjnych oraz wentylatorów odseparowa� od 

projektowanych instalacji kanałowych za pomoc� elastycznych poł�cze� brezentowych z 

poł�czeniami kołnierzowymi lub innymi elementami poł�czeniowymi zgodnymi z instrukcj� 

monta�u urz�dze� / zaleceniami producenta. 

 

W przypadku wszystkich urz�dze� wentylacyjnych, w celu zabezpieczenia przed 

przenoszeniem wibracji i obci��e� dynamicznych na konstrukcj� budynku nale�y 

zastosowa� amortyzuj�ce podkładki gumowe. Centrale nale�y ustawi� na odpowiednich 

konstrukcja wsporczych / fundamentach oraz podkładkach gumowych gr. 10mm. Monta� 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

Aby zapobiec niebezpiecze�stwu pora�enia pr�dem wszystkie urz�dzenia wentylacyjne 

podł�czy� do instalacji uziemiaj�cej. 

 

Izolacja cieplna kanałów i elementów dystrybucji powietrza 
 

Kanały wentylacyjne wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewne oraz klimatyzacji – 

przewody ogrzewania powietrznego uło�one wewn�trz izolacji cieplnej budynku - nale�y 

zaizolowa� matami izolacyjnymi z wełny mineralnej o grubo�ci 40 mm (0,035W/(mK)) w 

płaszczu z folii aluminiowej. 

 

Kanały wentylacyjne wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej – przewody 

ogrzewania powietrznego uło�one na zewn�trz budynku - nale�y zaizolowa� matami 

izolacyjnymi z wełny mineralnej bez płaszcza aluminiowego o grubo�ci 80 mm 

(0,035W/(mK)) obudowane na zewn�trz dodatkowo płaszczem z blachy ocynkowanej o 

grubo�ci: 

 

- dla boku do 1000mm blacha 0,8mm, 
 

- bok 1000 do 2000mm blacha 1,0mm, 
 

- bok ponad 2000mm blacha 1,1mm lub zgodnie z wytycznymi 

producenta. 

 

Kanały wentylacyjne z czerpni oraz wyrzutu po odzysku powietrza, uło�one wewn�trz izolacji 

cieplnej budynku, nale�y zaizolowa� matami izolacyjnymi z wełny mineralnej o grubo�ci 80 

mm (0,035W/(mK)) w płaszczu z folii aluminiowej. 

Kanały wyci�gowe, z których nie przewiduje si� odzysku ciepła - bez izolacji termicznej. 
 

Rewizje na kanałach 
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Otwory rewizyjne na przewodach instalacji wentylacji przewidzie� i wykona� zgodnie z 

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, cz��� E - Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 - Instalacje 

klimatyzacyjne. 

 

Na kanałach nale�y wykona� otwory rewizyjne umo�liwiaj�ce czyszczenie instalacji 

wentylacyjnej. 

 

Mi�dzy otworami rewizyjnymi nie powinny by� zamontowane wi�cej ni� dwa kolana o k�cie 

wi�kszym ni� 45°, a w przewodach poziomych odległo�� mi�dzy otworami rewizyjnymi nie 

powinna by� wi�ksza ni� 10 m. Rewizje kanałów pokazano w cz��ci graficznej opracowania. 

 

Elementy nawiewne i wywiewne 
 

Elementami rozdziału powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach b�d�: 
 

- nawiewniki/wywiewniki   wirowe   ze   skrzynk�  rozpr��n�,   izolowan� 
 

akustycznie i/lub termicznie z przepustnic� lub bez (w zale�no�ci od wymaga� akustycznych 

i hydraulicznych instalacji), 
 

- kratki wentylacyjne stalowe nawiewne/ wywiewne z przepustnic� lub bez (w 

zale�no�ci od wymaga� akustycznych i hydraulicznych instalacji, 

zastosowanie w pomieszczeniach technicznych i magazynowych itp. w 

przypadku braku sufitów podwieszanych), 

 
- zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne wraz z ramkami monta�owymi 

(pomieszczenia sanitarne). 

 

 

Standardy elementów wyko�czeniowych 
 

Nale�y stosowa� elementy wyko�czeniowe instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej - 

elementy dyfuzji powietrza, zapewniaj�ce spełnienie wymaga� ogólnych standardu w 

zakresie parametrów: 

 

- Akustycznych – poziom gło�no�ci dB(A) w pomieszczeniu, 
 

- Komfortu cieplnego – pionowy gradient temperatury, pr�dko�� powietrza w 

strefie przebywania ludzi. 

 

Wszystkie elementy wyko�czeniowe powinny by� wykonane z blachy stalowej malowanej 

proszkowo na kolor RAL zgodny z wymogami aran�acji wn�trz obiektu. 

 

Wszystkie elementy instalacji powinny by� zabezpieczone przed korozj�. 

 

Instalacja odprowadzenia skroplin 
 

Od ka�dej jednostki wewn�trznej chłodzenia freonowego nale�y odprowadzi� skropliny do 

instalacji kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. Instalacj� skroplin projektuje si� z rur PP. W 
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przypadku braku mo�liwo�ci odprowadzenia skroplin montowa� pompki kondensatu. W 

przypadku pomieszcze� chłodzonych technologicznie skropliny nale�y odprowadzi� 

grawitacyjnie. 

 

 

Wentylacja po�arowa 
 

Wymagania ogólne 
 

Nie przewiduje si� wentylacji mechanicznej przeciwpo�arowej.                 
 

Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych – zgodnie z bran�� architektoniczn�. 
 
 
 

 

Instalacja centralnego ogrzewania 
 

Wymagania ogólne 
 

Instalacja grzewcza zasilana z w�zła cieplnego parametrami wody na poziomie 

maksymalnym 70/50˚C doprowadza czynnik grzewczy do wszystkich grzejników 

zamontowanych w budynku. Instalacj� instalacja C.O. jest instalacj� zmienno przepływow� i 

wymaga stosowania automatycznych elementów uzbrojenia (ograniczniki przepływu, 

regulatory ró�nicy ci�nie�) gwarantuj�cych jej stabilno�� hydrauliczn�. Dopuszcza si� 

mo�liwo�� zabudowy grzejników, jednak zabudowy takie powinny zapewnia� łatwy dost�p do 

konserwacji zaworów, odpowietrze�, elementów steruj�cych i jednocze�nie powinny by� 

estetyczne (zgodne z koncepcj� architekta). Zu�ycie ciepła mierzy� nale�y opomiarowa� w 

w��le grzewczym. Nie przewiduje si� innych w�złów pomiarowych ciepła w budynku 
 

Instalacja rurowa i armatura 
 

Ruroci�gi instalacji centralnego ogrzewania wykonane powinny by� z rur stalowych czarnych 

b/s ł�czonych przez spawanie w obr�bie poziomów na kondygnacjach podziemnych, pionów 

w szachtach instalacyjnych oraz podej�� do szafek rozdzielaczowych na kondygnacyjnych . 

Od szafek rozdzielaczowych do grzejników płytowych ruroci�gi wykonane powinny by� rur 

wielowarstwowych PE- RT/AL/PE-RT 

układanych w warstwach posadzkowych w izolacji termicznej. Rury PE- RT/AL/PE-RT z 

wkładk� aluminiow�, max. parametry pracy 95°C i 6 bar. Do ł�czenia stosowa� kształtki 

systemowe, zaprasowywane wykonane z mosi�dzu cynowanego w komplecie z tulej� 

zaciskow� 

 

�rednice ruroci�gów dobiera� tak, aby pr�dko�� przepływu w rurach nie przekraczała 0,5 

m/s w pomieszczeniach pobytu ludzi i 1.0 m/s w pionach instalacyjnych. 

 

Ruroci�gi powinny by� izolowane termicznie otulinami Przewody prowadzone pod stropem 

oraz piony zaizolowa� piank� polietylenow� o współczynniku 	min=0,035W/mK, grubo�ci jak 

ni�ej. 
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Lp Rodzaj przewodu lub Minimalna grubo�� izolacji

. komponentu cieplnej (materiał 0,035

  W/(m · K) 1)  
     

1 �rednica wewn�trzna do 22 mm 20 mm   
     

2 �rednica wewn�trzna od 22 do 30 mm   

 35 mm    
   

3 �rednica wewn�trzna od 35 do równa �rednicy wewn�trznej 

 100 mm rury   
     

4 �rednica wewn�trzna ponad 100 mm   

 100 mm    
   

5 Przewody i armatura wg poz. 1- 1/2 wymaga� z poz. 1-4 

 4 przechodz�ce przez �ciany    

 lub stropy, skrzy�owania    

 przewodów    
   

6 Przewody ogrzewa� centralnych 1/4 wymaga� z poz. 1-4 

 wg poz. 1-4, uło�one w    

 komponentach budowlanych    

 mi�dzy ogrzewanymi    

 pomieszczeniami ró�nych    

 u�ytkowników    
     

7 przewody wg poz. 6 uło�one w 6 mm   

 podłodze    
     

          Uwaga: 
 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania 

ciepła ni� podano w tabeli nale�y odpowiednio skorygowa� grubo�� warstwy 

izolacyjnej, 

 

Przej�cia przez przegrody budowlane nale�y wykonywa� w tulejach ochronnych, 

umo�liwiaj�cych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie 

mo�e by� wykonane �adne poł�czenie na przewodzie. Nale�y te� zagwarantowa�, aby rury 

nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderze� b�d� wstrz�sów. Ze wzgl�du na 

wyst�powanie wydłu�e� termicznych nale�y zapewni� kompensacj� przewodów 

wykorzystuj�c w tym celu naturalne załamania tras przewodów (zapewni to 

samokompensacj�) oraz kompensatory U-kształtne zgodnie ze �rednic� danego odcinka. Na 

instalacji wykona� podpory ruchome i stałe zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody 

prowadzi� z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku od najdalszych pionów lub odbiorników 

do �ródła ciepła. 
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Odpowietrzenie instalacji odbywa� si� b�dzie za pomoc� odpowietrzników automatycznych 

3/8” umieszczonych w najwy�szych punktach pionu i za pomoc� odpowietrzników 

zamontowanych w grzejnikach. 

 

Instalacja na ka�dej kondygnacji (wyj�cie z pionu) musi by� wyposa�ona w zawory 

odcinaj�ce (kulowe), zawory regulacyjne oraz zawory umo�liwiaj�ce spust wody i 

odpowietrzenie. 

 
 

Grzejniki i armatura 
 

Pomieszczenia ogrzewane wyposa�y� w grzejniki płytowe higieniczne z podej�ciami dolnymi 

typu VK Higieniczne Uniwersalne oraz grzejniki łazienkowe drabinkowe. Powierzchnia 

grzejnika powinna by� zabezpieczona antykorozyjnie oraz wyko�czona warstw� 

utwardzonego lakieru proszkowego. Nale�y stosowa� grzejniki o minimum 10 letniej 

gwarancji. Zakres pracy do 110oC, ci�nienie max 1MPa. Wszystkie grzejniki nale�y 

wyposa�y� we wkładki zaworowe. Wkładki z gwintem G1/2’ ze stopniow� nastaw� wst�pn� z 

mo�liwo�ci� r�cznej zmiany nastawy. Grzejniki łazienkowe wyposa�y� w zawory 

termostatyczne. Wszystkie wkładki zaworowe i zawory termostatyczne (cieczowe) nale�y 

montowa� z głowicami termostatycznymi w wersji antykradzie�owej z podwy�szon� 

wytrzymało�ci� w miejscach ogólnodost�pnych. Wszystkie grzejniki wyposa�y� w zawory 

termostatyczne. Na podej�ciu do grzejnika zastosowa� zespół zaworów z mo�liwo�ci� 

odci�cia i opró�nienia grzejnika, ze �rubunkiem odcinaj�cym na powrocie, z akcesoriami 

monta�owymi i uszczelniaj�cymi. 

 
 

Na wyj�ciu z pionów nale�y zamontowa� zawory odcinaj�ce i regulacyjne z mo�liwo�ci� 

odpowietrzenia i płukania instalacji. Na pionach instalacji, w najwy�ej poło�onych punktach 

instalacji odpowietrzniki automatyczne (wg PN-B-02420) z zaworem stopowym i 

odcinaj�cym Dn15, w najni�szych punktach instalacji zamontowa� spusty wody. 

 
 

Instalacja ciepła technologicznego 
 

Wymagania ogólne 
 

Z w�zła cieplnego z osobnego zamkni�tego obiegu grzewczego zasilane b�d� nagrzewnice 

central wentylacyjnych oraz nagrzewnice kurtyn powietrznych. Zu�ycie ciepła mierzy� w 

w��le cieplnym. Nie przewiduje si� innych w�złów pomiarowych ciepła w budynku. 

 
 

Instalacja rurowa i armatura 
 

Instalacje te wykona� z rur stalowych czarnych bez szwu ł�czonych przez spawanie. System 

ruroci�gów wyposa�y� w zawory odcinaj�ce kulowe, zawory regulacyjne oraz zawory 

umo�liwiaj�ce spust wody do kanalizacji i odpowietrzenie. 
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�rednice przewodów dobiera� tak, aby pr�dko�� przepływu w rurach nie przekraczała 0,5 

m/s w pomieszczeniach powierzchni najmu i 1,0 m/s w pionach instalacyjnych. Ruroci�gi 

montowa� na podporach przesuwnych umo�liwiaj�cych swobodn� kompensacj� wydłu�e� 

cieplnych, oraz wyznaczonych miejscach montowa� punkty stałe. 

 

Na pionach instalacji, w najwy�ej poło�onych punktach instalacji odpowietrzniki 

automatyczne (wg PN-B-02420) z zaworem stopowym i odcinaj�cym Dn15, w najni�szych 

punktach instalacji zamontowa� spusty wody. 

 

Wszystkie przewody izolowa� materiałem o wysokim współczynniku oporu cieplnego 

otulinami o współczynniku 	min=0,035W/mK o grubo�ci jak ni�ej. Przewody prowadzone na 

zewn�trz dodatkowo nale�y zabezpieczy� przed działaniem czynników atmosferycznych np. 

płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubo�ci min. 0,6mm (Niedopuszczalne s� 

�adne nieci�gło�ci w izolacji). 

 

Lp Rodzaj przewodu lub Minimalna grubo�� izolacji
. komponentu cieplnej (materiał 0,035

  W/(m · K) 1)  
     

1 �rednica wewn�trzna do 22 mm 20 mm   
     

2 �rednica wewn�trzna od 22 do 30 mm   

 35 mm    
   

3 
�rednica wewn�trzna od 35 do 
100mm 

równa �rednicy wewn�trznej 
rury 

     

   

4 �rednica wewn�trzna ponad 100 mm 

 100 mm  
   

5 Przewody i armatura wg poz. 1- 1/2 wymaga� z poz. 1-4 

 4 przechodz�ce przez �ciany  

 lub stropy, skrzy�owania  

 przewodów  
   

6 Przewody ogrzewa� centralnych 1/4 wymaga� z poz. 1-4 

 wg poz. 1-4, uło�one w  

 komponentach budowlanych  

 mi�dzy ogrzewanymi  

 pomieszczeniami ró�nych  

 u�ytkowników  
   

7 przewody wg poz. 6 uło�one w 6 mm 

 podłodze  
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Uwaga: 
 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania 

ciepła ni� podano w tabeli nale�y odpowiednio skorygowa� grubo�� warstwy 

izolacyjnej, 
 

Przej�cia przez przegrody budowlane nale�y wykonywa� w tulejach ochronnych, 

umo�liwiaj�cych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie 

mo�e by� wykonane �adne poł�czenie na przewodzie. Nale�y te� zagwarantowa�, aby rury 

nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderze� b�d� wstrz�sów. Ze wzgl�du na 

wyst�powanie wydłu�e� termicznych nale�y zapewni� kompensacj� przewodów 

wykorzystuj�c w tym celu naturalne załamania tras przewodów (zapewni to 

samokompensacj�) oraz kompensatory U-kształtne zgodnie ze �rednic� danego odcinka. Na 

instalacji wykona� podpory ruchome i stałe zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody 

prowadzi� z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku od najdalszych pionów lub odbiorników 

do �ródła ciepła. 

 

Przed nagrzewnicami central nale�y zamontowa� zespół regulacyjny składaj�cy si� z 

zaworów odcinaj�cych i zaworu regulacyjnego z ogranicznikiem przepływu, spink� z 

zaworem zwrotnym. Za spinka montowa� zespół pompowy mieszaj�cy, w którego skład 

wchodzi: pompa obiegowa zawór zwrotny oraz zawory odcinaj�ce przed nagrzewnic�. 

Zespół regulacyjny nale�y wyposa�y� tak�e w odpowietrznik i zawór spustowy.  

Wszystkie zawory nale�y instalowa� w sposób zapewniaj�cy dost�p dla obsługi i 

konserwacji. 

 

Nad drzwiami wej�ciowymi do budynku nale�y zamontowa� kurtyny powietrzne dopasowane 

parametrami technicznymi do szeroko�ci i wysoko�ci otworu drzwiowego. Ka�d� kurtyn� 

powietrzn� nale�y wyposa�y� w zespół zaworów odcinaj�cych i regulacyjnych, przed ka�d� 

kurtyn� na instalacji ciepła technologicznego nale�y zamontowa� po jednym zaworze 

odcinaj�cym kulowym na wyj�ciu i wej�ciu do jednostki, dodatkowo na zasilaniu zawór 

regulacyjny z ogranicznikiem przepływu z siłownikiem trzypoło�eniowym oraz spinka z 

zaworem odcinaj�cym kulowym do opró�nienia instalacji. 

 

Hałas i wibracje 
 

Wymagania ogólne 

 

Wymagania niniejszego standardu nie dotycz� wył�cznie instalacji mechanicznych i 

klimatyzacyjnych, ale tak�e pozostałych elementów budynku. 

 

Akustyka i ochrona przed hałasem w budynku jest bardzo istotna dla spełnienia warunków 

komfortu przebywania w nim ludzi. Szczegóły zwi�zane z hałasem okre�la norma PN-87/B-

02151.01. 



KM PROJEKT –01 pa�dziernik 2024 

 

 

 

Urz�dzenia na dachu i wewn�trz budynku projektowa� przy spełnieniu wymaga� 
 

akustycznych zawartych w normie PN-87/B-02151/02 oraz zgodnie z 
 

rozporz�dzeniem Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 120 poz. 826 - Dopuszczalny poziom 
 

hałasu w [dB] 
 
 
 Instalacja chłodu technologicznego i komfortu 
 

Wymagania ogólne 

 

W celu zapewnienia parametrów komfortu w wybranych pomieszczeniach nale�y 

zamontowa� systemy typu SPLIT /Multisplit / VRF. System chłodzenia nale�y montowa� w 

pomieszczeniach stałej pracy, w których ze wzgl�du na obowi�zujecie przepisy i sztuk� 

budowlan� b�dzie wymagany (pomieszczenia o du�ych zyskach ciepła słonecznego oraz 

technologicznego). 

Instalacje klimatyzacji nale�y zastosowa� w: 

-w pokojach 2 osobowych,  

-gabinetach, 

-�wietlicy, sali �wicze�, 

 

W celu zapewnienia chłodzenia powietrza wentylacyjnego, na dachu budynku, nale�y 

zastosowa� urz�dzenia spr��arkowo-skraplaj�ce opartej na czynniku R410A.  

 

Ze wzgl�du na wymagania dotycz�ce charakterystyki energetycznej układy freonowe 

powinny by� o wysokiej wydajno�ci (wysokich współczynnikach ERR). 
 

Zapotrzebowanie na chłód, konieczno�� dublowania układów chłodzenia 
 
oraz wymagane parametry termiczno-wilgotno�ciowe nale�y ustali� z poszczególnymi 

bran�ami na etapie sporz�dzania projektu. 
 

Wszystkie systemy freonowe nale�y wyposa�y� w elementy regulacji i sterowania. Od 

jednostek wewn�trznych nale�y wykona� instalacj� odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 

Podej�cia instalacji skroplin do kanalizacji sanitarnej nale�y zasyfonowa�. 
 

Stosowane przewody 
 

Instalacje czynnika chłodniczego wykona� z rur miedzianych chłodniczych ł�czonych lutem 

twardym. Przewody czynnika chłodniczego parowe oraz cieczowe nale�y izolowa� 

przeciwwykropleniowo izolacj� na bazie syntetycznego kauczuku. Izolacj� nale�y układa� w 

sposób szczelny, �cisłe wg wytycznych producenta. 
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Zastosowa� grubo�� izolacji instalacji rurowych – 13mm wewn�trz budynku, 19mm na 

zewn�trz budynku. Przewody czynnika chłodniczego prowadzone na zewn�trz budynku 

nale�y zabezpieczy� dodatkowo płaszczem z blachy ocynkowanej grubo�ci min. 0,6mm w 

sposób zabezpieczaj�cy cało�� izolacji przed wyst�pieniem mostków termicznych. 

 

Przej�cia ruroci�gów przez przegrody budowlane nale�y wykona� w tulejach ochronnych, 

umo�liwiaj�cych wzdłu�ne przemieszczenie si� przewodu w przegrodzie. Przestrze� 

pomi�dzy tulej� a przewodem nale�y wypełni� materiałem plastycznym lub elastycznym, nie 

powoduj�cym uszkodzenia przewodu. W tulei nie mo�e znajdowa� si� �adne poł�czenie 

przewodu. Tuleja ochronna powinna by� rur� o �rednicy wewn�trznej wi�kszej od �rednicy 

zewn�trznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm , przy przej�ciu przez przegrod� pionow�, i 

co najmniej o 1cm, przy przej�ciu przez strop. Tuleje ochronne powinny by� wykonane z tego 

samego materiału, co prowadzona rura. Przej�cia przez �ciany i stropy stanowi�ce granice 

stref po�arowych wykona� w specjalnych tulejach przeciwogniowych. 

 

Ruroci�gi prowadzone na przegrodach budowlanych mocowa� przy pomocy systemowych 

wsporników i uchwytów. Podpory, wsporniki i uchwyty musz� posiada� odpowiednie 

wymiary, wytrzymało�� oraz zapewni� wydłu�alno�� ruroci�gów, jej kompensacje oraz  

mo�liwo�� stałego zakotwienia.



KM PROJEKT –01 pa�dziernik 2024 

 

W	zeł grzewczy 
 


ródłem ciepła dla całego budynku b�dzie istniej�cy w�zeł cieplny zlokalizowano w 

pomieszczeniu na poziomie piwnicy. Nowoprojektowane instalacje nale�y wł�czy� do 

istniej�cej instalacji ogólnej budynku. 

 

Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami dla szpitala nale�y zapewni�, niezale�nie od 

zasilania z sieci, własne rezerwowe �ródło ciepła. 

 
 

Ruroci�gi ł�cz�ce poszczególne obiegi po stronie wysokoparametrowej nale�y wykona� z 

rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN10210-1: 2000, PN-EN 10210-2: 2000, PN-EN 

10224:2003, ł�czonych za pomoc� spawania, z armatur� na poł�czenia spawane, 

kołnierzowe lub gwintowane. 
 

Ruroci�gi po stronie instalacyjnej nale�y wykona� z rur stalowych czarnych ze szwem wg 

PN-EN10219-1: 2000, PN-EN 10219-2: 2000, PN-EN 10208-2, PN-EN 10224:2003, 

ł�czonych za pomoc� spawania, z armatur� na poł�czenia gwintowane lub kołnierzowe. 

Ruroci�gi prowadzi� ze spadkiem 3o/oo w kierunku odwodnie�. 

Najwy�sze punkty instalacji nale�y odpowietrzy�, w najni�szych punktach instalacji wykona� 

odwodnienia. 
 

Monta� ruroci�gów 
 

Wsporniki, oraz mocowanie rur nale�y wykona� w oparciu o systemy monta�owe (kotwy 

wklejane lub pr�ty gwintowane). Nale�y bezwzgl�dnie zastosowa� obejmy do rur z warstw� 

gumy izolacyjnej. Maksymalne odległo�ci pomi�dzy podporami rozmieszcza� w zale�no�ci 

od �rednic: 

 

DN25 – 3,50m; 
 

DN32 – 3,75m; 
 

DN40 – 4,25m; 
 

DN50 – 4,60m; 
 

DN65 – 5,50m; 
 

DN80÷DN250 – 6,00m. 
 

Przej�cia przez przegrody oddzielenia po�arowego nale�y wykona� w technologii przej�� 

instalacyjnych produkcji np. firmy Hilti. Dla rur stalowych nale�y zastosowa� mas� 

uszczelniaj�c� CP601S, klasa odporno�ci ogniowej EI 120. Wszystkie przej�cia ppo�. przez 

przegrody budowlane wykona� zgodnie z warunkami zawartymi w aprobacie technicznej 

danego materiału, z aprobatami technicznymi oraz instrukcjami producenta. Przej�cia 

musz� by� czytelnie oznakowane. 

 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne: 
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Malowanie mo�na przeprowadzi� dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 

szczelno�ci poszczególnych instalacji lub ich cz��ci. 
 

Przed przyst�pieniem do malowania ruroci�gi nale�y oczy�ci�. 
 

Kolejno�� prac czyszczenia: 
 

- popiół, cement oraz walcowina musz� by� zdarte, 
 

- resztki ze spawania oraz �u�el musz� by� usuni�te, 
 

- szwy spawalnicze musz� by� wyrównane, 
 

- kurz, smar, olej musz� by� wyczyszczone, 
 

- ruroci�gi oczy�ci� odrdzewiaczem fosforowym. 
 

Po oczyszczeniu ruroci�gi nale�y pomalowa� w nast�puj�cy sposób: 
 

- Prace malarskie wykonywane b�d� w warunkach otoczenia, po zako�czeniu prac 

monta�owych, na powierzchniach odpowiednio przygotowanych. 
 

- Zabrania si� wykonywania prac malarskich w temperaturach ni�szych ni� 3 OC 

powy�ej punktu rosy, oraz gdy na ruroci�gach i konstrukcji wyst�puje rosa. Nie wolno 

malowa� przy temperaturze malowanego podło�a powy�ej 40 OC. 
 

Materiały malarskie: 
 

- do gruntowania: farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna renowacyjna np. CEKOR 

R produkcji Polifarb Cieszyn (lub równowa�e). 
 

- do malowania nawierzchniowego: farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna 

renowacyjna np. CEKOR R produkcji Polifarb Cieszyn (lub równowa�e). 
 

- rozcie�czalniki: stosowa� rozpuszczalniki podane przez producenta. 
 

Farba musi by� odporna na temperatur� 200 OC. 
 
 

 

Izolacja termiczna. 
 

Ruroci�gi po stronie wysokoparametrowej oraz po stronie instalacyjnej zaizolowa� 

termicznie izolacj� z wełny mineralnej PAROC Section AluCoat T (lub równowa�n�). Nale�y 

stosowa� nast�puj�ce minimalne grubo�ci izolacji: 

 

Minimalna grubo�� izolacji (zgodna z Dz.U.75 z 2002r. z pó�niejszymi zmianami). 
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Grubo�� 
DN 

otuliny [mm] 

 

15 
21,8 

 

20 
21,9 

 

25 
32,7 

 

32 
40,5 

 

40 
46,9 

 

50 
59,3 

 

65 
75,9  

 
  
 

80 
88,9 

 

100 
108,8 

 

> 125 
109,5 

 
 

 

 

Wymienniki i pompy izolowa� przy zastosowaniu oryginalnych kształtek producenta. 

Armatur� izolowa� przy zastosowaniu gotowych kształtek lub otulin� z wełny mineralnej. 

 

Monta� izolacji wykona� zgodnie z instrukcj� podan� przez producenta danego systemu 

izolacji. 

 

Próba ci�nieniowa. 
 

Po zmontowaniu w�zła cieplnego nale�y przeprowadzi� prób� szczelno�ci na nast�puj�ce 

ci�nienia: 

 
 

 

 po stronie sieciowej - 1,60 MPa, 

 po stronie instalacji - 0,90 MPa, 
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Do przeprowadzenia próby szczelno�ci zdemontowa� zawór bezpiecze�stwa, odł�czy� 

naczynia przeponowe, manometry po stronie instalacyjnej odł�czy� za pomoc� kurków 

manometrycznych, odci�� instalacj� wewn�trzn� na zaworach odcinaj�cych. Po pozytywnej 

próbie szczelno�ci nale�y wykona� płukanie w�zła cieplnego wod� wodoci�gow�. Pr�dko�� 

podczas płukania powinna wynosi� min 1,5 m/s. Po wykonaniu płukania wyczy�ci� 

filtroodmulniki oraz filtry siatkowe. 

 

Rozruch w�zła nale�y przeprowadzi� w ci�gu 72 h trwania próby eksploatacyjnej. 

 

Wytyczne bran�owe instalacyjne 
 

budowlane : 
 

• �ciany i sufit pomieszczenia w�zła wytynkowa� i pomalowa� farb� emulsyjn� 

odporn� na wilgo�. 
 

• posadzk� w pomieszczeniu w�zła nale�y wykona� ze spadkami w kierunku kratek 
 

• odwadniaj�cych. 
 

• zamontowa� drzwi wej�ciowe otwierane na zewn�trz pomieszczenia 

zabezpieczone blach� stalow�, o odporno�ci ogniowej min. 30 - minut, drzwi 
 
wyposa�y� w zamek min. klasy B. 
 

wod - kan.: 
 

• doprowadzi� do w�zła wod� zimn� ruroci�giem wyposa�onym w zawór czerpalny 

ze zł�czk� do w��a. 
 

• zamontowa� zlew stalowy, 
 

• wykona� wpusty podłogowe kanalizacyjne i odwodni� do kanalizacji poprzez 

studni� schładzaj�c�, 
 

• jako  rury  odwadniaj�ce  od  wpustów  do  studni  schładzaj�cej  stosowa� rury 
 

�eliwne. 
 

wentylacyjne: 
 

• w pomieszczeniu w�zła wykona� wentylacj� mechaniczn� nawiewno – wywiewn�, 

powietrze nawiewane nie powinno by� skierowane bezpo�rednio na urz�dzenia i 

przewody bez stałego przepływu czynnika grzewczego. 

 

Uwagi. 
 
 

 

• Prace nale�y wykona� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

w�złów ciepłowniczych”, zeszyt 8 oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wyd. maj 2003r. 
 

• Zastosowane materiały, urz�dzenia i armatura powinny posiada� wymagane 

przez przepisy: atesty higieniczne wydane przez Pa�stwowy Zakład Higieny, 
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certyfikaty Polskiego Centrum Bada� i Certyfikacji lub Centralny O�rodek Badania 

Rozwoju Techniki Instalacyjnej Instal, deklaracje zgodno�ci z Polsk� Norm�, 

aprobaty techniczne. 
 

• Wszystkie urz�dzenia w w��le montowa� zgodnie z dokumentacj� techniczno-

ruchow� tych urz�dze� oraz wytycznymi producenta. 

 

Instalacja wody zimnej, ciepłej u�ytkowej oraz ciepłej wody cyrkulacyjnej, 
 

Wymagania ogólne 
 

Now� instalacj� wodoci�gow� nale�y podł�czy� do istniej�cej instalcji ogólnej budynku. 
 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012r. W sprawie 

szczegółowych wymaga�, jakim powinny odpowiada� pomieszczenia i urz�dzenia podmiotu 

wykonuj�cego działalno�� lecznicz�, nale�y zaplanowa� rezerwowe �ródło zaopatrzenia 

szpitala w wod�. 
 
Jako�� wody winna spełnia� wymagania obowi�zuj�cych rozporz�dze�. Woda pitna musi 

by� dostarczana do wszystkich odbiorników wody u�ytkowej. Woda zimna podawana 

b�dzie do instalacji pod ci�nieniem panuj�cym w ruroci�gu ulicznym. Za głównym 

przył�czem, w budynku, instalacj� nale�y rozdzieli� na instalacj� wodoci�gow� bytow� i 

instalacj� wodoci�gow� przeciwpo�arow� hydrantow�. Poszczególne instalacje nale�y 

wyposa�y� w zespoły wodomierzowe. 
 
Zimna woda zasila pomieszczenia na kondygnacjach P-1 do P+2. Instalacj� wodoci�gow� 

w cało�ci zaprojektowa� na ci�nienie 10 bar. 

 

 

Pomiar zu�ycia wody 
 

Za głównym przył�czem, instalacj� nale�y rozdzieli� na instalacj� bytow� i instalacj� 

przeciwpo�arow� hydrantow�. Na odgał�zieniu instalacji wody bytowej nale�y zamontowa� 

zawór odcinaj�cy, natomiast na odnodze instalacji wody przeciwpo�arowej montuje si� 

wodomierz, dwa zawory odcinaj�ce oraz zawór antyska�eniowy typu EA. 

 

Utrzymanie ci�nienia w instalacji 
 

Przyj�to, i� utrzymanie wymaganego ci�nienia dyspozycyjnego w instalacji wodoci�gowej 

bytowej b�dzie mo�liwe bez zastosowania zestawu hydroforowego. Zało�enie zweryfikowa� 

na etapie projektowym obiektu. 

 

Armatura instalacyjna 
 

W instalacji stosowa� zawory odcinaj�ce kulowe, dost�pne na rynku, których warto�� 

ci�nienia pracy wynosi PN10bar. Armatura odcinaj�ca, zwrotna i czerpalna winna posiada� 

niezb�dne aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia. Zawory odcinaj�ce kulowe 

montowane na ka�dym odgał�zieniu, na wyj�ciu z szachtu, przed w�złem sanitarnym, przed 
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ka�dym odbiornikiem, i pod pionami razem z armatur� spustow�. Armatura spustowa 

instalowana w najni�szych punktach instalacji oraz na podej�ciach pionów przed elementami 

zamykaj�cymi armatury odcinaj�cej, dla umo�liwienia opró�nienia poszczególnych pionów z 

wody, po ich odci�ciu. Armatura spustowa zaopatrzona w zł�czk� do w��a w sposób 

umo�liwiaj�cy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Je�eli rozwi�zanie doprowadzenia 

wody do przyborów lub urz�dze� umo�liwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie 

doprowadzaj�cym wod� do nich nale�y zainstalowa� odpowiednie zawory zwrotne. 

 

Instalacja rurowa – zimna woda 
 

Instalacj� rozprowadzaj�c� wykona� z rur Rury PE- RT/AL/PE-RT z wkładk� aluminiow�, 

max. parametry pracy 70oC i 10 bar. Do ł�czenia stosowa� kształtki systemowe, 

zaprasowywane wykonane z mosi�dzu cynowanego w komplecie z tulej� zaciskow�. 

Technologia monta�u rur wg wytycznych producenta. �rednice przewodów dobiera� tak, 

aby pr�dko�ci przepływu w rurach nie przekraczała 1,5 m/s. 

 

Spadki przewodów powinny by� dobrane w sposób zapewniaj�cy mo�liwo�� odwadniania 

instalacji w najni�szych miejscach załama� przewodów. Rozprowadzenie poziome do 

pionów wodoci�gowych wykonane zostanie pod stropem kondygnacji P–1. Podej�cia do 

baterii czerpalnych w �ciankach warstwowych STG albo murowanych. 
 
W celu zapobiegania wykraplaniu si� wilgoci na zimnych �ciankach rur nale�y wykona� 

instalacj� izolacj� przeciwwykropleniow� ruroci�gów o grubo�ci 9mm w postaci otulin z 

pianki na bazie syntetycznego kauczuku. 

 

Przewody w bruzdach powinny by� prowadzone w otulinie, rurze płaszczowej lub co 

najmniej z izolacj� powietrzn� w taki sposób, aby przy wydłu�eniach cieplnych: 
 

a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o �cianki 

bruzdy i materiał j� zakrywaj�cy 
 

b) w poł�czeniach i na odgał�zieniach przewodu nie 

powstawały dodatkowe napr��enia lub siły rozrywaj�ce 

poł�czenia. 

 

Po zako�czeniu monta�u instalacji, instalacj� nale�y podda� próbie szczelno�ci i 

zdezynfekowa�. 
 
Przej�cia ruroci�gów przez przegrody budowlane prowadzi� w tulejach ochronnych. Tuleja 

ochronna powinna by� rur� o �rednicy wewn�trznej wi�kszej od �rednicy zewn�trznej rury 

przewodu: co najmniej o 2 cm , przy przej�ciu przez przegrod� pionow�, i co najmniej o 

1cm, przy przej�ciu przez strop. Obustronnie wykona� uszczelnienie z wełny mineralnej lub 

szklanej z dodatkiem wodoszczelnego i niepalnego �rodka. Tuleje ochronne powinny by� 

wykonane z tego samego materiału, co prowadzona rura. W przypadku rur z tworzyw 

sztucznych tuleje ochronne wykonywa� z rur miedzianych lub z rur stalowych. Przej�cia 
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przez �ciany i stropy stanowi�ce granice stref po�arowych wykona� w specjalnych tulejach 

przeciwogniowych. Instalacj� nale�y zabezpieczy� przed wpływem uderze� i wstrz�sów. 

Ruroci�gi prowadzone na przegrodach budowlanych mocowa� przy pomocy systemowych 

wsporników i uchwytów osadzanych na kołkach metalowych. Przewody podej�� zimnej 

wody powinny by� dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Podpory, wsporniki i 

uchwyty musz� posiada� odpowiednie wymiary, wytrzymało�� oraz zapewni� wydłu�alno�� 

ruroci�gów, jej kompensacje oraz mo�liwo�� stałego zakotwienia. 

 

Maksymalny odst�p mi�dzy podporami przewodów w instalacji wodoci�gowej wykona� wg 

tabel nr 6 i 7 WTWIO dla instalacji wodoci�gowej – wymagania techniczne Cobrti Instal. 
 
Rozstaw mocowa� musi by� tak�e zgodny z zaleceniami producenta zastosowanych rur. 

 

Instalacja rurowa – ciepła woda u�ytkowa z cyrkulacj� 
 
 
Instalacj� rozprowadzaj�c� wykona� z rur Rury PE- RT/AL/PE-RT z wkładk� aluminiow�, 

max. parametry pracy 70oC i 10 bar. Do ł�czenia stosowa� kształtki systemowe, 

zaprasowywane wykonane z mosi�dzu cynowanego w komplecie z tulej� zaciskow�. 

Technologia monta�u rur wg wytycznych producenta. �rednice przewodów dobiera� tak, 

aby pr�dko�ci przepływu w rurach nie przekraczała 1,5 m/s. 
 
�rednice rur dobiera� tak, aby pr�dko�ci przepływu w rurach nie przekraczały 1,0 m/s dla 

pomieszcze� wynajmowanych i 1,5 m/s w pomieszczeniach technicznych. 
 
Spadki przewodów powinny by� dobrane w sposób zapewniaj�cy mo�liwo�� odwadniania 

instalacji w najni�szych miejscach załama� przewodów. Rozprowadzenie poziome do 

pionów wodoci�gowych wykonane zostanie pod stropem kondygnacji P–1. Podej�cia pod 

piony wyposa�y� w zawory odcinaj�ce zgodne ze �rednic� danego odcinka. Podej�cia do 

baterii czerpalnych w �ciankach warstwowych STG, lub w bruzdach �cian �elbetowych albo 

murowanych. 
 
Przewody w bruzdach powinny by� prowadzone w otulinie, rurze płaszczowej lub co 

najmniej z izolacj� powietrzn� w taki sposób, aby przy wydłu�eniach cieplnych: 
 

a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o �cianki 

bruzdy i materiał j� zakrywaj�cy 
 

b) w poł�czeniach i na odgał�zieniach przewodu nie 

powstawały dodatkowe napr��enia lub siły rozrywaj�ce 

poł�czenia. 

 

Ruroci�gi izolowa� termicznie okładzinami koszulkowymi z polietylenu, szczególnie dotyczy 

to odcinków prowadzonych w strefach znacznych ró�nic temperatur. Wymagania grubo�ci 

izolacji według tabeli poni�ej. 

 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów: 
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L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo�� izolacji 

    cieplnej 

    (materiał 0,035 W/(m · K)1) 
    

1 �rednica wewn�trzna do 22 mm  20 mm 
    

2 �rednica wewn�trzna od 22 do 35 mm  30 mm 
    

3 �rednica wewn�trzna od 35 do 100 mm  równa �rednicy wewn�trznej 

    rury 
    

4 �rednica wewn�trzna ponad 100 mm  100 mm 
   

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz�ce ½ wymaga � z poz. 1-4 

 przez   �ciany   lub   stropy,   skrzy�owania  

 przewodów    
   

6 Przewody ogrzewa� centralnych wg poz. 1-4, ½ wymaga � z poz. 1-4 

 uło�one w komponentach budowlanych miedzy  

 ogrzewanymi pomieszczeniami ró�nych  

 u�ytkowników    
    

7 Przewody wg poz. 6 uło�one w podłodze  6 mm 
   

8 Przewody  ogrzewania  powietrznego  (uło�one 40 mm 

 wewn�trz izolacji cieplnej budynku)   
   

9 Przewody ogrzewania powietrznego (uło�one na 80 mm 

 zewn�trz izolacji cieplnej budynku)   
   

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymaga� z poz. 1-4 

 wewn�trz budynku2)   
   

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymaga� z poz. 1-4 

 na zewn�trz budynku2)   
     

 

Uwaga: 
 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania 

ciepła ni� podano w tabeli, nale�y odpowiednio skorygowa� grubo�� warstwy 

izolacyjnej, 
 

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 
 

 

Po zako�czeniu monta�u instalacji, instalacj� nale�y podda� próbie szczelno�ci i 

zdezynfekowa�. 

Przej�cia ruroci�gów przez przegrody budowlane prowadzi� w tulejach ochronnych. Tuleja 

ochronna powinna by� rur� o �rednicy wewn�trznej wi�kszej od �rednicy zewn�trznej rury 

przewodu: co najmniej o 2 cm , przy przej�ciu przez przegrod� pionow�, i co najmniej o 

1cm, przy przej�ciu przez strop. Obustronnie wykona� uszczelnienie z wełny mineralnej lub 

szklanej z dodatkiem wodoszczelnego i niepalnego �rodka. Tuleje ochronne powinny by� 

wykonane z tego samego materiału, co prowadzona rura. W przypadku rur z tworzyw 

sztucznych tuleje ochronne wykona� z rur miedzianych lub z rur stalowych. Przej�cia przez 
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�ciany i stropy stanowi�ce granice stref po�arowych wykona� w specjalnych tulejach 

przeciwogniowych. 
 
Ruroci�gi prowadzone na przegrodach budowlanych mocowa� przy pomocy systemowych 

wsporników i uchwytów osadzonych na kołkach metalowych. Podpory, wsporniki i uchwyty 

musz� posiada� odpowiednie wymiary, wytrzymało�� oraz zapewnia� wydłu�alno�� 

ruroci�gów, jej kompensacje oraz mo�liwo�� stałego zakotwienia. Instalacj� nale�y 

zabezpieczy� przed wpływem uderze� i wstrz�sów. 
 
Maksymalny odst�p mi�dzy podporami przewodów w instalacji wodoci�gowej wykona� wg 

tabel nr 6 i 7 WTWIO dla instalacji wodoci�gowej – wymagania techniczne Cobrti Instal. 
 
Rozstaw mocowa� musi by� tak�e zgodny z zaleceniami producenta zastosowanych rur. 

Instalacja wody ciepłej musi by� wyposa�ona w system jej cyrkulacji składaj�cy si� z 

zamkni�tej p�tli rurowej oraz pompy cyrkulacyjnej, której wydajno�� winna gwarantowa� 

utrzymanie maksymalnej ró�nicy temperatur wynosz�cej 2-3˚C. W celu zapewnienia 

wła�ciwej regulacji tej instalacji nale�y stosowa� zawory regulacyjne podpionowe. Zawory 

termostatyczne z nastaw� temperatury zamontowa� na ka�dym pi�trze na wyj�ciu z 

szachtu. S� to wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne bezpo�redniego działania 

o działaniu proporcjonalnym. Zawór wyposa�ony jest w termostatyczny element regulacyjny 

umieszczony w grzybku zaworu, gniazdo pomiaru temperatury, gniazdo modułu 

dezynfekcyjnego. Przepływ wody cyrkulacyjnej regulowany temperatur� wody. Maksymalne 

ci�nienie pracy – 10bar, maksymalna temperatura – 100oC. 

 

Instalacja hydrantowa ppo�. 
 

Wymagania ogólne 
 

W całym budynku, zgodnie z wymogami i przepisami winna by� zagwarantowana ochrona 

ppo�. poprzez instalacj� hydrantow�. Pionowe przewody zasilaj�ce b�d� prowadzone w 

szachtach instalacyjnych. Na ka�dej kondygnacji montowa� hydranty 25 z jednym w��em o 

długo�ci 30m. Minimalna wydajno�� poboru wody mierzona na wylocie pr�downicy winna 

wynosi� 1,0 dm3/s (dla hydrantu 25 mm), przy zachowaniu dla najbardziej niekorzystnie 

poło�onego hydrantu minimalnego ci�nienia 0,2 Mpa. Przewody doprowadzaj�ce wod� do 

hydrantów doprowadzi� na wys. 1,35 m (±0,05 m) od posadzki. Na instalacji 

przeciwpo�arowej nie mog� znajdowa� si� �adne zawory odcinaj�ce. 
ródłem zasilaj�cym 

instalacj� hydrantow� jest przył�cze wodoci�gowe, konieczno�� zastosowania dodatkowego 

zestawu podnoszenia ci�nienia oraz zbiornika buforowego do potwierdzenia na etapie 

projektowym. 

 

Pompownia instalacji hydrantowej 
 

Konieczno�� stosowania w budynku pompowni instalacji hydrantowej potwierdzi� na etapie 

projektowym obiektu. 
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Instalacja rurowa 
 

Instalacj� wykona� z rur stalowych ł�czonych przy pomocy zł�czy gwintowanych przy 

zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniaj�cej. Na jednej z kondygnacji budynku, 

nale�y przewidzie� podł�czenie do instalacji zbiornika miski ust�powej celem okresowego 

przepłukiwania ruroci�gów (pionów) p-po�., aby nie dopu�ci� do zagniwania stoj�cej wody. 

Przewody instalacji do �rednicy Dn100mm wł�cznie, wykona� z rur stalowych 

ocynkowanych. Przewody o �rednicy powy�ej Dn100mm wykona� z rur stalowych bez szwu 

czarnych odpowiednio zabezpieczonych przed korozj�. Przej�cia przez �ciany i stropy 

wykonane zostan� w tulejach ochronnych z PVC o �rednicy o jeden wymiar wi�kszej od 

zewn�trznej �rednicy ruroci�gu. Przej�cia przez �ciany i stropy stanowi�ce granice stref 

po�arowych wykona� w specjalnych tulejach przeciwogniowych. 

 

Maksymalny odst�p mi�dzy podporami przewodów z rur stalowych 
 

 

�rednica nominalna rury 
Przewód montowany w instalacji wody ciepłej 

   

 Pionowo (1)    [m] Inaczej [m] 
    

DN 10-20 2,0  1,5 
    

DN 25 2,9 2,2 
   

DN 32 3,4 2,6 
   

DN 40 3,9 3,0 
   

DN 50 4,6 3,5 
   

DN 65 4,9 3,8 
   

DN 80 5,2 4,0 
   

DN 100 5,9 4,5 
   

(1) Lecz nie mniej ni� jedna podpora na ka�d� kondygnacj� 
 

 

Hydranty 
 

Przył�cza wyj�ciowe szpul z w��ami powinny odpowiada� standardom stosowanym przez 

lokalne słu�by Stra�y Po�arnej. Hydranty powinny by� zlokalizowane miejscach dost�pnych 

z korytarzy i ci�gów komunikacyjnych. Odległo�� pomi�dzy stanowiskami ze szpulami z 

w��ami winna nie przekracza� 30 m. Szafki hydrantowe natynkowe Ø 25 mm wyposa�one 

zostan� w pr�downice z wypływem rozproszonym i w��e półsztywne pojedyncze długo�ci 

30 m. Stosowa� szafki hydrantowe z dodatkow� szafk� na ga�nic� proszkow� lokalizowan� 

pod hydrantem. 

 

Instalacja winna by� tak zaprojektowana i wykonana, aby spełni� wymagania przepisów w 

zakresie niezb�dnej wydajno�ci instalacji przy jednocze�nie pracuj�cych dwóch hydrantach 

najbardziej niekorzystnie poło�onych. 
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Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

Wymagania ogólne 
 

Kompletna instalacja kanalizacji sanitarnej wykorzystuje spływ grawitacyjny do punktu 

podł�czenia z zewn�trzn� studni�. Instalacj� nale�y wykona� z wykorzystaniem rur 

kielichowych PVC ł�czonych na uszczelk� gumow�. 

 

Dla kondygnacji podziemnej nale�y wykona� instalacj� grawitacyjn� sanitarn� 

podposadzkow� z wykorzystaniem rur PVC kl.S. (SN 8). 

 

System kanalizacji sanitarnej powinien by� wodo- i gazoszczelnym systemem rur 

zaprojektowanym w taki sposób, aby zapobiec wydostawaniu si� gazów i/lub zapachów z 

ró�nych urz�dze� sanitarnych oraz aby zapewni� szybkie i skuteczne usuwanie �cieków. 

Instalacja musi by� tak zaprojektowana i wykonana, aby zapobiega� zanieczyszczeniom, 

zatykaniu si� przewodów i zaleganiu stałych frakcji �cieków. Dla zapewnienia działania 

czyszcz�cego niezb�dna jest pr�dko�� przepływu �cieków sanitarnych na poziomie 0,6 m/s. 

 

Kratki �ciekowe w pomieszczeniach WC powinny by� wykonane ze stali nierdzewnej, 

natomiast wpusty w pomieszczeniu technicznych dostosowane do funkcji pomieszczenia. 

 

System odpowietrzania 
 

System odpowietrzania kanalizacji musi ułatwia� wydostawanie si� gazów i zapachów ze 

wszystkich cz��ci instalacji. Wielko��, rozmieszczenie i instalacja b�d� tak projektowane, 

aby ograniczy� zmian� ci�nienia powietrza we wszystkich odpływac. Przewody 

wyprowadzane ponad dach gdzie nie przebywaj� ludzie mog� wystawa� 0,30 m ponad 

dach. 

 

Instalacja rurowa 
 

Piony i poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykona� z rur kielichowych PVC (szare). 

Przej�cia przez �ciany, stropy stanowi�ce wydzielenie ogniowe nale�y odpowiednio 

zabezpieczy�. Otwory pozostaj�ce po uło�eniu instalacji musz� zosta� zamkni�te przy 

u�yciu niepalnych materiałów budowlanych. Nale�y stosowa� wełn� mineraln� o g�sto�ci 

90 kg/m3 i temperaturze topnienia � 1000°C. 
 
U nasady pionów, w miejscach przegi�� i na szczycie pionów nale�y montowa� rewizje, a 

na poziomach – czyszczaki kanalizacyjne. 
 
Przewody kanalizacyjne PVC powinny by� układane kielichami w kierunku przeciwnym do 

przepływu �cieków. Przewody kanalizacyjne nie powinny by� prowadzone (równolegle) nad 

przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami 

elektrycznymi. Minimalna odległo�� przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna 
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wynosi� 0,1 m, mierz�c od powierzchni rur. W przypadku gdy odległo�� ta jest mniejsza, 

nale�y zastosowa� izolacj� termiczn�. Izolacj� termiczn� nale�y wykona� równie� wtedy, 

gdy działanie dowolnego �ródła ciepła mogłoby spowodowa� podwy�szenie temperatury 

�cianki przewodu powy�ej +45ºC. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodz� 

przez �ciany lub stropy, pomi�dzy �ciank� rur a kraw�dzi� otworu w przegrodzie budowlanej 

powinna by� pozostawiona wolna przestrze� wypełniona materiałem utrzymuj�cym stale 

stan plastyczny. Przej�cia przez �ciany i stropy budynku nale�y wykona� w tulejach 

ochronnych z PVC o �rednicy o jeden wymiar wi�kszej od zewn�trznej �rednicy ruroci�gu. 

Przej�cia przez �ciany i stropy stanowi�ce granice wydzielenia po�arowego nale�y wykona� 

w specjalnych tulejach przeciwogniowych. 

 

Przewody nale�y mocowa� do konstrukcji budynku za pomoc� uchwytów lub obejm. 
 

Powinny one mocowa� przewody pod kielichami. 
 

 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych. 
 

�rednica przewodu [mm] Rozstaw [m] 
  

50 – 110 1,0 
  

> 110 1,25 
  

 
 
 
 

 

Podczas układania rur w ziemi stosuje si� ogólne zasady układania: 
 

dno wykopu powinno by� nie w��sze ni� szeroko�� przewodu + 300 mm, dno wykopu 

musi by� równe, wolne od kamieni, gał�zi itp., 
 
na dnie wykopu nale�y wykona� podsypk� z piasku 15 cm (zag�szczenie IS=0,98), 
 
uło�y� przewód i sprawdzi� spadek, 
 

wykona� obsypk� z piasku po obu stronach rury i dobrze zag��ci�, 
 

warstwami, do wysoko�ci ok. 30 cm ponad wierzch rury, wykonywa� dalsz� zasypk� 

piaskiem, starannie j� zag�szczaj�c IS=0,98, 
 
kontynuowa� zasypywanie wykopu. 
 

 

Instalacja kanalizacji deszczowej 
 

Wymagania ogólne 
 

Wody opadowe z połaci dachowej budynku nale�y zagospodarowa� bez zmian w stosunku 

do stanu pierwotnego za pomoc� rynien i rur spustowych. 

 

Zabezpieczenia p.po� instalacji rurowych 
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo�arowego powinny mie� klas� 

odporno�ci ogniowej (E I) wymagan� dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o �rednicy 

wi�kszej ni� 0,04 m w �cianach i stropach pomieszczenia zamkni�tego, dla których 

wymagana klasa odporno�ci ogniowej jest nie ni�sza ni� E I 60 lub R E I 60, a nieb�d�cych 

elementami oddzielenia przeciwpo�arowego, powinny mie� klas� odporno�ci ogniowej (E I) 

�cian i stropów tego pomieszczenia. 

 

Przepusty instalacyjne nale�y montowa� zgodnie z aprobata producenta. 
 
 
 

Sieci zewn	trzne 
 

 

Sie� wodoci�gowa 
 

Na potrzeby zasilenia oddziału nale�y podł�czy� si� do istniej�cej instalacji wewn�trznej 

budynku. 

 

Odpowietrzenie i odwodnienie sieci odbywa� si� b�dzie poprzez hydranty zewn�trzne. 
 

 

Wykopy pod ruroci�g wykona� jako szerokoprzestrzenne sprz�tem mechanicznym o 

nachyleniu skarp 1:1. Wodoci�g posadowi� na podło�u grub. min. 0,15 m z piasku 

zag�szczonego � = 1,00. 
 
Obsypk� ruroci�gu wykona� warstwami do wys. min. 0,30 m ponad wierzch rury z piasku 

zag�szczonego � = 1,00. Na ruroci�gu uło�y� drut miedziany DY min 1,00mm2 w osłonie 

tworzywowej. Drut nale�y wyprowadzi� po dr��ku zasuwy i umie�ci� przy nim w skrzynce 

ulicznej. Na gł�boko�ci 30cm nad gór� rury nale�y uło�y� ta�m� lokalizacyjn� koloru 

niebieskiego, stanowi�c� zabezpieczenie przed uszkodzeniem. 

 

Sie� wodoci�gow� nale�y podda� próbie szczelno�ci na ci�nienie próbne w wys. 1.5 
 

ci�nienia roboczego, jednak nie mniej ni� 1.0 MPa. Odcinek mo�na uzna� za 
 

szczelny je�eli w czasie 30 min, przy zamkni�tym dopływie wody, nie b�dzie spada� 
 

ci�nienie. Po zako�czeniu budowy przewodu i próbie szczelno�ci nale�y dokona� 
 

płukania  i  dezynfekcji. Próby  nale�y  wykona� po  cz��ciowym  zasypaniu  z 
 

pozostawieniem widocznych zł�czy. Przewody nale�y przepłuka� i dezynfekowa� u�ywaj�c 
podchlorynu sodu zgodnie z norm� PN-81/B-10725. 
 

Sie� kanalizacji sanitarnej 
 

Odprowadzenie �cieków bytowo-gospodarczych z obiektu odbywa� si� b�dzie do sieci 

miejskiej. Sie� kanalizacji sanitarnej wykona� z rur PVC- U klasy S o jednorodnej strukturze 

�cianki , o sztywno�ci obwodowej nie mniejszej ni� 8KN/ m2 (SN�8) 

 

Wykopy mechaniczne. W miejscach skrzy�owa� r�czne. 
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Ruroci�gi układa� na podsypce z piasku grub. 0,15 m z obsypk� 0,30 m ponad wierzch rury 

i zag��ci� IS=0,98. Obsypk� ruroci�gu wykona� warstwami grub. 0,25 m do wys. min. 0,30 

m ponad wierzch rury z piasku zag�szczonego IS=0,98.. 
 
Wykopy dla ruroci�gów wykona� jako w�skoprzestrzenne sprz�tem mechanicznym o 

�cianach wykopów zabezpieczonych szalunkami systemowymi. Na odgał�zieniach sieci w 

miejscach przył�czy obiektu przewiduje si� studzienk� rewizyjn� przepływowe z kr�gów 

betonowych Ø1000 lub Ø1200 mm (w zale �no�ci od gł�boko�ci studni) zako�czon� włazem 

�eliwnym typu B125, C250 D-400 niewentylowanym (przy czym dla dróg utwardzonych nie 

mniej jak D400). 

 

Opis studzienki 
 

Studzienki kanalizacyjne wykonywane jako włazowe z �elbetowych elementów 

prefabrykowanych, z komor� robocz� w kształcie koła w przekroju poprzecznym, 
 
o �rednicach wewn�trznych Ø1000 lub Ø1200 mm. Spód studzienek jest wy konany jako 

monolityczny prefabrykat wraz z �elbetow� płyt� denn�. W trakcie produkcji wykonywane s� 

otwory pod elementy poł�czeniowe umo�liwiaj�ce podł�czenie ka�dego rodzaju i pod 

dowolnym k�tem rury kanalizacyjnej o �rednicy od DN 100 do DN 1000. 

Jako zwie�czenie studzienki na kanalizacji deszczowej stosuje si� typowe, włazy �eliwno - 

betonowe wentylowane o wysoko�ci 15 cm klasy B125, C250, D -400, których posadowienie 

do rz�dnej terenu mo�na regulowa� poprzez betonowe pier�cienie dystansowe ( w terenie 

nieutwardzonym włazy kanałowe nale�y zastosowa� prefabrykowan� płyt� �elbetow� o gr. 

0,2m o wymiarach 1,0m x 1,0m z betonu kl.C35/45 ). U�ycie do produkcji wibrowanego 

betonu o klasie nie ni�szej ni� C 35/ 45 oraz wykorzystanie gotowego spodu studni 

gwarantuje, �e cała studzienka jest łatwa w monta�u oraz szczelna. 

Montowane w trakcie produkcji stopnie złazowe antypo�lizgowe w powłoce tworzywowej o 

szeroko�ci 30 cm w odległo�ci 25 - 30 cm. Studzienki wykonywane s� zgodnie z wymogami 

normy DIN 4034 cz. 1. 

 

Cz��� dolna studzienki - dno ( mo�liwe wyprofilowanie kinety, ze zmian� kierunków 

przepływu ), z zamontowan� w otworze tulej� z uszczelk� tzw. przej�ciem szczelnym 

odpowiednim dla typu rury rodzaju dokonanego podł�czenia, wykonanie cz��ci 

przepływowej w betonie. Cz��� spodnia studni jest elementem monolitycznym zawieraj�cym 

płyt� denn�, wypełnienie betonowe, elementy podł�czeniowe umo�liwiaj�ce szczelne i 

elastyczne podł�czenie rury kanalizacyjnej do studni. Mo�e by� ona wykonana równie� jako 

osobny element prefabrykowany. 

 

Produkcja cz��ci dolnych wg dokładnego zamówienia (wysoko��, rz�dne, zmiana 

kierunków, �rednice, spadki itp.). 
 
Kr�gi studzienne ł�czone z poszczególnymi elementami studni na specjalne uszczelki 

gumowe. 
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Zw��ka z wyprowadzeniem pod właz �eliwny ł�czon� z poszczególnymi elementami 

studzienki za pomoc� specjalnej uszczelki gumowej �lizgowej. Zw��ki s� górnymi 

elementami studzienek, które mo�na stosowa� w przypadku wyst�powania obci��e� 

dynamicznych. 
 
Dla �rednicy wewn�trznej 1000/625 oraz wysoko�ci 600 mm, grubo�� �cianki 120 mm. 

Pier�cie� dystansowy ( pod właz �eliwny z otworem 625 ( 825 ) mm) o �rednicy 

wewn�trznej 625 ( 825 ) mm i wysoko�ciach 60,80 oraz 100 mm. Pier�cienie słu�� do 

dopasowania włazu kanału do poziomu jezdni lub gruntu. 

 

WYTYCZNE MONTA�U 
 

1. Element denny powinien by� posadowiony na uprzednio przygotowanym 

podło�u zgodnie z zaleceniami projektowymi oraz wypoziomowany. Nast�pnie 

nale�y naci�gn�� uszczelk� na zamek górny elementu. Uszczelk� oraz zamek 

dolny nast�pnego kr�gu posmarowa� specjalnym �rodkiem po�lizgowym. 
 

2. Na zewn�trzn� kraw�d� zamka górnego elementu dolnego przed 

zamontowaniem nast�pnego kr�gu nało�y� warstw� zaprawy z dodatkiem 

polimeru np. Compakta firmy Addiment. Po zamontowaniu kr�gu górnego nale�y 

równie� wyspoinowa� zapraw� poł�czenie kr�gów od wewn�trz studni. Warstwa 

zaprawy powoduje równomierne przenoszenie napr��e�. Zabezpiecza równie� 

przed ewentualnym wyst�pieniem sp�ka� �cian studni, które mog� pojawia� si� 

w wyniku nierównomiernego osiadania elementów studni. 

 

3. Po wykonaniu wy�ej wymienionych czynno�ci mo�na montowa� nast�pnie 

elementy nadbudowy. Poł�czenie elementów za pomoc� uszczelek TB 1000. 

Elementy studzienek s� ł�czone za pomoc� gumowych uszczelek �lizgowych, co 

umo�liwia szybki i bezpieczny monta� przy u�yciu niewielkiej siły. Poł�czenie 

elementów w ten sposób jest szczelne i trwale. 

 

 

Sie� kanalizacji deszczowej 
 
Wody opadowe z połaci dachowej budynku, nale�y zagospodarowa� w sposób 

dotychczasowy. 

 

Sie� hydrantowa zewn	trzna 
 
Konieczno�� rozbudowy sieci okre�li� na etapie projektowym na podstawie operatu 

ochrony ppo�. 

 

Instalacja gazów medycznych  

Instalacj� gazów medycznych nale�y zaprojektowa� jako całkowicie now�, zasilan� ze 

�ródła zasilania dedykowanego dla projektowanego obiektu. Jako �ródło nale�y u�y� 

istniej�cy zewn�trzny zbiornik znajduj�cy si� na terenie szpitala, z dodatkowymi 
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rozwi�zaniami zapewniaj�cymi spełnienie wymaga� �ródła podstawowego, rezerwowego i 

awaryjnego. 

 Zaleca si� zastosowanie paneli nadłó�kowych wyposa�onych :  

− w punkty poboru gazów ( 1 gniazdo tlenu na 1 łózko )  

−4 gniazda elektryczne na jedno łózko  

− systemy przyzywowe  

− o�wietlenie miejscowe do czytania  

− punkt wyrównywania potencjału  

Wszystkie elementy panela, które wymagaj� dotyku przez presonel w trakcie pracy nalezy 

zaprojektowa� aby były wykonane z miedziprzeciwdrobnoustrojowej. 

Instalacje gazów medycznych nale�y wykona� zgodnie z wymaganiami zawartymi w: PN – 

EN 737- 3 Systemy ruroci�gowe dla gazów medycznych - cz��� 3 - „Wytycznych 

Projektowania Szpitali Ogólnych” zeszyt III rozdz. 7 i 8 wydanymi przez MZiOS w 1981 r. - 

„Warunkach technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - monta�owych”. Tom II 

wydanymi w 1988 roku. Poni�ej podano podstawowe, kierunkowe wytyczne wykonania i 

odbioru instalacji gazów medycznych. Szczegółowe warunki i tryb post�powania przy 

wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 737-3; Wzory formularzy zgodne z PN-EN-737-3 

zał�cznik „J” Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry musz� by� 

oznaczone w sposób czytelny i trwały. Równie� ruroci�gi prowadzone po �cianach, w 

kanałach instalacyjnych oraz nad sufitami podwieszonymi powinny by� oznakowane 

barwnie. Kierunek przepływu gazu medycznego winien by� oznaczony strzałk� wzdłu� osi 

ruroci�gów. Ruroci�gi musz� by� oznakowane w s�siedztwie zaworów odcinaj�cych, 

rozgał�zie� przed i za przegrodami (�cianki) itp. oraz na prostych odcinkach nie dłu�szych 

ni� 10m. Instalacj� sygnalizacyjn� nale�y wykona� przewodami DY 1,0 mm2 dla 

przył�czenia sygnalizatorów zabudowanych w skrzynkach strefowych zespołów kontrolnych. 

Poł�czenia strefowych zespołów kontrolnych z sygnalizatorami montowanymi indywidualnie 

przewodami YKSY 10x1,0 mm2 . Poł�czenia prowadzi� w rurkach instalacyjnych z twardego 

PCV typu RVS 28 i RVS 22 prowadzonych powy�ej stropów podwieszanych, montowanych 

do �cian lub konstrukcji przy u�yciu uchwytów typu U. W pomieszczeniach pozbawionych 

stropów podwieszanych, oraz na podej�ciach do strefowych zespołów kontroli i 

sygnalizatorów, nale�y wykona�, jako podtynkowe przy u�yciu rurki karbowanej RVKL 22.i 

RVKL 28. Listwy odgał��ne „Z” wykona� przy u�yciu zacisków 2,5 montowanych na 

wspornikach ok. 35x7,5, zabudowanych w skrzynkach z pokryw� nieprzezroczyst�. 

Instalacj� sygnalizacyjn� nale�y prowadzi� w odległo�ci min 10cm od instalacji gazów 

medycznych. Ew. sygnalizatory nale�y montowa� zgodnie z DTR producenta na wysoko�ci 

1,6m nad poziomem posadzki, w miejscach uzgodnionych z Zamawiaj�cym. Do zasilania 

strefowych zespołów kontroli i sygnalizatora z zasilacza nale�y doprowadzi� napi�cie 

stabilizowane rezerwowane 24 VDC przewodem YDY 2x1,5 mm2 w rurkach RVS 16 nad 

tynkiem lub RVKL 16 pod tynkiem. Do zasilacza nale�y doprowadzi� napi�cie 230 VAC z 

tablicy elektrycznej z obwodu rezerwowanego poprzez bezpiecznik szybki. Od tablicy obwód 

nale�y doprowadzi� przewodem YDY 3 x 1,5 mm2 . Zacisk ochronny zasilacza nale�y 
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poł�czy� z instalacj� ochronn� tablicy elektrycznej przy u�yciu przewodu DY 2, 5 mm2 o 

kolorze izolacji �ółto – zielonym. Obwód zasilaj�cy nale�y zabezpieczy� samoczynnym 

wył�cznikiem. Cało�� instalacji wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi Przepisami Budowy 

Urz�dze� Elektrycznych. Ochron� przed dotykiem po�rednim stanowi izolacja przewodów i 

osłony urz�dze�. Jako ochron� przed dotykiem zastosowa� napi�cie bezpieczne 24V. 

 

Przepisy zwi�zane 
 

- Rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymaga�, jakim powinny odpowiada� pomieszczenia i urz�dzenia 

podmiotu wykonuj�cego działalno�� lecznicz� (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 739), 

 
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz�dzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy 

(Dziennik Ustaw Nr 169 z 28.08.2003). 

Instalacje wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami dotycz�cymi projektowania, a w 

szczególno�ci z: 
 

-PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze� w 

budynkach. Dopuszczalne warto�ci poziomu d�wi�ku w pomieszczeniach. 
 
-PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewa� 

wodnych systemu zamkni�tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania 
 
-PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania 
 

dotycz�ce jako�ci wody 
 

-PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania 
 
-PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i 

temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe 

 
-PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania 

projektowego obci��enia cieplnego 

-PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne - wła�ciwo�ci u�ytkowe budynków - Wymiana ciepła 

przez grunt - Metody - obliczania 
 
-PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wła�ciwo�ci u�ytkowe budynków - Współczynniki 

wymiany ciepła przez przenikanie i wentylacj� - Metoda obliczania 
 
-PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła - Metody uproszczone i warto�ci orientacyjne 

 
-PN-EN 12831 – Temperatury obliczeniowe zewn�trzne. 
 
-PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urz�dze� - Wymagania i badania odbiorcze 
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-PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
 
-PN-B-03430:1983 PN-B-03430 /Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i u�yteczno�ci publicznej – Wymagania. 

 
-PN-EN 13779 – Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci 

instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 
-PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

wewn�trznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
 
-PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i 

badania. 
 
-PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym - Wymiary. 
 
-PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostok�tnym - Wymagania dotycz�ce wytrzymało�ci i szczelno�ci. 

 
-PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sie� przewodów - Wytrzymało�� i 

szczelno�� przewodów z blachy o przekroju kołowym. 
 
-PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sie� przewodów - Wymagania 
 

dotycz�ce elementów sieci przewodów ułatwiaj�cych konserwacj� systemów 

przewodów. 

 

-PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, 

badania, oznaczanie. 

 

-PN–92/B–01706 – Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze 

zmian� PN–B–01706:1992/Az1:1999 

-PN-B-02440:1976 – Zabezpieczenie urz�dze� ciepłej wody u�ytkowej – Wymagania 
 

-PN–92/B–01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
 

-PN–EN 12056–1:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn�trz budynku. Cz��� 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania 

 

-PN–EN 12056–2:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn�trz budynku. Cz��� 2: 

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia 

 

-PN–EN 12056–3:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn�trz budynku. Cz��� 3: -

Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia 

 

-PN–EN 12056–4:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn�trz budynku. Cz��� 4: 

Przepompownie �cieków. Projektowanie układu i obliczenia 
 

-PN–EN 12109:2003 – Wewn�trzne systemy kanalizacji podci�nieniowej 
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Instalacja elektryczna: 

 

Budowa Zakładu Opieku�czo Leczniczego w zakresie urz�dze� i instalacji 

elektroenergetycznych składa� si� b�dzie z : 

 
 

• rozdzielnicy głównej nn zlokalizowanej w przyziemiu 
 

• rozdzielczych tablic odbiorczych 
 

• wewn�trznych linii zasilaj�cych 

 

• instalacji elektrycznych wewn�trznych 
 

 

W obecnym układzie elektroenergetycznym istniej� rezerwy mocy, którymi mo�na by było 

pokry�  zapotrzebowanie w energi� elektryczn� dla Zakładu 

Opieku�czo Leczniczego.  

 

Uwagi ogólne do zasilania elektroenergetycznego 

 

Zgodnie norm� PN-IEC 60364-7-710 urz�dzenia elektryczne przył�czone do sieci 
 

elektroenergetycznej  podzielone  zostały na nast�puj�ce klasy w zale�no�ci od ich 
 

zasilania. 
 
  

 

Klasa 0                                   Dyspozycyjne samoczynne zasilanie 

bezprzerwowe (bez przerwy) 

 
 
 

 

Klasa 0,15 Dyspozycyjne samoczynne zasilani w ci gu do 0,15s 

 

(bardzo kr tka przerwa) 
 

 

Klasa 0,5 Dyspozycyjne samoczynne zasilanie w ci gu 0,5s 

(kr tka przerwa)  

  

Klasa 15 Dyspozycyjne samoczynne zasilanie w ci gu 15s. 

( rednia przerwa)  

  

Klasa >15 Dyspozycyjne  samoczynne  zasilanie  w  ci gu  ponad 

(d uga przerwa) 15s.  
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W nawi�zaniu do powy�szego w Zakładzie Opieki Leczniczej nale�y przewidzie� 

nast�puj�ce klasy zasilania: 

 

• Klasa O – odbiory zasilane z Zespołu Pr�dotwórczego za po�rednictwem 

zasilacza UPS, 
 

• Klasa 15 – odbiory zasilane z Zespołu Pr�dotwórczego, 

 

• Klasa >15 – odbiory niewymagaj�ce zasilania rezerwowego. 
 
 

Sprawdzi� istniej�cy system zasilania z istniej�cej rozdzielnicy szpitala. Zasilanie szpitala 

jest rezerwowane SZR z 2 linii 15 kV oraz zasilania gwarantowanego przez zespół 

pr�dotwórczy. 

 

  
Zespół pr�dotwórczy 

 

Dla przyj�tej mocy urz�dze� Klasy 15 zainstalowanych w Zakładzie Opieku�czo Leczniczym 

na poziomie 70kW przewiduje si� rezerwowe zasilanie tych obwodów z istniej�cego Zespołu 

Pr�dotwórczego 300kVA. 

 

W projekcie nale�y wykona� na podstawie pomiarów obci��enia bilans mocy w celu 

potwierdzenia przyj�tego wy�ej rozwi�zania. 

 

Awaryjne zasilanie UPS 

 

Zasilanie rezerwowe obwod�w Klasy 0 nale�y zrealizowa	 poprzez 
r�d�a UPS oraz Zesp�� 

Pr�dotw�rczy dzia�aj�ce w uk�adzie Samoczynnego Za��czenia Rezerwy. 

 

UPS nale�y zaprojektowa	 zgonie z norm� EN50091-1. 

 

Lokalizacj� baterii UPS przewiduje si� w pomieszczeniu technicznym rozdzielnicy g��wnej w 

przyziemiu Zak�adu Opieku�czo Leczniczego. 

 

Mac baterii UPS nale�y dobra	 na podstawie bilansu mocy dla Zak�adu Opieku�czo 

Leczniczego i po��czy	 z polem zasilania Klasy 15 w rozdzielnicy g��wnej poprzez uk�ad BY-

PASS. 

 

Nale�y przewidzie	 czas pracy baterii UPS na poziomie minimum 15minut. 

 

UPS nale�y wyposa�y	 w oprogramowanie zarz�dzaj�ce i monitoruj�ce prac� baterii. Nale�y 

przewidzie	 mo�liwo�	 przekazywania danych dotycz�cych dzia�ania baterii za pomoc� 

wewn�trznej sieci informatycznej do systemu wizualizacji pracy systemu 

elektroenergetycznego. 
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Rozdzielnica g��wna Zak�adu Opieku�czo Leczniczego 

 

Lokalizacj� rozdzielnicy głównej  nn-0,4kV  przewiduje  si� w  piwnicy  budynku  w 

wydzielonym   pomieszczeniu  technicznym.  Rozdzielni�  zaprojektowa� nale�y  jako

sekcyjn�.  Rozdzielnice powy�sze  nale�y  zaprojektowa�  w  oparciu o  jeden  z
 
       nast�puj�cych systemów: 

 

• Prisma wg Schneider 
 

• SVTL wg Moeller 
 

• SAS wg Spin 
 

Rozdzielnice te stanowi� b�d� zestaw szaf przy�ciennych z podej�ciami kablowymi lub 

szynowymi od góry i wyprowadzeniami kablowymi równie� od góry. 

 

Rozdzielnice zaprojektowa� w systemie 5-cio szynowym (system TN-S). 

 

Rozdzielnice odbiorcze 

 

Przewiduje si� dla zasilenia Zakładu Opieku�czo Leczniczego zaprojektowanie 
 

Rozdzielnic, zestawy rozdzielnic pi�trowych przewiduje si� jako gotowe szafy systemowe, 
które 

 

umieszczane zostan� we wn�kach wg projektu architektonicznego. Zestawy te nale�y 

 

wykona� z podziałem na klasy zasilania. 

 

Wewn	trzne linie zasilaj�ce 

 

Dla zasilenia rozdzielnic odbiorczych nale�y zaprojektowa� kable zasilaj�ce typu YKY lub 

ognioodporne FLAME-X950(N)HXH FE180/90 zgodnie z podziałem na strefy po�arowe. 

Kable prowadzi� w pionie w wyznaczonych szachtach na drabinach kablowych, a w 

poziomie na drabinkach kablowych i korytkach elektrycznych nad sufitami podwieszonymi. 

 

Kable ognioodporne nale�y układa� na konstrukcjach posiadaj�cych odpowiednie atesty 

po�arowe. 
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Instalacja elektryczna o�wietlenia wewn�trznego. 

 

Nat��enie o�wietlenia w pomieszczeniach zostanie zaprojektowane zgodnie z norm� PN- 
 
EN12464-1. 

 

Instalacj� nale�y zasili� z rozdzielnic pi�trowych uwzgl�dniaj�c klasy zasilania. 

 

Instalacj� o�wietlenia na korytarzach i ci�gach komunikacyjnych nale�y układa� na 

drabinkach kablowych ocynkowanych typu BAKS lub podobnych prowadzonych w 

przestrzeni pomi�dzy stropem a sufitem podwieszanym. 

 

Instalacj� elektryczn� o�wietlenia nale�y wykona� przewodami typu YKY w izolacji 750V o 

przekroju obliczonym dla danego obwodu i ł�czy� w puszkach bryzgoszczelnych, 

natynkowych montowanych �rubami do koryt kablowych. Zasilanie puszek instalacyjnych 

nale�y oznakowa� zgodnie z dokumentacj� i przyj�tym sposobem oznaczenia obwodów w 

rozdzielni pi�trowej. 

 

W pomieszczeniach, w których nie przewiduje si� sufitów podwieszanych instalacj� 

elektryczn� o�wietlenia nale�y przewidzie� jako podtynkow� z wypustami kablowymi w 

miejscu monta�u opraw na �cianach i sufitach. 

 

W pomieszczeniach tych nie dopuszcza si� monta�u puszek ł�czeniowych podtynkowych. 

W takim przypadku ł�czenia nale�y przewidzie� w korytarzu lub ci�gu komunikacyjnym 

prowadz�cym do tych pomieszcze�. 

 

Nale�y przewidzie�, �e oprawy o�wietleniowe projektowane w obiektach medycznych 

powinny charakteryzowa� si� du�� odporno�ci� na zabrudzenia i mo�liwo�ci� łatwego 

czyszczenia. 

 

Przewiduje si� zastosowanie nast�puj�cych rodzajów opraw o�wietleniowych: 

 

• fluorescencyjne – pomieszczenia zabiegowe, korytarze, pokoje chorych,  

pomieszczenia kwalifikacji pacjentów oraz socjalne, magazynowe 

 

• IP-44 w II-klasie izolacji- o�wietlenie pomieszcze� sanitarnych, oraz miejscowe 

nad umywalkami, pomieszczenia zaplecza technicznego. 
 
 

Przewiduje si� zaprojektowanie instalacji o�wietleniowej tak aby spełniało ono 
 

wymagania normy PN-EN 12464-1pod wzgl�dem poziomu nat��enia �wiatła 
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TYP POMIESZCZENIA POZIOM NAT ENIA O W. [LX] 

  

Komunikacja 200 

  

Sale zabiegowe 500 

  

Pokoje lekarskie/biurowe 500 

  

Wentylatornia 200 

  
 
 
 

Instalacj� o�wietleniow� nale�y zaprojektowa� uwzgl�dniaj�c nast�puj�cy podział pod 

wzgl�dem pewno�ci zasilania: 

 

• Klasa 0 - oprawy o�wietlenia awaryjnego 

 

• Klasa 15 - wydzielone oprawy o�wietlenia podstawowego rezerwowane 

agregatem pr�dotwórczym 

 

• Klasa >15 pozostałe oprawy o�wietleniowe 
 

Oprawy fluorescencyjne nale�y przewidzie� jako oprawy posiadaj�ce dopuszczenie do 

stosowania w obiektach słu�by zdrowia. 

 

Wewn trzne o wietlenie awaryjne 

 

Przewiduje si� zaprojektowanie instalacji o�wietlenia awaryjnego zgodnie z norm� PN- 
 

EN1838, zgodnie z kt�r� nale�y przewidzie	: 

 

• o wietlenie ewakuacyjne: 

 

− o wietlenie dr g ewakuacyjnych realizowanych przez zastosowanie opraw z 

 

inwerterami 3h oraz opraw z piktogramami wskazuj cymi drogi i wyj cia awaryjne. 

 

− o wietlenie  przestrzeni  otwartych    antypanikowe  realizowane  po  przez 
 

zastosowanie opraw z inwerterami 3h 
 

• o wietlenie zapasowe/rezerwowe  o wietlenie sal operacyjnych, resuscytacyjno- 

 

zabiegowych oraz sal intensywnej opieki medycznej zasilane z obwod w klasy 0. 
 

Oprawy o�wietlenia awaryjnego musz� posiada� certyfikaty akredytowanych laboratoriów 
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o dostosowaniu zespołu o�wietleniowego (lampa + inwerter) do aktualnych 

norm. Oprawy o�wietlenia awaryjnego winny pracowa� w systemie centralnego 

testu. 

 
Wewn	trzne o�wietlenie nocne. 

 

O�wietlenia nocne zalicza si� do obwodów Klasy 15. W pomieszczeniach medycznych i 

 

socjalnych przewiduje si� wydzielenie opraw sterowanych osobnymi przyciskami, które 

 

spełnia� b�dzie rol� o�wietlenia nocnego. 
 
 

O wietlenie zewn trzne. 

 

System  o�wietlenia  zewn�trznego  przewiduje  budow� o�wietlenia  typu  parkowego. 

 

Zasilanie obwodów o�wietleniowych nale�y podł�czy� do obwodów istniej�cego 

 

o�wietlenia terenu zasilanego obecnie z rozdzielnicy głównej nn przy MST 559. 
 
 
 
 

Instalacja elektryczna si owa 1-fazowa i 3-fazowa 

 

Instalacj  nale y wykona  w systemie TN-S jako instalacj  miedzian  3 lub 5 y ow  (L1, 
 

L2, L3, N, PE) w izolacji 750V o przekroju obliczonym dla danego obwodu. 

 

Instalacj  zasili  z rozdzielnicy pi trowej uwzgl dniaj c kategorie odbior w. 

 

Instalacj  si ow  1-faz. i 3-faz. nale y prowadzi  na korytarzach i ci gach komunikacyjnych 

na drabinkach kablowych ocynkowanych montowanych w przestrzeni pomi dzy stropem a 

sufitem podwieszanym. 

 

Instalacj  si ow  1-faz. nale y czy  w puszkach bryzgoszczelnych, natynkowych 

montowanych rubami do koryt kablowych. Zasilanie puszek instalacyjnych nale y 

oznakowa  zgodnie z dokumentacj  i przyj tym sposobem oznaczenia obwod w w 

rozdzielni odbiorczej. 

 

W pomieszczeniach, w kt rych nie przewiduje si  sufit w podwieszanych instalacj  

elektryczn  si ow  nale y przewidzie  jako podtynkow  z wyprowadzeniami w puszkach 

podtynkowych dla gniazd zasilaj cych. 
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Instalacja si owa 1-fazowa, Klasa >15 

 

Instalacja ta zasila: 

 

• gniazda wtykowe og lnego przeznaczenia 

 

• gniazda wtykowe podstawowe w kasetach lub kolumnach przy kowych 

 

• jednofazowe urz dzenia technologiczne 
 
 

Instalacja si owa 1-fazowa, Klasa 15 

 

Instalacja ta zasila: 

 

• obwody urz dze  technologicznych w gabinetach zabiegowych i 

pomieszczeniach personelu 
 

• obwody w pomieszczeniach technicznych 
 

• obwody wydzielonych gniazd w zestawach przy kowych 
 
 
 

 

Instalacja si owa 1-fazowa, Klasa 0 

 

Instalacja ta zasila wydzielone gniazda wtykowe obwod w zasilania serwer w i 

komputer w. 

 

Instalacja si owa 3-fazowa, kategoria III 

 

Instalacja ta zasila obwody technologiczne w pomieszczeniach gospodarczych 

magazynowych i zaplecza technicznego. 

 
 
 

Instalacja ochrony przepi ciowej 

 

W celu zabezpieczenia instalacji i urz dze  elektrycznych w projektowanym Zak adzie 

Opieku czo Leczniczym przed dzia aniem udar w napi ciowych i pr dowych 

dochodz cych do tych urz dze  z sieci zasilaj cej nale y zastosowa  ochron  

przepi ciow . 

 

Ochron  przeciwprzepi ciow  nale y zaprojektowa  zgodnie z norm  PN-IEC60364. 
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Jako ochron  przed przepi ciami zastosowany zostanie system odgromnik w i 

ochronnik w zainstalowanych: 

 

• na szynach zbiorczych rozdzielnicy g wnej (odgromniki klasa 1) 

 

• ochronnik w w tablicach odbiorczych (ochronniki kasa 2). 
 

 

Instalacja ochrony od pora e

 

W projektowanym Zak adzie Opieku czo Leczniczym przewiduje si  zaprojektowanie 

instalacji elektrycznej w systemie sieci TN-S. 

 

W uk adzie TN-S nale y zastosowa : 
 
 

• samoczynne wy czenia zasilania z czasem wy czenia 5s  dotyczy wszystkich 

rozdzielnic 
 

• samoczynne wy czenia zasilania z czasem wy czenia 0,4s  dotyczy obwod w 

o wietleniowych 

 

• samoczynne wy czenia zasilania z czasem wy czenia 0,4s wspomagane 

wy cznikami r nicowopr dowymi  dotyczy obwod w gniazd si owych 1-faz. i 3- 

 

faz. 
 

Ochronie podlegaj  cz ci przewodz ce dost pne. 

 

Rezystancja uziemienia rozdzielnic g wnych winna by  mniejsza ni  5 om. 

 

Ekwipotencjalizacja 

 

Do g wnej magistrali wyr wnawczej og lnej LY95 pod czy  wszystkie urz dzenia 

technologiczne, metalowe instalacje c.o ,wodne , gazowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, 

konstrukcje sufit w podwieszonych i inne. W pomieszczeniach sanitarnych wykona

 

po czenia wyr wnuj ce potencja y wszystkich instalacji z wannami i brodzikami 

przewodem LY6, kt ry pod czy  do g wnej magistrali wyr wnawczej. 
 

 

Instalacje niskopr dowe 

 

Przewiduje si  wyposa enie Zak adu Opieku czo - Leczniczego w nast puj ce 

 

instalacje niskonapi ciowe: 
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a. instalacja sygnalizacji po�aru 

 

b. Instalacja o�wietlenia awaryjnego 

 

c. instalacja sterowania urz�dzeniami ppo�. 
 

d. instalacja sieci komputerowej i telefonicznej 
 

e. instalacja alarmowo – przyzywowa 

 

f. instalacja domofonów 

 

g. instalacja kontroli dost�pu 
 

h. instalacja monitoringu wizyjnego (telewizja dozorowa) 
 

i. instalacji TV 
 
 

A. System sygnalizacji po aru 

 

Instalacj� nale�y wykona� jako modułowy, sieciowany system sygnalizacji po�aru. 

 

System powinien zawiera� wszystkie komponenty niezb�dne do wykrywania, 

 

przetwarzania i alarmowania w przypadku po�aru. 

 

Centrala i konsole obsługowe systemu mog� by� ł�czone w sie� poprzez magistral� C/Web. 
 

Warunki obsługi systemu: mo�liwo�� obsługi całego systemu z jednej konsoli, dane 

konfiguracyjne przechowywane w stacji, automatyczna konfiguracja stacji bez 

oprogramowania narz�dziowego, pełna konfiguracja poprzez PC, mo�liwo�� 
 

tworzenia  konfiguracji  bez  poł�czenia  z  komputerem,  aktualizacja  firmware-u  z 

 

poziomu oprogramowania narz�dziowego, zdalny dost�p serwisowy 

 

Linie dozorowe powinny spełnia� kryteria: umo�liwienia podł�czenie magistrali C- 

 

NET do centrali, magistrala C-NET, wszystkie urz�dzenia peryferyjne 
 

współpracuj�ce z central� instalowane i zasilane bezpo�rednio z p�tli, okablowanie 

 

magistrali p�tli czujek poprzez skr�tk� nieekranowan�, automatyczne 

 

rozpoznawanie urz�dze�, automatyczne rozpoznawanie topologii, mo�liwo�� 
 

stosowania ró�nych topologii (odgał�zienie od p�tli, linia otwarta z adresowalnymi 

 

elementami), obustronne zasilanie p�tli, ka�de urz�dzenie p�tlowe posiada 

 

wbudowany dwustronny izolator zwar�, mo�liwo�� podł�czenia linii kolektywnych do 

 

magistrali C-NET za pomoc� modułu wej��/wyj��, mo�liwo�� podł�czenia paneli 
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informacyjnych  strefowych  lub  informacyjno-kontrolnych,  widzialno��  paneli  jest 

 

konfigurowalna, umo�liwia to obsług� i wizualizacj� komunikatów z całego systemu 

 

Sieciowanie stacji redundantne poprzez magistral� systemow�, dodatkowo 

 

mo�liwo��  sieciowania  poprzez  Ethernet,  bezpieczny  zdalny  dost�p  do  funkcji 

 

obsługi, konfiguracji i diagnostyki, obsługa protokołu BACnet do podł�czenia do 

 

stacji zarz�dzaj�cej – łatwa integracja systemu  PRO ze stacj� BMS Desigo Insight 

 

oraz DMS MM8000 poprzez bezpo�redni� komunikacj� po protokole BACnet/IP 

 

W systemie poza czujkami i r�cznymi ostrzegaczami po�arowymi nale�y przewidzie� 
 

równie� elementy kontrolno-steruj�ce. 
 
Zadaniem centrali SSP jest: 
 

• sygnalizowanie o zagro eniu po arowym, wykrytym przez czujki 

automatyczne oraz r czne ostrzegacze po arowe ROP, 

 

• wskazanie miejsca zagro onego po arem, 

 

• ewentualne wysterowanie przeciwpo arowych urz dze  zabezpieczaj cych, 

 

• realizacja za o onego algorytmu sterowa  5 

 

• przekazanie informacji o po arze do w a ciwych s u b, w tym do PSP  

centrala posiada wyj cie alarmu po arowego i alarmu technicznego 

(po czenie Inwestor wykonuje we w asnym zakresie). 

 

 

Ponadto system mo e wykry  i zasygnalizowa : 
 

• brak czujki, 
 

• zwarcie lub przerw  w linii dozorowej, 

• uszkodzenie zasilania. Central  SSP nale y zainstalowa  przy pomieszczeniu 

dy�urki. Monta  wykona  zgodnie z wymaganiami specyfikacji PKN-CEN 54-

14 oraz wymaganiami producenta urz dzenia. Programowanie systemu 

sygnalizacji po arowej nale y wykona  za pomoc  programu 

konfiguracyjnego. Umo liwia ono dopasowanie systemu do specjalnych 

wymaga  u ytkownik w. Centrala b dzie wsp pracowa a z 
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zaprojektowanymi p tlami dozorowymi, na kt rych znajd  si  elementy 

liniowe (czujki automatyczne, ROP-y, elementy wyj /wej ). Ze wzgl du na 

to, e centrala SSP powinna mie  zasilanie rezerwowe, wystarczaj ce na 

wymagany czas dozorowania i 30 minut alarmowania po wykryciu po aru, 

lini  zasilania CSP nale y wykona  przewodem klasy PH90 z oddzielnym 

 

zabezpieczeniem w rozdzielni g wnej. Obwody bezpiecze stwa nale y zasili sprzed 

przeciwpo arowego wy cznika pr du. 

 

Elementy liniowe: jako detektory punktowe zosta y przewidziane automatyczne czujki 

 

po arowe.  

 

Zaproponowano dwa typy detektor w: czujk  wielodetektorow  z 

 

izolatorem zwar  oraz optyczn  czujk  dymu. 

 

Opr cz  automatycznych  czujek  po arowych,  w  systemie  zaprojektowano  r czne 

 

ostrzegacze po arowe adresowalne z wbudowanym izolatorem zwar  typu. Przyciski 

 

nale y zamontowa  we wskazanych miejscach na wysoko ci oko o 1,4m od poziomu 

 

pod ogi 

 

Sygnalizatory:  Urz dzeniami rozg aszaj cymi alarm  po arowy b d  sygnalizatory 

 

akustyczno-optyczne . Sygnalizatory po arowe instalowane b d  na liniach 

 

sygna owych pod czonych do nadzorowanych wyj  potencja owych centrali CSP. 

 

Sygnalizatory po arowe czerpi  energi  potrzebn  do rozg aszania alarmu z centrali 

 

po arowej. Pod czenie sygnalizator w na jednej linii sygna owej nale y wykona  z 

 

u yciem puszek rozga nych typu PIP-1A, z bezpiecznikami i kostkami 

 

ceramicznymi, zabezpieczaj cymi linie sygna owe przed zwarciem. 

 

Okablowanie systemu sygnalizacji po arowej: p tle dozorowe nale y wykona

 

przewodem ekranowanym typu YnTKSY 1x2x0,8mm2 . Przewody p tli dozorowych 

 

nale y uk ada  g wnie podtynkowo oraz w rurach elektroinstalacyjnych PCV (w 

 

przestrzeni mi dzystropowej oraz w pomieszczeniach technicznych). Zej cie 
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przewod w linii dozorowej do centrali SAP oraz do ROP- w wykona  podtynkowo w 

 

rurze os onowej PCV. Zej cie przewod w od czujek na stropie litym do czujek na 

 

stropie  podwieszanym  wykona   w  elastycznej  rurze  ochronnej.  Linie  sygna owe 

 

(zasilanie sygnalizator w) nale y wykona  przewodem klasy co najmniej PH30 typu 

 

HDGs  2x1,5mm2  .  Linie  te  b d   nadzorowane.  Przewody  linii  sygna owych  i 

 

steruj cych w ci gach pojedynczych mocowa  za pomoc  uchwyt w 

 

ognioodpornych, w spos b zapewniaj cy ci g o  dostawy energii i podtrzymania 

 

funkcji urz dze  sterowanych w warunkach po aru. Przewody nale y prowadzi  z 

 

zachowaniem odpowiednich odleg o ci od przewod w zasilaj cych i opraw 

 

o wietleniowych. W adnym wypadku nie prowadzi  przewod w linii dozorowych 

 

SSP w jednym korycie instalacyjnym z innymi instalacjami elektrycznymi. Przej cia 

 

przez ciany i strop nale y zabezpieczy  rurkami PCV oraz uszczelni

 

przeciwpo arowo do uzyskania odporno ci ogniowej danej przegrody ( ciany, 

 

stropu). Organizacja sygnalizacji po arowej: powsta e zagro enie po arowe b dzie 

 

przekazywane przez czujki lub ROP-y do centrali CSP. Zidentyfikowane sygna y 

 

alarmowe b d  automatycznie przekazywane otoczeniu przez centralk  poprzez 

 

za czenie  do  pracy  sygnalizator w  alarmowych.  Przewiduje  si   dwustopniowy 

 

system alarmowania. Zadzia anie automatycznego elementu liniowego spowoduje w 

 

centralce alarm I stopnia w postaci sygna u akustycznego. Obs uga w okre lonym 

 

czasie T1 ma potwierdzi  przyj cie sygna u. Po przyj ciu zg oszenia przez obs ug , 

 

b dzie ona mia a inny okre lony czas T2 na rozpoznanie zagro enia. Po up ywie 

 

czasu T2, gdy nie nast pi skasowanie alarmu, w czy si  alarm II stopnia ( po arowy) 

 

uruchamiaj cy sygnalizatory akustyczne, monitoring, itp. Alarm II stopnia r wnie

 

w czy si , je eli obs uga w czasie T1 nie potwierdzi przyj cia sygna u. Sygna  z 

 

przycisku ROP wywo a natychmiastowy alarm II stopnia. 



KM PROJEKT –01 pa�dziernik 2024 

 

Proponuje si  przyj cie nast puj cych warto ci czas w: T1 = 30 sekund, T2 = 300 

 

sekund. Poszczeg lne czasy nale y dostosowa  do organizacji ochrony obiektu w 

 

czasie programowanie centrali. 
 

Elementy kontrolno-steruj ce b d  obs ugiwa y nast puj ce systemy: 
 

• centrale wentylacyjne, 
 

• klapy po arowe w systemie wentylacji, 

 

• drzwi obj te systemem kontroli dost pu, 
 

• drzwi automatyczne na drogach ewakuacyjnych, 
 

• oddymianie klatek schodowych 
 

• d wigi osobowe 

 

 

 

 

B. Instalacja o wietlenia awaryjnego 

 

Oprawy o wietleniowe awaryjne  i pod wietlane znaki ewakuacyjne nale y zainstalowa

 

na suficie i cianach. Spos b pod czenia opraw awaryjnych: zasilanie do L N PE musi 

 

by  pod czone w spos b ci g y 24/dob  aby akumulatory by y adowane. W 

 

przeciwnym wypadku oprawa prze czy si  na prac  z baterii. Akumulatory do opraw 

 

zainstalowanych  na  zewn trz  budynku  umie ci   wewn trz  budynku.  Okablowanie 

 

instalacje o wietleniowej wykona  przewodami YDY 3x1,5 mm2 . Proj. obwody 

 

o wietlenia awaryjnego oraz centralk  zabezpieczy  wy cznikami nadpr dowymi 

 

S301B10A. Centralka monitoruj ca prac  opraw awaryjnych: w tablicy R2 zainstalowa

 

centralk   monitoruj c   prac   opraw.  Wszystkie  oprawy  awaryjne  nale y  po czy

 

dodatkowo przewodem YDY 2 x 1,0 mm 2 i sprowadzi  do centralki monitoruj cej. 

 

Ka da  oprawa  b dzie  zaprogramowana  maj c w asny unikatowy adres.  Adresy te 

 

nale y po wykonaniu o wietlenia nanie  na schemat rozmieszczenia opraw awaryjnych i 

ewakuacyjnych. 
 

C. Instalacja sterowania urz dzeniami ppo . 
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• Prezentacja graficzna pozwalaj ca na sprawne i bezzw oczne podejmowanie 

decyzji i zarz dzanie bezpiecze stwem. 

 

• Ekran obs ugi zdarze  zawieraj cy list  zdarze , takich jak pojawiaj ce si  

alarmy, wymagaj ce obs ugi przez operatora. Zdarzenia uporz dkowane wed ug 

kategorii wa no ci i wy wietlane w kolorze wskazuj cym charakter, status 

obs ugi. 

 

• Przegl darka obiekt w umo liwiaj ca nawigacj  w obszarze wszystkich 

poziom w instalacji, zarz dzanie wszystkimi skonfigurowanymi elementami. 

Nawigacja powinna odbywa  si  po hierarchicznej strukturze odzwierciedlaj cej 

instalacj , i opcjonalnie mapach graficznych. Udost pnienie informacji 

dotycz cych zdarze  pojawiaj cych si  w czasie pracy systemu w tym opisu 

kiedy i jakie procedury obs ugi zdarze  zosta y zastosowane przez operatora 

oraz dane identyfikacyjne operatora. 

 

• Mo liwo  generowanie raport w przez u ytkownika, u atwiaj cych dalsze 

przetwarzanie i analiz  danych dotycz cych pracy systemu. 

 

• Harmonogramy (programy czasowe) umo liwiaj ce automatyzacj  pracy 

systemu wykorzystuj c  zegar i kalendarz systemowy. Funkcja powinna 

pozwala  na zdefiniowanie wielu scenariuszy okre laj cych dok adnie, jakie 

zadania system powinien realizowa  w danym przedziale czasu. 

 

• Integracja z systemem kontroli dost pu, pozwalaj ca operatorom na zdalne 

sterownie przej ciami kontroli dost pu, zarz dzanie dost pem w r nych 

obszarach obiektu. Integracja powinna zapewnia  najwy szy poziom 

bezpiecze stwa oraz prost  obs ug  za pomoc  klawiatury i myszki. 
 

 

• Ochrona systemu za pomoc  hase  zintegrowana z Windows. 

 

• Zaawansowane grafiki z obs ug  formatu AutoCAD wraz z obs ug  warstw. 
 
 



KM PROJEKT –01 pa�dziernik 2024 

• Mo liwo  instalacji stacji dwumonitorowej oraz po czenie trybu tekstowego i 

interfejsu graficznego. 

 

• Swobodnie programowalne sekwencje makro. 
 

• Definiowanie interakcji w systemie. 
 

• Opcjonalnie powiadamianie o alarmach SMS, dialer, E-Mail, oraz pager. 

 

• Mo liwo  zdalnej konfiguracji 
 
 

• Mo liwo  redundantnego po czenia z systemami bezpiecze stwa 

 
 

• Mo liwo  komunikacji BacNet Client 
 
 
 

 

Projektowany system w przypadku np. jego uszkodzenia lub wy czenia na poziomie 

Stacji Zarz dzaj cej PC(serwera), musi zachowa  okre lon  funkcjonalno  na 

poziomie poszczeg lnych system w: 

 

• funkcjonowanie wymiany danych pomi dzy KD i automatyk  

 

• zachowanie logiki i sterowania systemu sygnalizacji po aru 

 
 

• zachowanie logiki i sterownie klapami p.po  wraz z oddymianiem 

 
 

• wizualizacja stan w klap. p.po  oraz drzwi po arowych na 

panelu informacyjnym centrali po arowej 

 

• pe na autonomiczna funkcjonalno  w ramach poszczeg lnych 

system w bezpiecze stwa 

 
 

Stacj  Operatorsk  systemu nale y zaprojektowa  w pomieszczeniu sta ego nadzoru 

budynku z mo liwo ci  obs ugi na dw ch monitorach PC, co najmniej 24 . 
 
 
 

 

D. Sie  strukturalna (komputerowo-telefoniczna) 

 

Instalacja okablowania strukturalnego sk ada  si  b dzie z centralnego punktu 

 

dystrybucyjnego wyposa onego w panele krosowe, od kt rego rozchodz  si  kable do 
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po rednich punkt w dystrybucyjnych oraz do ko cowych gniazd abonenckich, 

 

zamontowanych w poszczeg lnych pomieszczeniach. W przypadku typowych 

 

zastosowa   projektuje  si   doprowadzenie  dw ch  kabli  do  podw jnego  gniazda  z 

 

modu ami  RJ45. Dzi ki  takiemu  rozwi zaniu mo liwy  staje  si   dost p  do  us ug 

 

telefonicznych, jak r wnie  do lokalnej sieci komputerowej oraz internetu. W 

 

pomieszczeniach specjalistycznych projektuje si  zastosowanie zespo u gniazd RJ45 

 

zapewniaj cych odpowiedni  ilo  przy czy dla specjalistycznej aparatury medycznej. 

 

Okablowanie  strukturalne  u atwia  zarz dzanie  przesy anymi  sygna ami  -  wyb r,  w 

 

kt rym gniazdku ma pojawi  si  konkretna us uga oraz daje mo liwo  rozbudowy. 
 
 

W ramach sieci strukturalnej przewiduje si  u o enie okablowania poziomego kablami UTP 

w kategorii 6e. 

 

W ka dym punkcie przewiduje si  zainstalowanie 2 gniazd RJ45 kat. 6e. 
 
 

Przewody od poszczeg lnych punkt w zostan  doprowadzone do lokalnej szafy (Punkt 

Dystrybucyjny PPD). 

 

Lokalizacj  szafy nale y ustali  na etapie wykonywania projekt w. 

 

Od szafy nale y poprowadzi  kable miedziane i wiat owodowe do istniej cej sieci 

strukturalnej na terenie szpitala. 
 
 

Lokalizacj  szafy, do kt rej b dzie przy czona projektowana szafa powinien wskaza  

u ytkownik szpitala na etapie realizacji projektu. 

 

Projektowana sie  powinna by  wykonana na urz dzeniach jednego producenta, tak aby po 

wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu pomiar w Wykonawca sieci dostarczy  certyfikat na 

25-letni okres gwarancyjny poprawnej pracy systemu. 
 
 

 

E. Instalacja alarmowo-przyzywowa 

 

Wezwanie  z pokoju pensjonariuszy powinno  nast pi  poprzez u ycie  manipulatora 

 

gruszkowego lub przycisku przywo awczo  odwo awczego, co spowoduje wy wietlenie 

 

numeru pokoju na wy wietlaczu ledowym w pokojach dy urnych piel gniarek, 
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jednocze nie  pod wietli  si   przycisk  w  pokoju  z  kt rego  pochodzi  wezwanie  oraz 

 

czerwona lampka kierunkowa na korytarzu nad wej ciem do pokoju. Kasowanie alarmu 

 

nast pi poprzez przycisk przywo awczo  odwo awczy znajduj cy si  przy drzwiach. 

 

Elementy Instalacji sygnalizacji alarmowo  przyzywowej nale y instalowa  w puszkach 

 

podtynkowych r. 60mm. Obwody okablowania systemu alarmowo-przyzywowego 

 

nale y wykona  przewodami typu YTKSY4x2x0,5mm lub YTKSY3x2x0,8mm. Dla 

 

ka dego pomieszczenia przewidziano jedn  pozycj  w numeratorze centrali i 

wy wietlaczach ledowych. Centralk  nale y zasili  z istniej cego gniazda wtyczk  230V 

poprzez zasilacz 24V. 
 
 

 

F. Instalacja wideodomofonowa 

 

Instalacja wideodomofonowa powinna by  wykonana w technologii DueFili, kt ra jest 

 

przeznaczona do budynk w i kompleks w z du  ilo ci  u ytkownik w, klatek oraz 

 

wej  g wnych, gdzie istotnym elementem jest integracja z innymi us ugami i funkcjami 

 

oraz rejestracji zdarze  w systemie. Komunikacja zostanie rozwi zana w systemie 
 

cyfrowej transmisji sygna u zar wno audio jak i wideodomofonowego, natomiast sama 

 

instalacja b dzie wykonana w oparciu o przew d 2- y owy (standard UTP CAT5), kt ry 

 

nie potrzebuje izolator w zwar . 
 
 

G. Instalacja kontroli dost pu 

 

Na  obiekcie  przewidziano  system  kontroli  dost pu w  celu  ochrony  dost pu  do 

 

wybranych pomieszcze . W zwi zku z powy szym od urz dze  lokalnych (czytnik w,  
 

kontroler w) nale y poprowadzi  magistral  (przew d UTP 4x2x0,5 ) centrali 
 

umieszczonej w portierni budynku. 

 

Drzwi obj te kontrol  dost pu b d  wyposa one w nast puj ce elementy: 

 

• czytniki/kontrolery 

 

• elektrorygle 

 

• kontaktrony drzwiowe 
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• przyciski otwarcia 

 

• przyciski awaryjnego otwarcia 

 

• drzwi na drogach ewakuacyjnych i drzwi przeciwpo arowe zostan  wyposa one 

w elektrozaczepy rewersyjne 24 V 

 

Przy o enie uprawnionej karty do czytnika powoduje zwolnienie elektromagnesu danych 

 

drzwi. Od strony wej cia do pomieszczenia zainstalowane zostan  kontrolery/czytniki, 

 

Od  strony wyj cia  z pomieszczenia  zaprojektowane  zostan   przycisk  wyj cia  oraz 

 

awaryjny przycisk wyj cia. 
 
 

Wszystkie drzwi pod czone do kontroli dost pu b d  automatycznie otwierane z centrali 

po arowej w przypadku wyst pienia po aru 2 stopnia w danej strefie budynku. 

Ka da operacja typu: jak za czenie i wy czenie kontroli danych drzwi oraz wej cie przy 

pomocy czytnika jest precyzyjnie odnotowywana w komputerze pod czonym do systemu. 
 
 

 

I. Instalacja TV 

 

Instalacja telewizji u ytkowej powinna zapewni  dystrybucj  4 program w analogowych 

 

(analogowych nadajnik w naziemnych), program w cyfrowych (satelitarnych, 

 

niekodowanych) oraz mo liwo  program w (satelitarnych, kodowanych  pakiet 

 

CANAL+, stacja czo owa w szafie 19  42U). Zesp  odbiorczy sk ada  si z zespo u 
 

anten, wzmacniaczy, rozga ziaczy sygna u i instalacji do gniazd. Wszystkie anteny 

 

telewizyjne i radiowe zainstalowane b d  na specjalnym maszcie antenowym na dachu 

 

budynku. Zespo y rozdzielaczy sygna w antenowych zlokalizowane b d  w na 

poszczeg lnych kondygnacjach budynku. W ka dym pokoju przewidziano automat 

telewizyjny (automat wrzutowy oraz telewizory w zakresie Inwestora, typ automatu 

uzale niony od typu telewizor w) kt ry umo liwia ogl danie TV po wrzuceniu monety. 

 

Okablowanie powinno umo liwi  s uchanie TV poprzez s uchawki oraz dodatkow  opcj

 

s uchania radia. W pomieszczeniu kablowym (pionach) nale y umie ci  szafki TPR-1 

 

240x150x100 oraz do ka dej z tych szafek nale y doprowadzi  zasilanie. 
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2.6. Wymagania dotycz�ce rozwi�za� budowlanych 
 

 

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by� wykonywane, sprawdzone i 

nadzorowane przez osoby posiadaj�ce niezb�dne uprawnienia w sposób okre�lony przez: 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 , 

poz. 690, ze zm.). 

 

Osoby i firmy odpowiedzialne za dziedziny wymagaj�ce wiedzy specjalistycznej 

(projektowanie i budowa obiektów słu�by zdrowia) powinny posiada� udokumentowane 

do�wiadczenie w projektowaniu i budowaniu podobnych obiektów. W szczególno�ci dotyczy 

to architektury, technologii medycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazów 

medycznych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonywania i nadzorowania 

robót budowlanych w tych dziedzinach. Projekty nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami i normami (patrz pkt. IV.). 

 

Architektura 
 

Zaproponowane rozwi�zania powinny uwzgl�dnia� uwarunkowania funkcjonalno – u�ytkowe 

i specyfik� istniej�cego głównego budynku szpitala, z którym poł�czony b�dzie budynek 

projektowany. Planowane rozwi�zania przestrzenne musz� uwzgl�dnia� uwarunkowania 

rachunku ekonomicznego i proporcji do kosztów zwi�zanych z funkcj� realizowanego 

zadania. Zaleca si� stosowanie sprawdzonych rozwi�za� i materiałów oraz 

ogólnodost�pnych technologii. Wszystkie u�yte materiały i wyroby budowlane powinny 

posiada� certyfikaty dopuszczaj�ce do stosowania, certyfikaty zgodno�ci z polska norm� i 

aprobaty i atesty higieniczne. Budynek musi zapewnia� pełn� dost�pno�� dla osób 

niepełnosprawnych i posiada� czytelny układ komunikacji wewn�trznej.. Szeroko�ci 

korytarzy i drzwi winna by� dostosowana do ruchu łó�kowego pacjentów le��cych. Budynek 

powinien by� wyposa�ony w system d�wigów szpitalnych dla umo�liwienia dost�pu na pi�tra 

dla osób niepełnosprawnych i pacjentów na łó�kach. 

 

Konstrukcja 
 

Istniej�cy budynek zaprojektowano w konstrukcji �elbetowej, monolitycznej, płytowo – 

słupowej. Konstrukcja taka jest maksymalnie prosta, wytrzymała i pozwala na maksymalne 

przekształcenia przestrzenne Nale�y d��y� do stworzenia modułów konstrukcyjnych 

wła�ciwych dla funkcji szpitalnej budynku. Prosty układ konstrukcji budynku i rozmieszczenie 

jego stałych elementów (klatki schodowe, szyby instalacyjne) winien pozwala� na 

racjonalno�� tras przebiegu wszystkich instalacji. Układ płytowo – słupowy pozwala na 

prowadzenie instalacji bezpo�rednio pod stropem. �ciany działowe – zastosowana 

technologia �cian działowych, ich parametry wytrzymało�ciowe, grubo�� itp. powinny 

umo�liwia� zawieszenie w dowolnym miejscu na �cianach aparatury medycznej, 
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oprzyrz�dowania i szafek, za wyj�tkiem bardzo ci��kich urz�dze� wymagaj�cych 

przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewn�trz �cian. Wymaga si�, aby 

dopuszczalne obci��enie w kierunku pionowym pojedynczego kołka rozporowego 

zamocowanego w dowolnym miejscu �ciany nie było mniejsze ni� 50 kg. 

 

Wyko�czenie budynku 
 

Wyko�czenie zewn�trzne 
 

Elewacje powinny by� zaprojektowane w sposób estetyczny oraz w cało�ci nawi�zywa� do 

budynku zespołu kompleksu szpitalnego z uwzgl�dnieniem parametrów ekonomicznych. 

 

Wyko�czenie wewn�trzne 
 

�ciany: 

 

• na �ciankach typu lekkiego w pomieszczeniach u�ytkowych malowanie 

warstw� bakteriostatyczn�, 
 

• na �ciankach murowanych lub betonowych (�ciany izolacyjne po�arowe i 

klatki schodowe) – tynki gipsowe, gładkie pod malowanie, 
 

• w pomieszczeniach sanitarnych – okładziny z wykładziny PCW 
(heterogeniczne-tarketty), 

 
 

• W holach, korytarzach i innych pomieszczeniach w których odbywa si� ruch 

sprz�tu je�d��cego nale�y zamontowa� systemowe elementy odbojowe 

zabezpieczaj�ce przed uszkodzeniem. Skrzydła drzwiowe nara�one na du�y 

ruch wózków i łó�ek zabezpieczy� listwami odbojowymi. Nale�y zastosowa� 

rozwi�zania dopuszczone do stosowania w obiektach podmiotu 

wykonuj�cego działalno�� lecznicz� – okładziny z wykładziny PCW (tarketty), 

• Wyko�czenie �cian wszystkich pomieszcze�, na całej wysoko�ci winno by�: 

- trwałe, 

- gładkie, 

- łatwo zmywalne, 

- nienasi�kliwe, 

- odporne na działanie �rodków myj�co- dezynfekcyjnych 

 

 

Sufity: 

 

• w budynku planuje si�  sufity podwieszane, gładkie i rozbieralne w zale�no�ci 
od przeznaczenia pomieszczenia, 

 
• w wi�kszo�ci pomieszcze� sufity stanowi�ce spód stropu otynkowane, z 
zachowaniem w miar� mo�liwo�ci max. Wysoko�ci pomieszczenia,  
 

Posadzki: 
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• wykładziny rulonowe, tarkett, grubo�� min. 2,0 mm, odporno�� na �cieranie 

wg PN-EN 660-1 lub równowa�nej: grupa T 

 

• ceramiczne / gresy antypo�lizgowe; barwa: wg wzorca producenta, 

nasi�kliwo�� po wypaleniu wg normy PN-EN ISO 10545-3, <0,05%, 

wytrzymało�� na zginanie wg normy PN-EN ISO 10545-4, nie mniej ni� 25,0 

MPa, �cieralno�� wg normy PN-EN ISO 10545-6, klasa IV, na ci�gach 

komunikacyjnych klasa V, mrozoodporno�� wg normy PN-EN ISO 10545-12, 

minimum 20 cykli, odporno�� na substancje chemiczne : 5 
 

• w magazynach, pomieszczeniach pomocniczych - gres techniczny 
 

• pomieszczenia techniczne � posadzki betonowe, utwardzone. 

 

Stolarka okienna i drzwiowa: 
 

Drzwi: 

 

• Drzwi wej�ciowe - z profili aluminiowych, szklone całkowicie szkłem bezpiecznym. 
 

• Stolarka drzwiowa – aluminiowa; ppo�., przej�cia w komunikacji, oraz wybrane 

pomieszczenia, 

 

• Stolarka drzwiowa – w poradniach gabinetach, salach łó�kowych, gabinetach 

lekarskich, toaletach, WC, pom. socjalnych itp. nale�y zastosowa� drzwi o konstrukcji 

drewnianej lub metalowej wyko�czone laminatem z mo�liwo�ci� transportu łó�ek lub 

wózków poziomych, o szeroko�ci dostosowanej do funkcji pomieszczenia, wykonane 

jako rozwierane lub wyposa�one w samozamykacz; o�cie�nice regulowane oraz o 

stałej szeroko�ci, pokrycie oklein� CPL o gr. 0,7 mm, rama wykonana z MDF, trzy 

zawiasy lub wi�cej, tuleje wentylacyjne lub podci�cie wentytlacyjne, klamka z 

szyldem, nakładki na zawiasy 

 

• Drzwi ppo� o podwy�szonej odporno�ci ogniowej, EI30 , EIS30, dymoszczelne S200, 

pianki do monta�u nale�y stosowa� w odpowiedniej klasie w zale�nosci od klasy 

przegrody 

 
 

 
Okna: 

 
• aluminium lub PCV, szklone szybami zespolonymi 

 
• nale�y przewidzie� ochron� przed promieniowaniem słonecznym. 
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Winda: 

 
	

�

��	 �����������������������������!���"�#	

$�

��� �%&&�"��

'�(�	�����!���"�
� )�

'�(�	��(*�	� )�

+���"(�	��

���� &�)&�,-!��.���(
����
�����,���"�.!�.�*�����

/�!("(�	�

�(��(!�.����

0"1�2�&�,�

���
��"�3��(
.� 4��(,������.��.�.!"(�(
.����.�(
.��(�
�,������5��6&&�7�6&&&�,,��


�"(����.5�!"����������
��
�"(���.��.�!�����,��(
��.�+(��,(��


��(!��(�.�
�"��������
�.������(��(��(�	�(���(
��8'�9&�

���
��!��3(
.� 4��(,������.��.�.!"(�(
.�6�4:��(�
�,������5��6&&7�6&&&�,,��

/�"(����.5�!"���������(���.����.����
��
�"(���.��.�!�����,��(
��.�

+(��,(���(��(��(�	�(���(
��8'%&�

;�3�����

���� <.���(
������.�(�(
��(�
�,�������
.
���������5��)&&�7�6)&&�,,�


�"(����.5��������"�3����
�"(���.��.�!�������.���.
�.*�=�!������


��(!��.��.5����.����!�(���*���������
�����#��!����*"��3�("����

��,�"���������
���(�
�.��.��.���
���*�.��,��1�6��(��1#���(�����(��(����


��(�(���
�"�����������.��
�(�����(
�����.��������"(�(���(�

���(���.���#����!��(��
.������(����(������.�!�������.���.
�.*�����.�"(,�

�"�3����,�!���(
�����!�!�.,�"(,���"��*���.�!���3�,�����(
�����,��=�

>�<��?0@�=�!�!�.,���A(�,��*����(!(
.*���A(�,�*��.*�(����������

;�!.���
.�
��� �������.���.
���=��!�����������
�����#�����.��(
��.����

�����(
!"���
���.,��
��
�.�����.����
���!�.�"��
�*1��(�!"�,��!����*"��

*�����!�.�*���.*�

B����� C�������������

D*�����
���*��� B���(��(,�����.����(�����"�����������(����
��������"��
�"�������(�����

��.�(
���.� <�"�(��(�.!(�(
.������"(
���.�.�."��(�����.#���"����!�.�(
�����

�3�(���(�	�����-�������,(���
(�������(���,(
�������������A��"�*��

."!��(�����*����������!��!�.�."�
���,�����,�"�(��(�.!(��#���A��"�*��

!�.�*����������1��*����!�.�*��������
����."��(����#��=���
��
�.�����.,�

�����EF�����!�.�(
��"��
�!��A�.�!�.�(
.*���(!�����(���,���������(!�3�

����
��(�����3.���(���.3��!�(!(
������(���"(
����������.�#��


��
�.�����.���A(�,��*��(��!�.�"�����

������������(
!"���
�����
�*1��

�(�!"�,��(���(������.�����������,�5���������.*.!��(
��������!�(���*�������

��!�.*�"�3���.��3��"�(!�3�
�!����*�����#�
����.���!�(���*.�!��"�!(
��.�

���3� B(
(��(*."�(
�����

+(�!��3�.� B(
(��(*."�(
�����

B��!��3�.� B(
(��(*."�(
�����

<�!���(
���� �(����(3("�!��3���

/.������*�� >��
�����*�����
�.
�(���
�
�.
���,�!���(
�����
�
�.
���!��3�1��

	
 

 

 

2.7 Wymagania dotycz�ce zagospodarowania terenu 
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Na działce wokół budynku znajduj� si� elementy małej arachitektury, przeznaczone dla 

pacjentów istniejacego i funkcjonuj�cego ddziału ZOL, z których w przyszło�ci b�d� mogli 

korzysta� pacjenci nowego oddziału. 

W trakcie trwania robót budowlanych nale�y zabezpieczy� obiekt przed zagro�eniami które 

mog� powsta� w trakcie budowy.  
 
Nale�y zapewni� wykonanie układu kanalizacji deszczowej odprowadzaj�cej wody opadowe 

z dachu obiektu i powierzchni parkingów oraz chodników, do istniej�cych kanałów 

deszczowych. Wody opadowe z parkingów winny spełnia� wymagania przepisów w zakresie 

ich czysto�ci. Wszystkie przył�cza do obiektu powinny by� wykonane jako ziemne i 

prowadzone w pasie terenu równolegle do drogi dojazdowej i doj�cia pieszego. Sie� 

o�wietlenia terenu powinna by� równie� wykonana jako kablowa. Słupy o�wietleniowe maja 

by� stalowe ocynkowane lub stali nierdzewnej, nawi�zuj�ce architektonicznie do słupów ju� 

istniej�cych. Wł�czenie o�wietlenia terenu powinno by� samoczynne i dodatkowo mo�liwe z 

pomieszczenia ochrony budynku i dozoru szpitala. Na działce terenu nale�y przewidzie� 

ziele� wysoka i nisk�. 

 
 

2.9. Cechy obiektu dotycz�ce rozwi�za� budowlano-konstrukcyjnych i wska�ników 
 
ekonomicznych 
 
Zamawiaj�cy wymaga, aby elementy konstrukcyjne nowego oddziału ZOL, powstaj�cego na 

terenie Szpitala, miały trwało�� nie krótsza ni� 50 lat. Instalacje wewn�trzne i zewn�trzne w 

zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni� ich u�ytkowanie w okresie nie 

krótszym ni� 30 lat, a w zakresie osprz�tu i przyborów instalacyjnych w okresie nie krótszym 

ni� 15 lat. 
 
Zamawiaj�cy wymaga równie� aby koszt całkowity brutto inwestycji wynikaj�cy z 

opracowanego przez Wykonawc� zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji nie przekroczył 

�ci�le okre�lonej kwoty. Elementy programu inwestycyjnego zawieraj�ce uzasadnienie 

celowo�ci inwestycji i jej lokalizacji, dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji i 

okresie jej realizacji, harmonogram realizacji inwestycji, planowany ł�czny koszt inwestycji, 

zwany "warto�ci� kosztorysowa inwestycji", dane o planowanym okresie zagospodarowania 

obiektów budowlanych i innych składników maj�tkowych po zako�czeniu realizacji inwestycji 

zostan� okre�lone w fazie projektu budowlanego i wykonawczego. 

 

2.10. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Wszystkie wytyczne dla Wykonawcy robót budowlanych zawarte w programie funkcjonalno-

u�ytkowym powinien uwzgl�dni� Zespól Projektowy w trakcie sporz�dzania dokumentacji 

projektowej. 

Pomieszczenia nowego ZOL maja spełnia� w zakresie zastosowanych rozwi�za� 

funkcjonalno-u�ytkowych, infrastruktury i standardu wyko�czenia wymogi nowoczesnego 

obiektu, w którym zastosowane i uwzgl�dnione aktualne europejskie 
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i �wiatowe trendy projektowania, budowy, zastosowanych materiałów budowlanych i 

wyko�czeniowych oraz wyposa�enia pomieszcze�. Zamawiaj�cy b�dzie wymagał, aby 

organizacja robót, jako�� u�ytych materiałów były wysokiej jako�ci. Zamawiaj�cy b�dzie 

kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. Wykonawca b�dzie zobowi�zany 

umow� do przyj�cia odpowiedzialno�ci od nast�pstw działalno�ci i za wyniki działalno�ci 

w zakresie : 

• organizacji robót budowlanych 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji budowy, a� do jej zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywał tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym 

ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

�rodki niezb�dne do ochrony terenu i robót. Wykonawca b�dzie tak�e odpowiedzialny do 

czasu zako�czenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 

istniej�cych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 

własny koszt. Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomo�ci 

zainteresowanych u�ytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru. 

Wykonawca umie�ci tablice podaj�ce informacje o zawartej umowie zgodnie z 

rozporz�dzeniem z dnia 15 grudnia 1995 roku wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa. Wykonawca uzgodni z u�ytkownikiem obiektu harmonogram 

prac i terminy wył�cze� istniej�cych, podlegaj�cych przebudowie cz��ci Budynku. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 

wł�czony w cen� umown�. Gruz i ewentualne odpady budowlane Wykonawca usunie z 

terenu budowy i wywiezie na koncesjonowane wysypisko do 15 km. Elementy nie ulegaj�ce 

szybkiej degradacji zostan� wywiezione i poddane utylizacji. Dopuszcza si� mo�liwo�� 

tymczasowego składowania odpadów budowlanych i gruzu do czasu ich wywiezienia, nie 

pó�niej ni� do dnia zako�czenia budowy, w miejscu składowania wskazanym przez 

Zamawiaj�cego. 

 

• Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi�zuj�cych przepisów oraz powinien 

zapewni� ochron� własno�ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochron� 

instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz 

uzyska od odpowiednich władz, b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze�, potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowi�zany umie�ci� w 

swoim harmonogramie rezerw� czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja by� 

wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na terenie budowy i 

powiadomi� Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej 
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

 

• Ochrony �rodowiska 
 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka�czania robót 

Wykonawca b�dzie: 
 
 

• podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do 

przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu 

budowy, 

• unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych 
 
wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego 

sposobu działania. 
 
Stosuj�c si� do tych wymaga�, b�dzie miał szczególny wzgl�d na: lokalizacje baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, �rodki ostro�no�ci i 

zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, mo�liwo�ci� 

powstania po�aru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� finansowa za wszelkie straty spowodowane 

naruszeniem przepisów wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
 
Wykonawcy. 
 

 

• Warunków bezpiecze�stwa pracy i ochrony przeciwpo�arowej na budowie 

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 

bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci jest zobowi�zany zadba�, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie uradzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz 

sprz�t i odpowiednia odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. Kierownik budowy, 

zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowi�zany sporz�dzi� lub 

zapewni� sporz�dzenie /przed rozpocz�ciem budowy/ planu bezpiecze�stwa i 

ochrony zdrowia, zwanego planem bioz, na podstawie „Informacji dotycz�cej 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia” sporz�dzonej przez projektanta. Plan BiOZ 

nale�y 

opracowa� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa 

i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. 1126/, uwzgl�dniaj�c równie� wymagania okre�lone w 

rozporz�dzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. Nr 47, poz.401/ oraz Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpiecze�stwa i higieny pracy /Dz. 
 

U. Nr 169, poz.1650/. Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem 

wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w 

cenie umownej. Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony 

przeciwpo�arowej. Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy 

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac, w 

pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
 
łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dost�pem osób trzecich i oznakowane. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

 

• Warunków bezpiecze�stwa ruchu drogowego zwi�zanego z budow� Wykonawca 

jest zobowi�zany do opracowania i uzgodnienia z zarz�dem dróg projektu organizacji 

ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robót ziemnych, 

betonowych i monta�owych. Wykonawca jest zobowi�zany utrzymywania w czysto�ci 

dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z 

wykopów. Ze wzgl�du na stan dróg publicznych transport budowlany nie mo�e 

przekroczy� 10 T/os. Wymagane b�dzie równie� bie��ce usuwanie z jezdni 

zanieczyszcze� ziemnych i innych, powodowanych ruchem samochodów budowy. 

 

• wymagania dotycz�ce zagospodarowania terenu 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do likwidacji placu budowy i pełnego uporz�dkowania terenu 

wokół budowy. Uprz�tniecie terenu budowy stanowi wymóg okre�lony przepisami 

administracyjnymi o porz�dku. 

 
 

Zamawiaj�cy przewiduje bie��c� kontrol� prac projektowych i wykonywanych robót 

budowlanych. Kontroli Zamawiaj�cego b�d� w szczególno�ci poddane: 

 

• rozwi�zania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed zło�eniem wniosku 

Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budow� oraz projekty wykonawcze i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich 

skierowaniem do Wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodno�ci z 

programem funkcjonalno-u�ytkowym i warunkami umowy oraz wytycznymi ustawy 

Prawo zamówie� publicznych ; 
 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzaj�cych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno�ci parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych; 
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• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie /np. beton konstrukcyjny, 

elementy konstrukcyjne/ w celu sprawdzenia zgodno�ci ich parametrów z 

dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzeniu podlega� 

b�dzie miedzy innymi: wykonanie szalunków, zbrojenia, jako�� u�ytego cementu i 

kruszyw do betonu, receptury betonu, sposób przygotowania i jako�� mieszanki 

betonowej przed wbudowaniem, sposób uło�enia betonu, jego zawibrowanie i 

piel�gnacja, prawidłowo�� uło�enia izolacji i zabezpiecze�; 
 

• jako�� wykonania i dokładno�� robót wyko�czeniowych w aspekcie zgodno�ci ich 

wykonania z projektami wykonawczymi i umowa; 
 

• poprawno�� poł�cze� funkcjonalnych, wydajno�� przesyłowa i szczelno�� /próby 

ci�nieniowe/ w sieciach i instalacjach; 
 

• prawidłowo�� funkcjonowania zamontowanych urz�dze� i wyposa�enia; 
 

• jako��  wykonania  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodno�ci  ich  wykonania  z 
 
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-u�ytkowym i umowa. 
 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy oraz prowadzenia kontroli prac projektowych 

Zamawiaj�cy przewiduje ustanowienie osoby upowa�nionej. Dla potrzeb zapewnienia 

współpracy z Wykonawca oraz prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania 

odbiorów, Zamawiaj�cy przewiduje ustanowienie osoby upowa�nionej do zarz�dzania 

realizacja umowy oraz wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego - osob� posiadaj�c� 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk� zawodowa oraz uprawnienia budowlane, 

wykonuj�c� samodzielne funkcje w budownictwie, której powierzy nadzór nad budowa 

obiektu budowlanego w zakresie wynikaj�cym z ustawy Prawo budowlane i postanowie� 

umowy. 
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Ogólne  wymagania  dotycz�ce  wła�ciwo�ci  materiałów  i  wyrobów  budowlanych 
 
Wykonawca b�dzie stosował materiały i wyroby budowlane zgodnie z ustawa „Wyroby 

budowlane” /Dz.U.04.92.881/, w my�l przepisów której wyrób nadaje si� do stosowania w 

budownictwie je�eli jest: 
 

• oznakowany znakiem CE, co oznacza, �e dokonano oceny jego zgodno�ci z norma 

zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna b�d� krajowa specyfikacja 

techniczna pa�stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 

podstawowymi, 
 

• albo umieszczony w okre�lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów 

maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, dla których producent 

wydał deklaracje zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
 

• albo oznakowany, z zastrze�eniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór 

okre�la zał�cznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 
 
Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót powinny by� zgodne lub wy�sze 

od parametrów zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowi�zuj�cymi normami, 

posiada� odpowiednie atesty i �wiadectwa dopuszczenia do u�ycia oraz akceptacje 

Inspektora nadzoru. 
 
Ewentualne okre�lenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w Dokumentacji 

projektowej i ST stanowi przykładowe okre�lenie własno�ci parametrycznych i nie stanowi 

sugestii konieczno�ci ich stosowania. 

 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót i �rodowisko. Sprz�t u�ywany do 

robót powinien by� zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada� pod wzgl�dem 

typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót 

ma by� utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami 

ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 

u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
 
przepisami. 
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Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych 

materiałów. Przy transporcie materiałów/sprz�tu na i z terenu robót, na drogach 

publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. 

Uzyska on wszelkie niezb�dne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów nale�y prowadzi� zgodnie z 

przepisami BHP, przepisami planu BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym. �rodki 

transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� 

u�yte przez Wykonawc� pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

u�ytkowanych odcinków dróg i placów na koszt Wykonawcy. Wykonawca b�dzie usuwa� 

na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowi�zany do 

stosowania �rodków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych, 

przy braku takich ustale� �rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. 

Wybór �rodków transportu pionowego - dzwigi, wymaga szczególnej staranno�ci przy 

realizacji robót na terenie czynnego szpitala. 

 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i �cisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jako�� zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacja projektowa, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako�ci, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

pi�mie przez Inspektora nadzoru. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego 

przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, je�li wymaga� tego b�dzie 

Inspektor nadzoru, zostan� poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. Odprowadzenie wody z terenu 

budowy i odwodnienie wykopów nale�y do obowi�zków Wykonawcy i uwa�a si�, 

�e ich koszty zostały uwzgl�dnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje 

Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych, a tak�e w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
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podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgl�dnia wyniki badan materiałów i jako�ci robót, 

dopuszczalne niedokładno�ci normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki 

wpływaj�ce na rozwa�ana kwestie. 
 
Polecenia Inspektora nadzoru b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

• Budowa podlega obsłudze geodezyjnej. 
 

• Plac budowy nale�y przekaza� protokółem. 
 

• Prowadzenie robót nale�y powierzy� osobie maj�cej odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe oraz niezb�dne do�wiadczenie. 

 

Czynno�ci geodezyjne na budowie: 
 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektow�, 

wytyczenie nowo projektowanego obiektu przez uprawnionego geodet�, który przeniesie 

wysoko�ci z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa. 

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który b�dzie słu�ył 

równie� pomoc� inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i 

rz�dnych. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania zało�onej 

przez geodet�. W przypadku uszkodzenia lub usuni�cia punktów przez personel 

Wykonawcy, zostan� one zało�one ponownie na jego koszt, równie� w przypadkach gdy 

roboty budowlane wymagaj� ich usuni�cia. Wykonawca w odpowiednim czasie 

powiadomi o potrzebie ich usuni�cia i b�dzie zobowi�zany do przeniesienia tych punktów. 

 

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli robót: 
 
Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osi�gn�� zało�ona jako�� robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót, 

jako�ci materiałów i elementów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

wł�czaj�c personel, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do wykonania 

robót. 

 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót: 
 
Przedmiar robót, zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 

2004 roku, powinien zawiera� zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych: w kolejno�ci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalaj�cych szczegółowy opis oraz wskazanie wła�ciwych 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 

przedmiaru robót powinien przedstawia� podział wszystkich robót budowlanych w danym 

obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówie�. Dalszy podział przedmiaru robót nale�y 

opracowa� według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki 

stosowanej w publikacjach zawieraj�cych normy nakładów rzeczowych. Tabele 

przedmiaru robót powinny zawiera� pozycje przedmiarowe odpowiadaj�ce robotom 

podstawowym. 

 

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 

wycenionym kosztorysie �lepym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Ksi��ki obmiaru i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek bład lub przeoczenie /opuszczenie/ w 

ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy 

od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg 

pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru. 

 

Odbiór robót budowlanych 
 

Odbiorów poszczególnych rodzajów robót i konstrukcji dokonywa� zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w pozycji „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

monta�owych”. Roboty b�d� podlegały nast�puj�cym etapom odbioru, dokonywanym 

przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• Odbiór robót zanikaj�cych lub ul�gaj�cych zakryciu 
 

• Odbiory instalacji i urz�dze� technicznych 
 

• Odbiór cz��ciowy 
 

• Odbiór ko�cowy 
 

• Odbiór po okresie r�kojmi 
 

• Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 
 
 

 

Sprawdzeniu i kontroli b�d� podlegały: 
 

• u�yte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy 

obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodno�ci z dokumentami 

budowy, 
 

• jako�� wykonania i dokładno�� prac wyko�czeniowych, 
 



80 

KM PROJEKT –1 pa�dziernik 2024  

• prawidłowo�� funkcjonowania zamontowanych urz�dze� i wyposa�enia, 
 

• poprawno�� poł�cze� funkcjonalnych, wydajno�� przesyłowa i szczelno�� (próby 

ci�nieniowe) w sieciach i instalacjach. 

 

Rozliczenie robót nast	puje wg umowy  
 
 

UWAGI KO
COWE 
 

Projektowana funkcja nie pogorszy warunków ochrony �rodowiska. Przewiduje si�, �e 

odpady komunalne i medyczne b�d� odbierane przez wyspecjalizowane słu�by na 

podstawie stosownych umów. 

 
 

 

III. CZESC INFORMACYJNA 
 

 

1. Zamawiaj�cy dysponuje decyzj� ustalaj�c� lokalizacje celu publicznego, która 

potwierdza zgodno�� zamierzenia budowlanego z wymogami prawa miejscowego. 

Stosowne dokumenty po otrzymaniu od Zamawiaj�cego, zostan� doł�czone na etapie 

przetargu na wykonanie projektu inwestycji. 
 
2. Zamawiaj�cy o�wiadcza, �e posiada pełnomocnictwo upowa�niaj�ce go do 

dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane 
 
Stosowne o�wiadczenie po otrzymaniu od Zamawiaj�cego, zostanie doł�czone na etapie 

przetargu na wykonanie projektu inwestycji. 

3. Wykonawca jest zobowi�zany zrealizowa� przedmiot zamówienia w oparciu o 

odpowiednie ustawy i rozporz�dzenia oraz w oparciu o Polskie i Europejskie Normy i 

standardy oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uwzgl�dniaj�c w 

kolejno�ci: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy 

mi�dzynarodowe inne techniczne systemy odniesie� ustanowione przez europejskie 

organy normalizacyjne, a w szczególno�ci: 
 

• PN- 90/B- 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
 

• PN- 76/B- 03001 Konstrukcje i podło�a budowli. Ogólne zasady oblicze�. 
 

• PN- 82/B- 02000 Obci��enia budowli. Zasady ustalenia warto�ci. 
 

• PN- 82/B- 02001 Obci��enia budowli. Obci��enia stałe. 
 

• PN- 82/B- 02003 Obci��enia budowli. Obci��enia zmienne technologiczne. 
 

• PN- 82/B- 02004 Obci��enia budowli. Obci��enia pojazdami. 
 

• PN- 80/B- 02010 Obci��enia budowli. Obci��enia w obliczeniach statycznych. 
 

• PN- 77/B- 02011 Obci��enia w obliczeniach statycznych. Obci��enie wiatrem. 
 

• PN- 87/B- 02013 Obci��enia budowli. Obci��enia zmienne �rodowiskowe. 
 

• PN- 88/B- 02014 Obci��enia budowli. Obci��enia gruntem. 
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• PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 
• PN- 86/B- 02480 Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 
• PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. 

 

• PN- 80/B- 03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia 

projektowanie. 
 

• PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowe. 
 

• PN- 90/B- 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 

• PN- B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
 

• PN- B-03002: 1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia. 
 

• PN- B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, _�elbetowe i spr��one. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

• PN- EN-197-1: 2002 Cement- Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci 

dotycz�ce cementów powszechnego u�ytku. 
 

• PN- EN-206-1: 2003 Beton. Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i 
zgodno��. 

 
• PN- EN 459-1: 2003 Wapno budowlane- Cz��� 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodno�ci. 
 

• PN- 85/B- 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymało�ciowych. 
 

• PN- EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. 
 

• PN- EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu. 
 

• PN- 88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 

• PN- 89/H- 84023- 06 Stal okre�lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki. 

• PN- 82/H- 93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu. 
 

• PN- B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty budowlane. Wymagania ogólne. 
 

• BN- 8836- 02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

• PN- B - 06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 
odbioru. 

 
• PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje 

betonowe i �elbetowe - Klasyfikacja i okre�lenia �rodowiskowe. 
 

• WTW i ORBM- BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Tom I. Budownictwo ogólne. Cz��� 1. 
 

• PN- 92/B- 01706 Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu. 
 

• PN- 92/B- 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
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• PN-91/B- 02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkni�tych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
 

• PN- 91/B- 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewa� wodnych. 

Wymagania. 

• PN-B-02864: 1997 Ochrona przeciwpo�arowa budynków. Przeciwpo�arowa 

zapotrzebowanie na wod�. Zasady obliczania zapotrzebowania na wod� dla celów 

przeciwpo�arowych do zewn�trznego gaszenia po�arów. 
 

• PN-B-02865: 1997 Ochrona przeciwpo�arowa budynków. Przeciwpo�arowe 

zapotrzebowanie wodne. Instalacja wodoci�gowa przeciwpo�arowa. 
 

• PN- B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury urz�dze�. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

• PN-89/B- 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

• PN- 90/B- 01421 Ciepłownictwo. Terminologia. 
 

• PN- 90/B- 014300 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
 

• PN- 84/B- 01701 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Oznaczenia 

na rysunkach. 
 

• PN- 84/B- 01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
 

• PN- 89/B- 01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady 

wykonywania i oznaczenia. 

• PN- EN ISO 6408: 1998 Elementy ruroci�gów. Definicje i dobór DN. 
 

• PN- 65/M- 69013 Spawanie gazowe stali niskow�glowych i niskostopowych. Rowki 

do spawania. 

• PN-75/M-6914 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali w�głowych i 

niskostopowych. 
 

• PN- 88/M- 69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 
 

• PN- 79/H- 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
 

• PN- H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego 
zastosowania. 

 
• PN- 92/M- 34031 Ruroci�gi pary i wody gor�cej. Ogólne wymagania i badania. 

 
• PN- M- 69012: 1997 Spawane poł�czenia kró�ców i odgał�zie�. Kształty zł�czy 

spawany. 

• PN- 92/M- 74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
 

• PN- 70/N- 01270.01 Wytyczne znakowania ruroci�gów. Postanowienia ogólne. 
 

• PN- 70/N- 01270.14 Wytyczne znakowania ruroci�gów. Podstawowe wymagania. 
 

• Wymagania techniczne Cobrti Instal - „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano- monta�owych” tom II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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• PN- EN 12464-1: 2004 O�wietlenie wn�trz �wiatłem elektrycznym. 
 

• PN-86/E- 05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

podstawowe. 

 

• PN- 76/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
 

• PN- IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
 

• PN- IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 

ogólnych charakterystyk. 
 

• PN- IEC 60364-441: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa - Ochrona przeciwpora�eniowa. 
 

• PN- IEC 60364-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego. 
 

• PN- IEC 60364-771: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami 

atmosferycznymi lub ł�czeniowymi. 
 

• PN- IEC 60364-4-444: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami. Ochrona 

przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 

budowlanych. 
 

• PN- IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Dobór monta� wyposa�enia elektrycznego, uziemienia i przewody ochronne. 
 

• PN- IEC 60364-7-704: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji- Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki. 
 

• PN- IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady 

ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, monta�, konserwacja i sprawdzanie 

urz�dze� piorunochronnych. 
 

• PN- 93/ E- 90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napi�cia znamionowe 0,6/1 kV. 
 

• PN-74/ E- 90184 Przewody jedno�yłowe o izolacji poliwinylowej. 
 

• PN- 79/E- 06314 Elektryczne oprawy o�wietleniowe zewn�trzne. 
 

• PN- 83/E- 06305/00 Elektryczne oprawy o�wietleniowe. Ogólne wymagania i 
badania. 

 
• PN- 91/E- 05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapi�ciowe. 

 
• PN- 91/E- 06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napi�cia. 
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• PN- 90/E- 06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy 

przelotowe na napi�cie nie przekraczaj�ce 0,6/1 kV. 

 

• BN-8872- 01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapi�ciowe w skrzynkach z tworzyw 

sztucznych. Ogólne wymagania i badania. 
 

• PN- IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie odbiorcze. 
 

• Polska Norma PN-ISO 9836:1997 Wła�ciwo�ci u�ytkowe w budownictwie. 

Okre�lenie wska�ników powierzchniowych i kubaturowych. 

 
 

Je�li w nn. dokumentacji nie zostały wymienione lub zostały pomini�te jakie� normy nie 

zwalnia to Wykonawcy od obowi�zki ich stosowania. 

 
 

Ilekro� wyst�puj	 w niniejszym programie wskazanie na znak pochodzenia, znak 

towarowy, materiału, patentu lub normy czy te� pochodzenia, Zespół Projektowy 

mo�e zastosowa� wskazania lub zaproponowa� inne spełniaj�ce wymogi 

techniczne wskazanego oraz posiadaj�ce wła�ciwo�ci zgodne z w.w wymogami. 

Zalecenie to obowi�zuje tak�e Wykonawc� robót w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej. 

 

4. Zamawiaj�cy informuje, �e Wykonawca jest zobowi�zany do uzyskania dokumentów 

niezb�dnych do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególno�ci: 
 

• kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 z aktualizacja do celów projektowych, 
 

• mapy stanu prawnego terenu obj�tego projektowan� inwestycj�, z aktualnymi 

adresami wła�cicieli i władaj�cych nieruchomo�ciami, z naniesieniem na mapie 

ewidencyjnej gruntów zakresu obj�tego planem realizacyjnym zagospodarowania 

terenu, 
 
 

• dane dotycz�ce zanieczyszcze� atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony �rodowiska – nie 

dotyczy, 
 

• pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uci��liwo�ci – nie dotyczy, 
 

• wskazania Zamawiaj�cego dotycz�ce zachowania urz�dze� naziemnych i 

podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek, 
 

• porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

zwi�zane z przył�czeniem obiektu do istniej�cych sieci wodoci�gowych, 
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kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 

dróg samochodowych je�eli takie nie s� ju� w posiadaniu Zamawiaj�cego, 

 

• przygotowanie dokumentów do wyst�pienia o wymagane decyzje administracyjne, 

w tym decyzje o pozwoleniu na budow� oraz uzyskanie pozwolenia na 

u�ytkowanie dla przedmiotowej inwstycji, 
 

• uzgodnienia dokumentacji w zakresie sanitarnym, BHP, ergonomii oraz ochrony 

przeciwpo�arowej z odst�pstwami o tzw. Warunków technicznych, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


