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NAZWY | KODY WIODACE:

Wspdlny stownik zaméwien CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne, w tym w
szczegolnosci:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

74220000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne.
45262700-8 Przebudowa budynkéw,

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych,

45324000-4 Tynkowanie,

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,

45331210-1 Instalowanie wentylaciji,

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego,

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45421141-4 Instalowanie Scianek dziatowych,

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow,

45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych,

45430000-0 Pokrywanie podtég i scian,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.
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I. DANE PODSTAWOWE
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Szpital Powiatu Bytowskiego ul. Leborska, 77-100 Bytéw, obreb 100,
dziatki nr 54/1
sInwestor:
Szpital Powiatu Bytowskiego ul. Leborska 13, 77-100 Bytow
=Autor programu:
KM PROJEKT MARCIN KORDYJASZ
*Podstawa formalna opracowania:
Umowa z Zamawiajgcym.
=Podstawy merytoryczne opracowania:
=Wizje lokalne
=Inwentaryzacja budynku

=*Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
=Uzgodnienia i opinie wynikajace z przepiséw szczegslnych

= Koncepcja architektoniczna stanowi podstawe do opracowania PFU i stanowi ona
nieodzowny element nn. dokumentacji

*Obowiazujace przepisy:
Ustawy:

=Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami)

=Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2004r.
Nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami)

sUstawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz 881 z pdzniejszymi zmianami)

=Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r.Nr 14, poz.
60 z pézniejszymi zmianami)

=Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122,
poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

=Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991r,
Nr 81, poz.351 z pdzniejszymi zmianami)

=Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r, Nr
62, poz.627 z pozniejszymi zmianami)

=Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. — o substancjach i preparatach chemicznych
(tekst jednolity Dz. U. Z2009r. Nr 152 poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami)
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»Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 166 poz. 1360)

=Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. — 0 ogdinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2003 r. Nr 229 poz.2275 z pdzniejszymi zmianami)

=Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. — o0 ochronie dobr kultury (jednolity tekst Dz. U. z
1962 r. Nr 10, poz. 48 z pdzniejszymi zmianami)

=Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. — o odpadach (Dz. U. 1997 nr 96, poz. 592 z
pdzniejszymi zmianami)

=Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108,
poz. 953)

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.03.2019r. w sprawie w sprawie
szczeg6towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z 2022r., poz. 402)

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.
U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
z 2003, Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454 z pOzniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobbéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem  budowlanym (Dz. U. =z 2004, Nr 198, poz. 2041)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 kwietnia 2002r. W
sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (dz.U. 2023 poz. 822)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno-
kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposob6w deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pozn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek
obiektow budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1135)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz.U. 2004 nr
130 poz. 1389)
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* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych Ilub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2043)

= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekow (Dz. U. 1993, nr 96, poz. 438)

* Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1137 z pézn. zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137
poz. 984)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003, nr 5, poz.58)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 z

pdzn. zmianami)
*Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zaktadu
Opiekuhczo-Leczniczego (ZOL).
a) Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy wraz z wytycznymi
wykonawczymi dla zespotu projektowego i wykonawcy robdt budowlanych w zakresie

budowlanym i instalacyjnym.

b) Cel opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie wytycznych funkcjonalnych, uzytkowych oraz

instalacyjnych dla opracowan projektowych oraz realizacji rob6t budowlanych.
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c¢) Wykaz niezbednych opracowan projektowych wchodzacych w sktad przedmiotu

zaméwienia z uwzglednieniem etapowania robaét:

1.1. Dokumentacja projektowa budowlana:

* projekt zagospodarowania terenu,

* projekt architektury,

* projekt technologii medycznej

» projekt konstrukciji,

* projekt instalacji sanitarnych,

» projekt instalacji elektrycznych,

* projekt drogowy
1.2. Informacje projektanta dotyczace bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
1.3. Dokumentacja projektowa wykonawcza:

1) projekt zagospodarowania terenu:

a. branza: architektura,

b. branza: drogi, uksztattowanie terenu i mata architektura — projekt i

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

c. branza: sieci s/n— projekt i specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robdt budowlanych,

d. branza: sieci n/n i oswietlenie terenu — projekt i specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

e. branza: przytacza teletechniczne — projekt i specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

f. branza sanitarne: przytgcze gazéw medycznych, wod-kan,
kanalizacji deszczowej - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych,

2) projekty architektury wraz z kolorystyka
3) projekt konstrukcji z obliczeniami statycznymi,
4) projekt instalacji sanitarnych wraz z obliczeniami:

a. instalacja wod.-kan.,

b. instalacja hydrantdw wewnetrznych i zewnetrznych,

c. instalacjac.o.,

d. instalacja ciepta technologicznego,

e. instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,

f. instalacja kanalizacji deszczowej,
g. instalacja oddymiania klatek schodowych,

h. instalacja gazéw medycznych tlen
5) projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

6) projekt automatyki wentylacji i klimatyzacji,
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7) projekty instalacji elektrycznych wraz z obliczeniami:

a.

~ 9 oo vT

-~ 7a

x
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~ » 2 B 0 3

X & = €

y.

rozdzielnie elektryczne

instalacja oswietlenia ogélnego podstawowego
instalacja oswietlenia ogélnego rezerwowanego
instalacja oswietlenia miejscowego podstawowego
instalacja oswietlenia miejscowego rezerwowanego
instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego
instalacja oswietlenia bezpieczenstwa

instalacja oswietlenia nocnego 230V - rezerwowana
instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen
instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych 230 V
instalacja gniazd wtyczkowych technologicznych 230 V i
gwarantowanych z UPS

instalacja sity podstawowej, rezerwowanej i gwarantowanej z UPS

. instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

instalacja sygnalizaciji i sterowania wentylacja i klimatyzacja
instalacja ochrony od porazen
instalacja potaczen wyréwnawczych

instalacja uziemien

instalacja uziomoéw medycznych
instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
instalacja oddymiajgca

instalacja odgromowa

instalacja antyelektrostatyczna
instalacja o$wietlenia zewnetrznego

zasilanie windy

8) projekty instalacji niskoprgdowych

P R T P

= @

instalacja sterowania urzgdzeniami ppoz.

instalacja sieci komputerowej

instalacja wewnetrznej sieci telefonicznej

instalacja alarmowo — przyzywowa

instalacja domofonow

instalacja kontroli dostepu

instalacja monitoringu wizyjnego (telewizja dozorowa) CCTV
instalacji TV

9) projekty techniczne i inne opracowania wynikajgce z warunkéw

technicznych dostawcow mediéw,

10) projekt aranzacji wnetrz i wyposazenia,
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11) instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz scenariusz rozwoju
zdarzenh na wypadek pozaru

12) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

13) przedmiary robot,

14) kosztorysy inwestorskie,

15) zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji

16) inne opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu w tym dokumentacja powykonawcza.

17) obowiazek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie spoczywa na
Wykonawcy.

Catos$¢ dokumentaciji projektowej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wers;ji elektroniczne;j
w formacie PDF i formacie zrédtowym.
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Il. CZESC OPISOWA

- Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem  Programu  Funkcjonalno-Uzytkowego jest takie okredlenie zadania
inwestycyjnego, aby utatwito ono kontrole zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji oraz
okreslito ramy dla wykonanie petno branzowej dokumentacji projektowej i realizacji robét
budowlanych. Program obejmuije:
.1 Nadbudowa, rozbudowa i Przebudowa istniejgcego budynku szpitala Zaktadu
Opiekunczo-Leczniczego
.2 Powigzan istniejgcych instalacji c.o. z instalacjami c.0. nowoprojektowanymi.
.3 Powigzan istniejgcych instalacji elekirycznych z instalacjami elektrycznymi
nowoprojektowanymi.
Powigzan istniejgcych instalacji wod-kan z instalacjami wod-kan nowoprojektowanymi.
Powigzan istniejgcych instalacji niskopragdowych z instalacjami niskoprgdowymi
nowoprojektowanymi.
.6 Technologie nowoprojektowanych pomieszczen wraz z wyposazeniem.
.7 Rozbudowe systemu energetycznego szpitala uwzgledniajgcg  dodatkowe
zapotrzebowanie na energie elektryczng
.8 Budowe windy
.9 Zagospodarowanie otoczenia projektowanego Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego
nawigzujgcego do istniejgcego zagospodarowania terenu szpitala.

1.1. Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych

Podstawowa inwestycjg jest realizacja polegajgca na Nadbudowie, rozbudowie i przebudowie
istniejgcego Zaktadu Opiekunczo Leczniczego. Planuje sie nadbudowe, rozbudowe i
przebudowe istniejgcego budynku, w wyniku czego powstanie budynek czterokondygnacyjny,
ze wzgledu na réznice terenu najnizsza kondygnacja jest czesciowa pod powierzchnig gruntu i
tworzy piwnice. Planowana rozbudowa o wymiarach 1,85 x 32,44 m, bedzie polegata na
wykonaniu ogrodu zimowego, ktéra ma na celu poprawe komfortu pacjentow przebywajgcych
na oddziale. Natomiast nadbudowa obiektu bedzie polegata na wykonaniu dodatkowych dwdch
kondygnaciji, co znaczgco wptynie na powiekszenie powierzchnia istniejgcego oddziatu ZOL.
Gtdéwne parametry obiektu przyjeto w oparciu o:

-zatgczony projekt koncepcji budowy Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego,

-projekt aranzacji wnetrz i wizualizacje,

-przedmiar robdt.

Planowany oddziat zaplanowano w istniejcym budynku oraz czesci piwnicy zostanie
zaadaptowaniem na potrzeby oddziatu ZOL jako pomieszczenia pomocnicze.

Powierzchnia pomieszczen jest wystarczajgca dla zlokalizowania planowanej inwestyciji
Podane wartosci nalezy traktowaé szacunkowo i na etapie projektowania uwarunkowane beda

konkretnymi  rozwigzaniami funkcjonalno-przestrzennymi. Dopuszcza sie przekroczenie
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powierzchni projektowanych w odniesieniu do catosci zadania o * 5 %. Budowa oddziatu ZOL
ma w petni zaspokoi¢ potrzeby w zakresie ilosci przyjmowanych pacjentow:
- Oddziat ZOL — 78 pacjentéw + personel medyczny 10 oséb na jednej zmianie,

Podstawowe dane catego obiektu

Kubatura: 11661,46 m?3
Powierzchnia uzytkowa: 1988,13 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 2521,87 m?
Powierzchnia catkowita: 2811,79 m?
Powierzchnia zabudowy: 864,15 m?
Wysokos¢ budynku catego: 12,46-15,11 m
Diugosc: 41,69 m
Szerokosc¢: 32,44 m
Liczba kondygnaciji: 4

Kat nachylenia potaci dachowej: ptaski
Wysokos¢ pomieszczen min. 3,0 m

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Kompleks Szpitala w Bytowie przylega bezposrednio do ul. Leborskiej, z tej ulicy odbywa sie
rowniez gtowna obstuga komunikacyjna. Czes¢ medyczng kompleksu stanowig budynki:
t6zkowy, diagnostyczny, przychodnia. Pozostate budynki kompleksu tworzg cze$¢ pomocniczg i
administracyjng Wszystkie te obiekty zostaty oddane do uzytku w pierwszej potowie lat 70-80-
tych.

Specyfika udzielanych swiadczen zdrowotnych:

W Zakitadzie Opiekunczo Leczniczym bedg realizowane $wiadczenia w ramach opieki
dtugoterminowe;.

Celowos¢ projektowanego przedsiewziecia:

Gtéwnym celem przedmiotowej inwestycji jest zaspokojenie potrzeb lokalowych podmiotéw
prowadzgcych dziatalno$¢ leczniczg zwigzang z zabezpieczeniem potrzeb dtugoterminowej
opieki 0sOb starszych w powiecie bytowskim, poprzez zintegrowanie w jednym miejscu
dziatalnoéci zaktadu opiekunczo leczniczego:

— Oddziatu Stacjonarnego,

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podstawowym zatozeniem jest aby rozwigzania funkcjonalne projektowanego obiektu muszg
zapewnia¢ optymalng opieke i umozliwia¢ prace personelu. Zaktada sie istnienie powierzchni
wspolnych planowanego nowego oddziatu w zakresie obstugi komunikacyjnej. Zatozenia
przewidujg trwate rozdzielenie prowadzenia dziatalno$ci Oddziatu od pozostatych czesci
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budynku. Oddziat Stacjonarny powinien posiada¢ osobne wejscie na oddziat z osobng Izbg
Przyje¢. Ponadto powierzchnia przeznaczona do prowadzenia jego dziatalnosci powinna

uwzglednia¢ niezbedne pomieszczenia dla funkcjonowania oddziatu na 78 tézek.

Zaktad Opiekunczo Leczniczy bedzie prowadzit swojg dziatalno$¢ korzystajac z zaplecza
infrastrukturalnego Szpitala Powiatowego w Bytowie tj: obstugi laboratoryjnej, administracyjne;,
ochrony obiektu.

Na potrzeby przedmiotowej Inwestycji Zamawiajgcy okreslit program obiektu, ktéry zawiera
ponizsze dziaty i pomieszczenia, ktére zostaly przedstawione w projekcie koncepcji, ktory

stanowi zatacznik do nn. dokumentacji, gdzie przedstawiono szczeg6towe rozwigzania

funkcjonalne dla przedmiotowej inwestycji.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Wszystkie wytyczne dla Wykonawcy robo6t budowlanych zawarte w  Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym powinien uwzgledni¢ Zespo6t Projektowy w trakcie

sporzgdzania dokumentacji projektowe;j.

1.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Dziatka przeznaczona na plac przebudowy istniejacego obiekiu bedzie miata zapewniony
dojazd od strony ulicy Leborskiej. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy,
przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaze Dziennik budowy, Ksigzke Obmiaru
Robdt oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekiowej i dwa komplety specyfikacji
technicznych. Jeden komplet dokumentéw bedzie stanowit podstawe dokumentacji
powykonawczej /inwentaryzacji powykonawczej/.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz
reperow panstwowych. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkty poboru wody i

energii elekiryczne;j.
Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do:

* ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

* przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicédw plandéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania

jego akceptaciji,

+ wiasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i
elementow budowlanych.

1.2. Wymagania dotyczgce architektury
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Podstawowym zaleceniem jest aby obiekt byt zaprojektowany w sposéb zgodny ze
wspotczesnym stanem wiedzy dotyczgcym projektowania dla oséb z problemami wieku
starczego i geriatrycznymi.

Rozwigzania techniczne w zakresie elementow zewnetrznych nalezy dostosowac do istniejgcego
budynku i uwarunkowan dziatki. Architektura projektowanych rozwigzan musi by¢ odpowiednia do
wymagan stawianych dla planowanych funkcji oraz zgodna z uwarunkowaniami technicznymi

istniejgcych budynkow Szpitala.

Wszystkie pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg
muszg bys dostosowane do rodzaju wykonywanej dziatalnosci leczniczej oraz zakresu
udzielanych swiadczen zdrowotnych, a takze wymaganiom okreslonym w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg z
dnia 26.06.2012.

Wszystkie projektowane i wybudowane rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg byc¢
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, a takze inne obowigzujgce przepisy prawa.

Przytaczenie do mediow:

+ Potrzeby w zakresie wody, kanalizacji sanitarnej i ciepta beda pokryte przez
istniejgcej rezerwy.

» Zaopatrzenie w wode istniejgce przytgcze wodociggowe.

* W piwnicy budynku zlokalizowany jest istniejacy wezet cieplny.

» Nalezy przeprowadzi¢ bilans energii elektrycznej w zakresie aktualnych warunkow
przytaczenia szpitala do sieci energetycznej i zwiekszenia zapotrzebowania na energie
elektryczna.

» Zatozono ze pobdr mocy zostanie zapewniony z istniejgcego transformatora, ktéry jest
zlokalizowany na terenie szpitala.

* Moc rezerwowa bedzie zapewniona z istniejgcego na terenie szpitala agregatu

prawotwdrczego

1.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

Istniejgca i projektowana konstrukcja musi spetnia¢ wymagania zawarte w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. z pézn. zm. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terendw,
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* Prawie budowlanym — Ustawa z dn. 07.07.1994 r. z p6zn. zm. i inne.

Dane konstrukcyjne

Catos¢ robot bedzie wykonana zgodnie z Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie
lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacego te normy oraz zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét. Polskie Normy sg w wiekszosci odpowiednikami norm miedzynarodowych (PN-ISO, PN-
IEC) i europejskich (PN-EN) i uwzglednia sie w kolejnosci: europejskie aprobaty techniczne,
wspolne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe inne techniczne systemy odniesien
ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne . W przypadku, jezeli Normy Unii
Europejskiej bedg zapewnia¢ wyzsza jakos¢ niz Normy Polskie bedg one miaty pierwszenstwo.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub normy innych panstw
cztonkowskich Europejskiego obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, ww. norm uwzglednia sie: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne, polskie
specyfikacje techniczne.

Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty
uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN). Ogdlnie roboty bedg wykonane
zgodnie z najnowsza, powszechnie stosowana praktyka inzynierska.

Wszystkie fundamenty oraz konstrukcje betonowe, Zzelbetowe, stalowe i murowe bedg
zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Cato$¢ robot bedzie zaprojektowana i
wybudowana w systemie metrycznym Sl. W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie
zostang w petni wyspecyfikowane na poziomie dokumentacji projektowej lub nie ujete w
Normach, Zasadach i Instrukcjach, nalezy zapewni¢ wykonanie robét na jak najwyzszym
poziomie. W takich okolicznosciach, na etapie budowy Inspektor nadzoru okresli, czy materiaty
oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do zastosowania w robotach, a decyzja
Inspektora nadzoru w tym zakresie bedzie ostateczna i obowigzujgca.

1.4. Wymagania dotyczace instalaciji

Instalacje sanitarne z wentylacja i klimatyzacja.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzac;ji

a) Wymagania ogolne
Wykaz wazniejszych norm i rozporzadzen:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 739).
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- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik
Ustaw Nr 169 z 28.08.2003).

- PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-EN 13779 — Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace

wtasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji.
- PN-EN 12831 — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-B-03421:1978 -Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-EN 1507:2007 -Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

- PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymatosc i

szczelnosé przewodow z blachy o przekroju kotowym

- PN-EN 779:2005 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Okreslanie
parametréw filtracyjnych

(w zakresie rozdziatu 4)
Zafozenia projektowe:

Dla zapewnienia wentylacji w pomieszczeniach zgodnie z przepisami nalezy stosowac
wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewng, wentylacije mechaniczng wywiewng oraz
wentylacje grawitacyjno — mechaniczng (hybrydowg) — w zaleznosci od przeznaczenia

pomieszczen.
Ustala sie nastepujacy podziat:
- Pokoje pacjentéw — wentylacja hybrydowa (nawiew nawiewnikami okiennymi,

wentylacja wyciggowa mechaniczna),

- ,Mate” gabinety lekarskie, zabiegowe, komunikacja itp. — wentylacja wyciggowa

mechaniczna podcisnieniowa, nawiew nawiewnikami okiennymi,

- Pom. dla ktorych brak jest mozliwo$ci zapewnienia went. grawitacyjnej bgdz
wyciggowej (np. z uwagi na ich charakter, kubature, ilos§¢ wymaganych wymian

powietrza itp.) — wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewan,
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- inne - wg obowigzujgcych przepisoéw, pdzniejszego projektu technologii oraz zgodnie z

wiedzg i sztukg budowlana.

Dla zapewnienia wymaganych parametréw nawiewu powietrza nalezy stosowaé uktady

wentylacji mechanicznej z chtodzeniem opartym o instalacje freonowa (VRF o wysokiej

sprawnosci).

Parametry powietrza zewnetrznego przyjac¢ zgodnie z PN-EN 12831: Instalacje ogrzewcze w

budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego (Ogrzewanie) oraz

wymaganiami Inwestorskimi do doboru urzgdzen (chtodzenie):

- Zima — strefa klimatyczna Il: ~ ts =-18°C, wilg. ¢=100%,

tm = -18°C,
- Lato ts = 32°C , wilg. ¢=45%,
tm = 21°C.

Podstawowe parametry do doboru ilosci powietrza wentylujgcego

llos¢ powietrza wentylacyjnego swiezego

Pomieszczenia statego pobytu ludzi bez otwieranych okien.

30 m3/ (h-osobe)

Gabinety lekarskie 2-5w/h
Sale terapii 2-4w/h
Krotnosci wymian powietrza

Jadalnie, zaplecze administracyjne, hole wejsciowe 2 w/h
Magazyny, pomieszczenia techniczne (bez dodatkowych

wymagan) 2w
Komunikacja oddziatow szpitalnych 1,5 w/h
Mycie t6zek, szatnia 4 w/h
Magazyn odpadéw medycznych 5 w/h

Pranie i suszenie mopa, Magazyn bielizny brudnej

Nawiew - 5/ Wywiew -

6 w/h

Brudownik 6 w/h
Wg technologii i
Inne obowigzujgcych

przepisow
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Szczegbtowe ilosci powietrza wg obowigzujgcych przepiséw, po6zniejszego projektu
technologii oraz zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana.

Opis instalaciji:

Nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng hybrydowg, mechaniczng wyciggowa,
mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Nalezy
wydzielic odrebne uktady wentylacyjne obstugujgce poszczegdlne typy pomieszczen w
zaleznosci od przeznaczenia oraz podziatu funkcjonalnego.

Kazdy ukfady wentylacyjne wyposazyé w wentylatory hybrydowe, wentylatory dachowe i
centrale wentylacyjne oraz system izolowanych kanatéw i ksztattek wentylacyjnych wraz z
uzbrojeniem  (przepustnice, klapy ppoz.) oraz elementami rozdzialu powietrza
wentylacyjnego. Dodatkowo systemy nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne odpowiednio do
wymagan akustycznych poszczegdlnych pomieszczen.

Rozdziat powietrza gora-gora. Dla pomieszczen, w ktorych projekiuje sie jedynie wyciag
powietrza, nalezy przewidzie¢ kompensacje poprzez kratke transferowg w drzwiach
pomieszczenia.

Nalezy przewidzie¢ sterowanie iloscig powietrza w zaleznosci od stopnia zabrudzenia filtréw,
godzin pracy poszczeg6lnych typédw pomieszczen (wentylacja na poziomie obliczeniowym
oraz dyzurna 40% w czasie braku uzytkowania pomieszczen). Odzysk ciepta na wymienniku
krzyzowym z by-passem zabezpieczajgcym sterowanym osobnym termostatem
przeciwzamrozeniowym.

Uktady wentylacyjne wyciggowe hybrydowe wyposazy¢ dodatkowo w okablowanie

umozliwiajgce reczne uruchomienie wentylatorow.

Stosowane urzgdzenia
(1) Centrale wentylacyjne

Dla zapewnienia wymaganych parametrédw nawiewu powietrza w nalezy stosowac centrale
wentylacyjne nawiewno — wywiewne, wyposazone w nastepujgce bloki funkcjonalne (w

zaleznosci od przeznaczenia centrali — typu obstugiwanych pomieszczen):

- blok filtracji powietrza swiezego klasa filtra minimum F7,

- blok wentylatora nawiewnego z regulacjg predkosci obrotowej — preferowany

wentylator osiowo-promieniowy, z silnikiem typu EC,

- blok freonowej chtodnicy powietrza (temperatura odparowania 7stC), czynnik
R4010A.

- blok wodnej nagrzewnicy powietrza, z  blokiem  termostatu
przeciwzamrozeniowego (parametry obiegu 70/50°C, czynnik: woda (glikol
etylenowy 35% - gdy centrale wentylacyjne bedg na dachu) lub cnetrala z

nagrzewnicg elektryczna,

TrA A NI A TETIT AT roao. T ANA 4



- blok odzysku ciepta (entalpii) — wymiennik glikolowy (stopief odzysku min. 50%,
glikol etylenowy 35%) lub wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy (stopien odzysku
min. 65%),

- blok filtracji powietrza wywiewanego — klasa filtra minimum F3,

- blok wentylatora wywiewnego z regulacjg predkosci obrotowej — preferowany
wentylator osiowo-promieniowy, z silnikiem typu EC,

- sterownik pracy centrali z zespotem czujnikéw temperatury, wilgotnosci i
ciSnienia oraz potgczen niskoprgdowych w wykonaniu umozliwiajgcym na
wigczenie do centralnego systemu sterowania obiektem (uwzgledniajacy
mozliwo$¢ komunikacji z uznanymi za standardowe otwartymi protokotami

komunikacyjnymi — hardware+software),

- zespo6t pompowo - mieszajgcy - zasilanie nagrzewnicy wodnej, z kompletem
armatury oraz zaworem regulacyjnym z sitownikiem i pompa obiegowg. Ww.
elementy pracujg na zewnatrz na dachu. Zabezpieczy¢ przed czynnikami

atmosferycznymi.

Po stronie potgczen kanatowych centrale wentylacyjne nalezy wyposazone w elementy
ttumigce zapewniajgce utrzymanie dopuszczalnego poziomu gtosnosci zarowno w

obstugiwanych pomieszczeniach jak i na zewnatrz budynku.
(2) Nawilzacze parowe

Nawilzanie powietrza nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych stabilizacja wilgotnosci

jest wymagana w polskich przepisach oraz wymagana zgodnie z projektem technologii.

Nalezy stosowac nawilzacze parowe elektrodowe. Zestaw montowac bezposrednio przy
kanale nawiewnym. Nawilzacz kompletny z odprowadzeniem skroplin, przewodem parowym,
przewodem kondensatu, lancami parowymi, petng automatykg. Modut kontrolny

umozliwiajagcy stopniowanie wydajnosci.
(3) Wentylatory
(a) Wentylatory wywiewne, bytowe dachowe

Nalezy stosowa¢ wentylatory wywiewne dachowe z wyrzutem pionowym z silnikiem typu EC,
kl. ochrony min. IP 54, zakres pracy -18 do +40 st. C. Przed kazdym wentylatorem montowac
klapy samozamykajgce, krééce elastyczne, jesli jest to wymagane ze wzgledow
akustycznych - tlumiki akustyczne okragte Ilub prostokgtne. Wentylatory montowaé na
wysokosci co najmniej 40cm nad potacig dachu. Stawia¢ na podstawach systemowych lub na
podstawach indywidualnych. Zastosowa¢ wentylatory z mozliwoscig regulacji predkosci
obrotowej. Wspétczynniki SFP wentylatorow powinny by¢ nie nizsze, niz wymagane w Dz.u.

75 poz. 690 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami.
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(b) Wentylatory wywiewne, bytowe kanatowe

Nalezy stosowac wentylatory kanatowe okragte lub prostokatne, z silnikiem typu EC. Przed
kazdym wentylatorem montowa¢é w zaleznosci od wentylatora wymagane elementy
przytgczeniowe, takie jak np. kroc¢ce elastyczne, jesli jest to wymagane ze wzgledow
akustycznych - ttumiki akustyczne okrggte lub prostokatne (ttumiki nalezy montowac przed i
za wentylatorami). Zastosowaé¢ wentylatory o statym wydatku. Tam gdzie jest to wymagane z
uwagi na powstajgce zyski ciepta (np. pomieszczenie transformatoréw) nalezy stosowac

wentylatory uruchamiane czujkg temperatury montowang w pomieszczeniach.

(¢) Wentylatory wywiewne hybrydowe, bytowe dachowe

Nalezy stosowac nasady wentylacyjne hybrydowe — wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorem wyciggowym, kl. ochrony min. |IP 54, zakres pracy -18 do +40 st. C. Przed
kazdym wentylatorem montowac¢ odpowiednie nasady kominowe / adaptacyjne, jesli jest to
wymagane ze wzgledéw akustycznych - ttumiki akustyczne okragte lub prostokatne.
Wentylatory montowa¢ na wysokoéci co hajmniej 40cm nad potacig dachu. Kazdy wentylator
wyposazy¢ w okablowanie umozliwiajgce reczne uruchomienie wentylatorow z

pomieszczenia. Nasady wentylacyjne hybrydowe.

(4) Elementy bezpieczenstwa ppoz.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢
(EIS). Klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczem termicznym tzw. klapy topikowe. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymaganag dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz
0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i

stropdw tego pomieszczenia.

Na instalacjach wentylacji bytowej nalezy stosowac klapy przeciwpozarowe o wymaganym
stopniu odpornosci termicznej i dymoszczelnosci odniesionej do badan w warunkach
dynamicznych. Spos6b montazu klap ppoz. winien byé zgodny z wydang aprobata
techniczng. Nalezy stosowa¢ klapy w klasie EIS z sitownikiem, elektromagnesem,
wyzwalaczem topikowym oraz wskaznikami krancowymi. Typ sitownika, sposéb zasilania
oraz wspétpracy z SAP ustali¢ z automatykiem na etapie projektowania. Rozmieszczenie
klap pozarowych w oparciu o podziat budynku na poszczegélne strefy pozarowe. Nalezy
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przewidzie¢ numeracje klap pozarowych dla umozliwienia sterowania ich pracy zgodnie ze
pdzniejszym scenariuszem pozarowym oraz operatem ochrony ppoz. budynku
opracowanym przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczenn pozarowych, jak rowniez

odzwierciedlenia ich potozenia na tablicy synoptyczne;j.

Kanaly o wymaganej odpornosci ogniowej EIS 60 i EIS120 wykonaé¢ jako instalacje z
kanatow stalowych klasy min. B zaizolowanych ptytami o odpornosci EIS zgodnie z aprobatg
techniczng i wytycznymi producenta.

Stosowane przewody i asortyment wentylacyjny

Kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju prostokgtnym nalezy wykona¢ z blachy stalowe;j
ocynkowanej z potgczeniami z profili zimno gietych.

Jako kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju kotowym nalezy zastosowaé kanaty
wentylacyjne w standardzie referencyjnym SPIRO lub réwnorzednym. Kanaty i ksztattki w

systemie spiro, tgczone mufowo lub nyplowo.

Wszystkie kanaty wentylacyjne sztywne powinny posiadac certyfikat szczelnosci zgodny z

przepisami. Kanaty wykonac zgodnie z nastepujgcymi normami:

- PN-B-03434:1999 ,Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe

wymagania i badania”.

- PN-EN 1506:2001 ,Wentylacja budynkéw - Przewody rostep i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary”.

- PN-EN 12237:2005 ,Wentylacja budynkdéw - Sie¢ przewodow -

Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym”.

- PN-EN 1507:2007 ,Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy
o0 przekroju prostokgtnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i

szczelnosci”.

Przewody wentylacyjne zostang zawieszone na typowych zawiesiach (wentylacyjne kanaty
prostokatne w zaleznosci od gabarytéw: na typowych szynach i szpilkach tgcznikowych,
tadmach; wentylacyjne kanaty okragte w zalezno$ci od gabarytéw: na typowych tasmach,
zawiesiach do przewodow o przekroju kotowym), jako podktadki nalezy stosowac¢ materiat z
gumy typu SpA750 lub SpA800 lub o identycznych witasciwosciach. Kanaty i ksztattki
instalacji wentylacyjnej mechanicznej prowadzone bedg w dostepnej przestrzeni
miedzystropowej nad pomieszczeniami lub bezposrednio pod stropem w przypadku braku
sufitow podwieszanych.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ jako akustycznie chronione, zabezpieczone
przed przedostawaniem sie dzwieku, po montazu kanatow wolng przestrzen otworu wypetnic¢

ptytami z filcu i wetny mineralne;.
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Nalezy stosowac przepustnice prostokgtne wieloptaszczyznowe, okragte
czteroptaszczyznowe lub jednoptaszczyznowe oraz tam gdzie jest to wymagane ze
wzgledobw akustycznych przepustnice z elastycznej pianki poliuretanowej w klasie

szczelnosci B.

Podtgczenia do anemostatow nawiewnych i wyciggowych — kanaty elastyczne typu flex
izolowane akustycznie. Maksymalna dtugos¢ kanatéw elastycznych — 1,50 m (2,0 m).

Krocce przytgczeniowe central wentylacyjnych oraz wentylatorbw odseparowaé¢ od
projektowanych instalacji kanatowych za pomocg elastycznych potgczen brezentowych z
potgczeniami kotnierzowymi lub innymi elementami potgczeniowymi zgodnymi z instrukcjg

montazu urzgdzen / zaleceniami producenta.

W  przypadku wszystkich urzgdzen wentylacyjnych, w celu zabezpieczenia przed
przenoszeniem wibracji i obcigzen dynamicznych na konstrukcje budynku nalezy
zastosowa¢ amortyzujgce podktadki gumowe. Centrale nalezy ustawi¢ na odpowiednich
konstrukcja wsporczych / fundamentach oraz podktadkach gumowych gr. 10mm. Montaz
zgodnie z wytycznymi producenta.

Aby zapobiec niebezpieczenstwu porazenia pradem wszystkie urzadzenia wentylacyjne
podtgczy¢ do instalacji uziemiajacej.

Izolacja cieplna kanatow i elementéw dystrybucji powietrza

Kanaty wentylacyjne wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewne oraz klimatyzacji —
przewody ogrzewania powietrznego utozone wewnairz izolacji cieplnej budynku - nalezy
zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej o grubosci 40 mm (0,035W/(mK)) w

ptaszczu z folii aluminiowej.

Kanaty wentylacyjne wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej — przewody
ogrzewania powietrznego utozone na zewnatrz budynku - nalezy zaizolowa¢ matami
izolacyjnymi z wetny mineralnej bez ptaszcza aluminiowego o grubosci 80 mm
(0,035W/(mK)) obudowane na zewnatrz dodatkowo ptaszczem z blachy ocynkowanej o
grubosci:

- dla boku do 1000mm blacha 0,8mm,
- bok 1000 do 2000mm blacha 1,0mm,

- bok ponad 2000mm blacha 1,1mm lub zgodnie z wytycznymi
producenta.

Kanaty wentylacyjne z czerpni oraz wyrzutu po odzysku powietrza, utozone wewnatrz izolacji
cieplnej budynku, nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej o grubosci 80
mm (0,035W/(mK)) w ptaszczu z folii aluminiowe;.

Kanaty wyciggowe, z ktorych nie przewiduje sie odzysku ciepta - bez izolacji termicznej.

Rewizje na kanatach
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Otwory rewizyjne na przewodach instalacji wentylacji przewidzie¢ i wykonaé zgodnie z
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych, czes¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 - Instalacje
klimatyzacyjne.

Na kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie instalacji

wentylacyjnej.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie

powinna by¢ wieksza niz 10 m. Rewizje kanatow pokazano w czesci graficznej opracowania.
Elementy nawiewne i wywiewne
Elementami rozdziatu powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach beda:

- nawiewniki/wywiewniki wirowe ze skrzynkg rozprezng, izolowang
akustycznie i/lub termicznie z przepustnicg lub bez (w zalezno$ci od wymagan akustycznych
i hydraulicznych instalacji),

- kratki wentylacyjne stalowe nawiewne/ wywiewne z przepustnicg lub bez (w
zaleznosci od wymagan akustycznych i hydraulicznych instalaciji,
zastosowanie w pomieszczeniach technicznych i magazynowych itp. w

przypadku braku sufitéw podwieszanych),

- zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne wraz z ramkami montazowymi

(pomieszczenia sanitarne).

Standardy elementow wykonczeniowych

Nalezy stosowa¢ elementy wykonczeniowe instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej -
elementy dyfuzji powietrza, zapewniajgce spetnienie wymagan ogoélnych standardu w
zakresie parametrow:

- Akustycznych — poziom gtosnosci dB(A) w pomieszczeniu,

- Komfortu cieplnego — pionowy gradient temperatury, predkos¢ powietrza w
strefie przebywania ludzi.

Wszystkie elementy wykonczeniowe powinny by¢é wykonane z blachy stalowej malowanej
proszkowo na kolor RAL zgodny z wymogami aranzacji wnetrz obiektu.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Od kazdej jednostki wewnetrznej chtodzenia freonowego nalezy odprowadzi¢ skropliny do
instalacji kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. Instalacje skroplin projektuje sie z rur PP. W
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przypadku braku mozliwos$ci odprowadzenia skroplin montowa¢ pompki kondensatu. W
przypadku pomieszczen chtodzonych technologicznie skropliny nalezy odprowadzi¢
grawitacyjnie.

Wentylacja pozarowa
Wymagania ogdlne

Nie przewiduje sie wentylacji mechanicznej przeciwpozarowe;.

Zabezpieczenie drog ewakuacyjnych — zgodnie z branzg architektoniczna.

Instalacja centralnego ogrzewania
Wymagania ogdlne

Instalacja grzewcza zasilana z wezta cieplnego parametrami wody na poziomie
maksymalnym 70/50°C doprowadza czynnik grzewczy do wszystkich grzejnikow
zamontowanych w budynku. Instalacje instalacja C.O. jest instalacjg zmienno przeptywowsq i
wymaga stosowania automatycznych elementéw uzbrojenia (ograniczniki przeptywu,
regulatory réznicy cisnien) gwarantujgcych jej stabilno$¢ hydrauliczng. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ zabudowy grzejnikdw, jednak zabudowy takie powinny zapewniac¢ tatwy dostep do
konserwacji zaworéw, odpowietrzen, elementéw sterujgcych i jednoczesnie powinny byc¢
estetyczne (zgodne z koncepcjg architekta). Zuzycie ciepta mierzy¢ nalezy opomiarowaé w
wezle grzewczym. Nie przewiduje sie innych weztow pomiarowych ciepta w budynku

Instalacja rurowa i armatura

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykonane powinny by¢ z rur stalowych czarnych
b/s tgczonych przez spawanie w obrebie poziomdw na kondygnacjach podziemnych, piondw
w szachtach instalacyjnych oraz podejs¢ do szafek rozdzielaczowych na kondygnacyjnych .
Od szafek rozdzielaczowych do grzejnikdw ptytowych rurociggi wykonane powinny by¢ rur
wielowarstwowych PE- RT/AL/PE-RT

uktadanych w warstwach posadzkowych w izolacji termicznej. Rury PE- RT/AL/PE-RT z
wktadkg aluminiowg, max. parametry pracy 95°C i 6 bar. Do tgczenia stosowac ksztattki
systemowe, zaprasowywane wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg

zaciskowg

Srednice rurociggéw dobieraé tak, aby predko$¢ przeptywu w rurach nie przekraczata 0,5
m/s w pomieszczeniach pobytu ludzii 1.0 m/s w pionach instalacyjnych.

Rurociggi powinny byc¢ izolowane termicznie otulinami Przewody prowadzone pod stropem
oraz piony zaizolowac¢ piankg polietylenowa o wspoétczynniku Amin=0,035W/mK, grubosci jak

nizej.
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Lp |Rodzaj przewodu lub Minimalna grubos¢ izolacji
komponentu cieplngj (materiat 0,035
W/(m - K) 1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrznaod 22 do  [30 mm

35 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do réwna srednicy wewnetrznej

100 mm rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm
100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-  [1/2 wymagan z poz. 1-4
4 przechodzace przez sciany
lub stropy, skrzyzowania

przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych [1/4 wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych

uzytkownikdw

7 przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm

podtodze

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy
izolacyjnej,

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury
nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen bgdz wstrzgséw. Ze wzgledu na
wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw
wykorzystujgc w tym celu naturalne =zatamania tras przewoddéw (zapewni to
samokompensacje) oraz kompensatory U-ksztattne zgodnie ze $rednicg danego odcinka. Na
instalacji wykonac¢ podpory ruchome i state zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku od najdalszych pionéw lub odbiornikow
do zrédta ciepta.
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Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomocg odpowietrznikédw automatycznych
3/8” umieszczonych w najwyzszych punktach pionu i za pomocg odpowietrznikow

zamontowanych w grzejnikach.

Instalacja na kazdej kondygnacji (wyjscie z pionu) musi byé wyposazona w zawory
odcinajgce (kulowe), zawory regulacyjne oraz zawory umozliwiajgce spust wody i

odpowietrzenie.

Grzejniki i armatura

Pomieszczenia ogrzewane wyposazy¢ w grzejniki ptytowe higieniczne z podejsciami dolnymi
typu VK Higieniczne Uniwersalne oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe. Powierzchnia
grzejnika powinna byC¢ zabezpieczona antykorozyjnie oraz wykonczona warstwg
utwardzonego lakieru proszkowego. Nalezy stosowaé grzejniki o minimum 10 letnigj
gwarancji. Zakres pracy do 110°C, cisnienie max 1MPa. Wszystkie grzejniki nalezy
wyposazy¢ we wktadki zaworowe. Wktadki z gwintem G1/2’ ze stopniowg nastawg wstepng z
mozliwoscig recznej zmiany nastawy. Grzejniki tazienkowe wyposazy¢ w zawory
termostatyczne. Wszystkie wktadki zaworowe i zawory termostatyczne (cieczowe) nalezy
montowa¢ z gfowicami termostatycznymi w wersji antykradziezowej z podwyzszong
wytrzymatoscia w miejscach ogdlnodostepnych. Wszystkie grzejniki wyposazyé w zawory
termostatyczne. Na podejsciu do grzejnika zastosowac¢ zespét zawordw z mozliwoscig
odciecia i oproznienia grzejnika, ze Srubunkiem odcinajgcym na powrocie, z akcesoriami

montazowymi i uszczelniajgcymi.

Na wyjsciu z pionéw nalezy zamontowaé zawory odcinajgce i regulacyjne z mozliwoscig
odpowietrzenia i ptukania instalacji. Na pionach instalacji, w najwyzej potozonych punktach
instalacji odpowietrzniki automatyczne (wg PN-B-02420) z zaworem stopowym i
odcinajgcym Dn15, w najnizszych punktach instalacji zamontowac spusty wody.

Instalacja ciepta technologicznego
Wymagania ogélne
Z wezta cieplnego z osobnego zamknietego obiegu grzewczego zasilane bedg nagrzewnice

central wentylacyjnych oraz nagrzewnice kurtyn powietrznych. Zuzycie ciepta mierzy¢ w

wezle cieplnym. Nie przewiduje sie innych weztow pomiarowych ciepta w budynku.

Instalacja rurowa i armatura

Instalacje te wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie. System
rurociggbw wyposazy¢ w zawory odcinajgce kulowe, zawory regulacyjne oraz zawory

umozliwiajgce spust wody do kanalizacji i odpowietrzenie.
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Srednice przewodéw dobieraé tak, aby predko$¢ przeptywu w rurach nie przekraczata 0,5
m/s w pomieszczeniach powierzchni najmu i 1,0 m/s w pionach instalacyjnych. Rurociggi
montowa¢ na podporach przesuwnych umozliwiajgcych swobodng kompensacje wydtuzen
cieplnych, oraz wyznaczonych miejscach montowac punkty state.

Na pionach instalacji, w najwyzej potozonych punktach instalacji odpowietrzniki
automatyczne (wg PN-B-02420) z zaworem stopowym i odcinajgcym Dn15, w najnizszych
punktach instalacji zamontowac spusty wody.

Wszystkie przewody izolowa¢ materiatem o wysokim wspotczynniku oporu cieplnego
otulinami o wspotczynniku Amin=0,035W/mK o grubosci jak nizej. Przewody prowadzone na
zewnatrz dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych np.
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 0,6mm (Niedopuszczalne sg

zadne nieciggtosci w izolacji).

Lp [Rodzaj przewodu lub Minimalna grubosé izolacji
komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m - K) 1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrznaod 22do 30 mm

35 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do  féwna $rednicy wewnetrznej
3 100mm rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm
100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-  |1/2 wymagan z poz. 1-4
4 przechodzgce przez Sciany
lub stropy, skrzyzowania
przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych |1/4 wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm
podtodze
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Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy

izolacyjnej,

PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury
nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen bgdz wstrzgsow. Ze wzgledu na
wystepowanie wydtuzern termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw
wykorzystujgc w tym celu naturalne =zatamania tras przewoddw (zapewni to
samokompensacje) oraz kompensatory U-ksztattne zgodnie ze $rednicg danego odcinka. Na
instalacji wykonac¢ podpory ruchome i state zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku od najdalszych pionéw lub odbiornikow

do zrédta ciepta.

Przed nagrzewnicami central nalezy zamontowac zespét regulacyjny sktadajacy sie z
zawordw odcinajgcych i zaworu regulacyjnego z ogranicznikiem przeptywu, spinka z
zaworem zwrotnym. Za spinka montowac zespét pompowy mieszajacy, w ktdérego sktad
wchodzi: pompa obiegowa zawdr zwrotny oraz zawory odcinajgce przed nagrzewnica.
Zespot regulacyjny nalezy wyposazy¢ takze w odpowietrznik i zawor spustowy.
Wszystkie zawory nalezy instalowa¢ w spos6b zapewniajacy dostep dla obstugi i

konserwaciji.

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku nalezy zamontowaé kurtyny powietrzne dopasowane
parametrami technicznymi do szerokos$ci i wysokosci otworu drzwiowego. Kazda kurtyne
powietrzng nalezy wyposazy¢ w zespot zaworéw odcinajgcych i regulacyjnych, przed kazdg
kurtyng na instalacji ciepta technologicznego nalezy zamontowa¢ po jednym zaworze
odcinajgcym kulowym na wyjsciu i wejsciu do jednostki, dodatkowo na zasilaniu zawor
regulacyjny z ogranicznikiem przeptywu z sitownikiem trzypotozeniowym oraz spinka z

zaworem odcinajgcym kulowym do opréznienia instalaciji.

Hatas i wibracje

Wymagania ogélne

Wymagania niniejszego standardu nie dotyczg wytgcznie instalacji mechanicznych i
klimatyzacyjnych, ale takze pozostatych elementéw budynku.

Akustyka i ochrona przed hatasem w budynku jest bardzo istotna dla spetnienia warunkéw
komfortu przebywania w nim ludzi. Szczegdty zwigzane z hatasem okresla norma PN-87/B-
02151.01.
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Urzadzenia na dachu i wewnatrz budynku projektowac przy spetnieniu wymagan
akustycznych zawartych w normie PN-87/B-02151/02 oraz zgodnie z
rozporzgdzeniem Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 120 poz. 826 - Dopuszczalny poziom

hatasu w [dB]

Instalacja chtodu technologicznego i komfortu

Wymagania ogdlne

W celu zapewnienia parametrow komfortu w wybranych pomieszczeniach nalezy
zamontowac¢ systemy typu SPLIT /Multisplit / VRF. System chtodzenia nalezy montowa¢ w
pomieszczeniach statej pracy, w kitoérych ze wzgledu na obowigzujecie przepisy i sztuke
budowlang bedzie wymagany (pomieszczenia o duzych zyskach ciepta stonecznego oraz
technologicznego).

Instalacje klimatyzacji nalezy zastosowac w:

-w pokojach 2 osobowych,

-gabinetach,

-Swietlicy, sali cwiczen,

W celu zapewnienia chtodzenia powietrza wentylacyjnego, na dachu budynku, nalezy
zastosowac urzadzenia sprezarkowo-skraplajgce opartej na czynniku R410A.

Ze wzgledu na wymagania dotyczgce charakterystyki energetycznej uktady freonowe
powinny by¢ o wysokiej wydajnosci (wysokich wspotczynnikach ERR).

Zapotrzebowanie na chtéd, koniecznos$¢ dublowania uktadéw chtodzenia
oraz wymagane parametry termiczno-wilgotnosciowe nalezy ustalic z poszczegdllnymi

branzami na etapie sporzgdzania projektu.

Wszystkie systemy freonowe nalezy wyposazy¢é w elementy regulacji i sterowania. Od
jednostek wewnetrznych nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin do kanalizacji.
Podejscia instalacji skroplin do kanalizacji sanitarnej nalezy zasyfonowac.

Stosowane przewody

Instalacje czynnika chtodniczego wykonac z rur miedzianych chtodniczych tgczonych lutem
twardym. Przewody czynnika chtodniczego parowe oraz cieczowe nalezy izolowaé
przeciwwykropleniowo izolacjg na bazie syntetycznego kauczuku. lzolacje nalezy uktada¢ w
sposoéb szczelny, sciste wg wytycznych producenta.
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Zastosowaé grubosé¢ izolacji instalacji rurowych — 13mm wewnatrz budynku, 19mm na
zewnatrz budynku. Przewody czynnika chtodniczego prowadzone na zewnatrz budynku
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,6mm w
sposéb zabezpieczajgcy catos¢ izolacji przed wystgpieniem mostkéw termicznych.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzen
pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie
powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie
przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu: co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, i
co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop. Tuleje ochronne powinny by¢é wykonane z tego
samego materiatu, co prowadzona rura. Przejscia przez Sciany i stropy stanowigce granice

stref pozarowych wykonaé w specjalnych tulejach przeciwogniowych.

Rurociggi prowadzone na przegrodach budowlanych mocowac przy pomocy systemowych
wspornikow i uchwytéw. Podpory, wsporniki i uchwyty muszg posiada¢ odpowiednie
wymiary, wytrzymato$¢ oraz zapewnic¢ wydtuzalnos¢ rurociggow, jej kompensacije oraz

mozliwo$¢ statego zakotwienia.
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Wezel grzewczy

Zrédtem ciepta dla catego budynku bedzie istniejgcy wezet ciepiny zlokalizowano w
pomieszczeniu na poziomie piwnicy. Nowoprojektowane instalacje nalezy wigczy¢ do

istniejgcej instalacji ogélnej budynku.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla szpitala nalezy zapewni¢, niezaleznie od

zasilania z sieci, wtasne rezerwowe zrodto ciepta.

Rurociggi tagczgce poszczegdlne obiegi po stronie wysokoparametrowej nalezy wykonaé z
rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN10210-1: 2000, PN-EN 10210-2: 2000, PN-EN
10224:2003, tgczonych za pomocg spawania, z armaturg na potgczenia spawane,

kotnierzowe lub gwintowane.

Rurociggi po stronie instalacyjnej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg
PN-EN10219-1: 2000, PN-EN 10219-2: 2000, PN-EN 10208-2, PN-EN 10224:2003,
taczonych za pomocg spawania, z armaturg na potgczenia gwintowane lub kotnierzowe.
Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem 30/00 w kierunku odwodnien.

Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢, w najnizszych punktach instalacji wykonac

odwodnienia.
Montaz rurociggdéw

Wsporniki, oraz mocowanie rur nalezy wykona¢ w oparciu o systemy montazowe (kotwy
wklejane lub prety gwintowane). Nalezy bezwzglednie zastosowac obejmy do rur z warstwag

gumy izolacyjnej. Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami rozmieszczaé w zaleznosci

od srednic:

DN25 — 3,50m;
DN32 — 3,75m;
DN40 — 4,25m;
DN50 — 4,60m;
DN65 — 5,50m;

DN80-+-DN250 — 6,00m.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w technologii przejsc
instalacyjnych produkcji np. firmy Hilti. Dla rur stalowych nalezy zastosowa¢ mase
uszczelniajgcg CP601S, klasa odpornosci ogniowej El 120. Wszystkie przejscia ppoz. przez
przegrody budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w aprobacie technicznej
danego materiatu, z aprobatami technicznymi oraz instrukcjami producenta. Przejscia

muszg byc¢ czytelnie oznakowane.

Zabezpieczenie antykorozyjne:
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Malowanie mozna przeprowadzi¢ dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci poszczegdlnych instalacji lub ich czesci.

Przed przystgpieniem do malowania rurociggi nalezy oczyscic.
Kolejnosc¢ prac czyszczenia:

- popiodt, cement oraz walcowina muszg by¢ zdarte,

- resztki ze spawania oraz zuzel muszg by¢ usuniete,

- szwy spawalnicze muszg by¢ wyréwnane,

- kurz, smar, olej muszg by¢ wyczyszczone,

- rurociggi oczyscic¢ odrdzewiaczem fosforowym.

Po oczyszczeniu rurociggi nalezy pomalowaé w nastepujgcy sposob:

- Prace malarskie wykonywane bedg w warunkach otoczenia, po zakonczeniu prac
montazowych, na powierzchniach odpowiednio przygotowanych.

- Zabrania sie wykonywania prac malarskich w temperaturach nizszych niz 3 OC
powyzej punktu rosy, oraz gdy na rurociggach i konstrukcji wystepuje rosa. Nie wolno
malowac przy temperaturze malowanego podtoza powyzej 40 OC.

Materiaty malarskie:

- do gruntowania: farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna renowacyjna np. CEKOR
R produkcji Polifarb Cieszyn (lub rownowaze).

- do malowania nawierzchniowego: farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna

renowacyjna np. CEKOR R produkcji Polifarb Cieszyn (lub réwnowaze).
- rozcienczalniki: stosowaé rozpuszczalniki podane przez producenta.

Farba musi by¢ odporna na temperature 200 OC.

Izolacja termiczna.

Rurociggi po stronie wysokoparametrowej oraz po stronie instalacyjnej zaizolowaé
termicznie izolacjg z wetny mineralnej PAROC Section AluCoat T (lub réwnowazng). Nalezy

stosowac nastepujgce minimalne grubosci izolacji:

Minimalna grubos¢ izolacji (zgodna z Dz.U.75 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami).
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Grubosc¢
DN
otuliny [mm]

15

21,8
20

21,9
25

32,7
32

40,5
40

46,9
50

59,3
65

75,9
80

88,9
100

108,8

> 125
109,5

Wymienniki i pompy izolowa¢ przy zastosowaniu oryginalnych ksztatek producenta.

Armature izolowac przy zastosowaniu gotowych ksztattek lub otuling z wetny mineralne;.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg podang przez producenta danego systemu
izolacji.

Préba cisnieniowa.

Po zmontowaniu wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na nastepujgce
cisnienia:

po stronie sieciowej - 1,60 MPa,
po stronie instalacji - 0,90 MPa,
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Do przeprowadzenia préby szczelnosci zdemontowaé zawor bezpieczenstwa, odigczyc

naczynia przeponowe, manometry po stronie instalacyjnej odtagczy¢ za pomocg kurkdéw

manometrycznych, odcig¢ instalacje wewnetrzng na zaworach odcinajgcych. Po pozytywnej

probie szczelnosci nalezy wykonaé ptukanie wezta cieplnego woda wodociggowg. Predkosé

podczas ptukania powinna wynosi¢ min 1,5 m/s. Po wykonaniu ptukania wyczyscic¢

filtroodmulniki oraz filtry siatkowe.

Rozruch wezta nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 72 h trwania proby eksploatacyjnej.

Wytyczne branzowe instalacyjne

budowlane :

$ciany i sufit pomieszczenia wezta wytynkowac i pomalowac farbg emulsyjng
odporng na wilgoc.
posadzke w pomieszczeniu wezta nalezy wykonaé ze spadkami w kierunku kratek

odwadniajacych.

zamontowa¢ drzwi wejsciowe otwierane na zewnagtrz pomieszczenia
zabezpieczone blachg stalowg, o odpornosci ogniowej min. 30 - minut, drzwi

wyposazy¢ w zamek min. klasy B.

wod - kan.:

zeliwne.

doprowadzi¢ do wezta wode zimnag rurociggiem wyposazonym w zawor czerpalny
ze ztgczkg do weza.

zamontowac zlew stalowy,

wykonac¢ wpusty podtogowe kanalizacyjne i odwodni¢ do kanalizacji poprzez
studnie schtadzajgca,

jako rury odwadniajgce od wpustow do studni schtadzajgcej stosowac rury

wentylacyjne:

Uwagi.

w pomieszczeniu wezta wykonac wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna,
powietrze nawiewane nie powinno by¢ skierowane bezposrednio na urzgdzenia i
przewody bez statego przeptywu czynnika grzewczego.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
weztow cieptowniczych”, zeszyt 8 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wyd. maj 2003r.

Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ wymagane
przez przepisy: atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny,
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certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralny Osrodek Badania
Rozwoju Techniki Instalacyjnej Instal, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
aprobaty techniczne.

o Wszystkie urzadzenia w wezle montowac zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg tych urzgdzen oraz wytycznymi producenta.

Instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej oraz cieptej wody cyrkulacyjnej,
Wymagania ogélne

Nowg instalacje wodociggowg nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalcji ogdlnej budynku.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012r. W sprawie
szczego6towych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg, nalezy zaplanowac rezerwowe zrodto zaopatrzenia
szpitala w wode.

Jakos¢ wody winna spetnia¢ wymagania obowigzujgcych rozporzgdzen. Woda pitha musi
by¢ dostarczana do wszystkich odbiornikow wody uzytkowej. Woda zimna podawana
bedzie do instalacji pod ci$nieniem panujgcym w rurociggu ulicznym. Za gtdbwnym
przytgczem, w budynku, instalacje nalezy rozdzieli¢ na instalacje wodociggowg bytowg i
instalacje wodociggowg przeciwpozarowg hydrantowg. Poszczegdlne instalacje nalezy
wyposazy¢ w zespoty wodomierzowe.

Zimna woda zasila pomieszczenia na kondygnacjach P-1 do P+2. Instalacje wodociggowg
w catosci zaprojektowac na cisnienie 10 bar.

Pomiar zuzycia wody

Za gtownym przytagczem, instalacje nalezy rozdzieli¢ na instalacie bytowag i instalacje
przeciwpozarowg hydrantowg. Na odgatezieniu instalacji wody bytowej nalezy zamontowac
zawér odcinajacy, natomiast na odnodze instalacji wody przeciwpozarowej montuje sie

wodomierz, dwa zawory odcinajgce oraz zawor antyskazeniowy typu EA.

Utrzymanie cisnienia w instalacji

Przyjeto, iz utrzymanie wymaganego cisnienia dyspozycyjnego w instalacji wodociggowej
bytowej bedzie mozliwe bez zastosowania zestawu hydroforowego. Zatozenie zweryfikowac

na etapie projektowym obiektu.

Armatura instalacyjna

W instalacji stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe, dostepne na rynku, kioérych wartosé
cisnienia pracy wynosi PN10bar. Armatura odcinajgca, zwrotna i czerpalna winna posiada¢
niezbedne aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia. Zawory odcinajgce kulowe

montowane na kazdym odgatezieniu, na wyjsciu z szachtu, przed weztem sanitarnym, przed
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kazdym odbiornikiem, i pod pionami razem z armaturg spustowg. Armatura spustowa
instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach piondéw przed elementami
zamykajgcymi armatury odcinajgcej, dla umozliwienia oproéznienia poszczegdlnych pionéw z
wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob
umozliwiajagcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia
wody do przyborow lub urzadzen umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie

doprowadzajgcym wode do nich nalezy zainstalowa¢ odpowiednie zawory zwrotne.

Instalacja rurowa — zimna woda

Instalacje rozprowadzajgcg wykona¢ z rur Rury PE- RT/AL/PE-RT z wktadkg aluminiowa,
max. parametry pracy 700C i 10 bar. Do tgczenia stosowaé ksztattki systemowe,
zaprasowywane wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowa.
Technologia montazu rur wg wytycznych producenta. Srednice przewodéw dobieraé tak,
aby predkosci przeptywu w rurach nie przekraczata 1,5 m/s.

Spadki przewodoéw powinny by¢ dobrane w sposéb zapewniajgcy mozliwosé odwadniania
instalacji w najnizszych miejscach zataman przewoddéw. Rozprowadzenie poziome do
piondw wodociggowych wykonane zostanie pod stropem kondygnacji P-1. Podejscia do
baterii czerpalnych w sciankach warstwowych STG albo murowanych.

W celu zapobiegania wykraplaniu sie wilgoci na zimnych $ciankach rur nalezy wykonac¢
instalacje izolacje przeciwwykropleniowg rurociggow o grubosci 9mm w postaci otulin z
pianki na bazie syntetycznego kauczuku.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie, rurze ptaszczowej lub co
najmniej z izolacjg powietrzng w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki
bruzdy i materiat jg zakrywajacy
b)  w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie
powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajgce
potgczenia.

Po zakonczeniu montazu instalacji, instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci i
zdezynfekowac.

Przejscia rurocigagéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna byc¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu: co najmniej o 2 cm , przy przej$ciu przez przegrode pionowa, i co najmniej o
1icm, przy przejsciu przez strop. Obustronnie wykonaé uszczelnienie z wetny mineralnej lub
szklanej z dodatkiem wodoszczelnego i niepalnego srodka. Tuleje ochronne powinny by¢é
wykonane z tego samego materiatu, co prowadzona rura. W przypadku rur z tworzyw

sztucznych tuleje ochronne wykonywac z rur miedzianych lub z rur stalowych. Przejscia
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przez sciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych wykonaé w specjalnych tulejach
przeciwogniowych. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem uderzen i wstrzgsow.

Rurociggi prowadzone na przegrodach budowlanych mocowac przy pomocy systemowych
wspornikdow i uchwytéw osadzanych na kotkach metalowych. Przewody podej$¢ zimnej
wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Podpory, wsporniki i
uchwyty muszg posiada¢ odpowiednie wymiary, wytrzymatosS¢ oraz zapewni¢ wydtuzalnosc

rurociggow, jej kompensacje oraz mozliwos¢ statego zakotwienia.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw w instalacji wodociggowej wykona¢ wg
tabel nr 6 i 7 WTWIO dla instalacji wodociggowej — wymagania techniczne Cobrti Instal.

Rozstaw mocowan musi by¢ takze zgodny z zaleceniami producenta zastosowanych rur.

Instalacja rurowa — ciepta woda uzytkowa z cyrkulacja

Instalacje rozprowadzajgcg wykonac z rur Rury PE- RT/AL/PE-RT z wktadkg aluminiowa,
max. parametry pracy 700C i 10 bar. Do tgczenia stosowal ksztattki systemowe,
zaprasowywane wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowa.
Technologia montazu rur wg wytycznych producenta. Srednice przewodéw dobieraé tak,
aby predkosci przeptywu w rurach nie przekraczata 1,5 m/s.
Srednice rur dobieraé tak, aby predkosci przeptywu w rurach nie przekraczaty 1,0 m/s dla
pomieszczen wynajmowanych i 1,5 m/s w pomieszczeniach technicznych.
Spadki przewodoéw powinny by¢ dobrane w sposéb zapewniajgcy mozliwosé odwadniania
instalacji w najnizszych miejscach zataman przewoddéw. Rozprowadzenie poziome do
pionédw wodociggowych wykonane zostanie pod stropem kondygnacji P—1. Podejscia pod
piony wyposazy¢ w zawory odcinajgce zgodne ze Srednicg danego odcinka. Podejscia do
baterii czerpalnych w $ciankach warstwowych STG, lub w bruzdach $cian zelbetowych albo
murowanych.
Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie, rurze ptaszczowej lub co
najmniej z izolacjg powietrzng w taki sposoéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki
bruzdy i materiat jg zakrywajacy
b)  w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie
powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajgce
potgczenia.

Rurociggi izolowa¢ termicznie oktadzinami koszulkowymi z polietylenu, szczegélnie dotyczy
to odcinkow prowadzonych w strefach znacznych réznic temperatur. Wymagania grubosci
izolacji wedtug tabeli ponize;.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:
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L.p. |[Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 2 wymaga h z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 [Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, 2 wymaga h z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi  pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 [Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 [Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?2)
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagan z poz. 1-4
na zewnatrz budynku?2)

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy
izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Po zakonczeniu montazu instalacji, instalacje nalezy poddac probie szczelno$ci i
zdezynfekowac.

Przejscia rurocigagéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna byc¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu: co najmniej o 2 cm , przy przej$ciu przez przegrode pionowa, i Co najmniej o
1icm, przy przejsciu przez strop. Obustronnie wykonaé uszczelnienie z wetny mineralnej lub
szklanej z dodatkiem wodoszczelnego i niepalnego srodka. Tuleje ochronne powinny byé
wykonane z tego samego materiatu, co prowadzona rura. W przypadku rur z tworzyw

sztucznych tuleje ochronne wykona¢ z rur miedzianych lub z rur stalowych. Przejscia przez
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sciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych wykona¢ w specjalnych tulejach
przeciwogniowych.

Rurociggi prowadzone na przegrodach budowlanych mocowaé przy pomocy systemowych
wspornikow i uchwytow osadzonych na kotkach metalowych. Podpory, wsporniki i uchwyty
muszg posiada¢ odpowiednie wymiary, wytrzymatos¢ oraz zapewniaé wydtuzalnosé
rurociggoéw, jej kompensacje oraz mozliwos¢ statego zakotwienia. Instalacje nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem uderzen i wstrzgséw.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw w instalacji wodociggowej wykonaé¢ wg
tabel nr 6 i 7 WTWIO dla instalacji wodociggowej — wymagania techniczne Cobrti Instal.
Rozstaw mocowan musi by¢ takze zgodny z zaleceniami producenta zastosowanych rur.
Instalacja wody cieptej musi by¢ wyposazona w system jej cyrkulacji sktadajgcy sie z
zamknietej petli rurowej oraz pompy cyrkulacyjnej, ktérej wydajnos¢ winna gwarantowaé
utrzymanie maksymalnej réznicy temperatur wynoszgcej 2-3°C. W celu zapewnienia
wiasciwej regulacji tej instalacji nalezy stosowa¢ zawory regulacyjne podpionowe. Zawory
termostatyczne z nastawg temperatury zamontowa¢ na kazdym pietrze na wyjsciu z
szachtu. Sa to wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne bezposredniego dziatania
0 dziataniu proporcjonalnym. Zawér wyposazony jest w termostatyczny element regulacyjny
umieszczony w grzybku zaworu, gniazdo pomiaru temperatury, gniazdo modutu
dezynfekcyjnego. Przeptyw wody cyrkulacyjnej regulowany temperaturg wody. Maksymalne
cisnienie pracy — 10bar, maksymalna temperatura — 1000C.

Instalacja hydrantowa ppoz.
Wymagania ogdélne

W catym budynku, zgodnie z wymogami i przepisami winna by¢ zagwarantowana ochrona
ppoz. poprzez instalacjg hydrantowg. Pionowe przewody zasilajgce bedg prowadzone w
szachtach instalacyjnych. Na kazdej kondygnacji montowac hydranty 25 z jednym wezem o
dtugosci 30m. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy winna
wynosi¢ 1,0 dm3/s (dla hydrantu 25 mm), przy zachowaniu dla najbardziej niekorzystnie
potozonego hydrantu minimalnego cisnienia 0,2 Mpa. Przewody doprowadzajgce wode do
hydrantow doprowadzi¢c na wys. 1,35 m (0,05 m) od posadzki. Na instalacji
przeciwpozarowej nie mogg znajdowaé sie zadne zawory odcinajgce. Zrédtem zasilajgcym
instalacje hydrantowg jest przytgcze wodociggowe, konieczno$¢ zastosowania dodatkowego
zestawu podnoszenia cisnienia oraz zbiornika buforowego do potwierdzenia na etapie

projektowym.
Pompownia instalacji hydrantowe;j

Konieczno$¢ stosowania w budynku pompowni instalacji hydrantowej potwierdzi¢ na etapie

projektowym obiektu.
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Instalacja rurowa

Instalacje wykona¢ z rur stalowych tgczonych przy pomocy ztgczy gwintowanych przy
zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej. Na jednej z kondygnacji budynku,
nalezy przewidzie¢ podtgczenie do instalacji zbiornika miski ustepowej celem okresowego
przeptukiwania rurociggoéw (piondéw) p-poz., aby nie dopusci¢ do zagniwania stojacej wody.
Przewody instalacji do s$rednicy Dn100mm wigcznie, wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych. Przewody o srednicy powyzej Dn100mm wykonac z rur stalowych bez szwu
czarnych odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg. Przejécia przez $ciany i stropy
wykonane zostang w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od
zewnetrznej Srednicy rurociggu. Przejscia przez sSciany i stropy stanowigce granice stref

pozarowych wykona¢ w specjalnych tulejach przeciwogniowych.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z rur stalowych

Srednica nominalna rury Przewdd montowany w instalacji wody cieptej
Pionowo (1) [m] Inacze) [m]
DN 10-20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5

(1) Lecz nie mniej niz jedna podpora ha kazdg kondygnacje

Hydranty

Przytagcza wyjsciowe szpul z wezami powinny odpowiada¢ standardom stosowanym przez
lokalne stuzby Strazy Pozarnej. Hydranty powinny by¢ zlokalizowane miejscach dostepnych
z korytarzy i ciggobw komunikacyjnych. Odlegto$¢ pomiedzy stanowiskami ze szpulami z
wezami winna nie przekracza¢ 30 m. Szafki hydrantowe natynkowe @ 25 mm wyposazone
zostang w pragdownice z wyptywem rozproszonym i weze poétsztywne pojedyncze diugosci
30 m. Stosowac szafki hydrantowe z dodatkowg szaftkg na gasnice proszkowg lokalizowanag
pod hydrantem.

Instalacja winna by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby spetni¢ wymagania przepiséw w

zakresie niezbednej wydajnosci instalacji przy jednoczesnie pracujgcych dwéch hydrantach
najbardziej niekorzystnie potozonych.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wymagania ogdlne

Kompletna instalacja kanalizacji sanitarnej wykorzystuje sptyw grawitacyjny do punktu
podigczenia z zewnetrzng studnig. Instalacje nalezy wykonaé z wykorzystaniem rur
kielichowych PVC tgczonych na uszczelke gumowa.

Dla kondygnacji podziemnej nalezy wykona¢ instalacje grawitacyjng sanitarng
podposadzkowg z wykorzystaniem rur PVC kI.S. (SN 8).

System kanalizacji sanitarnej powinien by¢é wodo- i gazoszczelnym systemem rur
zaprojektowanym w taki sposob, aby zapobiec wydostawaniu sie gazéw i/lub zapachéw z
réznych urzgdzen sanitarnych oraz aby zapewni¢ szybkie i skuteczne usuwanie $ciekow.
Instalacja musi by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby zapobiega¢ zanieczyszczeniom,
zatykaniu sie przewoddw i zaleganiu statych frakcji sciekow. Dla zapewnienia dziatania
czyszczgcego niezbedna jest predkos¢ przeptywu sciekdw sanitarnych na poziomie 0,6 m/s.

Kratki Sciekowe w pomieszczeniach WC powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

natomiast wpusty w pomieszczeniu technicznych dostosowane do funkcji pomieszczenia.

System odpowietrzania

System odpowietrzania kanalizacji musi utatwia¢ wydostawanie sie gazoéw i zapachéw ze
wszystkich czesci instalacji. Wielkos¢, rozmieszczenie i instalacja bedg tak projektowane,
aby ograniczy¢ zmiane cisnienia powietrza we wszystkich odptywac. Przewody
wyprowadzane ponad dach gdzie nie przebywajg ludzie moga wystawaé¢ 0,30 m ponad
dach.

Instalacja rurowa

Piony i poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych PVC (szare).
PrzejScia przez sciany, stropy stanowigce wydzielenie ogniowe nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Otwory pozostajgce po utozeniu instalacji muszg zosta¢ zamkniete przy
uzyciu niepalnych materiatéw budowlanych. Nalezy stosowa¢ wetne mineralng o gestosci
90 kg/m3 i temperaturze topnienia = 1000°C.

U nasady pionéw, w miejscach przegie¢ i na szczycie piondw nalezy montowac rewizje, a
na poziomach — czyszczaki kanalizacyjne.

Przewody kanalizacyjne PVC powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekdw. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone (rownolegle) nad
przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami

elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddéw z PVC od przewoddw cieplnych powinna
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wynosi¢ 0,1 m, mierzagc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczng. 1zolacje termiczng nalezy wykonaé¢ rowniez wtedy,
gdy dziatanie dowolnego zrodfa ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury
Scianki przewodu powyzej +45°C. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza
przez Sciany lub stropy, pomiedzy Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzeh wypetniona materiatem utrzymujgcym stale
stan plastyczny. Przejscia przez sciany i stropy budynku nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych z PVC o S$rednicy o jeden wymiar wigkszej od zewnetrznej Srednicy rurociggu.
Przejscia przez Sciany i stropy stanowigce granice wydzielenia pozarowego nalezy wykonac

w specjalnych tulejach przeciwogniowych.

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Powinny one mocowac przewody pod kielichami.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych.

Srednica przewodu [mm] |[Rozstaw [m]

50 - 110 1,0

> 110 1,25

Podczas uktadania rur w ziemi stosuje sie ogoine zasady uktadania:

dno wykopu powinno by¢ nie wezsze niz szeroko$¢ przewodu + 300 mm, dno wykopu
musi by¢ rowne, wolne od kamieni, gatezi itp.,

na dnie wykopu nalezy wykonac¢ podsypke z piasku 15 cm (zageszczenie 1S=0,98),
utozy¢ przewdd i sprawdzi¢ spadek,

wykonac obsypke z piasku po obu stronach rury i dobrze zagescic,

warstwami, do wysokosci ok. 30 cm ponad wierzch rury, wykonywac dalszg zasypke
piaskiem, starannie jg zageszczajac 1S=0,98,

kontynuowac zasypywanie wykopu.

Instalacja kanalizacji deszczowej
Wymagania ogdlne

Wody opadowe z potaci dachowej budynku nalezy zagospodarowac¢ bez zmian w stosunku

do stanu pierwotnego za pomocag rynien i rur spustowych.

Zabezpieczenia p.poz instalacji rurowych
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o srednicy
wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E |1 60 lub R E | 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I)

$cian i stropdw tego pomieszczenia.

Przepusty instalacyjne nalezy montowac zgodnie z aprobata producenta.

Sieci zewnetrzne

Sie¢ wodociggowa

Na potrzeby zasilenia oddziatu nalezy podtaczy¢ sie do istniejgcej instalacji wewnetrznej
budynku.

Odpowietrzenie i odwodnienie sieci odbywac sie bedzie poprzez hydranty zewnetrzne.

Wykopy pod rurocigg wykona¢ jako szerokoprzestirzenne sprzetem mechanicznym o
nachyleniu skarp 1:1. Wodocigg posadowi¢ na podtozu grub. min. 0,15 m z piasku
zageszczonego a = 1,00.

Obsypke rurociggu wykona¢ warstwami do wys. min. 0,30 m ponad wierzch rury z piasku
zageszczonego a = 1,00. Na rurociggu utozy¢ drut miedziany DY min 1,00mm2 w ostonie
tworzywowej. Drut nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce
ulicznej. Na gtebokosci 30cm nad gérg rury nalezy utozyé tasme lokalizacyjng koloru
niebieskiego, stanowigca zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

Sie¢ wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie prébne w wys. 1.5
cisnienia roboczego, jednak nie mniej niz 1.0 MPa. Odcinek mozna uznac¢ za
szczelny jezeli w czasie 30 min, przy zamknietym doptywie wody, nie bedzie spadac¢
cidnienie. Po zakonczeniu budowy przewodu i probie szczelnosci nalezy dokonac
ptukania i dezynfekcji. Proby nalezy wykonac po czesciowym zasypaniu z

pozostawieniem widocznych ztgczy. Przewody nalezy przeptukac i dezynfekowaé uzywajac
podchlorynu sodu zgodnie z normg PN-81/B-10725.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekbéw bytowo-gospodarczych z obiektu odbywac sie bedzie do sieci
miejskiej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC- U klasy S o jednorodnej strukturze
Scianki , 0 sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8KN/ m2 (SN=8)

Wykopy mechaniczne. W miejscach skrzyzowan reczne.
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Rurociggi uktada¢ na podsypce z piasku grub. 0,15 m z obsypkag 0,30 m ponad wierzch rury
i zagesci¢ 1S=0,98. Obsypke rurociggu wykona¢ warstwami grub. 0,25 m do wys. min. 0,30
m ponad wierzch rury z piasku zageszczonego 1S=0,98..

Wykopy dla rurociggbw wykonaé jako waskoprzestrzenne sprzetem mechanicznym o
Scianach wykopdw zabezpieczonych szalunkami systemowymi. Na odgatezieniach sieci w
miejscach przytaczy obiektu przewiduje sie studzienke rewizyjng przeptywowe z kregow
betonowych &1000 lub @1200 mm (w zale znosci od gtebokosci studni) zakonczong wtazem
zeliwnym typu B125, C250 D-400 niewentylowanym (przy czym dla drég utwardzonych nie
mniej jak D400).

Opis studzienki

Studzienki kanalizacyjne wykonywane jako wtazowe z zelbetowych elementéw
prefabrykowanych, z komora roboczg w ksztafcie kota w przekroju poprzecznym,

o Srednicach wewnetrznych @1000 lub &1200 mm. Spdd studzienek jest wy konany jako
monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowa ptytg denng. W trakcie produkcji wykonywane sg
otwory pod elementy potgczeniowe umozliwiajgce podtgczenie kazdego rodzaju i pod
dowolnym katem rury kanalizacyjnej o $rednicy od DN 100 do DN 1000.

Jako zwienczenie studzienki na kanalizacji deszczowej stosuje sie typowe, wtazy zeliwno -
betonowe wentylowane o wysokosci 15 cm klasy B125, C250, D -400, ktérych posadowienie
do rzednej terenu mozna regulowac poprzez betonowe pierscienie dystansowe ( w terenie
nieutwardzonym witazy kanatowe nalezy zastosowac prefabrykowang ptyte zelbetowa o gr.
0,2m o wymiarach 1,0m x 1,0m z betonu kl.C35/45 ). Uzycie do produkcji wibrowanego
betonu o klasie nie nizszej niz C 35/ 45 oraz wykorzystanie gotowego spodu studni
gwarantuje, ze cata studzienka jest tatwa w montazu oraz szczelna.

Montowane w trakcie produkcji stopnie ztazowe antyposlizgowe w powtoce tworzywowej o
szerokosci 30 cm w odlegtosci 25 - 30 cm. Studzienki wykonywane sg zgodnie z wymogami
normy DIN 4034 cz. 1.

Czes¢ dolna studzienki - dno ( mozliwe wyprofilowanie kinety, ze zmiang kierunkow
przeptywu ), z zamontowang w otworze tulejg z uszczelkg tzw. przejsciem szczelnym
odpowiednim dla typu rury rodzaju dokonanego podigczenia, wykonanie czesci
przeptywowej w betonie. Cze$¢ spodnia studni jest elementem monolitycznym zawierajgcym
ptyte denng, wypetnienie betonowe, elementy podtgczeniowe umozliwiajgce szczelne i
elastyczne podtgczenie rury kanalizacyjnej do studni. Moze by¢é ona wykonana réwniez jako
osobny element prefabrykowany.

Produkcja czesci dolnych wg doktadnego zaméwienia (wysokos$¢, rzedne, zmiana
kierunkow, srednice, spadki itp.).
Kregi studzienne tgczone z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki

gumowe.

TrA A NI A TETIT AT roa . T ANA 4



Zwezka z wyprowadzeniem pod wiaz zeliwny tgczong z poszczegdlnymi elementami
studzienki za pomocag specjalnej uszczelki gumowej slizgowej. Zwezki sg goérnymi
elementami studzienek, ktére mozna stosowa¢ w przypadku wystepowania obcigzen
dynamicznych.

Dla srednicy wewnetrznej 1000/625 oraz wysokosci 600 mm, grubos¢ Scianki 120 mm.
Pierécien dystansowy ( pod witaz zeliwny z otworem 625 ( 825 ) mm) o Srednicy
wewnetrznej 625 ( 825 ) mm i wysokosciach 60,80 oraz 100 mm. Pierscienie stuzg do
dopasowania wtazu kanatu do poziomu jezdni lub gruntu.

WYTYCZNE MONTAZU

1. Element denny powinien by¢ posadowiony na uprzednio przygotowanym
podtozu zgodnie z zaleceniami projektowymi oraz wypoziomowany. Nastepnie
nalezy naciggna¢ uszczelke na zamek gorny elementu. Uszczelke oraz zamek
dolny nastepnego kregu posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym.

2. Na zewnetrzng krawedz zamka gornego elementu dolnego przed
zamontowaniem nastepnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem
polimeru np. Compakta firmy Addiment. Po zamontowaniu kregu gornego nalezy
rowniez wyspoinowac¢ zaprawg potgczenie kregéw od wewnatrz studni. Warstwa
zaprawy powoduje rbwnomierne przenoszenie naprezen. Zabezpiecza rowniez
przed ewentualnym wystgpieniem spekan $cian studni, ktére moga pojawiac sie

w wyniku nieréwnomiernego osiadania elementéw studni.

3. Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowaé nastepnie
elementy nadbudowy. Potagczenie elementéw za pomocg uszczelek TB 1000.
Elementy studzienek sg tgczone za pomocg gumowych uszczelek slizgowych, co
umozliwia szybki i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity. Potaczenie

elementdéw w ten sposéb jest szczelne i trwale.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z potaci dachowej budynku, nalezy zagospodarowa¢ w sposéb
dotychczasowy.

Sie¢ hydrantowa zewnetrzna

Konieczno$¢ rozbudowy sieci okresli¢ na etapie projektowym na podstawie operatu

ochrony ppoz.

Instalacja gazéw medycznych

Instalacje gazéw medycznych nalezy zaprojektowac jako catkowicie nowa, zasilang ze
zrodfa zasilania dedykowanego dla projektowanego obiekiu. Jako zrédto nalezy uzyc
istniejagcy zewnetrzny zbiornik znajdujgcy sie na terenie szpitala, z dodatkowymi
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rozwigzaniami zapewniajgcymi spetnienie wymagan zrddta podstawowego, rezerwowego i
awaryjnego.

Zaleca sie zastosowanie paneli nadtézkowych wyposazonych :

— w punkty poboru gazéw ( 1 gniazdo tlenu na 1 t6zko )

-4 gniazda elekiryczne na jedno tézko

— systemy przyzywowe

— os$wietlenie miejscowe do czytania

— punkt wyréwnywania potencjatu

Wszystkie elementy panela, ktére wymagajg dotyku przez presonel w trakcie pracy nalezy
zaprojektowac aby byty wykonane z miedziprzeciwdrobnoustrojowe;.

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w: PN —
EN 737- 3 Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych - czes¢ 3 - ,Wytycznych
Projektowania Szpitali Ogélnych” zeszyt Ill rozdz. 7 i 8 wydanymi przez MZiOS w 1981 r. -
~Warunkach technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”. Tom II
wydanymi w 1988 roku. Ponizej podano podstawowe, kierunkowe wytyczne wykonania i
odbioru instalacji gazow medycznych. Szczegdtowe warunki i tryb postepowania przy
wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 737-3; Wzory formularzy zgodne z PN-EN-737-3
zatgcznik ,J” Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszg byc¢
oznaczone w sposoOb czytelny i trwaty. Rdwniez rurociggi prowadzone po $cianach, w
kanatach instalacyjnych oraz nad sufitami podwieszonymi powinny by¢ oznakowane
barwnie. Kierunek przeptywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatkg wzdtuz osi
rurociggow. Rurociggi muszg by¢ oznakowane w sgsiedztwie zawordw odcinajgcych,
rozgatezien przed i za przegrodami ($cianki) itp. oraz na prostych odcinkach nie dtuzszych
niz 10m. Instalacie sygnalizacyjng nalezy wykona¢ przewodami DY 1,0 mm2 dla
przytaczenia sygnalizatorow zabudowanych w skrzynkach strefowych zespotow kontrolnych.
Potaczenia strefowych zespotéw kontrolnych z sygnalizatorami montowanymi indywidualnie
przewodami YKSY 10x1,0 mm2 . Potgczenia prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych z twardego
PCV typu RVS 28 i RVS 22 prowadzonych powyzej stropéw podwieszanych, montowanych
do $cian lub konstrukcji przy uzyciu uchwytéw typu U. W pomieszczeniach pozbawionych
stropdw podwieszanych, oraz na podejsciach do strefowych zespotéw kontroli i
sygnalizatoréw, nalezy wykona¢, jako podtynkowe przy uzyciu rurki karbowanej RVKL 22.i
RVKL 28. Listwy odgatezne ,Z” wykona¢ przy uzyciu zaciskbw 2,5 montowanych na
wspornikach ok. 35x7,5, zabudowanych w skrzynkach z pokrywag nieprzezroczysta.
Instalacje sygnalizacyjng nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min 10cm od instalacji gazéw
medycznych. Ew. sygnalizatory nalezy montowa¢ zgodnie z DTR producenta na wysokosci
1,6m nad poziomem posadzki, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Do zasilania
strefowych zespotéw kontroli i sygnalizatora z zasilacza nalezy doprowadzi¢ napiecie
stabilizowane rezerwowane 24 VDC przewodem YDY 2x1,5 mm2 w rurkach RVS 16 nad
tynkiem lub RVKL 16 pod tynkiem. Do zasilacza nalezy doprowadzi¢ napiecie 230 VAC z
tablicy elekirycznej z obwodu rezerwowanego poprzez bezpiecznik szybki. Od tablicy obwdd
nalezy doprowadzi¢ przewodem YDY 3 x 1,5 mm2 . Zacisk ochronny zasilacza nalezy
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potgczyC z instalacjg ochronng tablicy elektrycznej przy uzyciu przewodu DY 2, 5 mm2 o
kolorze izolacji zotto — zielonym. Obwod zasilajgcy nalezy zabezpieczy¢ samoczynnym
wytgcznikiem. Cato$¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujacymi Przepisami Budowy
Urzadzen Elekirycznych. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi izolacja przewoddw i
ostony urzgdzen. Jako ochrone przed dotykiem zastosowac napiecie bezpieczne 24V.

Przepisy zwigzane

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczeg6towych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia

podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 739),

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dziennik Ustaw Nr 169 z 28.08.2003).

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczgcymi projektowania, a w

szczegolnosci z:

-PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

-PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

-PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody

-PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

-PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i

temperatury powierzchni - Obliczenia szczegétowe

-PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

-PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne - wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Wymiana ciepta
przez grunt - Metody - obliczania

-PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow - Wspotczynniki
wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania

-PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

-PN-EN 12831 — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

-PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - 1zolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen - Wymagania i badania odbiorcze
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-PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

-PN-B-03430:1983 PN-B-03430 /Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania.

-PN-EN 13779 — Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wtasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

-PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

-PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania.

-PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary.

-PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkoéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokgtnym - Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

-PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wytrzymatosc¢ i

szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym.

-PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymagania
dotyczace elementdw sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje systeméw

przewodow.

-PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Wymagania,

badania, oznaczanie.

-PN-92/B—01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
-PN-B-02440:1976 — Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

-PN-92/B—01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

-PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:

Postanowienia ogélne i wymagania

-PN-EN 12056-2:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2:

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

-PN-EN 12056-3:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 3: -
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

-PN-EN 12056—4:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 4:

Przepompownie sciekdéw. Projektowanie uktadu i obliczenia

-PN-EN 12109:2003 — Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej
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Instalacja elektryczna:

Budowa Zaktadu Opiekunczo Leczniczego w zakresie urzgdzen i instalaciji

elektroenergetycznych sktada¢ sie bedzie z :

* rozdzielnicy gtéwnej nn zlokalizowanej w przyziemiu
* rozdzielczych tablic odbiorczych

* wewnetrznych linii zasilajgcych

* instalacji elektrycznych wewnetrznych

W obecnym uktadzie elekiroenergetycznym istniejg rezerwy mocy, ktérymi mozna by byto
pokry¢ zapotrzebowanie — w energie elekiryczng dla  Zaktadu
Opiekunczo Leczniczego.

Uwagi ogolne do zasilania elektroenergetycznego
Zgodnie normg PN-IEC 60364-7-710 urzgdzenia elektryczne przytgczone do sieci
elektroenergetycznej podzielone zostaty na nastepujgce klasy w zaleznosci od ich

zasilania.

Klasa 0 Dyspozycyjne samoczynne zasilanie

bezprzerwowe (bez przerwy)

Klasa 0,15 - Dyspozycyjne samoczynne zasilani w ciggu do 0,15s

(bardzo krétka przerwa)

Klasa 0,5 Dyspozycyjne samoczynne zasilanie w ciggu 0,5s

(krétka przerwa)

Klasa 15 Dyspozycyjne samoczynne zasilanie w ciggu 15s.

(8rednia przerwa)

Klasa >15 Dyspozycyjne samoczynne zasilanie w ciggu ponad

(dtuga przerwa) 15s.
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W nawigzaniu do powyzszego w Zaktadzie Opieki Leczniczej nalezy przewidzie¢

nastepujace klasy zasilania:

+ Klasa O - odbiory zasilane z Zespotu Prgdotwérczego za posrednictwem

zasilacza UPS,

+ Klasa 15 — odbiory zasilane z Zespotu Prgdotworczego,

* Klasa >15 — odbiory niewymagajgce zasilania rezerwowego.

Sprawdzi¢ istniejgcy system zasilania z istniejgcej rozdzielnicy szpitala. Zasilanie szpitala
jest rezerwowane SZR z 2 linii 15 kV oraz zasilania gwarantowanego przez zespoét

pradotworczy.

Zespot pradotworczy

Dla przyjetej mocy urzgdzen Klasy 15 zainstalowanych w Zaktadzie Opiekunczo Leczniczym
na poziomie 70kW przewiduje sie rezerwowe zasilanie tych obwoddw z istniejgcego Zespotu
Pradotwérczego 300kVA.

W projekcie nalezy wykona¢ na podstawie pomiaréw obcigzenia bilans mocy w celu
potwierdzenia przyjetego wyzej rozwigzania.

Awaryjne zasilanie UPS

Zasilanie rezerwowe obwodéw Klasy 0 nalezy zrealizowa¢ poprzez zrédta UPS oraz Zespét

Pradotwérczy dziatajace w uktadzie Samoczynnego Zataczenia Rezerwy.
UPS nalezy zaprojektowac zgonie z norma EN50091-1.

Lokalizacje baterii UPS przewiduje sie w pomieszczeniu technicznym rozdzielnicy gtéwnej w

przyziemiu Zaktadu Opiekuriczo Leczniczego.

Mac baterii UPS nalezy dobra¢ na podstawie bilansu mocy dla Zaktadu Opiekuriczo
Leczniczego i potaczy¢ z polem zasilania Klasy 15 w rozdzielnicy gtéwnej poprzez uktad BY-
PASS.

Nalezy przewidzie¢ czas pracy baterii UPS na poziomie minimum 15minut.

UPS nalezy wyposazy¢ w oprogramowanie zarzadzajace i monitorujace prace baterii. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ przekazywania danych dotyczacych dziatania baterii za pomoca
wewnetrznej  sieci  informatycznej do  systemu  wizualizacji pracy  systemu

elektroenergetycznego.
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Rozdzielnica gtéwna Zaktadu Opiekuriczo Leczniczego

Lokalizacje rozdzielnicy gtéwnej nn-0,4kV przewiduje sie w piwnicy budynku w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Rozdzielnie zaprojektowa¢  nalezy jako
sekcyjna. Rozdzielnice powyzsze nalezy zaprojektowaé w oparciu 0 jeden z

nastepujacych systemow:

* Prisma wg Schneider
* SVTL wg Moeller
+  SAS wg Spin

Rozdzielnice te stanowi¢ bedg zestaw szaf przysciennych z podejsciami kablowymi lub

szynowymi od gory i wyprowadzeniami kablowymi réwniez od gory.

Rozdzielnice zaprojektowac w systemie 5-cio szynowym (system TN-S).

Rozdzielnice odbiorcze

Przewiduje sie dla zasilenia Zaktadu Opiekunczo Leczniczego zaprojektowanie

Rozdzielnic, zestawy rozdzielnic pietrowych przewiduje sie jako gotowe szafy systemowe,
ktore

umieszczane zostang we wnekach wg projektu architektonicznego. Zestawy te nalezy

wykonac z podziatem na klasy zasilania.
Wewnetrzne linie zasilajace

Dla zasilenia rozdzielnic odbiorczych nalezy zaprojektowac kable zasilajgce typu YKY lub
ognioodporne FLAME-X950(N)HXH FE180/90 zgodnie z podziatem na strefy pozarowe.
Kable prowadzi¢ w pionie w wyznaczonych szachtach na drabinach kablowych, a w
poziomie na drabinkach kablowych i korytkach elektrycznych nad sufitami podwieszonymi.

Kable ognioodporne nalezy uktada¢ na konstrukcjach posiadajgcych odpowiednie atesty
pozarowe.
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Instalacja elektryczna oswietlenia wewnetrznego.

Natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach zostanie zaprojektowane zgodnie z normg PN-

EN12464-1.

Instalacje nalezy zasili¢ z rozdzielnic pietrowych uwzgledniajac klasy zasilania.

Instalacje oswietlenia na Kkorytarzach i ciggach komunikacyjnych nalezy uktada¢ na
drabinkach kablowych ocynkowanych typu BAKS Iub podobnych prowadzonych w
przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym.

Instalacje elektryczng oswietlenia nalezy wykonac¢ przewodami typu YKY w izolacji 750V o
przekroju obliczonym dla danego obwodu i tgczyé w puszkach bryzgoszczelnych,
natynkowych montowanych $srubami do koryt kablowych. Zasilanie puszek instalacyjnych
nalezy oznakowac zgodnie z dokumentacjg i przyjetym sposobem oznaczenia obwoddéw w

rozdzielni pietrowej.

W pomieszczeniach, w ktérych nie przewiduje sie sufitbw podwieszanych instalacje
elektryczng oswietlenia nalezy przewidzie¢ jako podtynkowg z wypustami kablowymi w

miejscu montazu opraw na Scianach i sufitach.

W pomieszczeniach tych nie dopuszcza sie montazu puszek tgczeniowych podtynkowych.
W takim przypadku tgczenia nalezy przewidzie¢ w korytarzu lub ciggu komunikacyjnym
prowadzgcym do tych pomieszczen.

Nalezy przewidzie¢, ze oprawy oswietleniowe projektowane w obiektach medycznych
powinny charakteryzowa¢ sie¢ duzg odpornoscig na zabrudzenia i mozliwoscig tatwego

czyszczenia.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych rodzajéw opraw oswietleniowych:

» fluorescencyjne — pomieszczenia zabiegowe, korytarze, pokoje chorych,

pomieszczenia kwalifikacji pacjentow oraz socjalne, magazynowe

+ |P-44 w ll-klasie izolacji- oswietlenie pomieszczen sanitarnych, oraz miejscowe

nad umywalkami, pomieszczenia zaplecza technicznego.

Przewiduje sie zaprojektowanie instalacji oswietleniowej tak aby spetnialo ono

wymagania normy PN-EN 12464-1pod wzgledem poziomu natezenia swiatta
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TYP POMIESZCZENIA POZIOM NATEZENIA OSW. [LX]
Komunikacja 200
Sale zabiegowe 500
Pokoje lekarskie/biurowe 500
Wentylatornia 200

Instalacje oswietleniowg nalezy zaprojektowac uwzgledniajgc nastepujacy podziat pod
wzgledem pewnosci zasilania:

+ Klasa 0 - oprawy oswietlenia awaryjnego
+ Klasa 15 - wydzielone oprawy o$wietlenia podstawowego rezerwowane
agregatem pradotworczym

+ Klasa >15 pozostate oprawy oswietleniowe

Oprawy fluorescencyjne nalezy przewidzie¢ jako oprawy posiadajace dopuszczenie do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Wewnetrzne oswietlenie awaryjne

Przewiduje sie zaprojektowanie instalacji oswietlenia awaryjnego zgodnie z normg PN-

EN1838, zgodnie z kiérg nalezy przewidziec:

+ oSwietlenie ewakuacyjne:

— 0 Swietlenie drég ewakuacyjnych realizowanych przez zastosowanie opraw z

inwerterami 3h oraz opraw z piktogramami wskazujacymi drogi i wyjscia awaryjne.

— o Swietlenie przestrzeni otwartych — antypanikowe realizowane po przez

zastosowanie opraw z inwerterami 3h

+ oSwietlenie zapasowe/rezerwowe — oswietlenie sal operacyjnych, resuscytacyjno-

zabiegowych oraz sal intensywnej opieki medycznej zasilane z obwodow klasy O.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikaty akredytowanych laboratoriéw
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0 dostosowaniu zespotu oswietleniowego (lampa + inwerter) do aktualnych
norm. Oprawy oswietlenia awaryjnego winny pracowac¢ w systemie centralnego
testu.
Wewnetrzne oswietlenie nocne.
Oswietlenia nocne zalicza sie do obwoddw Klasy 15. W pomieszczeniach medycznych i
socjalnych przewiduje sie wydzielenie opraw sterowanych osobnymi przyciskami, ktére

spetnia¢ bedzie role oswietlenia nocnego.

Oswietlenie zewnetrzne.

System oswietlenia zewnetrznego przewiduje budowe oswietlenia typu parkowego.
Zasilanie obwodow oswietleniowych nalezy podtgczy¢é do obwodow istniejgcego

oswietlenia terenu zasilanego obecnie z rozdzielnicy gtéwnej nn przy MST 559.

Instalacja elektryczna sitowa 1-fazowa i 3-fazowa

Instalacje nalezy wykona¢ w systemie TN-S jako instalacje miedziana 3 lub 5 zytowa (L1,

L2, L3, N, PE) w izolacji 750V o przekroju obliczonym dla danego obwodu.

Instalacje zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej uwzgledniajgc kategorie odbiorow.

Instalacje sitowg 1-faz. i 3-faz. nalezy prowadzi¢ na korytarzach i ciaggach komunikacyjnych
na drabinkach kablowych ocynkowanych montowanych w przestrzeni pomiedzy stropem a

sufitem podwieszanym.

Instalacje sitowg 1-faz. nalezy taczy¢ w puszkach bryzgoszczelnych, natynkowych
montowanych srubami do koryt kablowych. Zasilanie puszek instalacyjnych nalezy
oznakowac zgodnie z dokumentacjg i przyjetym sposobem oznaczenia obwoddéw w

rozdzielni odbiorcze;j.

W pomieszczeniach, w ktorych nie przewiduje sie sufitdw podwieszanych instalacje
elektryczng sitowg nalezy przewidzie¢ jako podtynkowg z wyprowadzeniami w puszkach

podtynkowych dla gniazd zasilajgcych.
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Instalacja sitowa 1-fazowa, Klasa >15

Instalacja ta zasila:
* gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia
» gniazda wtykowe podstawowe w kasetach lub kolumnach przyt6zkowych
* jednofazowe urzagdzenia technologiczne

Instalacja sitowa 1-fazowa, Klasa 15

Instalacja ta zasila:

+ obwody urzadzen technologicznych w gabinetach zabiegowych i

pomieszczeniach personelu

» obwody w pomieszczeniach technicznych

+ obwody wydzielonych gniazd w zestawach przytézkowych

Instalacja sitowa 1-fazowa, Klasa 0

Instalacja ta zasila wydzielone gniazda wtykowe obwodéw zasilania serweréw i

komputeréw.

Instalacja sitowa 3-fazowa, kategoria lll

Instalacja ta zasila obwody technologiczne w pomieszczeniach gospodarczych
magazynowych i zaplecza technicznego.

Instalacja ochrony przepieciowej

W celu zabezpieczenia instalacji i urzgdzen elekirycznych w projektowanym Zaktadzie
Opiekunczo Leczniczym przed dziataniem udaréw napieciowych i pradowych
dochodzgcych do tych urzadzeh z sieci zasilajgcej nalezy zastosowac ochrone

przepieciowa.

Ochrone przeciwprzepieciowg nalezy zaprojektowac zgodnie z normg PN-IEC60364.
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Jako ochrone przed przepieciami zastosowany zostanie system odgromnikow i

ochronnikow zainstalowanych:

* na szynach zbiorczych rozdzielnicy gtownej (odgromniki klasa 1)

« ochronnikow w tablicach odbiorczych (ochronniki kasa 2).

Instalacja ochrony od porazen
W projektowanym Zaktadzie Opiekunczo Leczniczym przewiduje sie zaprojektowanie
instalacji elektrycznej w systemie sieci TN-S.
W uktadzie TN-S nalezy zastosowac:
* samoczynne wyfgczenia zasilania z czasem wytaczenia 5s — dotyczy wszystkich
rozdzielnic

* samoczynne wytgczenia zasilania z czasem wytgczenia 0,4s — dotyczy obwodow

oswietleniowych

* samoczynne wylgczenia zasilania z czasem wytaczenia 0,4s wspomagane

wytgcznikami roznicowopragdowymi — dotyczy obwoddw gniazd sitowych 1-faz. i 3-
faz.

Ochronie podlegajg czesci przewodzgce dostepne.

Rezystancja uziemienia rozdzielnic gtdwnych winna by¢ mniejsza niz 5 om.

Ekwipotencjalizacja

Do gtéwnej magistrali wyréwnawczej ogdlnej LY95 podtaczy¢ wszystkie urzgdzenia
technologiczne, metalowe instalacje c.o ,wodne , gazowe, kanalizacyjne, wentylacyjne,

konstrukcje sufitbw podwieszonych i inne. W pomieszczeniach sanitarnych wykonac

pofgczenia wyrdwnujgce potencijaty wszystkich instalacji z wannami i brodzikami

przewodem LY®6, ktory podtgczy¢ do gtéwnej magistrali wyrownawcze;j.

Instalacje niskopragdowe
Przewiduje sie wyposazenie Zaktadu Opiekunczo - Leczniczego w nastepujace

instalacje niskonapieciowe:
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a. instalacja sygnalizacji pozaru
b. Instalacja oswietlenia awaryjnego

c. instalacja sterowania urzadzeniami ppoz.

d. instalacja sieci komputerowej i telefonicznej

e. instalacja alarmowo — przyzywowa
f. instalacja domofonow

g. instalacja kontroli dostepu

h. instalacja monitoringu wizyjnego (telewizja dozorowa)

i. instalacji TV
A. System sygnalizacji pozaru

Instalacje nalezy wykonac¢ jako modutowy, sieciowany system sygnalizacji pozaru.
System powinien zawiera¢ wszystkie komponenty niezbedne do wykrywania,

przetwarzania i alarmowania w przypadku pozaru.

Centrala i konsole obstugowe systemu moga byc¢ taczone w sie¢ poprzez magistrale C/Web.

Warunki obstugi systemu: mozliwo$¢ obstugi catego systemu z jednej konsoli, dane
konfiguracyjne przechowywane w stacji, automatyczna konfiguracja stacji bez

oprogramowania narzedziowego, petna konfiguracja poprzez PC, mozliwosé

tworzenia konfiguracji bez potaczenia z komputerem, aktualizacja firmware-u z

poziomu oprogramowania narzedziowego, zdalny dostep serwisowy

Linie dozorowe powinny spetnia¢ kryteria: umozliwienia podtaczenie magistrali C-

NET do centrali, magistrala C-NET, wszystkie urzadzenia peryferyjne
wspotpracujgce z centralg instalowane i zasilane bezposrednio z petli, okablowanie
magistrali petli czujek poprzez skretke nieekranowang, automatyczne
rozpoznawanie urzadzen, automatyczne rozpoznawanie topologii, mozliwosé
stosowania réznych topologii (odgatezienie od petli, linia otwarta z adresowalnymi
elementami), obustronne zasilanie petli, kazde urzadzenie petlowe posiada
wbudowany dwustronny izolator zwaré, mozliwos¢ podtgczenia linii kolektywnych do

magistrali C-NET za pomoca modutu wejsc/wyjs¢, mozliwosc podtaczenia panel
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informacyjnych strefowych lub informacyjno-kontrolnych, widzialno$¢ paneli jest
konfigurowalna, umozliwia to obstuge i wizualizacje komunikatéw z catego systemu
Sieciowanie stacji redundantne poprzez magistrale systemowa, dodatkowo
mozliwos$¢ sieciowania poprzez Ethernet, bezpieczny zdalny dostep do funkciji

obstugi, konfiguraciji i diagnostyki, obstuga protokotu BACnet do podtaczenia do

stacji zarzgdzajgcej — tatwa integracja systemu PRO ze stacjg BMS Desigo Insight

oraz DMS MMB8000 poprzez bezposrednig komunikacje po protokole BACnet/IP

W systemie poza czujkami i recznymi ostrzegaczami pozarowymi nalezy przewidzie¢

rowniez elementy kontrolno-sterujace.
Zadaniem centrali SSP jest:
e sygnalizowanie o zagrozeniu pozarowym, wykrytym przez czujki
automatyczne oraz reczne ostrzegacze pozarowe ROP,
e wskazanie miejsca zagrozonego pozarem,

e ewentualne wysterowanie przeciwpozarowych urzgdzen zabezpieczajgcych,

e realizacja zatozonego algorytmu sterowan 5

e przekazanie informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, w tym do PSP -
centrala posiada wyjscie alarmu pozarowego i alarmu technicznego

(potaczenie Inwestor wykonuje we wiasnym zakresie).

Ponadto system moze wykry¢ i zasygnalizowac:

e brak czujki,

e zwarcie lub przerwe w linii dozorowej,

e uszkodzenie zasilania. Centrale SSP nalezy zainstalowac przy pomieszczeniu
dyzurki. Montaz wykona¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji PKN-CEN 54-
14 oraz wymaganiami producenta urzgdzenia. Programowanie systemu
sygnalizacji pozarowej nalezy wykona¢ za pomocg programu
konfiguracyjnego. Umozliwia ono dopasowanie systemu do specjalnych

wymagan uzytkownikow. Centrala bedzie wspotpracowata z
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zaprojektowanymi petlami dozorowymi, na ktérych znajdg sie elementy
liniowe (czujki automatyczne, ROP-y, elementy wyj$¢é/wejs¢). Ze wzgledu na
to, ze centrala SSP powinna mie¢ zasilanie rezerwowe, wystarczajgce na
wymagany czas dozorowania i 30 minut alarmowania po wykryciu pozaru,

linie zasilania CSP nalezy wykona¢ przewodem klasy PH90 z oddzielnym

zabezpieczeniem w rozdzielni gtéwnej. Obwody bezpieczenstwa nalezy zasili¢ sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Elementy liniowe: jako detektory punktowe zostaty przewidziane automatyczne czujki
pozarowe.

Zaproponowano dwa typy detektorow: czujke wielodetektorowg z
izolatorem zwarc oraz optyczng czujke dymu.

Oprécz automatycznych czujek pozarowych, w systemie zaprojektowano reczne
ostrzegacze pozarowe adresowalne z wbudowanym izolatorem zwarc typu. Przyciski

nalezy zamontowac¢ we wskazanych miejscach na wysokosci okoto 1,4m od poziomu
podtogi

Sygnalizatory: Urzgdzeniami rozgtaszajagcymi alarm pozarowy bedg sygnalizatory
akustyczno-optyczne . Sygnalizatory pozarowe instalowane beda na liniach
sygnatowych podtgczonych do nadzorowanych wyjsé potencjatowych centrali CSP.
Sygnalizatory pozarowe czerpig energie potrzebna do rozgtaszania alarmu z centrali
pozarowej. Podtaczenie sygnalizatoréw na jednej linii sygnatowej nalezy wykonac z

uzyciem puszek rozgateznych typu PIP-1A, z bezpiecznikami i kostkami
ceramicznymi, zabezpieczajgcymi linie sygnatowe przed zwarciem.

Okablowanie systemu sygnalizacji pozarowej: petle dozorowe nalezy wykonac
przewodem ekranowanym typu YnTKSY 1x2x0,8mm2 . Przewody petli dozorowych

nalezy uktada¢ gtéwnie podtynkowo oraz w rurach elektroinstalacyjnych PCV (w

przestrzeni miedzystropowej oraz w pomieszczeniach technicznych). Zejscie
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przewodow linii dozorowej do centrali SAP oraz do ROP-6w wykonaé podtynkowo w

rurze ostonowej PCV. Zejscie przewodow od czujek na stropie litym do czujek na

stropie podwieszanym wykona¢ w elastycznej rurze ochronnej. Linie sygnatowe
(zasilanie sygnalizatorow) nalezy wykonac przewodem klasy co najmniej PH30 typu

HDGs 2x1,5mm2 . Linie te bedg nadzorowane. Przewody linii sygnatowych i
sterujgcych w ciggach pojedynczych mocowa¢ za pomocg uchwytéow
ognioodpornych, w sposéb zapewniajacy ciggtos¢ dostawy energii i podtrzymania

funkcji urzadzen sterowanych w warunkach pozaru. Przewody nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem odpowiednich odlegtosci od przewodoéw zasilajgcych i opraw
oswietleniowych. W zadnym wypadku nie prowadzi¢ przewodow linii dozorowych

SSP w jednym korycie instalacyjnym z innymi instalacjami elektrycznymi. Przejscia

przez Sciany i strop nalezy zabezpieczyé rurkami PCV oraz uszczelnic¢
przeciwpozarowo do uzyskania odpornosci ogniowej danej przegrody (Sciany,
stropu). Organizacja sygnalizacji pozarowej: powstate zagrozenie pozarowe bedzie
przekazywane przez czujki lub ROP-y do centrali CSP. Zidentyfikowane sygnaty

alarmowe bedg automatycznie przekazywane otoczeniu przez centralke poprzez

zatgczenie do pracy sygnalizatorow alarmowych. Przewiduje sie dwustopniowy

system alarmowania. Zadziatanie automatycznego elementu liniowego spowoduje w
centralce alarm | stopnia w postaci sygnatu akustycznego. Obstuga w okreslonym

czasie T1 ma potwierdzi¢ przyjecie sygnatu. Po przyjeciu zgtoszenia przez obstuge,

bedzie ona miata inny okreslony czas T2 na rozpoznanie zagrozenia. Po uptywie

czasu T2, gdy nie nastgpi skasowanie alarmu, wigczy sie alarm |l stopnia ( pozarowy)
uruchamiajacy sygnalizatory akustyczne, monitoring, itp. Alarm Il stopnia réwniez

wigczy sie, jezeli obstuga w czasie T1 nie potwierdzi przyjecia sygnatu. Sygnat z

przycisku ROP wywota natychmiastowy alarm |l stopnia.
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Proponuje sie przyjecie nastepujacych wartosci czasow: T1 = 30 sekund, T2 = 300

sekund. Poszczegdlne czasy nalezy dostosowac do organizacji ochrony obiektu w

czasie programowanie centrali.

Elementy kontrolno-sterujgce bedg obstugiwaty nastepujgce systemy:

centrale wentylacyjne,

klapy pozarowe w systemie wentylaciji,

e drzwi objete systemem kontroli dostepu,

e drzwi automatyczne na drogach ewakuacyjnych,

e oddymianie klatek schodowych

e dzwigi osobowe

B. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oprawy oswietleniowe awaryjne i pod$wietlane znaki ewakuacyjne nalezy zainstalowac

na suficie i scianach. Sposéb podigczenia opraw awaryjnych: zasilanie do L N PE musi

by¢ podtagczone w sposob ciaglty 24/dobe aby akumulatory byty fadowane. W
przeciwnym wypadku oprawa przetgczy sie na prace z baterii. Akumulatory do opraw
zainstalowanych na zewnatrz budynku umiesci¢ wewnatrz budynku. Okablowanie
instalacje osSwietleniowej wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm2 . Proj. obwody
oSwietlenia awaryjnego oraz centralke zabezpieczy¢ wytacznikami nadprgdowymi
S301B10A. Centralka monitorujgca prace opraw awaryjnych: w tablicy R2 zainstalowaé
centralke monitorujgcg prace opraw. Wszystkie oprawy awaryjne nalezy potgczyé
dodatkowo przewodem YDY 2 x 1,0 mm 2 i sprowadzi¢ do centralki monitorujace;.

Kazda oprawa bedzie zaprogramowana majgc wtasny unikatowy adres. Adresy te

nalezy po wykonaniu oswietlenia nanie$¢ na schemat rozmieszczenia opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych.

C. Instalacja sterowania urzgdzeniami ppoz.
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Prezentacja graficzna pozwalajgca na sprawne i bezzwtoczne podejmowanie

decyzji i zarzgdzanie bezpieczenstwem.

Ekran obstugi zdarzen zawierajacy liste zdarzen, takich jak pojawiajgce sie
alarmy, wymagajace obstugi przez operatora. Zdarzenia uporzadkowane wedtug
kategorii waznosci i wyswietlane w kolorze wskazujgcym charakter, status

obstugi.

Przegladarka obiektow umozliwiajgca nawigacje w obszarze wszystkich
poziomow instalacji, zarzgdzanie wszystkimi skonfigurowanymi elementami.
Nawigacja powinna odbywac sie po hierarchicznej strukturze odzwierciedlajgcej
instalacje, i opcjonalnie mapach graficznych. Udostepnienie informaciji
dotyczacych zdarzen pojawiajgcych sie w czasie pracy systemu w tym opisu
kiedy i jakie procedury obstugi zdarzen zostaty zastosowane przez operatora

oraz dane identyfikacyjne operatora.

Mozliwo$¢ generowanie raportow przez uzytkownika, utatwiajgcych dalsze

przetwarzanie i analize danych dotyczacych pracy systemu.

Harmonogramy (programy czasowe) umozliwiajgce automatyzacje pracy
systemu wykorzystujgca zegar i kalendarz systemowy. Funkcja powinna
pozwalac na zdefiniowanie wielu scenariuszy okreslajgcych dokfadnie, jakie

zadania system powinien realizowac¢ w danym przedziale czasu.

Integracja z systemem kontroli dostepu, pozwalajgca operatorom na zdalne
sterownie przejsciami kontroli dostepu, zarzadzanie dostepem w réznych
obszarach obiektu. Integracja powinna zapewnia¢ najwyzszy poziom

bezpieczenstwa oraz prostg obstuge za pomoca klawiatury i myszki.

Ochrona systemu za pomoca haset zintegrowana z Windows.

Zaawansowane grafiki z obstugg formatu AutoCAD wraz z obstugg warstw.

TrA A NI A TETIT AT roa . T ANA 4



o Mozliwos¢ instalacji stacji dwumonitorowej oraz potgczenie trybu tekstowego i

interfejsu graficznego.

e Swobodnie programowalne sekwencje makro.
e Definiowanie interakcji w systemie.

¢ Opcjonalnie powiadamianie o alarmach SMS, dialer, E-Mail, oraz pager.

e Mozliwos¢ zdalnej konfiguracii

e Mozliwos¢ redundantnego potgczenia z systemami bezpieczenstwa

e Mozliwos¢ komunikacji BacNet Client

Projektowany system w przypadku np. jego uszkodzenia lub wytgczenia na poziomie
Stacji Zarzadzajgcej PC(serwera), musi zachowac okreslong funkcjonalnos¢ na

poziomie poszczegolnych systemow:

funkcjonowanie wymiany danych pomiedzy KD i automatykg

e zachowanie logiki i sterowania systemu sygnalizacji pozaru

e zachowanie logiki i sterownie klapami p.poz wraz z oddymianiem

e wizualizacja stanéw klap. p.poz oraz drzwi pozarowych na

panelu informacyjnym centrali pozarowe;j

e petna autonomiczna funkcjonalnos¢ w ramach poszczegoélnych

systemow bezpieczenstwa

Stacje Operatorskg systemu nalezy zaprojektowa¢ w pomieszczeniu statego nadzoru

budynku z mozliwoscig obstugi na dwdch monitorach PC, co najmniej 24”.

D. Sie¢ strukturalna (komputerowo-telefoniczna)

Instalacja okablowania strukturalnego sktada¢ sie bedzie z centralnego punktu

dystrybucyjnego wyposazonego w panele krosowe, od ktérego rozchodzg sie kable do
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posrednich punktéw dystrybucyjnych oraz do kohcowych gniazd abonenckich,
zamontowanych w poszczegodlnych pomieszczeniach. W przypadku typowych
zastosowan projektuje sie doprowadzenie dwéch kabli do podwdjnego gniazda z
modutami RJ45. Dzieki takiemu rozwigzaniu mozliwy staje sie dostep do ustug
telefonicznych, jak rowniez do lokalnej sieci komputerowej oraz internetu. W
pomieszczeniach specjalistycznych projektuje sie zastosowanie zespotu gniazd RJ45
zapewniajgcych odpowiednig iloS¢ przytaczy dla specjalistycznej aparatury medycznej.
Okablowanie strukturalne utatwia zarzgdzanie przesytanymi sygnatami - wybor, w
ktérym gniazdku ma pojawic sie konkretna ustuga oraz daje mozliwosc rozbudowy.

W ramach sieci strukturalnej przewiduje sie utozenie okablowania poziomego kablami UTP
w kategorii 6e.

W kazdym punkcie przewiduje sie zainstalowanie 2 gniazd RJ45 kat. 6e.

Przewody od poszczegoélnych punkiow zostang doprowadzone do lokalnej szafy (Punkt
Dystrybucyjny PPD).

Lokalizacje szafy nalezy ustali¢ na etapie wykonywania projektow.

Od szafy nalezy poprowadzi¢ kable miedziane i swiattowodowe do istniejgcej sieci

strukturalnej na terenie szpitala.

Lokalizacje szafy, do ktérej bedzie przytgczona projektowana szafa powinien wskazaé

uzytkownik szpitala na etapie realizacji projektu.

Projektowana sie¢ powinna by¢ wykonana na urzagdzeniach jednego producenta, tak aby po
wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu pomiaréw Wykonawca sieci dostarczyt certyfikat na

25-letni okres gwarancyjny poprawnej pracy systemu.

E. Instalacja alarmowo-przyzywowa
Wezwanie z pokoju pensjonariuszy powinno nastgpi¢ poprzez uzycie manipulatora
gruszkowego lub przycisku przywotawczo — odwotawczego, co spowoduje wyswietlenie

numeru pokoju na wyswietlaczu ledowym w pokojach dyzurnych pielegniarek,
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jednoczesnie podswietli sie przycisk w pokoju z ktérego pochodzi wezwanie oraz
czerwona lampka kierunkowa na korytarzu nad wejsciem do pokoju. Kasowanie alarmu
nastgpi poprzez przycisk przywotawczo — odwotawczy znajdujacy sie przy drzwiach.
Elementy Instalacji sygnalizacji alarmowo — przyzywowej nalezy instalowa¢ w puszkach
podtynkowych $r. 60mm. Obwody okablowania systemu alarmowo-przyzywowego
nalezy wykona¢ przewodami typu YTKSY4x2x0,5mm lub YTKSY3x2x0,8mm. Dla
kazdego pomieszczenia przewidziano jedng pozycje w numeratorze centrali i

wyswietlaczach ledowych. Centralke nalezy zasili¢ z istniejgcego gniazda wtyczkg 230V

poprzez zasilacz 24V.

F. Instalacja wideodomofonowa

Instalacja wideodomofonowa powinna by¢ wykonana w technologii DueFili, ktéra jest
przeznaczona do budynkow i komplekséw z duzg iloscig uzytkownikow, klatek oraz
wejs¢ gtownych, gdzie istotnym elementem jest integracja z innymi ustugami i funkcjami
oraz rejestracji zdarzen w systemie. Komunikacja zostanie rozwigzana w systemie
cyfrowej transmisji sygnatu zaréwno audio jak i wideodomofonowego, natomiast sama
instalacja bedzie wykonana w oparciu o przewdd 2-zytowy (standard UTP CATS), ktory

nie potrzebuje izolatoréw zwaré.

G. Instalacja kontroli dostepu

Na obiekcie przewidziano system kontroli dostepu w celu ochrony dostepu do
wybranych pomieszczen. W zwigzku z powyzszym od urzgdzen lokalnych (czytnikow,

kontrolerow) nalezy poprowadzi¢ magistrale (przewod UTP 4x2x0,5 )  centrali

umieszczonej w portierni budynku.

Drzwi objete kontrolg dostepu beda wyposazone w nastepujace elementy:

e czytniki/kontrolery
e celektrorygle

e kontakirony drzwiowe

TrA A NI A TETIT AT roa . T ANA 4



e przyciski otwarcia

e przyciski awaryjnego otwarcia

e drzwi na drogach ewakuacyjnych i drzwi przeciwpozarowe zostang wyposazone

w elektrozaczepy rewersyjne 24 V
Przytozenie uprawnionej karty do czytnika powoduje zwolnienie elektromagnesu danych
drzwi. Od strony wejscia do pomieszczenia zainstalowane zostang kontrolery/czytniki,
Od strony wyjscia z pomieszczenia zaprojektowane zostang przycisk wyjscia oraz

awaryjny przycisk wyjscia.

Wszystkie drzwi podtgczone do kontroli dostepu bedg automatycznie otwierane z centrali
pozarowej w przypadku wystgpienia pozaru 2 stopnia w danej strefie budynku.
Kazda operacja typu: jak zatgczenie i wytgczenie kontroli danych drzwi oraz wejscie przy

pomocy czytnika jest precyzyjnie odnotowywana w komputerze podtagczonym do systemu.

l. Instalacja TV

Instalacja telewizji uzytkowej powinna zapewnic¢ dystrybucje 4 programéw analogowych
(analogowych nadajnikébw naziemnych), programéw cyfrowych (satelitarnych,
niekodowanych) oraz mozliwos¢ programéw (satelitarnych, kodowanych - pakiet
CANAL-+, stacja czotowa w szafie 19” 42U). Zespét odbiorczy sktadac sie z zespotu

anten, wzmacniaczy, rozgateziaczy sygnatu i instalacji do gniazd. Wszystkie anteny
telewizyjne i radiowe zainstalowane bedg na specjalnym maszcie antenowym na dachu
budynku. Zespoty rozdzielaczy sygnatébw antenowych zlokalizowane bedg w na
poszczegodlnych kondygnacjach budynku. W kazdym pokoju przewidziano automat

telewizyjny (automat wrzutowy oraz telewizory w zakresie Inwestora, typ automatu

uzalezniony od typu telewizorow) kitéry umozliwia oglgdanie TV po wrzuceniu monety.
Okablowanie powinno umozliwic¢ stuchanie TV poprzez stuchawki oraz dodatkowg opcje
stuchania radia. W pomieszczeniu kablowym (pionach) nalezy umiesci¢ szafki TPR-1

240x150x100 oraz do kazdej z tych szafek nalezy doprowadzi¢ zasilanie.
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2.6. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlanych

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonywane, sprawdzone i
nadzorowane przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia w sposob okreslony przez:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 ,
poz. 690, ze zm.).

Osoby i firmy odpowiedzialne za dziedziny wymagajgce wiedzy specjalistycznej
(projektowanie i budowa obiektow stuzby zdrowia) powinny posiada¢ udokumentowane
doswiadczenie w projektowaniu i budowaniu podobnych obiektéw. W szczegdlnosci dotyczy
to architektury, technologii medycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazéw
medycznych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonywania i nadzorowania
robot budowlanych w tych dziedzinach. Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami (patrz pkt. IV.).

Architektura

Zaproponowane rozwigzania powinny uwzglednia¢ uwarunkowania funkcjonalno — uzytkowe
i specyfike istniejgcego gtbwnego budynku szpitala, z ktérym potgczony bedzie budynek
projektowany. Planowane rozwigzania przestrzenne muszg uwzglednia¢ uwarunkowania
rachunku ekonomicznego i proporcji do kosztébw zwigzanych z funkcjg realizowanego
zadania. Zaleca sie stosowanie sprawdzonych rozwigzah i materiatbw oraz
ogdlnodostepnych technologii. Wszystkie uzyte materialy i wyroby budowlane powinny
posiadac certyfikaty dopuszczajgce do stosowania, certyfikaty zgodnosci z polska norma i
aprobaty i atesty higieniczne. Budynek musi zapewnia¢ petng dostepnos¢ dla oséb
niepetnosprawnych i posiada¢ czytelny ukiad komunikacji wewnetrznej.. Szerokosci
korytarzy i drzwi winna by¢ dostosowana do ruchu té6zkowego pacjentéw lezgcych. Budynek
powinien by¢ wyposazony w system dzwigdw szpitalnych dla umozliwienia dostepu na pietra
dla oséb niepetnosprawnych i pacjentow na tézkach.

Konstrukcja

Istniejacy budynek zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, ptytowo —
stupowej. Konstrukcja taka jest maksymalnie prosta, wytrzymata i pozwala na maksymailne
przeksztatcenia przestrzenne Nalezy dgzyé do stworzenia modutéw konstrukcyjnych
wtasciwych dla funkcji szpitalnej budynku. Prosty uktad konstrukcji budynku i rozmieszczenie
jego statych elementéow (klatki schodowe, szyby instalacyjne) winien pozwalaé na
racjonalnos¢ tras przebiegu wszystkich instalacji. Uktad ptytowo — stupowy pozwala na
prowadzenie instalacji bezposrednio pod stropem. Sciany dziatowe — zastosowana
technologia $cian dziatowych, ich parametry wytrzymatosciowe, grubos¢ itp. powinny

umozliwia¢ zawieszenie w dowolnym miejscu na $cianach aparatury medycznej,
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oprzyrzagdowania i szafek, za wyjagtkiem bardzo -ciezkich urzadzeh wymagajgcych
przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnatrz $Scian. Wymaga sie, aby
dopuszczalne obcigzenie w kierunku pionowym pojedynczego kotka rozporowego

zamocowanego w dowolnym miejscu Sciany nie byto mniejsze niz 50 kg.

Wykorczenie budynku

Wykonczenie zewnetrzne

Elewacje powinny by¢ zaprojektowane w sposob estetyczny oraz w catosci nawigzywaé¢ do

budynku zespotu kompleksu szpitalnego z uwzglednieniem parametréw ekonomicznych.

Wykonczenie wewnetrzne

Sciany:

* na sciankach typu lekkiego w pomieszczeniach uzytkowych malowanie
warstwg bakteriostatyczna,

* na sciankach murowanych lub betonowych (Sciany izolacyjne pozarowe i
klatki schodowe) — tynki gipsowe, gtadkie pod malowanie,

* w pomieszczeniach sanitarnych — oktadziny z wyktadziny PCW
(heterogeniczne-tarketty),

* W holach, korytarzach i innych pomieszczeniach w ktorych odbywa sie ruch
sprzetu jezdzgcego nalezy zamontowaé systemowe elementy odbojowe
zabezpieczajgce przed uszkodzeniem. Skrzydta drzwiowe narazone na duzy
ruch wézkoéw i t6zek zabezpieczy¢ listwami odbojowymi. Nalezy zastosowac
rozwigzania dopuszczone do stosowania w obiektach podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg — oktadziny z wyktadziny PCW (tarketty),

»  Wykonczenie scian wszystkich pomieszczen, na catej wysokosci winno byc¢:
- trwate,
- gtadkie,
- tatwo zmywalne,
- nienasigkliwe,

- odporne na dziatanie srodkéw myjgco- dezynfekcyjnych

Sufity:
e w budynku planuje sie sufity podwieszane, gtadkie i rozbieralne w zaleznosci
od przeznaczenia pomieszczenia,
. w wiekszosci pomieszczen sufity stanowigce spdd stropu otynkowane, z

zachowaniem w miare mozliwosci max. Wysokosci pomieszczenia,
Posadzki:
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« wykfadziny rulonowe, tarkett, grubos¢ min. 2,0 mm, odpornos¢ na Scieranie

wg PN-EN 660-1 lub rbwnowaznej: grupa T

e ceramiczne / gresy antyposlizgowe; barwa: wg wzorca producenta,
nasigkliwos¢ po wypaleniu wg normy PN-EN [ISO 10545-3, <0,05%,
wytrzymatosé na zginanie wg normy PN-EN ISO 10545-4, nie mniej niz 25,0
MPa, $cieralnos¢ wg normy PN-EN ISO 10545-6, klasa IV, na ciggach
komunikacyjnych klasa V, mrozoodpornos¢ wg normy PN-EN ISO 10545-12,
minimum 20 cykli, odpornos¢ na substancje chemiczne : 5

* w magazynach, pomieszczeniach pomocniczych - gres techniczny

* pomieszczenia techniczne — posadzki betonowe, utwardzone.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi:

Okna:

Drzwi wejsciowe - z profili aluminiowych, szklone catkowicie szktem bezpiecznym.

Stolarka drzwiowa — aluminiowa; ppoz., przejscia w komunikacji, oraz wybrane

pomieszczenia,

Stolarka drzwiowa — w poradniach gabinetach, salach t6zkowych, gabinetach

leka

rskich, toaletach, WC, pom. socjalnych itp. nalezy zastosowaé drzwi o konstrukcji

drewnianej lub metalowej wykonczone laminatem z mozliwos$cig transportu tézek lub

wozkdw poziomych, o szerokosci dostosowanej do funkcji pomieszczenia, wykonane

jako

rozwierane lub wyposazone w samozamykacz; oscieznice regulowane oraz o

statej szeroko$ci, pokrycie okleing CPL o gr. 0,7 mm, rama wykonana z MDF, trzy

zawiasy lub wiecej, tuleje wentylacyjne lub podciecie wentytlacyjne, klamka z

szyldem, nakfadki na zawiasy

Drzwi ppoz o podwyzszonej odpornosci ogniowej, EI30 , EIS30, dymoszczelne S200,

pian

ki do montazu nalezy stosowa¢ w odpowiedniej klasie w zaleznosci od klasy

przegrody

aluminium lub PCV, szklone szybami zespolonymi
nalezy przewidzie¢ ochrone przed promieniowaniem stonecznym.
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Winda:

Dzwig Szpitalny, hydrauliczny, ( 1 sztuka)

Udzwig 1600 kg

llo$¢ przystankow 4

llo$¢ dojs¢ 4

Predkos¢ dzwigu 0,40 m/s regulowana w catym zakresie jazdy
Wysokos¢ 0k.15,0 m

podnoszenia

Drzwi kabinowe

Automatyczne teleskopowe panelowe, o wymiarach: 1200 x 2000 mm,
wykonanie: skrzydta drzwi wykonane ze stali malowane Polimod
wyposazone w kurtyne swietlng, odpornos¢ ogniowa EIS30

Drzwi szybowe

Automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 1200x 2000 mm,
Wykonanie: skrzydta i oscieznice drzwi wykonane ze stali malowane
Polimod, odpornos$é ogniowa EI60

Kabina dzwigu

Metalowa, przelotowa o wymiarach wewnetrznych: 1400 x 2400 mm
wykonanie: sciany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej - satyna
wyposazenie: panel dyspozycji — (antywandal), stacyjka blokady
zamykania drzwi, oswietlenie, awaryjne (min. 2 godz.), gong, podtoga
wytozona wyktadzing przeciwposlizgowa, niepalng, (kolor do
uzgodnienia), lustro, wentylator, porecz ze stali nierdzewnej, interkom
(kabina maszynownia, system komunikacji ze stuzbami ratowniczymi -
GSM, VOX - system informacji gtosowej informujgcej o pietrach

Kasety wezwan

Stal nierdzewna - satyna (antywandal) zintegrowane z
pietrowskazywaczem, wyswietlanie nazwy usterki w j. polskim, stacyjka
jazdy specjalnej

Naped Hydrauliczny

Zjazd awaryjny Na poziom parteru po zaniku napiecia oraz w przypadku wykrycia pozaru

Sterowanie Mikroprocesorowe, (catkowicie elektroniczne), ukfad sterowania
zbiorczo$¢ gora/dét, z mozliwoscig programowania réznych funkcji
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci mikroprocesora) i funkgji
specjalnych (np. zjazd specjalny na wypadek pozaru), - z wyswietlaczem
typu LCD na sterowniku w szafie sterowej (dostep do pamieci dla oséb
uprawnionych bez potrzeby stosowania dodatkowych urzadzen),
wyswietlanie informacji o usterkach dZzwigu na pietrowskazywaczu w j.
polskim, ochrona przed naduzyciami: przy zarejestrowanych dyspozycjach, i
pustej kabinie (brak oséb wysiadajgcych) wydane dyspozycje sg kasowane

Szyb Nowoprojektowany

Podszybie Nowoprojektowany

Nadszybie Nowoprojektowany

Maszynownia Dolna obok szybu

Wentylacja Grawitacyjna nawiewno — wywiewna maszynowni i wywiewna szybu.

2.7 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
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Na dziatce wokdt budynku znajdujg sie elementy matej arachitektury, przeznaczone dla
pacjentow istniejacego i funkcjonujgcego ddziatu ZOL, z ktérych w przysztosci bedg mogli
korzysta¢ pacjenci nowego oddziatu.

W trakcie trwania robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ obiekt przed zagrozeniami ktére
mogg powstac w trakcie budowy.

Nalezy zapewni¢ wykonanie uktadu kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe
z dachu obiektu i powierzchni parkingbw oraz chodnikéw, do istniejgcych kanatow
deszczowych. Wody opadowe z parkingébw winny spetnia¢ wymagania przepisow w zakresie
ich czystosci. Wszystkie przytacza do obiekiu powinny by¢é wykonane jako ziemne i
prowadzone w pasie terenu réwnolegle do drogi dojazdowej i dojscia pieszego. Sie¢
oswietlenia terenu powinna by¢ rowniez wykonana jako kablowa. Stupy oswietleniowe maja
by¢ stalowe ocynkowane lub stali nierdzewnej, nawigzujgce architektonicznie do stupow juz
istniejgcych. Wigczenie oswietlenia terenu powinno by¢ samoczynne i dodatkowo mozliwe z
pomieszczenia ochrony budynku i dozoru szpitala. Na dziatce terenu nalezy przewidzie¢
zielen wysoka i niska.

2.9. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne nowego oddziatu ZOL, powstajgcego na
terenie Szpitala, miaty trwatos¢ nie krotsza niz 50 lat. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne w
zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ ich uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 30 lat, a w zakresie osprzetu i przyboréw instalacyjnych w okresie nie krétszym
niz 15 lat.

Zamawiajacy wymaga rowniez aby koszt catkowity brutto inwestycji wynikajgcy z
opracowanego przez Wykonawce zbiorczego zestawienia kosztow inwestycji nie przekroczyt
SciSle okreslonej kwoty. Elementy programu inwestycyjnego zawierajgce uzasadnienie
celowosci inwestycji i jej lokalizacji, dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji i
okresie jej realizacji, harmonogram realizacji inwestycji, planowany tagczny koszt inwestycji,
zwany "wartoscig kosztorysowa inwestycji", dane o planowanym okresie zagospodarowania
obiektéw budowlanych i innych sktadnikow majgtkowych po zakonczeniu realizacji inwestyciji

zostang okreslone w fazie projektu budowlanego i wykonawczego.

2.10. Ogolne warunki wykonania i odbioru roboét budowlanych

Wszystkie wytyczne dla Wykonawcy robét budowlanych zawarte w programie funkcjonalno-
uzytkowym powinien uwzgledni¢ Zespdl Projektowy w trakcie sporzgdzania dokumentaciji
projektowe;j.

Pomieszczenia nowego ZOL maja spetniaé w zakresie zastosowanych rozwigzan
funkcjonalno-uzytkowych, infrastruktury i standardu wykonczenia wymogi nowoczesnego
obiektu, w ktérym zastosowane i uwzglednione aktualne europejskie
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i Swiatowe trendy projektowania, budowy, zastosowanych materiatbw budowlanych i
wykonczeniowych oraz wyposazenia pomieszczen. Zamawiajacy bedzie wymagat, aby
organizacja robot, jakos¢ uzytych materiatow byty wysokiej jakosci. Zamawiajgcy bedzie
kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany
umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw dziatalnoéci i za wyniki dziatalnoSci
w zakresie :
« organizacji rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do jej zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony terenu i rob6t. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do
czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wtasny koszt. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca umiesci tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z dnia 15 grudnia 1995 roku wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa. Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem obiektu harmonogram
prac i terminy wytgczen istniejgcych, podlegajgcych przebudowie czesci Budynku. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng. Gruz i ewentualne odpady budowlane Wykonawca usunie z
terenu budowy i wywiezie na koncesjonowane wysypisko do 15 km. Elementy nie ulegajgce
szybkiej degradacji zostang wywiezione i poddane utylizacji. Dopuszcza sie mozliwosé
tymczasowego sktadowania odpadéw budowlanych i gruzu do czasu ich wywiezienia, nie
pbézniej niz do dnia zakonczenia budowy, w miejscu skiadowania wskazanym przez

Zamawiajgcego.

« Zabezpieczenia interesow osob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych witascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, kiére maja byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

* Ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

* podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisbw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy,

» unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglagd na: lokalizacje baz,
warsztatdw, magazyndéw, skiadowisk i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa za wszelkie straty spowodowane
naruszeniem przepiséw wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel

Wykonawcy.

« Warunkow bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie uradzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Kierownik budowy,
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie /przed rozpoczeciem budowy/ planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego planem bioz, na podstawie ,Informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. Plan BiOZ
nalezy

opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. 1126/, uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w
rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 47, poz.401/ oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.
U. Nr 169, poz.1650/. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisébw  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich i oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel Wykonawcy.

« Warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drdg projektu organizaciji
ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robdt ziemnych,
betonowych i montazowych. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywania w czystosci
drdg publicznych i ulic przy placu budowy, szczegolnie w okresie wywozu ziemi z
wykopdw. Ze wzgledu na stan drog publicznych transport budowlany nie moze
przekroczy¢ 10 T/os. Wymagane bedzie réwniez biezgce usuwanie z jezdni

zanieczyszczen ziemnych i innych, powodowanych ruchem samochoddw budowy.

* wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole prac projektowych i wykonywanych robot
budowlanych. Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — przed ich
skierowaniem do Wykonawcéw rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy oraz wytycznymi ustawy
Prawo zaméwien publicznych ;

+ stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych;
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* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie /np. beton konstrukcyjny,
elementy konstrukcyjne/ w celu sprawdzenia zgodnosci ich parametrow z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzeniu podlegac
bedzie miedzy innymi: wykonanie szalunkdw, zbrojenia, jako$¢ uzytego cementu i
kruszyw do betonu, receptury betonu, sposdb przygotowania i jako$¢ mieszanki
betonowej przed wbudowaniem, sposéb utozenia betonu, jego zawibrowanie i
pielegnacja, prawidtowos¢ utozenia izolacji i zabezpieczen;

+ jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robét wykonczeniowych w aspekcie zgodnosci ich
wykonania z projektami wykonawczymi i umowa;

* poprawnosc¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosc przesytowa i szczelnosc¢ /proby
cisnieniowe/ w sieciach i instalacjach;

» prawidtowos$c¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

+ jakos$¢ wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z

projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy oraz prowadzenia kontroli prac projektowych
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej. Dla potrzeb zapewnienia
wspétpracy z Wykonawca oraz prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania
realizacja umowy oraz wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego - osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakiyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje w budownictwie, ktdrej powierzy nadzér nad budowa
obiektu budowlanego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien

umowy.
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Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych
Wykonawca bedzie stosowat materiaty i wyroby budowlane zgodnie z ustawa ,Wyroby
budowlane” /Dz.U.04.92.881/, w my$| przepisow ktérej wyrdb nadaje sie do stosowania w
budownictwie jezeli jest:

« oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

+ albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

» albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zatacznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

Parametry materiatbw stosowanych do wykonywania robét powinny by¢ zgodne lub wyzsze
od parametréw zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujgcymi normami,
posiada¢ odpowiednie atesty i S$wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje
Inspektora nadzoru.

Ewentualne okreslenie nazwy wiasnej lub handlowej materiatu zawarte w Dokumentacji
projektowej i ST stanowi przyktadowe okreslenie wtasnosci parametrycznych i nie stanowi

sugestii koniecznosci ich stosowania.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.
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Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatbw. Przy transporcie materiatdbw/sprzetu na i z terenu robdt, na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, przepisami planu BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég i placéw na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania $srodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych,
przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru.

Wybér srodkéw transportu pionowego - dzwigi, wymaga szczegodlnej starannosci przy
realizacji rob6t na terenie czynnego szpitala.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i $Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Odprowadzenie wody z terenu
budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie,

ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy
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podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

+ Budowa podlega obstudze geodezyjnej.

* Plac budowy nalezy przekazaé protokétem.

« Prowadzenie robot nalezy powierzy¢ osobie majgcej odpowiednie kwalifikacje

zawodowe oraz niezbedne doswiadczenie.

Czynnosci geodezyjne na budowie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie nowo projektowanego obiektu przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie
wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt
rowniez pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem statych i tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania zatozonej
przez geodete. W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli robét:

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozona jakosc¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét,
jakosci materiatow i elementéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania
robét.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét:

Przedmiar robét, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 roku, powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis oraz wskazanie wiasciwych
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis dziatdw
przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym
obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru rob6t nalezy
opracowac¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele
przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
wycenionym kosztorysie slepym. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w
ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg

pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.

Odbioér robot budowlanych
Odbioréw poszczegdinych rodzajow robét i konstrukcji dokonywac zgodnie z wytycznymi
zawartymi w pozycji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”. Roboty bedg podlegaty nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

» Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

« Odbiory instalaciji i urzgdzen technicznych

* Odbidr czesciowy

+  Odbiér koncowy

*  Odbiér po okresie rekojmi

» Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

« uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami
budowy,

+ jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,
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» prawidtowos$c¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
* poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnosc (préby
cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

Rozliczenie robot nastepuje wg umowy

UWAGI KONCOWE

Projektowana funkcja nie pogorszy warunkéw ochrony srodowiska. Przewiduje sie, ze

odpady komunalne i medyczne bedg odbierane przez wyspecjalizowane stuzby na

podstawie stosownych umow.

lll. CZESC INFORMACYJNA

. Zamawiajgcy dysponuje decyzjg ustalajgca lokalizacje celu publicznego, ktéra

potwierdza zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami prawa miejscowego.
Stosowne dokumenty po otrzymaniu od Zamawiajgcego, zostang dotgczone na etapie
przetargu na wykonanie projektu inwestyciji.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada petnomocnictwo upowazniajgce go do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Stosowne oswiadczenie po otrzymaniu od Zamawiajgcego, zostanie dotgczone na etapie

przetargu na wykonanie projektu inwestycji.

3.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia w oparciu o
odpowiednie ustawy i rozporzgdzenia oraz w oparciu o Polskie i Europejskie Normy i
standardy oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uwzgledniajgc w
kolejnosci: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy
miedzynarodowe inne techniczne systemy odniesien ustanowione przez europejskie
organy normalizacyjne, a w szczegdlnosci:

* PN- 90/B- 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

« PN- 76/B- 03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

* PN- 82/B- 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci.

* PN- 82/B- 02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

* PN- 82/B- 02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

« PN- 82/B- 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

* PN- 80/B- 02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

« PN- 77/B- 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

« PN- 87/B- 02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe.

* PN- 88/B- 02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.
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PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN- 86/B- 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN- 80/B- 03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia
projektowanie.

PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

PN- 90/B- 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN- B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN- B-03002: 1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia.
PN- B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, _zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN- EN-197-1: 2002 Cement- Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN- EN-206-1: 2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

PN- EN 459-1: 2003 Wapno budowlane- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN- 85/B- 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN- EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

PN- EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu.

PN- 88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN- 89/H- 84023- 06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN- 82/H- 93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN- B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty budowlane. Wymagania ogdine.

BN- 8836- 02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- B - 06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje
betonowe i zelbetowe - Klasyfikacja i okreslenia srodowiskowe.

WTW i ORBM- BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych. Tom |. Budownictwo ogélne. Czes¢ 1.

PN- 92/B- 01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN- 92/B- 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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PN-91/B- 02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania.

PN- 91/B- 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02864: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowa
zapotrzebowanie na wode. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode dla celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozarow.

PN-B-02865: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zapotrzebowanie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN- B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B- 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN- 90/B- 01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN- 90/B- 014300 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN- 84/B- 01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach.

PN- 84/B- 01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN- 89/B- 01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady
wykonywania i oznaczenia.

PN- EN ISO 6408: 1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dob6r DN.

PN- 65/M- 69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki
do spawania.

PN-75/M-6914 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali wegtowych i
niskostopowych.

PN- 88/M- 69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN- 79/H- 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN- H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania.

PN- 92/M- 34031 Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogblne wymagania i badania.
PN- M- 69012: 1997 Spawane potgczenia kroccdw i odgatezien. Ksztatty ztgczy
spawany.

PN- 92/M- 74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN- 70/N- 01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.
PN- 70/N- 01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
Wymagania techniczne Cobrti Instal - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano- montazowych” tom Il ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

82
KM PROJEKT -1 pazdziernik 2024



PN- EN 12464-1: 2004 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
PN-86/E- 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

podstawowe.

PN- 76/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN- IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN- IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN- IEC 60364-441: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN- IEC 60364-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN- IEC 60364-771: 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN- IEC 60364-4-444: 2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

PN- IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych —
Dobdér montaz wyposazenia elektrycznego, uziemienia i przewody ochronne.

PN- IEC 60364-7-704: 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji- Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

PN- IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Zasady
ogollne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

PN- 93/ E- 90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na napiecia znamionowe 0,6/1 kV.
PN-74/ E- 90184 Przewody jednozytowe o izolacji poliwinylowe;.

PN- 79/E- 06314 Elekiryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN- 83/E- 06305/00 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Ogoélne wymagania i
badania.

PN- 91/E- 05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.
PN- 91/E- 06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.
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PN- 90/E- 06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy
przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

BN-8872- 01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe w skrzynkach z tworzyw
sztucznych. Ogélne wymagania i badania.

PN- IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

Polska Norma PN-1SO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Jesli w nn. dokumentaciji nie zostaty wymienione lub zostaty pominiete jakie$ normy nie

zwalnia to Wykonawcy od obowigzki ich stosowania.

llekro¢ wystepuje w niniejszym programie wskazanie na znak pochodzenia, znak

towarowy, materiatu, patentu lub normy czy tez pochodzenia, Zespét Projektowy

moze zastosowa¢ wskazania lub zaproponowac inne spetniajgce wymogi

techniczne wskazanego oraz posiadajgce wiasciwosci zgodne z w.w wymogami.

Zalecenie to obowigzuje takze Wykonawce robot w odniesieniu do dokumentaciji

projektowe;.

4. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dokumentéw

niezbednych do zaprojektowania robét budowlanych, w szczegdlnosci:

kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 z aktualizacja do celéw projektowych,

mapy stanu prawnego terenu objetego projektowang inwestycjg, z aktualnymi
adresami witascicieli i wladajgcych nieruchomosciami, z naniesieniem na mapie
ewidencyjnej gruntéw zakresu objetego planem realizacyjnym zagospodarowania

terenu,

dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — nie
dotyczy,

pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci — nie dotyczy,

wskazania Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzgdzeh naziemnych i
podziemnych oraz obiektbw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek,

porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

zwigzane z przylgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
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kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég samochodowych jezeli takie nie sg juz w posiadaniu Zamawiajgcego,

przygotowanie dokumentéw do wystgpienia o0 wymagane decyzje administracyjne,
w tym decyzje o pozwoleniu na budowe oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie dla przedmiotowej inwstyciji,

uzgodnienia dokumentacji w zakresie sanitarnym, BHP, ergonomii oraz ochrony
przeciwpozarowej z odstepstwami o tzw. Warunkow technicznych,
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