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SZYNY PALCOWE  

 Aluminiowe szyny unieruchamiające wykonane z cienkiego aluminium pokrytego 

pianką polietylenową. 

 Szyny są plastyczne, łatwe do uformowania. 

 Skutecznie zastępują opatrunki gipsowe. 

 Niealergiczne, nietoksyczne.  

 Przeznaczone są do unieruchomienia palców. 

 Dostępne w szerokiej gamie rozmiarowej wg życzenia klienta m.in. 

200x10, 200x15, 200x20, 200x25,  230x13, 230x15, 230x18, 230x20, 250x18, 250x20, 

250x25,250x40,  260x20, 280x20, 300x 25, 300x20 (S), 400x20 (M), 400x40, 420x20, 450x20, 

450x25, 460x13, 460x20, 500x20 (L), 500x25, 500x40, 600x20, 600x25, 600x50 

 

Nr kat. nie jest stosowany 

 

 

 
 



PRODUCENT: Renata Koza Wytwarzanie Opakowań  

 

WOREK NA ZWŁOKI NA ZAMEK 

 

 
Nr katalogowy nie jest stosowany 

 

    

 
 

 

 
 

 



ZARYS International Group Sp. z o. o. Spółka 
komandytowa 

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland 
tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84 
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Osłonka na głowicę USG 
 

 

 

DYSTRYBUTOR: Zarys International Group 

WYTWÓRCA: Pleasure Latex Products 

 

ZASTOSOWANIE: 

 Osłonka ochronna na głowicę USG 
 
OPIS PRODUKTU: 

 Wykonane z wysokiej jakości naturalnego lateksu 

 Dostępne w wersji pudrowanej oraz nawilżanej 

 Gładka powierzchnia 

 Długość 195mm (±2mm) 
 Grubość 0,075mm (±0,015mm) 

 Średnica ~34mm 

 Pakowane pojedynczo w saszetkę aluminiową  
 Opakowanie zbiorcze a’144 sztuki 
 Niesterylne  

 

 

ROZMIAR I KOD: 

Numer katalogowy Typ 

OLP-01 pudrowana 

OLN-01 nawilżana 
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IGŁA DO ASPIRACJI SZPIKU - WERSJA Z 

DODATKOWYM UCHWYTEM 

 
Producent: M.D.L.srl (Włochy) 
 
 

  

 
 igła przeznaczona do aspiracji szpiku z mostka i talerza biodrowego 

 dodatkowy, ściągalny uchwyt gwarantuje wygodę w manewrowaniu igłą  

 igła zaopatrzona w regulator długości ostrza 

 w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock 

 

http://www.advanceeurope.com.pl/aspiracja%20szpiku.html#Galeria
http://www.advanceeurope.com.pl/aspiracja%20szpiku.html#Galeria


 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Numer 
katalogowy 

Rozmiar Średnica 
zewnętrzna/ 

długość 

Otwory 
boczne 

Balon 
żołądkowy 

Balon 
przełykowy 

002-182-0400 16F 5,3/850mm 
3 żołądkowe, 
2 przełykowe 

Długość 60mm Długość 140mm 002-182-0420 18F 6,0/850mm 

002-182-0440 20F 6,7/850mm 
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easyFLOW IS REG przyrząd do infuzji z precyzyjnym 

regulatorem przepływu, bez ftalanów, sterylny 
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TD-39 N/A 
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WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84 

 

 ZASTOSOWANIE: 

▪ Wyrób przeznaczony do połączenia z dojściem dożylnym w celu 
podawania płynów, roztworów leków oraz innych płynów 
ustrojowych podczas prowadzenia terapii infuzyjnej z 

możliwością regulacji przepływu. 

 

 

 

 

 
 

 WŁAŚCIWOŚCI: 
▪ wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu 

najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką 
jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie 

▪ dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory 

kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i 
pewne połączenie z pojemnikami z płynami 

▪ regulacja  od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla 
lepkości poniżej 10% oraz regulacja od 5 do 200 ml/h (białe cyfry 
na granatowym tle)  dla lepkości 10%-40% 

▪ możliwość całkowitego zamknięcia (OFF) i otwarcia (ON) 

przepływu 

▪ odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną 
kolorową (niebieską) klapką 

▪ komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości 
ftalanów 

▪ kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml; 

▪ filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości 
oczek 15 μm 

▪ miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym 
portem do podawania leków 

▪ uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air 

Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie 
drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza 

przed wyciekaniem płynu 

▪ precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w 
pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia 

▪ oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi 
kapturkami  

▪ jednorazowego użytku 

▪ niepirogenny, nietoksyczny 

▪ nie zawiera lateksu 

▪ nie zawiera ftalanów 

▪ sterylizowany tlenkiem etylenu 

▪ termin ważności: 3 lata 

▪ opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem 

(niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu 

 

 

 

 

 

 

KOD I WERSJA 

NUMER KATALOGOWY DŁUGOŚĆ DRENU OPAKOWANIE HANDLOWE OPAKOWANIE TRANSPORTOWE 

IS-RP-BF 180 cm 25 szt. 4 x 25 szt. 
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