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1. Kopia uprawnien

. WIELKOPOLSKA
: OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2007 Poznas, dnia 20 grudnia 2007 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Barbara Halina Kosmacz

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 maja 1977 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0252/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w termini¢ 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajqcylf
Okregowej Komisji Kyalifikpcyjngj
@Jl’k‘pyl N\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: Lo

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Barbara Halina Kosmacz jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODN!CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
elkopoiskie] Okregoyfej izby Illzynierﬂw Budownictwa

1
. Lo ‘\
drini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Halina Kosmacz

62-066 Granowo, ul. Koscianska 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



NS BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-KP-7131-12503/200M Poznan, dmia 14 czerwea 2004 .

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1 o samorzadach zawodowych architektdsy,
inzyns budownictwn oraz urbaniston (Dz.U z 2001 r, Nr 5 po 42, z poin. zm.)iart 13 ust.] pkt 1, an. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 1. Nr 207 poz, 2016 2
poin. zm.) oraz § 9 ust. lmwMﬂMMWMHmMiMumazdnhsowa
19941 n-whmmwmmwwhdowdmmzu:|995r.NrSpoz.Jl.zpém

om.)
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu

Markowi Kiejda

magistrowl inZynierowi

kierunck: Budownictwo
urodzonemu dnia |3 grudnia 1973 . w Krzyiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/00S6/POOKI04

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnied jest okredlony na odwrocic niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskicj Okrggowej lzby  Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawi¢ wniosku o nadanic uprawnied budowlanych 2 dnia 09 lipca 2003 r,
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, uchwaly Nr
13/0KK/D3 z dnia 09 czerwea 2004 r. stwierdzila, ¢ Pan Marck Kicjda posiada wymagane prawem
wyksztaleenie i praktyke zawodowa konicczng do uzyskania uprawnicn budowlanych w wiw
specjalnosci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane,
Pouczenie
Od nissegeze decyzii duzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacynej Polskier [zby Inzynierow Budownictwo w
Warsznwic, za podrednictwem Wielkopolskic Okregowe) Izby Inzynicrdw Budownictas w Pormaniu w terminie 14 d ol
daty )¢ dorgczensa
Skiad orzeksjacy
Okregowej Komisji ‘/(/‘-aliﬁka:)jmj:
/ ¢/ e
Przewodniczacy — mgr inz Jan Lemanski: w' s
Czlonck Komisji — mgr mz. Marean Karcz: ... f 22T

Czlonek Komisji — dr inz Danicl Pawlicki: . ,.;...' V1| -




Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Kiejda

jest upowaEniony w specjalnosci konstrukeyjno-tudowlane] do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnodc objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych

bez ogranicze.
LFPRIEWODNICZACY
. URregowe] Komisji Hwalfacyne
SRR UATR0we) Loy Indynieniw Euweneas
= [ F"
Magr iné. dan | amadsii
Otrzymujg;

1.Pan Marek Kigjda
61-064 Poznan ul. Folwarczna 33A/6
2,0kregowa Rada lzby
3.Gidwmy Inspektor Madzom
Budowlanego
4.aa



KOMIS A KWALIFIKACYJINA ,‘}-:?
LUBUSKIE] OKREGOWE.
ZRY INZVNIERGW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wik, |
U, K. Wialdaqo 10, 68-400 GORZOW W XP.
tal 085 720 15 38, fax 0951 720 15 37

. Gorzdw Wikp. dnia 1512200511,
svgn. akt. LUKG-OKK/ 0054/ 7131/ D-14 /72005 :

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ost. T pkt. 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 1. o samarzadach zawodowych architektéw, innmieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. Ul z 2001 r nr 5 poz. 42 zpoin zm ) 1 art 12 ust, 3, art. 13 ust, 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.
4 ustawy z dnfa 7 tipea 1994 r. Prawo budowlane ftekst fednolin: D= U 2 2603 v nr 207 poz. 2016 = poin zm ) oraz § 12
ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 doia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznveh w
budownictwie (Dz. L 22005 r Nr 96 poz, 8§17 z pdin. zm} oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracvinego ( Dz. U,
2 2000 ¢ Nr 98, poz, 1071 z pddn. zm. )

Okregowa Komisia Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Krzysztofowi Andrzejowi Habierze
magistrow] inzynierowi
urodzonemu dnia 30.11.1974 r. w Wiechorku
TUPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG /0014 / POOS / 05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie siect, instalacji | urzadzed cieplnyeh,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnyeh
Szezegilowy zakres uprawnien okreslony jest na odwracie niniefszej decyzji.

UZASADNIENTE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Lubuskiej Okregowej Izby Tnzyvnierdw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na pedstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego
egzamimy, uchwaly nr 3 z dniz 15.12.2005 r., stwierdzila, ze Pan Krzysztof Andrze] Habiera posiada
wymagane prawem wyksztaleenie i praktyke zawodowa Konieczna do uryskania uprawnied
budowlanyeh wwiw specjalnodet j uzyskal pozytywny wynik egzamina na uprasnienia budowlare.

Pouczenie )

Od niniejsze] decyzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacvjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie za pofrednictwem Lubwsldol. Okregowej Izby Infynierdw Budownictws w
Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnigéej*cfbré‘czdﬁia:~)

Skiad orzekaiacy Olire omisH {\’waliﬁkac‘v'm'
TR o PR EWODNICZACY
LGS AIE DS REGEWE L KOMISS

Antoni Prayvhyiski

Otrzymuia:
£ 12 Pan Krzysztof Andrrej Habiera 1. Witosa 1/10; 66-100 Gorzdw Wikp,
2. Okregrwa Rada [rby
3. Glowny Inspektor Nadzory Budowlanege. ul. Krncza 38/42 1 00-926 Warszaws
4 afa



Na podstawie art. 12 ust. 1 pke. 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane w zwigzku

z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Pan Krzysztof Andrzej Habiera jest
upowazniony w specialnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych,
wentylacyinveh, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyinych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodel objete] niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru agtorskiego,
- sprawowania konircH techniczne] utrzymania obiektdw budowlanyeh 7 zastrzezeniem

art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.




KUJAWSKO
: RQ\ POMORSKA
. | OKREGOWA

I Z B A
/j;’/:/( INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0021/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku
z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Ireneuszowi Grzegorzowi Szajerka
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 07 kwietnia 1973 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0069/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
w rozumieniu przepiséw obowigzujacych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuija:

1. Pan Ireneusz Grzegorz Szajerka
ul. Krélewska 2/13
86-300 Grudzigdz

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

: ~mgr inz. Witold Przybylski
o

£\ mé[ inz. Andrzej Marikowski

;’:jr‘l‘Z(/ Franciszek Szyplinski

w N




Szczego6towy zakres uprawniern budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, Pan Ireneusz Grzegorz Szajerka jest uprawniony w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z wytgczeniem projektow zagospodarowania dziatki
lub terenu - obejmujacych budynki.

PRZEWQONICZACY

OKREGOWEJ KOMISJI KWALIEIKACYJNE

KUPOIIB[ W BYDGOSZCZY
2 §

mgr inz. Wit Przybyls}[

10



2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
WEKP-WB2-H51-C39 *

Pani Barbara Halina Kosmacz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0133/08

adres zamieszkania ul. Koscianska 7, 62-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaiwizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-22 roku przez:

Jerzy stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dame w postac
elektroniczrej opatrzone bezpisczrym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowarego o=riyfitatu sy
rvamowaine pod wigladem skutkow prawnych cokumentom opstrzorym podpisami wiasnorgcznymil]

* \Weryfikaciy poprawnosci danych w niniejszym zaswisdozenis modna sprawdzic za pomocy numens wengfikacyjnegn maswiadczenia na
stromie Polskiej kzby Indynierow Budownichwa www.piib.org ol b kontektujac sig z biurem wiaSciwe] Okregowej kby Indynisrow
Eudowmictwa.

=



® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

WKP-QG2-RFS-11V *

Pan Marek Adam Kigjda o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0713/04

adres zamieszkania ul. Folwarczna 33 A/6, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wearyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopeolskiej Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art- 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicanym (Dz. U. 2000 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektranicane| opatrzone berplecznym podpisem elektromicenym weryfikowanym proy pomocy wainego beabfikowanego certyfilans s
rdwnowaine pod wiglgdem skbutkdw prasnych dokumentom opatrzonym poadpisami wlasnorgozrygmi.)

werdikacps poprawnasol danych w ninkejszym zadwiadcreniu mazna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego madwiadcrenda na

stronie Polskie] by Intynierow Budownboiwa wera.pilborg-pl lub kontakiujc sig @ blurem wladcwe| Okrggowe| lzby Indynlerdw
Budownicta'a,
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
LBS-PH7-K68-6SD *

Pan Krzysztof Andrzej Habiera o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0009/06
adres zamieszkania ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(z;odmoan 5 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wraesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczoym Dz U. 2001 Nr 130 poz. 14350) dane w postaci
2ne) opatrzone b 2nym podp cleurom:mym wevyﬁkwanvm przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
i pod NERET IR

™ 4
B o

P ym p qearymi )

* Wenfikage poprawncdcl dasych w

------- motna sprawdzic 73 pomocy numery wenfikacyjnego zaswiadczenia na
strorée Polskiej lzby Indyniercw Bumacma www.piborgpl ub ltmalch sig 7 biurem wiichwej Okrggowej by In2ynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nismerne weryfikacynygm:

KUP-9UF-WDM-R4N *

Pan IREMEUSZ SZAJERKA o numerze ewidencyjnym KUR/15/2418,/01

adres zamieszkania ul. WICHROWA 6, 62-004 KICIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowaj Izby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art- 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wreednia 20001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2000 Mr 130 poz. 1450] dane w postaci

elektranicznie| opatrzone bezplecznym podpisem elefltronicenym weryfilkiowanym priy pomocy wainego iwalfikowanego certyfiliatu 53
rdwnowazne pod wighgdem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorgezrymi.]

* Wergfikacys poprawnatol damvych w ninksjszym 2adwiadereniu mazna sprawdzié 1a pomocy numery weryficaoynega zaswiadczenda na
stronie Polskie zby Intyniertw Budownictwa wew.piiboorg-pl lub kontaktujgc sig @ biurem wlatohwe| Ohkrggowe| Izby Intyniendw
Budowmnictwa.
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Tytul opracowania
.Przebudowa ulicy Dworcowej w Granowie”

Podstawa sporzadzenia informacji

Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 00.106.1126
Z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
Z pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012, poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Inwestor

Urzad Gminy Granowo
Ul. Sportowa 2

62-066 Granowo

Projektant

Barbara Kosmacz
ul. Kasztanowa 27A
62-066 Granowo

Zakres robét dla projektowanej inwestycji:

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Kolejnos¢ realizacji projektowanej inwestycji:

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, w postaci w postaci sieci wodociggowej, energetycznej, oswietleniowej, telekomunikacyjnej,
gazowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Podczas realizacji rob6t budowlanych moga
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wystgpi¢  przewidywane  zagrozenia: (roboty = wykonywane przy uzyciu  sprzetu
zmechanizowanego).

Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Wykonanie wykopow i nasypéw.

Zagrozenie: najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy,

Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

= oznakowanie robdt drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robdt
drogowych w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajgcego;

= stosowanie znakéw ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, Swiatet ostrzegawczych;

=  stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;

=  zachowanie ostroznosci i uwagi, szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poSlizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

*  wyznaczenie ciggdéw komunikacyjnych o rownej nawierzchni;

=  zapewnianie tadu i porzgdku na budowie;

= stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy wyposazonego w podeszwy
przeciwposlizgowe;

= szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

=  praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny;

*  nadzor nad wykonywanymi robotami i wikasciwa organizacja pracy;

»  przestrzeganie przepisOw przez operatorow maszyn;

= stosowanie przez pracownikéw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu;
= szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.

Zagrozenie: ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

= stosowanie wiasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw;
= tarczowych, pasowych itp. ;

=  dobra znajomosc¢ instrukcji obstugi;

= oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzgdzen zgodnie z PN;
» odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow;

=  stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp.;

=  porzadek na stanowisku;

=  wilasciwy nadzor.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigéw - uderzenia hakami lub zawieszonym

ciezarem. Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

= stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT,;

= terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglgdéw urzgdzen dzwignicowych;

=  obstugiwanie urzadzeh dzwignicowych przez operatorow posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia;

= stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaproészenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.
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10.

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

=  stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych;

= stosowanie masek przeciwpytowych;

= stosowanie wody przy cieciu nhawierzchni i elementéw betonowych.

Obstuga i ciecie pila do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: hatas

Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

=  dobdr odpowiednich ochron stuchu;

»  wyposazenie pracownikéw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu;
= oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi;

=  systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.

Zagrozenie: porazenie prgdem elektrycznym.

Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

= dokonywanie konserwacji i przegladéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja;

=  zabezpieczenie przewoddéw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi;

= wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzgdzen i rezystencji izolacji
instalacji elektrycznej;

= wykonywanie robét instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia;

= szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej.

Zagrozenie: wibracja.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

=  stosowanie wiasciwie dobranych amortyzatoréw;

=  wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan;
»=  ograniczenie czasu eksploatacji na drgania;

=  stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym
recznie lub uktadanym elementem.

Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych: jak wyzej. Uktadanie drobnych elementéw betonowych.
Dodatkowo nalezy:

= przestrzega¢ norm przenoszenia ciezarow;

= stosowac obuwie ochronne oraz odpowiednie rekawice;

=  stosowac kleszcze i inne dostepne podnosniki przy podnoszeniu kraweznikéw;

=  przestrzegaé zasad i instrukcji dotyczgcej zespotowego przenoszenia ciezaréw;

=  zachowa¢ ostroznosc¢;

= wykonywac i uczestniczyé w szkoleniach BHP oraz przypominaé o zasadach pracownikom.

Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢é wykonywane przez

osoby przeszkolone w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, pod nadzorem

osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robét.

Ogolne zasady BHP:

* na terenie budowy caly czas nalezy uzywac¢ odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;

= uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobéw alkoholowych i narkotykéw
jest zabronione;
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11.

12.

=  bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych;

= unika¢ niepotrzebnego ryzyka;

= natychmiast nalezy powiadomi¢ przetlozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkow;

= wszystkie wypadki lub zdarzenia muszag by¢ natychmiast zgtaszane;

=  wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi specjalistycznych
maszyn, urzadzen, narzedzi itp..

Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowalnych w strefach

szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng

i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen

= przy wykonywaniu prac stosowa¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, $rodki
ochrony zdrowia;

= przed rozpoczeciem budowy opracowa¢ plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji
na wypadek zagrozen;

= zwrdci¢ szczegolng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem budowy
(w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu);

= wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.

Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ”

Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:

= informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

= informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

= konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $Srodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby:

= okredlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substanciji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

= wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, zawieraé

powinna dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

= czytelng legende;

=  oznaczenie czynnikdw moggcych stwarza¢ zagrozenie;

. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

*  rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

=  rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepisdw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
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i skladowania materiatébw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomochniczego;

= rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

=  przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

»= |okalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektow
stuzgcych obronnos$ci lub bezpieczenstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe
tych obiektéw. Zakres wylgczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.
Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia

Szczegdtowy zakres robdét budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,

obejmuije:
= roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
¢ wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m;
e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
e rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m;
e roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych;
e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych;
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
e montaz elementow konstrukcyjnych;

= roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C;
e roboty polegajgce na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest;
e roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
e roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej;
e roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw, w ktérych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;

= roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
e roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV;
e roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV;
e budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej;
e budowa i remont urzgdzeh sterowania ruchem Kkolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej;
e wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
= roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
e roboty prowadzone z wody lub pod wodsg;,
e montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych;
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e fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach;
e roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1,00m;

= roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
e roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych;
e roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

= roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;

»= roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

» roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych:
e roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;
e roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
e roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,00t.

Opracowat projektant: Opracowat projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. Barbara Kosmacz mgr inz. Marek Kiejda

Opracowat projektant: Opracowat projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Habiera mgr inz. Ireneusz Szajerka

Granowo, 08.2022 r.
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4. QOswiadczenie projektanta

Granowo, 08.2022 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3 ze projekt dla zadania pt.: ,,Przebudowa ulicy Dworcowej
w Granowie” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane Dz.U. 2018 poz. 1202, 1276, 1496
art. 20 pkt 1.1c) obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek budowlanych

zgodnych z projektem zagospodarowania terenu PZT.

Opracowat projektant: Opracowat projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Barbara Kosmacz mgr inz. Marek Kiejda

Opracowat projektant: Opracowat projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. Krzysztof Habiera mgr inz. Ireneusz Szajerka
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1)

1.1.

Opis techniczny

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Przebudowa ulicy Dworcowej
w Granowie”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego,
w powiece grodziskim, w gminie Granowo.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres wykonania
przebudowy drogi gminnej oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz zgody
na realizacje inwestycji. Inwestycja ma na celu poprawe ptynnosci ruchu poprzez przebudowe
jezdni, skrzyzowan. Poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym zmniejszenie
wypadkowosci. Poprawe, jakosci dojazdu do terendw mieszkaniowych oraz zmniejszenie
zanieczyszczen powietrza i hatasu.

Inwestor

Urzad Gminy Granowo
ul. Sportowa 2

62-066 Granowo

1.2.Jednostka projektowa

2)

2.1.

VIA2008 Pracowania Projektow Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Kasztanowa 27A

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Pracownig Projektow Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swag siedzibe
w miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

= Mapa do celéw projektowych.

= Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z p6zn. zmianami).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
poz. 1169).

= Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. 2021 r. poz. 11, 234,
815, 1551, 1561).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868,
1047, 1162, 1535, 1642, 1648).
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3)

4)

= Wytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych
w Warszawie w 1995 roku wraz z pézniejszymi zmianami.

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad w Gdansku w 2014 r.

= Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

= |nne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnos¢ wykonywania prac:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej w miejscowosci

Granowo. Przebudowa drogi gminnej projektowana jest na dtugosci 387 m. Zakres opracowania

obejmuje wykonanie nastepujgcych elementow:

= Roboty geodezyjne.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, odwodnienie itp.

= Wykonanie/ wymiana/regulacja wysokosciowa innych elementéw budowlanych.

= Wykonanie/wymiana/regulacja wysoko$ciowa/czyszczenie elementéw odwodnienia.

= Wykonanie kanatéw technologicznych.

=  Wykonanie/przebudowa oswietlenia — Odrebne opracowanie.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.

= Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni scieralnych.

= Wykonanie regulacji wysokosciowej zaworéw, studni, stupkoéw i innych elementéw tego
wymagajgcych itp.

= Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego.

= Wykonanie/odtworzenie terendw przeznaczonych pod zielen, elementy odwodnienia itp.

= Roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu.

Szczegotowg kolejnos¢ wykonania robo6t budowlanych uwzglednia¢ bedzie harmonogram robot

opracowany przez Wykonawce.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejacych obiektéw oraz ocena stanu
Stan terenowo — prawny: Teren objety przebudowg stanowi pas drogowy drogi gminnej
ul. Dworcowej w miejscowosci Granowo. Teren, na ktérym planuje sie realizacje projektowanej
inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu. Droga gminna
zostata objeta przebudowg od km 0+000 do km 0+387.

Lokalizacja obiektu: Teren przebudowy obejmuje droge gminng ul. Dworcowej, ktdra
Zlokalizowana jest w miejscowosci Granowo, gm. Granowo w powiecie grodziskim,
w wojewdodztwie wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny zieleni
oraz tereny kolejowe.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape do celéw projektowych oraz o przeprowadzong wizje
lokalng w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane sg liczne
sieci uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacja,
energetyczna oraz oswietlenie uliczne.

Jezdnia: Droga gminna ul. Dworcowej zostata objeta przebudowg na odcinku o tgcznej diugosci
387 m. Jezdnia drogi gminnej istnieje o nawierzchni min.-asf. Krawedz jezdni czesciowo jest
ograniczona za pomocg kraweznika betonowego. Wzdtuz catego odcinka wystepuja ubytki
otwarte oraz liczne wyboje i nierdwnosci. Stan techniczny nawierzchni jezdni na opracowywanym
odcinku oceniono, jako niezadawalajacy.

Skrzyzowania: Droga gminna na przedmiotowym odcinku tworzy skrzyzowanie zwykte z drogg
powiatowg nr 2751P ul. Kolejowg w km 0+000.

Pas postojowy: Wzdtuz drogi gminnej istnieje pas postojowy o nawierzchni z kostki betonowej
o dobrym stanie technicznym.
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Chodnik: W ciggu drogi gminnej istniejg odcinki chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej
w km od 0+000 do km 0+131 o dobrym stanie technicznym oraz odcinki chodnikéw o nawierzchni
ptytek betonowych w km 0+131 do km ok. 0+359 o niezadawalajgcym stanie technicznym.
Zjazdy: Na przylegte do granicy pasa drogowego posesje istniejg w terenie zjazdy o nawierzchni
z kruszyw famanych / kostki betonowej / ptytek betonowych o niezadawalajgcym stanie
technicznym.

Zielen przydrozna: Pozostala przestrzen do granicy pasa drogowego istnieje zagospodarowana
na zieleh przydrozng. Wzdtuz jezdni rosng gatunki drzew liSciastych, ktére tworzg kolizje
z przedmiotowg inwestycja.

Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego ukfadu drogowego odbywa sie, jako
powierzchniowe z odprowadzeniem wod bedgcych skutkiem opadéw atmosferycznych
do terendw zielonych oraz do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.

Budynek: W pasie drogowym istnieje budynek o ztym stanie technicznym, ktéry tworzy kolizje z
przedmiotowg inwestycja.
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6)

Zatozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

Zalozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= Klasa techniczna drogi gminnej L

= Rodzaj nawierzchni jezdni min.-asf.

= Rodzaj nawierzchni zjazdow kostka betonowa

= Rodzaj nawierzchni chodnikéw kostka betonowa

= Szeroko$¢ jezdni drogi gminnej 6,00 m

= Szeroko$¢ zjazdow min. 3,50 m

= Szerokos¢ chodnikow 2,00 m (samej kostki)

= Odwodnienie powierzchniowe z
odprowadzeniem wod

bedacych skutkiem opadow
atmosferycznych do terendéw
zielonych oraz do istniejgcego

systemu kanalizaciji
deszczowej poddanej
przebudowie

Stan projektowany

Sposéb wykonania roboét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepiséw.
Geometria: Na poczatkach oraz koncach przebudowywanych odcinkéw w/w drég istnieje
konieczno$¢ dowigzania sie do sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni.
Jezdnia: Jezdnia drogi gminnej zostata zaprojektowana o szerokosci 6,00 m o nawierzchni
mineralno — asfaltowej. Ograniczenie jezdni zaprojektowano obustronnie za pomocag $cieku
przykraweznikowego z kostki betonowej o szerokosci 0,20 m oraz kraweznika betonowego
o wym. 15x30 cm ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - lokalizacja
zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu. Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona
na nowa, zgodnie z niniejszym projektem.

Skrzyzowania: Skrzyzowanie zostanie przebudowane do parametrow zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, skrzyzowanie zostanie wyposazone w oznakowanie pionowe
i poziome zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu.

Pas postojowy: Istniejacy pas postojowy w obrebie inwestycji zostanie poddany przebudowie
do parametrow zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przebudowywany pas postojowy
projektuje sie w ograniczeniu za pomocg $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej
o szerokosci 0,20 m oraz kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm ustawionego na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 - lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania
terenu. Dodatkowo projektuje sie pas postojowy od km ok. 0+028 do km ok. 0+084
0 nawierzchni z kostki betonowej. Ograniczenie pasa postojowego projektuje sie za pomoca
kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm ustawionego na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 - lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu.

Chodnik: Istniejgce przebiegi chodnikdw o nawierzchni z kostki betonowej / ptytek betonowych
zostang rozebrane. Zaprojektowano nowy przebieg chodnika. Ograniczenie od strony granicy
pasa drogowego zaprojektowano za pomocg obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm utozonych na
podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — lokalizacja
zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu.

Zjazdy: Istniejgce zjazdy w obrebie terenu objetego inwestycjg zostang poddane przebudowie
ti. zostang wymienione na nowe o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypkami
i podbudowami. Ograniczenie boczne zjazdéow i od strony granicy pasa drogowego
zaprojektowano za pomocg opornika betonowego o wymiarach 10x30 cm, ufozonego
na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
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Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego ukfadu drogowego odbywa sie, jako
powierzchniowe z odprowadzeniem wodd bedacych skutkiem opaddéw atmosferycznych do
terenéw zielonych oraz do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej poddanego przebudowie
ti. istniejgcy kanatl kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢ na nowy PVC fi 315 wraz
z przytlaczami sieci kanalizacji deszczowej fi 200. Istniejgce przytgcza kanalizacji deszczowej nie
pasujgce swym przebiegiem nalezy zlikwidowac. Projektuje sie dodatkowe wpusty kanalizacji
deszczowej. Istniejace wpusty kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢é na nowe, a te nie
pasujace swym przebiegiem nalezy zlikwidowac. Istniejgce studnie rewizyjne nalezy wymieni¢ na
nowe betonowe fi 1000. Dodatkowo projektuje sie studnie rewizyjne betonowe fi 1000 —
lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu.
Zielen: pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana zostanie na zielen
przydroznag, ktdrg nalezy zahumusowac i obsiac trawa.
Budynek: Istniejacy budynek gospodarczy znajdujgcy sie w pasie drogowym nalezy rozebrac.
Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Kanat technologiczny:
Dane techniczne podstawowe
= Kanalizacja podstawowa KTul, KTpl

DVK110 + mikrokanalizacja

DB 7*10X1,0*UD+3xOPTO40
= Studnie kablowe SKR -2/ SKR -1

RO

VAR

Kanatl technologiczny KTu1 Kanal technolagiczny KTp1

Kanat technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne [Dz.U. z 2015 r., poz. 680] oraz wytycznymi GDDKIA
Wytyczne dla kanatow technologicznych, Poznan, styczen 2017 r. Kanat technologiczny nalezy
wykonac o przekroju podstawowym KTu1, KTp1. Gtéwny kanat technologiczny wykonac¢ rurami
DVK110 + mikrokanalizacja DB7*10X1,0*"UD + 3 OPTO40. Przejscia pod drogg i zjazdami
wykonac¢ dodatkowo w ostonie DVK125 lub SRS-G125 dla mikrokanalizacji DB7*10X1,0*UD + 3
OPTO40. W miejscach zataman, rozgatezien oraz zgodnie z wytycznymi inwestora nalezy
zastosowaé studnie kablowe SKR — 2. Rury obsypaé piaskiem do wysokosci 5 cm nad
poziomem goérnej powierzchni rury. Po utoZzeniu kanatu, zasypywa¢ go 20 cm i utozy¢ kabel
inspekcyjny. Dalej warstwami przesianej ziemi zasypywac¢ co 20 cm i ubijaé mechanicznie.
Cato$¢ zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 zasypki przekopdéw poprzecznych przez
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10)

jezdnie wykonac¢ na gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00 lub wymagany
dla konstrukcji na nim uktadanych. W terenach zielonych dopuszcza sie wskaznik zageszczenia
0,97.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna byé taka,
by gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie 0,5 m pod warstwg konstrukcji drogi, lecz
jednoczesnie nie mniej niz 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi.
Studnie kablowe: projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-2/ SKR-1. Montaz
studni powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta studni oraz obowigzujgcymi przepisami.

Uktad drogowy w planie

Na poczatkach oraz koncach przebudowywanych odcinkéw w/w drog istnieje koniecznosé
dowigzania sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni. Poczatek projektowanego
odcinka przyjeto w km 0+000. Koniec projektowanego odcinka drogi gminnej
ul. Dworcowej przyjeto w km 0+387.

Uktad drogowy w przekroju podtuznym

Niwelete zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni drogi przy zatozeniu
zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne
odprowadzenie wod opadowych. Niweleta zapewnia roéwniez prawidlowe powigzanie
z przylegtym terenem.

Uktad drogowy w przekroju poprzecznym

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne o wartosci 2,0%
w kierunku krawedzi jezdni. Szeroko$¢ chodnika zaprojektowano 2,00 m o pochyleniu 2,0%.
Dodatkowo zaktada sie wykonanie humusowania pozostatego terenu w pasie drogowym
o pochyleniu i% tak by uktadem wysokosciowym dowigzac¢ sie do terenow przylegtych.

Przekroje konstrukcyjne drogi

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 (22) cm

= proj. tawa betonowa, beton C12/15.

= proj. kraweznik betonowy o wym. 15x30 (22) cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

= proj. wyniesienie w stosunku do nawierzchni jezdni o (+) 12cm, na zjazdach zanizony (+ 2/4
cm) a na przejsciach dla pieszych zanizony (+0/1 cm)

Opornik betonowy o0 wymiarach 10x30cm

= proj. tawa betonowa, beton C12/15

= proj. opornik betonowy o wym. 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm

= proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/0cm

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm

= proj. tawa betonowa, beton C12/15

= proj. obrzeze betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm

= proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/0cm

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej o szer. 20 cm

= proj. tawa betonowa, beton C12/15

= proj. Sciek szer. 20 cm z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

= proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/2cm

Konstrukcija jezdni 0 nhawierzchni mineralno — asfaltowej:

= proj. wykonanie koryta/roboty rozbiérkowe

= proj. dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczeh i nosnosci

= proj. profilowanie i zageszczenie podtoza

= proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 25 cm

= proj. PP/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
= proj. podbudowa zasadnicza z KLSM o uziarnieniu ciggtym 0/63 gr. 20 cm
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= proj. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P wg. WT-1iWT-2 0 gr. 7cm
= proj. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16W wg. WT-1iWT-2 o gr. 6 cm
= proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-1iWT-2 o gr. 4 cm
Konstrukcja progu zwalniajacego ptytowegqo o nawierzchni z kostki betonowej:

= proj. profilowanie i zageszczenie podtoza

= proj. PP z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr 15 cm

= proj. podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 30 cm

= proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cem. — piask. gr. 3 cm
Konstrukcija chodnika z kostki betonowej:

= proj. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

= proj. PP/warstwa mrozochronna z kruszyw stab. spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm

= proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. - piask. gr 3 cm
Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej:

= proj. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

= proj. PP/ warstwa mrozoochronna z kruszyw stab. spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
= proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm

= proj. nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. — piask. gr. 3cm
Konstrukcja pasa postojowego o nawierzchni z kostki betonowej:

= proj. profilowanie i zageszczenie podtoza

= proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 25 cm

= proj. PP/warstwa mrozoochronna z kruszyw stab. spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
= proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm

= proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cem. — piask. gr 3 cm
Zielen (odtworzenie i regulacja wysokosciowa):

= proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewow.

= proj. $cinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm.

= proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczer i nosnosci.

= proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

= proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.

Regulacje wysokosciowe:

= jstniejgce studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, gazowe, studzienki telefoniczne,
energetyczne, hydranty itp. znajdujgce sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami
budowlanymi, nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowe;.

Organizacija ruchu:

= stalg organizacje ruchu nalezy wykonaé zgodnie ze sporzgdzonym projektem statej
organizacji ruchu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Obszary objete ochrong konserwatorska

Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece
konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i archeologicznego. Planowana inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Tereny gérnicze
Dziafki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach gorniczych.
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14)

15)

16)

Tereny melioracyjne
Dziatki objete inwestycjg sg niezmeliorowane.

Warunki geologiczne

Grunty powstate w czwartorzedzie, jako osady zwietrzelinowe (eluwialne). W podtozu wystepuja
piaski pylowate na glinach zwatowych. Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G4. Obiekt
zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na $rodowisko

przyrodnicze. Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

= Zastosowaé urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingerujg
w Srodowisko.

» Podjg¢é wszelkie wymagane $rodki zapobiegajagce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robdt na sSwiat roslinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe
i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejagcego pasa drogowego, a
jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o
najnizszych walorach przyrodniczych.

= Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestyc;ji.

= Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementoéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

= Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

» Stosowac oszczedng gospodarke materiatows.

= Po zakonczeniu prac przywroci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

17) Warunki ochrony przeciwpozarowej.

18)

Nie dotyczy.

Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zostat wskazany
na projekcie zagospodarowania terenu w oparciu o Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych art. 43. p. 1.

Opracowat projektant: Opracowat projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. Barbara Kosmacz mgr inz. Marek Kiejda

Opracowat projektant: Opracowat projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Habiera mgr inz. Ireneusz Szajerka
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Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:25 000
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Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne drogi skala 1:50
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Rys. nr 4.1 Szczegot konstrukcyjny skala 1:10
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Rys. nr 4.2 Szczego6t konstrukcyjny skala 1:10
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Rys. nr 4.3 Szczegot konstrukcyjny skala 1:10
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Rys. nr 5 Profil podtuzny skala 1:50/500
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