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1. Kopia uprawnien projektanta

1 A
¢ fr s

AR RS

4

OKREGOWA
1ZBA

T INZYNIEROW
ol BUDOWNICTWA

'@!e: {_-- WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WONB-OKK-EP-0054- 82005 Poznas. dniz 20 gradnza 20051,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pht 2 ustawy 7 dnia 15 grudnin 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa otz urbanisiow (D27 2001 r Nr 5 poz. 42, z péén zm.)ian 12 ust. 1 pke 1, ar 12
ust 3a4, art13 ust | pkel oraz ust, 4, an. 14 nst.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz, U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 % poin zm) oz § 121 § 28 wst. 1 rozporzadzenta Minkstra
Infrastruktury z dnia 18 maga 2005 1. w sprawie samodzaelnych funkeji techmcznyeh w budownictwie (Dz. U Nr
96 paz. 817)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Waldemar Matysiak
magister inzymer elektrvk
kicrunck Elektrotechmka

wrodzony dma 02 marca 1957 1. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0217/POOE/0S

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocic nime)szey decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzckajacy Okrggowe) Komisji  Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiey  Okrggowej  1zby
Inzynicrow  Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawmen budowlanych
2z dnia 25 stycznia 2005 1., protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminy, uchwala Nr 3/SO/05 z dnia 16 grudmia 2005 ¢ stwicrdzil, z¢ Pan Waldemar Matysiak
posiada wymagane prawem wykszialcenie 1 praktyvkg zawodowa konieczag do uzyskania uprawnien
budowlanvch w wiw specialnoéci i uzyskal pozytywny wynik cgzaminu na uprawnienia budowlanc.

Poucreme
1 Podstuwa do wykeevwanio samedzielnyeh funke) technicznych w baxdownictaie Slanowl Wpis do centraliego rejestru
Gldwnego Inspekiorn Nadzoru Budowlanego oz na wiis 1A liste czlonkow wiadciwe] izby samorzyda zawodowego
2.0d nimiejsrej decvaii shury odwolame do Krajowej Komisii Kwalifikacyjie) Polskaej by lseynierdw
Budownictoa w Warszawis, 2a podradnictwem Wielkopolskaey Okrggowej Ieby InFynieron Budowmictwa w Poznaniv
w termanie 14 @i od daty jej dospczenia T

Sklad orzekugacy
Ckregowej Komisji Knalifikacyjne
ULV VXTI
Przewodniczacy — mgr in2. Jan Lemanski -\ Lo

Czlonck Kosmisji - mer inz. Marian Karcz. / LA

Cdonck Komisji - dr inz. Danicl Pawlicki: m Z/)/'l/]




Na podstawie art 12 ust 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Waldemar Matysiak jest

upowazniony w specjalnosci  instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowantia, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete; niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych 2 zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnoéci, jesli caloéé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b

Pt A GO .
Ohrggoie 'y ‘ -~
Wediogoties) Dv e Ly Stz i i
L2 D L

mgrind. Jan ! emsrek

Otrzymuja;
1. Pan Waldemar Matysiak
62-065 Grodzisk Wikp., ul. Orzechowa 20
2.Okrggowa Rada Izby
3.Giowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.8/a
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-250/13/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Michal Wesoly

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 kwietnia 1978 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0304/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?(_/4,‘,(;_/(/_;

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Michal Wesoty jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci.
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
@ Pan Maciej Michat Wesoty
64-300 Nowy Tomysl, ul. Paprocka 23
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB
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Zaswiadczenie

& Rurfsr b wenydla dyrym:

WEP-MIV-P7T-L94 *

Pan Waldemar Matysiak o numerze ewidencyjnym WEP/IE/3170/01

adres zamieszkania ul. Orzechowa 20, 62-065 Grodzisk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Iafwizdczenie zostato wygenerowane =laktronicznie i opatrzone bezpiscznym podpizem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgcy Rady Wielkopolskia] Okrepowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zpodns are. 5 uit 2 wilawy & desa 18 wrsrdsia 2001 r. o podpnss alektronicenym [De. U D0 Me 330 por. 1450) dane w poitac
ek kirariina] apabiiene baiplicerym podgem alebbrenicinym warplikewany= prey pomocy wadnege bwalilbowanigo cetyfkatu iy
e pod dirm shouthdew prawnych dobumeniem opatrionym pedpisemi wlawssegeemymi.|

* Werylikac iy poprawnedcl dinysh w reniepiym talsiadcmanio madnag igrimded i pomssy numiru merylibasyiniego Bidwa dedisad na

sbroemm Pabikie] itby indyninidw Budewnictwa www piib.org.pl lub kontakiepge sig & Blurem wlidehen] Okrqgows] leby inkynie st
Budownictwi.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T67-N38-P8H *

Pan Maciej Michat Wesoty o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0149/05

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 27, 64-300 Nowy Tomysl|

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Tytul opracowania
.Przebudowa ulicy Dworcowej w Granowie”

Podstawa sporzadzenia informacji

Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 00.106.1126
Z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
Z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012, poz. 462).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Inwestor

Gmina Granowo
ul. Sportowa 2
62-066 Granowo

Projektant

Waldemar Matysiak

ul. Orzechowa

62-065 Grodzisk Wielkopolski

Zakres roboét dla projektowanej inwestycji:

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Kolejnos¢ realizacji projektowanej inwestycji:

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, w postaci w postaci sieci wodociggowej, energetycznej, oswietleniowej, telekomunikacyjnej,
gazowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Podczas realizacji rob6t budowlanych moga



wystgpi¢  przewidywane  zagrozenia: (roboty  wykonywane przy uzyciu  sprzetu
zmechanizowanego).

Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Wykonanie wykopow i nasypéw.

Zagrozenie: najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy,

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

= oznakowanie robdt drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robdt
drogowych w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajgcego;

=  stosowanie znakéw ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, Swiatet ostrzegawczych;

=  stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;

=  zachowanie ostroznosci i uwagi, szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poSlizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

= wyznaczenie ciggdéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni;

=  zapewnianie tadu i porzgdku na budowie;

= stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy wyposazonego w podeszwy
przeciwposlizgowe;

= szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

=  praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny;

=  nadzoér nad wykonywanymi robotami i wtasciwa organizacja pracy;

= przestrzeganie przepiséw przez operatoréw maszyn;

= stosowanie przez pracownikéw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu;
= szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.

Zagrozenie: ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

= stosowanie wiasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw;
= tarczowych, pasowych itp. ;

=  dobra znajomos¢ instrukcji obstugi;

=  oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z PN;
= odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow;

=  stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp.;

=  porzadek na stanowisku;

= wilasciwy nadzor.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigéw - uderzenia hakami lub zawieszonym

ciezarem. Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

=  stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbidr przez UDT,;

= terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglagdéw urzgdzen dzwignicowych;

= obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatoréw posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia;

= stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaprészenie oczu i wprowadzenie pytu do drog oddechowych.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

10



10.

= stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych;
=  stosowanie masek przeciwpytowych;
= stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Obstuga i ciecie pila do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: hatas

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

=  dobdr odpowiednich ochron stuchu;

=  wyposazenie pracownikéw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu;
= oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi;

=  systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.

Zagrozenie: porazenie prgdem elektrycznym.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

= dokonywanie konserwacji i przegladow elektronarzedzi zgodnie z instrukcjg;

=  zabezpieczenie przewoddéw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi;

= wykonywanie badanh skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzgdzen i rezystencji izolaciji
instalacji elektrycznej;

= wykonywanie robét instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia,;

=  szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej.

Zagrozenie: wibracja.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

= stosowanie wiasciwie dobranych amortyzatorow;

=  wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan;
»=  ograniczenie czasu eksploatacji na drgania;

=  stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym
recznie lub ukladanym elementem.

Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych: jak wyzej. Uktadanie drobnych elementéw betonowych.
Dodatkowo nalezy:

= przestrzegaé norm przenoszenia ciezaréw;

= stosowac obuwie ochronne oraz odpowiednie rekawice;

= stosowac kleszcze i inne dostepne podnosniki przy podnoszeniu kraweznikéw;

=  przestrzegaé zasad i instrukcji dotyczgcej zespotowego przenoszenia ciezaréw;

=  zachowa¢ ostroznosc¢;

= wykonywac i uczestniczy¢ w szkoleniach BHP oraz przypominaé¢ o zasadach pracownikom.

Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢é wykonywane przez

osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem

osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robét.

Ogdlne zasady BHP:

* na terenie budowy caly czas nalezy uzywac¢ odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;

= uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobéw alkoholowych i narkotykéw
jest zabronione;

] bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych;

= unikaé niepotrzebnego ryzyka;
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11.

12.

= natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkéw;

= wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane;

= wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi specjalistycznych
maszyn, urzadzen, narzedzi itp..

Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowalnych w strefach

szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng

i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen

= przy wykonywaniu prac stosowa¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, Srodki
ochrony zdrowia;

= przed rozpoczeciem budowy opracowa¢ plan budowy i opisaé sposoby ewakuacji
na wypadek zagrozen;

=  zwrdci¢ szczegodlng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem budowy
(w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu);

= wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.

Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ”

Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:

= informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

= informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

=  okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

= koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie  niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby:

=  okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substanciji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

= wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawierac

powinna dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

=  czytelng legende;

=  oznaczenie czynnikéw moggcych stwarza¢ zagrozenie;

=  rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

=  rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem roboét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materiatdbw, wyrobow, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomochniczego;

= rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;
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=  przedstawienie rozwigzahn uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;
= |okalizacje pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektow
stuzgcych obronnosci lub bezpieczehstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe
tych obiektéw. Zakres wytgczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.
Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia

Szczegodtowy zakres robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,

obejmuije:
= roboty budowlane, ktoérych charakter, organizacja Ilub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
e wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;
e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
e rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m;
¢ roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadoéw przemystowych;
e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych;
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
e montaz elementdéw konstrukcyjnych;

» roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C;
e roboty polegajace na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest;
e roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
e roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej;
e roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw, w ktérych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;

= roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
e roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV;
e roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV;
e budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej;
e budowa i remont urzgdzeh sterowania ruchem Kkolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej;
o wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
» roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw:
e roboty prowadzone z wody lub pod wodg;,
e montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych;
o fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach;
e roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1,00m;

= roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

13



e roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;

e roboty zwigzane z wykonywaniem przejS¢ rurociggdow pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

= roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

» roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

= roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych:
e roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;
e roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
e roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,00t.

Opracowat projektant: Opracowat projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. Waldemar Matysiak mgr inz. Maciej Wesoty

Granowo, 08.2022 r.
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4. QOswiadczenie projektanta

Granowo, 08.2022 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3 ze projekt dla zadania pt.: ,,Przebudowa ulicy Dworcowej
w Granowie” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyé.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane Dz.U. 2018 poz. 1202, 1276, 1496
art. 20 pkt 1.1c) obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek budowlanych

zgodnych z projektem zagospodarowania terenu PZT.

Opracowat projektant: Opracowat projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. Waldemar Matysiak mgr inz. Maciej Wesoty
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1)

1.1.

Opis techniczny

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Przebudowa ulicy Dworcowej
w Granowie”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego,
w powiece grodziskim, w gminie Granowo.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres przebudowy
oswietlenia ulicznego i parkowego ulicy Dworcowej w miejscowosci Granowo oraz uzyskanie
niezbednych opinii, uzgodnien oraz zgody na realizacje inwestycji.

Inwestor

Gmina Granowo
ul. Sportowa 2
62-066 Granowo

1.2.Jednostka projektowa

2)

2.1.

VIA2008 Pracowania Projektow Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Kasztanowa 27A

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Projektant:

Waldemar Matysiak

ul. Orzechowa

62-065 Grodzisk Wielkopolski

Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Pracownig Projektow Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swag siedzibe
w miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

= Mapa do celéw projektowych.

= Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782 1086).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z pdzn. zmanami).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1935).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129
z pdzniejszymi zmianami).T56

= Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity — Dz.U. z 2010
r., nr 102 poz. 651, wraz ze zmianami).

= Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463 z pdzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 519
z pézniejszymi zmianami).

16



3)

4)

5)

= Norma PN-E 05100-1; 1998. Elektryczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

= Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

= Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. Wydanie Il 2014r.

= PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog- Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

= PN-EN 60598-2-3 Oprawy oswietleniowe — Czes$¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe — oprawy
odwietleniowe drogowe i uliczne.

= Pn-EN 61547:2009 Sprzet do ogoélnych celéw oswietleniowych - Wymagania dotyczgce
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

= PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czes$¢ 3-2:
Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad
zasilajgcy odbiornika < 16 A).

= PN-EN 61000-3-3:2013-10 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 3-3: Poziomy
dopuszczalne - Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania $wiatta
w publicznych sieciach zasilajgcych niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki
o fazowym prgdzie znamionowym < lub = 16 A przylgczone bezwarunkowo.

= PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 1: Wymagania ogdélne
i badania.

= PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe -
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

= Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami

=  Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

= |nne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnos¢ wykonywania prac:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa o$wietlenia ulicznego i parkowego ulicy Dworcowej
w miejscowosci Granowo zgodnie z Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejacych obiektow oraz ocena stanu
Stan terenowo — prawny: Teren objety przebudowg stanowi pas drogowy drogi gminnej
ul. Dworcowej w miejscowosci Granowo. Teren, na ktéorym planuje sie realizacje projektowanej
inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu.

Lokalizacja obiektu: Teren przebudowy obejmuje droge gminng ul. Dworcowg, ktéra
zlokalizowana jest w miejscowosci Granowo, gm. Granowo w powiecie grodziskim,
w wojewoddztwie wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny
zieleni.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape do celéw projektowych oraz o przeprowadzong wizje
lokalng w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane sg liczne
sieci uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacja,
energetyczna oraz oswietlenie uliczne.

Oswietlenie uliczne: istnieje linia kablowa o$wietleniowa wraz z kablem impulsowym
oraz latarnie oswietleniowe o wysokosci 5,00 m z istniejgcymi oprawami typu ISKRA LED ALFA.

Zalozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= Klasa oswietleniowa M5
=  Wysokos¢ stupéw drogowych 9,00 m
= Wysokos$¢ stupdw parkowych 500m
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6)

Stan projektowany

Sposéb wykonania rob6t budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
Linia kablowa nn-0,4kV (zasilanie oswietlenia): W celu odtworzenia zasilania pomiedzy
likwidowanymi oraz nowoprojektowanymi latarniami nalezy utozy¢ kable typu YAKY 4x35 mm?,
1kV. Kable wprowadzic do projektowanych stupédw oswietleniowych oraz do stupow
oswietleniowych posadowionych w nowym miejscu. Przejscia pod drogami wykona¢ w rurze
ostonowej fi 75 metodg przecisku (dopuszcza sie utozenie rur ostonowych w wykopie otwartym
w przypadku réwnoczesnego prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg uktadu
komunikacyjnego). Kable nalezy uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Rys.
nr 2). W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z urzadzeniami podziemnymi stosowaé
ochrone kabla zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci
70 cm na 10 cm podsypce z piasku linig falistg z zapasem 4% dtugosci. Na catej dtugosci kabla,
co 5 m oraz na jego koncach przymocowaé¢ opaski informacyjne kablowe typu OKI z podaniem
typu, przekroju, roku zatozenie oraz trasy przebiegu kabla. Kabel zasypa¢ warstwg piasku
o grubosci 10 cm, nastepnie 15 cm warstwg ziemi i potozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Catosé
wyréwnac ziemig rodzimg do poziomu gruntu. Ziemie zageszczac warstwami.

Zasilanie znakow aktywnych: W celu zasilania projektowanych znakéw aktywnych nalezy
wpigc sie do istniejacej SO zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 422/7 projektowang linig kablowa
YAKY 4x35 mm2, 1kV i poprowadzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Rys. nr 2),
linig falistg z zapasem 4% dtugosci. Przedmiotowg linie kablowg wprowadzi¢ do projektowanej
szafy sterujgcej. Szafki wykonane z tworzywa IP44. Szafki nalezy uziemi¢. W szafie nalezy
zamontowaé zestaw zasilajgcy ZS dostarczony przez producenta znakéw aktywnych. Znaki
aktywne D-6 nalezy zasili¢ napieciem bezpiecznym 12V. Uktad obnizajgce napiecie do 12V
umieszczono w szafkach sterujacych. Zasilanie znakéw wykonaé kablem YAKY 5x6
mm?, [P1] 1kV., uktadanym na gtebokosci 1,0 m. W skiad zestawu zasilajgcego do znaku
aktywnego wchodzi:

- mikroprocesorowy sterownik z programowaniem,

- uktad regulacji mocy,

- uktad regulacji $wiecenia.

Miejsce skrzyzowania kabli z drogami wykona¢ metodg przecisku (nawierzchnie utwardzone) w
rurze ostonowej fi 75. Pozostawi¢ zapasy kabla w postaci petli 1,50 m po obu stronach rury
ochronnej. W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z urzgdzeniami podziemnymi
stosowac ochrone kabla zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable uktada¢ w rowach kablowych na
gtebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku, linig falistg z zapasem 4% dtugosci. Na cate;j
dtugosci kabla, co 5 m oraz na jego koncach przymocowaé¢ opaski informacyjne kablowe typu
OKI z podaniem typu, przekroju, roku utozenia oraz trasy przebiegu kabla. Kabel zasypac
warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie 15 cm warstwg ziemi i potozy¢ folie PCV koloru
niebieskiego. Catos¢ wyréwna¢ ziemig rodzimg do poziomu gruntu. Ziemie zageszczac
warstwami. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru celem dokonania odbioru.
Trase projektowanych kabli nn-0,4kV pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr
2).

Stupy oswietleniowe: W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu
projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe o wysokosci 9,00 m. W miejscach wskazanych na
projekcie zagospodarowania terenu projektuje sie stupy oswietleniowe (doswietlenie przejscia dla
pieszych) stalowe o wysokosci 5,00 m. W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania
terenu projektuje sie przestawianie istniejacych stupéw oswietleniowych stalowych o wysokosci
5,00 m.

Znak D-6: Podktad wykonany z blachy aluminiowej. Lico wykonane z fili pryzmatycznej Il
generacji. Konstrukcja znaku obramowania z ceownika zimno-gietego mocowana za pomocg
nitdbw aluminiowych fi4x14. Listwy montazowe mocowane do blachy stalowej ocynkowanej za
pomocg srub. Zamkniecie znaku wykonane z blachy ocynkowanej. Zabezpieczone dodatkowo
przez malowanie. Charakterystyka zrodta: - Dioda LED. Kat rozsytu strumienia swietinego — min.
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1

25°. Swiatto$¢ — min. 5500mcd. Diody LED z6tte tgczone sg w grupy szeregowo — réwnolegle.
Sekcje LED sg tgczone rownolegle i zalewane masg izolacyjng.

Ochrona przeciwporazeniowa: w zakresie ochrony przeciwpozarowej spelni¢é wymagania
zawarte w normie N SEP-E-001 oraz PN-IEC 60364 z odpowiednimi czesciami. Dodatkowa
ochrona przeciwporazeniowa latarn zostanie zapewniona przez samoczynne wytgczenie
zasilania. W tym celu nalezy latarnie potgczy¢ z przewodem PEN linii zasilajgcej. Potgczenie
wykonaé przewodem YAKY 4x25mm?. W projektowanych latarniach nalezy wykona¢ uziemienie
robocze przewodu PEN linii kablowej, tym celu nalezy przy latarni wykona¢ uziom tasmowo —
pretowy 3/4” R<10 Q. Uziemienie wykonac¢ z pretéw stalowych @20/1500 tak, aby dolna krawedz
uziomu pionowego byta pogrgzona w gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz 2,5m. Potgczenia
elementéw uziomu miedzy sobg i z przewodem uziemiajgcym nalezy wykonaé przez spawanie,
spajanie lub za pomocg potgczen srubowych. Podziemne potgczenia elementdéw uziomu, ktérych
pokrycia w czasie tgczenia mogg ulec uszkodzeniu, nalezy zabezpieczaé przed korozjg ziemna.
Uzioméw nie nalezy zasypywaé piaskiem lub zuzlem. Uziom wykona¢ przy zastosowaniu
bednarki ocynkowanej 25x4mm i pretéw stalowych. Bednarka musi by¢ przykryta warstwg ziemi
pochodzacej z wykopu, a nastepnie dopiero warstwg piasku. W przypadku nie uzyskania
wymagane] wartosci rezystancji uziomu (tj. 10 Q przy latarni) nalezy go rozbudowaé przy
zastosowaniu preta stalowego o srednicy 20 mm potgczonego z bednarka. Przy pomiarach
nalezy zastosowac wtasciwy wspoétczynnik korekcyjny.

Ogodlne informacje dotyczace sieci oswietlenia drogowego

2.1. Stupy
Dla drogi przyjeto klase oswietleniowg M5.
Dobrano oprawy oswietleniowej o wspétczynniku mocy 2 0.95, moc LED 48 W, moc
catkowita oprawy 55W. Oprawa montowana na stupie o wysokosci 9 m z wysiegnikiem
o diugosci 1 m. Dla montazu w pasie rozdzielajgcym pomiedzy droga a chodnikiem
stupy z dodatkowym wysiegnikiem 0,8m spawanym na wys. 5 m pod oprawe
oswietleniowag o wspoétczynniku mocy 20.95. W obu przypadkach maksymalny rozstaw
stupéw to 44 m.
W przypadku przejs¢ dla pieszych oprawy o wspoétczynniku mocy 20.95, moc diod LED
36W, moc catkowita oprawy 40W montowanej na stupie aluminiowym o wysokosci 5 m
z wysiegnikiem 0,85 m.
Zdemontowane lampy o wysokosci 5 m nalezy zamontowaé w celu oswietlenia
projektowanych parkingow.

= Stupy stalowe ocynkowane o grubosci scianki min. 3 mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem
typu i roku produkcji (§rednica wierzchotka 60mm) — posiadajagce certyfikat bezpieczenstwa
CE.

= Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposdb umozliwiajgcy
bezpiecznie wykonywanie prac.

= Czes$¢ podziemna stupa oraz 40 cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg
farbg (szarg metaliczng).

= Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli (gérna krawedz otworu —
50cm od poziomu gruntu)

= Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.

= Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokos¢é min. 120 cm, lecz nie mniej niz na
gtebokos¢ posadowienia stupdéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa.

= Stupy z wysiegnikiem winny byé ziozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz
wysiegnika. Maksymalna diugo$¢ wysiegnika 1,50m.

» W kazdym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem.

= Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na
wysokosci 30 cm na zewnatrz stupa. Stup winien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk
uziemiajgcy na zewnatrz stupa.

NI'stupa/NTobwodu

NIszafki

= Numerowanie stupow:
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2.3.

2.4,

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.

Potaczenia Srubowe nalezy zakonserwowac.

Miedzy szafkg oswietleniowg a pierwszymi stupami obwodéw nalezy utozyé tasme stalowg
ocynkowang Fe-Zn min. (4*25mm)

Fundament prefabrykowany z betonu C30/37 o wymiarach 40x41x120 dla stupéw 9m oraz
27x27x100 dla stupow 5 m.

.Kable i przewody

Przekrdj kabla wg obliczeh, lecz nie mniej niz — 4x35mm? dla pozostatych oraz kabli
kaskadowych.
Gtebokos¢ uktadania 50 cm pod chodnikiem, 70 cm w trawnikach.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5°C lub nie nizsza
od tej, jakg zaleca producent
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég
i chodnikow.
Folia niebieska 30cm nad kablem.
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable ukfada¢ na catej trasie w
rurach ostonowych fi 50/75
Wprowadzony kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietkg rurg gruboscienng fi 50mm na
odcinku min. 40 cm oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do
stupa.
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla.
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,50 m dla przekroi do
25mm2 i ok. 3 m dla wyzszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie
wyraza zgody na mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienié cate odcinki miedzy
stupami.
Kable pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej uktada¢ w rurach ochronnych z
rezerwg 50%.
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10 m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok
utozenia (YAKY4x..... mm?, o$wietlenie, rok) la kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo
— zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm? lub réwnowazny
W stupach stosowac ztgcza 1ZK
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa — 3
Ciaggi rowerowe ze wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalzy traktowa¢ jako nawierzchnie
nierozbieralng, w zwigzku z powyzszym przecinajgce sie ze Sciezkg kable uktadac
w przepustach z rur ostonowych oraz kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggtos¢ dziatania istniejgcego oswietlenia nie podlegajgcego przebudowie
podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg, przebudowg, rozbudowg oswietlenia
w ramach prac budowlanych.
Uzgodnienia:
Przy przebudowie nalezy opracowac¢ i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajgcy ciggtosc
zasilania pozostatego oswietlenia.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy
zainwentaryzowac¢ istniejgce niepodlegajgce oraz podlegajgce przebudowie /likwidacji
oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu w gestorem sieci.
Odbiory:
Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbiorcow oraz przekaza¢ egzemplarz
projektu technicznego do gestora sieci, ktéry zostanie zwrécony po zakonczeniu prac.
Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentoéw zawierajgcych:

» oswiadczenie kierownika budowy

» dokumentacje powykonawczg w wers;ji elektronicznej (format PDF)

+ dokumentacje powykonawczg
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mape geodezyjng powykonawczg

wspotrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez gestora sieci (ptyta)

szkice polowe z wykazem wspéirzednych i odwiadczeniem o zgodnosci wykonania
prac zgodnie z projektem

notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiatow

protokoty pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci

= Wszelkie materiaty sieci ulegajgce demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy
zwréci¢ do gestora sieci za pokwitowaniem zdania materiatow.

2) Uwagi koncowe
5.1.Informacje ogélne:
= Sie¢ kablowg zaprojektowano w uktadzie TN-C
= W rejonie objetym niniejszym zadaniem istnieje sie¢ urzadzen podziemnych. Uzbrojenie
podziemne nalezy zlokalizowaé przy pomocy przekopow prébnych pod nadzorem wiascicieli
urzadzen. Wykopy w miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ recznie.
» Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie szczegotowo z:

Protokotem Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

» Podstawowe dane zawarte w normie N SEP-E0004 oraz normach branzowych dotyczace
skrzyzowan i zblizen projektowanych kabli nn-0,4kV z urzadzeniami podziemnymi.

5.2. Skrzyzowania z istniejagcymi:

= gazociggami, wodociggami, kanalizacjg sciekowg — zachowaé¢ odlegto$¢ minimum 0,25m +
Srednica rurociggu

= kablami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi — zachowac¢ odlegto$¢ minimum 0,15m
bez ostony rury ochronnej. Przy skrzyzowaniu przechodzi¢ pod kablami telekomunikacyjnymi.

5.3.Zblizenia z istniejgcymi:

= gazociggami, wodociggami, kanalizacjg sciekowg — zachowaé odlegtos¢ minimum 0,25m +
srednica rurociggu

= kablami elektroenergetycznymi — zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,05m

= kablami telekomunikacyjnymi — zachowac¢ odlegto$¢ min. 0,25m

5.4.Uwagi dotyczace wszystkich urzadzen podziemnych:

W miejscach, gdzie ze wzgledu na zageszczenie uzbrojenia nie mozna zachowaé minimalnych

odlegtosci przy zblizeniu nalezy:

= kabel energetyczny zakopa¢ gtebiej

= zastosowaé na krétkich odcinkach (na kablu energetycznym) ostone z rury z tworzywa
sztucznego

po zakonczeniu prac ziemnych i instalacyjnych przywrdécic pierwotny stan nawierzchni
wytyczenie tras projektowanych kabli oraz ich inwentaryzacjg po ufozeniu (przed
zasypaniem) nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j

catlos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem zasad BHP przy
wykonawstwie prac elektrycznych

podane w dokumentacji nazwy witadne podano przyktadowo. Mozna zastosowacd
materiaty réznych producentéw pod warunkiem ich rownowazno$ci

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Projektowana sie¢ energetyczna stanowi¢ bedzie podziemng infrastrukture
techniczng. W oznaczonym miejscu podbudowane zostang stupy oswietleniowe. Przy
rozmieszczeniu stupow (ich lokalizacji) uwzgledniono istniejgce uksztattowanie terenu,
a powierzchnia stupow jest na tyle niewielka, Zze nie =zachodzi zjawisko
zacienienia/przystaniania sasiednich obiektow. Obszar oddziatywania inwestycji
miesci sie z dziatkach ujetych w wykazie dziatek i nie wplywa negatywnie na
srodowisko (zgodnie z art. 20 ust. 1 pku. 1c ustawy Prawo budowlane — Dz. U z 2013r
poz. 1409 z pézn. zm.).
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Obszary objete ochrong konserwatorska

Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece
konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i archeologicznego. Planowana inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Tereny gornicze
Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach gérniczych.

Tereny melioracyjne
Dziatki objete inwestycjg sg niezmeliorowane.

Warunki geologiczne

Grunty powstate w czwartorzedzie, jako osady zwietrzelinowe (eluwialne). W podtozu wystepuja
piaski pytowate na glinach zwatowych. Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G4. Obiekt
zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddzialywania na $rodowisko

przyrodnicze. Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

= Zastosowaé urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingerujg
w Srodowisko.

» Podjg¢é wszelkie wymagane $rodki zapobiegajace negatywnemu  oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robét na Swiat rodlinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe
i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a
jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o
najnizszych walorach przyrodniczych.

= Chronic¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestyciji.

= Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementoéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

= Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

= Stosowac oszczedng gospodarke materiatows.

= Po zakonczeniu prac przywrécic teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Nie dotyczy.

Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zostat wskazany
na projekcie zagospodarowania terenu w oparciu o Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych art. 43. p. 1.
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15) Obliczenia
1. Znane wielkosci:
- moc projektowanych opraw:
-12szt. X50 W
- 23 szt. X 40W
- moc opraw zabudowanych na obwodzie 1520 W
- dlugos¢ projektowanego kabla wraz z zapasami: 640m,

2. Dobér przekroju kabla
2.1. Obliczenie pradu roboczego

P= ki * kj * Pzn
gdzie:
k; — wspétczynnik jednoczesnosci ( przyjeto = 1)
kj — wspotczynnik rozruchu (przyjeto = 1,7)
P, — zainstalowana moc

P=17x1x1520 W = 2584 W
I,= P/U;s x cos@
gdzie :
Ur - napiecie fazowe réwne 0,23 kV
cos® — wspoétczynnik mocy rowny 0,9
I, _prad roboczy obwodu o$wietlenia
Ir = 2584/230 x 0,9 = 12,48 A dla pradu jednofazowego 4,16 A
Dobrano zabezpieczenie BiWtz B 3x 10 A

Dobieram kabel YAKY 4x35mm? dla ktorego pragd dopuszczalny diugotrwale lqq = 110A (spetiony
jest warunek lgg > I))

2.3. Obliczenie spadkéw napieé¢
Obliczenia wykonano za pomocg metody momentéw od punktu A (szafki sterowniczo-pomiarowej)

do ostatniej oprawy na projektowanym obwodzie z uwzglednieniem, ze : y — konduktywnos¢
aluminium = 34,8; s — przekrdj projektowanego kabla = 35mm?

B
AU, 5 = 7/~ng Z PiIAi

i=1
AUppg =5,035V
AUp.gy, = AUpg x 100/U
AUppy = 2,19V

Maksymalny spadek napiecia liczony na odcinku od punktu pomiarowo-sterowniczego do ostatniej
lampy na rozpatrywanym obwodzie nie moze przekroczy¢ 5%

W rozpatrywanym przypadku AUxg% < 5% - (kabel zostat dobrany prawidtowo)
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3. Dobér wielkosci zabezpieczenia obwodowego, oraz sprawdzenie skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej

istn. transform.

Ostatnie stanowisko

250 kVA Istniei . stupowe
stniejacy stup ;
projektowanego
nr 10/654/1/1 obwodu
—O
Istniejacy obwod linia ! Proj. kabel YAKY
napowietrzny 4x35mm2 — 464m

‘]W :éifosommz-mm J

w > Ked, >J
JW
przewodu fazowego z przewodem zerowym

Jy

- prad znamionowy bezpiecznika
I' - prad obcigzenia

do obliczen przyjeto:

- dla transformatora - z,=0,03 O

- dla linii napowietrznej 4x35mm2, 60m, z, = 0,0546 O
- dla linii kablowej 4x35mm2, 464m, z; = 0,4054 O

- dla instalacji YDY3x2,5mm2, 6m, z=0,09 0

Z, =2+

- prad powodujgcy dostatecznie szybkie zadziatanie zabezpieczenia w przypadku zwarcia

z,; =0,4899 Q lw = Un/Zp, lw =230V/0,58Q = 469,48A

dobieramy zabezpieczenie typu BiWto 25A dla ktérego wspdtczynnik k=6

Jy >keld, >J,

469,48 A>8*10A>80A
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16) Zestawienie materialowe

L.p. Rodzaj materialu j-m. llosé
1 Kabel YAKY 4x35mm2 m 640
2 Przewdd YDY 3x2,5mm2 m 300

Kabel YKY 5x6mm2 m
3 Stup stalowo - ocynkowany szt. 5
oswietleniowy wysokosci 9m z
wysiegnikiem
Stup stalowo - ocynkowany Szt. 8
oswietleniowy wysokosci 9m z
wysiegnikami podwaojny
Stup stalowo - ocynkowany Szt. 8
o$wietleniowy wysoko$ci 5m z
wysiegnikiem przej$¢ drogowych
4 oprawy CUDDLE Il LED REG 48 szt. 13
4000K optyka DW
oprawe ISKRA LED PROG 12 4000K | Szt. 8
oprawy ISKRA LED P PROG 36 5000K
optyka PP Szt. 8
5 Izolacyjne ztgcze kablowe IZK-4-03 szt 28
(Sintur)
6 Izolacyjne ztgcze kablowe IZK-4-02 szt 55
(Sintur)
7 Izolacyjne ztgcze kablowe IZK-4-01 szt 28
(Sintur)
8 Wkitada bezpiecznikowa BiWts 25A szt 1
9 Matogabarytowa wkiadka szt 29
bezpiecznikowa 1-2A
10 Uziom pretowy stalowy pomiedziany m 60
5/8”

11 Zigczka mosiezna szt 45
12 Grot do uziomu 5/8” szt 15
13 Uchwyt krzyzowy 5/8” szt 15
14 Gtowica 5/8” szt 15
15 Bednarka ocynkowana 30x4 m 45
16 Stupki oznaczenia kabla szt 1
17 Piasek — zwir m3 30
18 Folia niebieska m 640
19 Rura DVK 50 m 60

20 Rura SRS 75mm m 30

21 Arot BE 50 gtadkoscienna m

22 Szafka sterowania o$wietleniem kpl 1

Opracowat projektant:

mgr inz. Waldemar Matysiak

Opracowat projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Maciej Wesoty
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Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:25 000
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Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rys. nr 3 Schemat oswietlenia skala skazona
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