
1.13b

Φ=913 W

33KV/900

 1800 mm

20 °C

1.12b

Φ=223 W GŁ-300/800/400

24 °C

1.14b

Φ=223 W GŁ-300/800/400

24 °C
B

B
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1.11b

Φ=1049 W

33KV/900

 2000 mm

20 °C

C

1.9b

Φ=640 W

33KV/900

 1320 mm

20 °C

1.12b

Φ=223 W GŁ-300/800/400

24 °C

0.12b

A

A

0.9b

Φ=577 W

33KV/900

 800 mm

8 °C

0.3a

E

E

1.6a

Φ=281 W GŁ-300/800/400

24 °C

E

1.5a

Φ=661 W

33KV/900

 1600 mm

20 °C

E

1.4a

Φ=599 W

33KV/900

 1600 mm

20 °C
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0.8a

Φ=114 W GŁ-300/800/400

20 °C

0.11b

Φ=215 W GŁ-300/800/400

20 °C D

0.13c
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0.14c

Φ=286 W GŁ-300/800/400

20 °C

Nr pomieszczenia - 0.04

Moc - Φ=763 W

22KV/600

 520 mmTemperatura w pomieszczeniu - 20 °C

Legenda

1.12b

GŁ-300/800/400

24 °C

Moc - Φ=763 W


