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Drzwi  wewnątrzlokalowe  z
drewna sosnowego, pełne,
bez  tłoczeń,  wymalowane
środkami  do  drewna  w
kolorze  dębu  naturalnego.
Klamka  w  kolorze
ciemnoszarym.
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Brama  garażowa,  segmentowa  z  napędem  elektrycznym,  montowana  za  otworem.  Prowadnice  i  ościeżnice
wykonane  z  ocynkowanej  blachy.  Układ  sprężyn  odpowiadający  za  równoważenie  ciężaru  skrzydła  bramy,
gwarantowana minimalna liczba cykli 20 000. Uszczelnienie dwulistkowe w blendzie. Uszczelka dolna idealnie
dopasowująca  się  do  podłoża  zabezpieczając  przed  przedostawaniem  się  wody  pod  bramą.  Zabezpieczenie
przeciążeniowe  w  bramie  automatycznej.  Zabezpieczenie  w  przypadku  pęknięcia  linki.  Zintegrowane
zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyn. Rama ościeżnicy i skrzydła wykonane z kształtowników stalowych
zamkniętych,  ocynkowanych  bez  przegrody  termicznej.  Poszycie  skrzydła  wykonane  z  blachy  stalowej
ocynkowanej, o poziomym układzie wypełnienia, powlekanej farbą poliestrową w kolorze ciemnoszarym, jak
drzwi zewnętrzne, bez przetłoczeń.
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Szerokość otworu - 500 cm
Szerokość światła wjazdu po zamontowaniu bramy - 496 cm
Wysokość otworu - 250 cm
Wysokość światła wjazdu po zamontowaniu bramy - 245 cm

Drzwi  zewnętrzne  wejściowe
drewniane  z  drewna
sosnowego  klejonego
warstwowo,  obicie  z  powłoką
malarską  w  kolorze
ciemnoszarym.  Drzwi  pełne,
proste,  bez  przetłoczeń.
Skrzydło  drzwi  z  uszczelką,
ościeżnica  stała  z  uszczelką.
Drzwi  antywłamaniowe  z
zamkiem  jednopunktowym.
Klamka  w  kolorze
ciemnoszarym.  Próg
aluminiowy z uszczelką.
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Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji
projektowej.
2. Wymiary otworów okiennych podawane są w świetle otworu.
3. Wymiary otworów drzwiowych podawane są: w nawiasie w świetle
przejścia, bez nawiasu w świetle otworu.
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