
P1
PODŁOGA na gruncie
1. GRES / PANELE PODŁOGOWE  2 cm
2. JASTRYCH CEMENTOWY  7 cm
3. FOLIA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE  -
4. STYROPIAN EPS 100 Λ=0,038 [W/mK] - 2 x 8 cm  16 cm
5. HYDROIZOLACJA - 2 x PAPA PODKŁADOWA
TERMOZGRZEWALNA, GR. MIN. 0,3 cm  -

6. PŁYTA BETONOWA C 12/15  15 cm
7. PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE  30 cm
8. GRUNT RODZIMY  -

D1 DACH skośny

1. DACHÓWKA CERAMICZNA  5 cm
2. ŁATY 4 x 5 cm  4 cm
3. KOTRŁATY 2,5 x 5 cm  2,5 cm
4. MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA
TRÓJWARSTWOWA, WODOSZCZELNOŚĆ KLASA W1 Sd = 0,02  -

5. KROKWIE / WEŁNA MINERALNA Λ=0,036 [W/mK]  20 / 20 cm
6. STELAŻ SYSTEMOWY NA WIESZAKACH / WEŁNA
MINERALNA Λ=0,036 [W/mK]  10 cm

7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd = 100 m  -
8. PŁYTA GIPSOWA  1,25 cm

PRZEJŚCIE KOMINKA WENTYLACYJNEGO PRZEZ DACH

Pionowe  przejście  przez  połać
dachową,  dolna  rura  średnicy
125 mm

Kominek  wentylacyjny  z
nasadą kominową, z odpływem
kondensatu

Przejście  dopasowane  do
modelu  dachówki  kręcone  na
wkręty  (wkręty  farmerskie)  z
użyciem uszczelki butylowej

Zabezpieczenie  przed
wnikaniem wody oraz skroplin -
komplet  uszczelniający
pierścienia dolnego, pierścienia
górnego i pinezek mocujących

35º

D1

Rura przyłączeniowa
do podłączenia z
przewodami
wentylacyjnymi

Komplet
uszczelniający  -
przejście  przez
folię

Wieniec zbrojony 25x25 cm

S1

Paroizolacja - folia paroizolacyjna Sd = 100 m

Płyta gipsowa

P1

S0

Podkład  betonowy
grubości  min.  10  cm  z
betonu C8/10

ŁĄCZENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ ZE ŚCIANĄ ZEWNĘTRZNĄ

Przekładka z 2 x papa
termozgrzewalna

Ściana  fundamentowa
wymalowana  dookoła
izolacją  przeciwwodną,
mineralną,  bezszfową,
bezspoinową, mostkującą
rysy,  elastyczną  powłoką
uszczelniającą

Pozioma  izolacja
przeciwwilgociowa  -
papa
termozgrzewalna

Szczelina  wentylacyjna
zabezpieczona  siatką
metalową  przeciw
owadom i gryzoniom

Płyta MFP

Wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna
Sd=0,02 m

Listwy dylatacyjne (szczelina wentylacyjna)Deska elewacyjna
sosnowa

Drewniany ruszt
pod montaz deski
elewacyjnej

Słupki  od  spodu
ustawiane  na  podwalinie
podwójnej  16x6cm
mocowanej  do
fundamentu  poprzez
kotwy  wklejane.
Podwalinę  dodatkowo
mocować do  fundamentu
na  shystemowe  złącza
kątowe

Płyta OSB/3

S0 ŚCIANA zewnętrzna fundamentowa
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE  ZBROJĄCEJ
ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE KLEJOWEJ NAD POZIOMEM
TERENU / FOLIA KUBEŁKOWA POD POZIOMEM TERENU

 -

2. PŁYTY STYRODUROWE Λ=0,034 [W/mK]  8 cm
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA,
BEZSPOINOWA, MOSTKUJĄCA RYSY, ELASTYCZNA
POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA

 -

4. BLOCZEK BETONOWY KLASY C16/20 ZA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ   25 cm

S1 ŚCIANA zewnętrzna wykończona deską elewacyjną
1. DESKA ELEWACYJNA SOSNOWA, SZER. 12 cm  2 cm
2. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD
MONTAŻ DESKI ELEWACYJNEJ) 2 x 4 cm - pion i poziom  8 cm

3. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
Sd=0,02 m  -

4. PŁYTA MFP  1,2 cm
5. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA /
OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ Λ=0,036 [W/mK]  16 / 16 cm

6. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M  -
7. PŁYTA OSB/3  1,2 cm
8. PŁYTA GIPSOWA  1,25 cm
9. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI
CERAMICZNE  - / 2 cm
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1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią
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