
ŚCIANA zewnętrzna fundamentowa
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE  ZBROJĄCEJ
ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE KLEJOWEJ NAD POZIOMEM
TERENU / FOLIA KUBEŁKOWA POD POZIOMEM TERENU

 -

2. PŁYTY STYRODUROWE Λ=0,038 [W/mK]  8 cm
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA,
BEZSPOINOWA, MOSTKUJĄCA RYSY, ELASTYCZNA
POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA

 -

4. BLOCZEK BETONOWY KLASY C16/20 ZA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ   25 cm

SG0

SG1 ŚCIANA zewnętrzna wykończona tynkiem
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE  -
2. WEŁNA MINERALNA FASADOWA Λ=0,038 [W/mK]  8 cm
3. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD
WEŁNĘ MINERALNĄ)  2,5 cm

4. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
Sd=0,02 m  -

5. PŁYTA MFP  1,2 cm
6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA /
OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ Λ=0,038 [W/mK]  16 / 16 cm

7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M  -
8. PŁYTA OSB/3  1,2 cm
9. PŁYTA GIPSOWA  1,25 cm
10. MASA SZPACHLOWA I FARBA LATEKSOWA  - / 2 cm

ŚCIANA wewnętrzna nośna
1. MASA SZPACHLOWA I FARBA LATEKSOWA  -
2. PŁYTA GISPOWA  1,25 cm
3. PŁYTA OSB  1,2 cm
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA  16 cm
5. PŁYTA OSB  1,2 cm
6. PŁYTA GISPOWA  1,25 cm
7. MASA SZPACHLOWA I FARBA LATEKSOWA  -

SG4

ŚCIANA wewnętrzna działowa
1. MASA SZPACHLOWA I FARBA LATEKSOWA  -
2. PŁYTA GISPOWA  1,25 cm
3. PŁYTA OSB  1,2 cm
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA  10 cm
5. PŁYTA OSB  1,2 cm
6. PŁYTA GISPOWA  1,25 cm
7. MASA SZPACHLOWA I FARBA LATEKSOWA  -

SG5

SG2 ŚCIANA zewnętrzna wykończona tynkiem
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE  -
2. WEŁNA MINERALNA FASADOWA Λ=0,038 [W/mK]  8 cm
3. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD
WEŁNĘ MINERALNĄ)  2,5 cm

4. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
Sd=0,02 m  -

5. PŁYTA MFP  1,2 cm
6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA /
OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ Λ=0,038 [W/mK]  16 / 16 cm

7. PŁYTA MFP  1,2 cm
8. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
Sd=0,02 m  -

9. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD
WEŁNĘ MINERALNĄ)  2,5 cm

10. WEŁNA MINERALNA FASADOWA Λ=0,038 [W/mK]  8 cm
11. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE  -

SG3
PRZEGRODA zewnętrzna z desek drewnianych
1. DESKA SOSNOWA, SZER. 12 cm  2 cm
2. DREWNIANY RUSZT  5 cm
3.SŁUPY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU I
PODKONSTRUKCJA USZTYWNIAJĄCA RUSZT POD DESKĘ
ELEWACYJNĄ

 -
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Konstrukcja nawierzchni utwardzeń terenu z kostki betonowej (ciąg jezdny)

1. KOSTKA BETONOWA, PROSTOKĄTNA             10 X 20 CM  8 cm
2. PODSYPKA PIASKOWA LUB MIAŁ KAMIENNY  3 cm
3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/31,5 MM  20 cm

4. WARSTWA MROZOODPORNA I ODSĄCZAJĄCA Z
GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO CBR>25% K>8M/DOBĘ  25 cm

5. STABILIZACJA PODŁOŻA SPOIWEM HYDRAULICZNYM
(C0,4/0,5, RM=2,5MPA)  25 cm

UWAGA! MINIMALNA NOŚNOŚĆ PODŁOŻA RODZIMEGO PO
STABILIZACJI E2=60MPA. MINIMALNY WTÓRNY MODUŁ SZTYWNOŚCI
E2 POD PODBUDOWĄ E2=100MPA.

T1

Konstrukcja nawierzchni utwardzeń terenu z wylewki betonowej ( ciąg
jezdny)
1. ZBROJONA WYLEWKA BETONOWA C16/20  10 cm
2. PODKŁAD BETONOWY Z RZADKIEGO BETONU C8/10  5 cm
3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/31,5 MM  20 cm

4. WARSTWA MROZOODPORNA I ODSĄCZAJĄCA Z
GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO CBR>25% K>8M/DOBĘ  25 cm

5. STABILIZACJA PODŁOŻA SPOIWEM HYDRAULICZNYM
(C0,4/0,5, RM=2,5MPA)  25 cm

UWAGA! MINIMALNA NOŚNOŚĆ PODŁOŻA RODZIMEGO PO
STABILIZACJI E2=60MPA. MINIMALNY WTÓRNY MODUŁ SZTYWNOŚCI
E2 POD PODBUDOWĄ E2=100MPA.

T2

DG1 DACH skośny

1. BLACHODACHÓWKA  3 cm
2. ŁATY 4 x 5 cm  4 cm
3. KOTRŁATY 2,5 x 5 cm  2,5 cm
4. MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA
TRÓJWARSTWOWA, WODOSZCZELNOŚĆ KLASA W1 Sd = 0,02  -

5. DESKOWANIE  2 cm
6. KROKWIE / WEŁNA MINERALNA Λ=0,038 [W/mK]  20 / 20 cm
7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd = 100 m  -
8. RUSZT SYSTEMOWY POD PŁYTY GIPSOWE  5 cm
9. PŁYTA GIPSOWA  1,25 cm

PODŁOGA na gruncie
1. ZBROJONA WYLEWKA BETONOWA C16/20  10 cm
2. FOLIA PE  -
3. STYROPIAN EPS 150 Λ=0,038 [W/mK]  5-10 cm
4. 2 x PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA  -
5. PODBUDOWA Z BETONU C8/10  10 cm
6. PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE  30 cm
7. GRUNT RODZIMY  -

PG1 DG2 ZADASZENIE otwartych przestrzeni

1. BLACHODACHÓWKA  3 cm
2. ŁATY 4 x 5 cm  4 cm
3. KOTRŁATY 2,5 x 5 cm  2,5 cm
4. DESKOWANIE  2 cm
6. KROKWIE  20 cm
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