STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

STOLARKA BRAMNA
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OPIS Drzwi zewnetrzne wejsciowe OPIS Drzwi wewnatrzlokalowe z WYMIARY Szer0k0§t:: Qtvyoru - 500 cm _
drewniane z drewna drewna sosnowego, petne, Szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy - 496 cm
sosnowego klejonego bez ttoczen, wymalowane Wysokos¢ otworu - 250 cm .
warstwowo, obicie z powtoka srodkami do drewna w Wysokos$¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy - 245 cm
larsk kol kol tural . . . .
gsn?;isalzawm WDrzwi 3;:]2: K(IJa(r)‘r:T((Z debuwna urior:ggz% OPIS Brama garazowa, segmentowa z napedem elektrycznym, montowana za otworem. Prowadnice i oscieznice
proste bez- przet{oczer’\‘ ciemnoszarym wykonane z ocynkowanej blachy. Uktad sprezyn odpowiadajacy za rownowazenie ciezaru skrzydta bramy,
Skrzyc;’fo drzwi 2 uszczelka. ’ gwarantowana minimalna liczba cykli 20 000. Uszczelnienie dwulistkowe w blendzie. Uszczelka dolna idealnie
oscieznica stala z uszczelkai dopasowujgca sie do podtoza zabezpieczajgc przed przedostawaniem sie wody pod brama. Zabezpieczenie
Drzwi antywlamaniowe Z przecigzeniowe w bramie automatycznej. Zabezpieczenie w przypadku pekniecia linki. Zintegrowane
zamkiem jednopunktowym. zabezpieczenie przed peknigciem sprezyn. Rama oscieznicy i skrzydta wykonane z ksztattownikéw stalowych
Klamka w kolorze zamknietych, ocynkowanych bez przegrody termicznej. Poszycie skrzydta wykonane z blachy stalowej
ciemnoszarym. Prog ocynkowanej, o poziomym uktadzie wypetnienia, powlekanej farbg poliestrowa w kolorze ciemnoszarym, jak
aluminiowy z uszczelka. drzwi zewnetrzne, bez przettoczen.
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Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z pozostatg czescig dokumentaciji
projektowe;j.

2. Wymiary otworéw okiennych podawane sa w $wietle otworu.

3. Wymiary otworéw drzwiowych podawane sg: w nawiasie w Swietle
przejscia, bez nawiasu w $wietle otworu.
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