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Bilans mocy, $¢ ochrony, dobér

) . Moc w Moc odbior. o o Zabezpieczenie Linia zasilajaca odbiornik Dobor i sprawdzenie Zabefséecti:zie;;e od Moc szczytowa
Lp. Opis obwodu dlb_‘ICZb‘i' Z’:_‘m- :p. Hoscbtokrow . NapIeCLIJe P"fldb | — -~ — - — p 2 Spr. warunku samoczynnego wytgczenia Wsot
odbiornikéw | odbiorn. . obol cos| znam. Uy | znam. obc. pra s typ PO pra " \ prae & spadel —| <= - " 'spot- "
Nazwa Numer zainst. zainst. siebie 230/400V charaklerystyka | - mion. | RCD | utozenie przew. przekrdj poativey | dop.obl. | % Saeenanyz 7>l | o dviatania | V995 napiecia lo<=hy<=lz | :<=1457I czynnik Czynna Biema Uwagi
Pn Pi 1B IN s ko Iz I | - I | DU | - | It lw It >l kz Psi=kzPi Qsi=PsitgF
——————————————— szt. kW - kW - \ A - A - mm2 - A A - A m % - A A - kW kVar -
1 |Oswietlenie zewnetrzne 1 2,00 0,03 1,00 0,06 1 0,95 230 0,27 B 10,00 30mA B2 N2XH 1,50 1,45 10,00 16,50 TAK 14,50 20,00 0,05 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,06 0,02
2 |Oswietlenie wewnetrzne 2 2,00 0,03 1,00 0,06 1 0,95 230 0,26 B 10,00 30mA B2 N2XH 1,50 1,45 10,00 16,50 TAK 14,50 20,00 0,05 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,06 0,02
3 |Gniazda wtykowe - zewn. 3 1,00 0,20 1,00 0,20 1 0,87 230 1,00 B 16,00 30mA B2 N2XH 2,50 1,45 16,00 23,00 TAK 23,20 20,00 0,11 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 0,20 0,11
4 |Gniazda wtykowe - zewn. 4 1,00 0,20 1,00 0,20 1 0,87 230 1,00 B 16,00 30mA B2 N2XH 2,50 1,45 16,00 23,00 TAK 23,20 20,00 0,11 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 0,20 0,11
0,52 0,26
Moc zainstalowa czynna rozdzielnicy: Pi= SPsi= 0,00 kW Wsp. jednoczesnosci kj= 0,3 Moc szczytowa czynna rozdzielnicy: Ps =kjS Psi = 0,15 kW
|Wsp. mocy przed kompensacja tgp, = 0,5132 Wsp. jednoczesnosci kjb = 0,3 Moc szczytowa bierna rozdzielnicy: Qs = kjb SQsi = 0,08 kVar
|Wymagany wsp. mocy tge, = 0,4 Moc szczytowa pozorna rozdzielnicy: Ss = 0,17 kVA
Prad obliczeniowy rozdzielnicy lobl = 0,25 A
Un= 400 v




