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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ujmuje wykonanie nowej instalacji elekirycznej zewnetrznej dla projektowanego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, lesniczéwki wraz z kancelarig lesnictwa i budynku gospodarczego
w Sycowicach, dz. nr 45/1.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
- projekt architektoniczny,
- wytyczne i uzgodnienia z projektantami branzowymi,
- obowigzujacych norm, przepisow.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.2003 nr 80 poz.717)
Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U. z 2015, poz. 1483)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)
e Warunki techniczne  wykonania i odbioru robét  budowlano-montazowych, tom V
Instalacje elektryczne - 1988r (nieobligatoryjnie)

1.3. ZASILANIE OBIEKTU

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr 80932/2021/0D4/ZR4 zasilanie budynku realizowane bedzie
z projektowanego ztacza Energa-Operator zlokalizowanego przy granicy dz. nr 45/1i41/1.

Zaprojektowano WLZ YAKXS 4x35mm2 z projektowanego ztacza kablowo pomiarowego do
projektowanego  ztacza  rozdzielczego  (Z1)  zlokalizowanego  przy  budynku  gospodarczym.
Z projektowanego ztgcza rozdzielczego (Z1) zaprojektowano WLZ YKY 5x10 mm?na potrzeby zasilania budynku
gospodarczego, altany oraz wiaty nad kojcami dla pséw i Smietnikami. Z projektowanego ztacza kablowo
pomiarowego zaprojektowano WLZ YAKXS 4x35mm? do ztacza rozdzielczego (Z2) zlokalizowanego przy budynku
gospodarczym. Z projektowanego zigcza rozdzielczego (Z2) zaprojektowanego WLZ YKY 5x10 mm2na potrzeby
zasilania budynku le$niczéwki i oczyszczalni $ciekdow.

Projektowane WLZ uktada¢ na gtebokosci min 70cm na 10-cm podsypce z piasku. Po utozeniu kabel
przysypa¢ 10cm warstwg piasku i gruntem rodzimym. W odlegtosci min 25cm od kabla uktada¢ niebieska folie
oznacznikowa.

Analogicznie uktadac kable dla zasilania bramy oraz furtki.

1.4. UWAGI:

1) Rysunki stanowig integralng cze$¢ projektu.

2) Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace:
e pomiar rezystanciji izolacji kabli zasilajacych,
e pomiar skuteczno$ci szybkiego wytaczenia (impedancja petli zwarcia) ,
e pomiary uziemienia ztacza zasilajgcego

(piecze€ i podpis)
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Informacja BIOZ dla budowy budynku Kancelarii Le$nictwa

Podstawowa opracowania - rzuty projektowanych pomieszczen budynku, obowigzujgce
normy i przepisy

1. Zakres robot
Projektuje sie budowe w zewnetrznych instalacji elektrycznych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na przedmiotowej nieruchomosci brak istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas
realizacji robot budowlanych.

Do elementow tych zalicza sie:

o wykonywanie wszelkich robét zwigzanych z instalowaniem i uktadaniem przewoddéw w
budynku,

e prace na wysokosci w budynku,

e prace w poblizu napiecia.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegadlnie niebezpiecznych. Sprawdzi¢ zapoznanie sie pracownikow:

e 7 przepisami BHP

o z dokumentacjg techniczng i technologig wykonywania poszczegdinych etapow robot
e pouczy¢, iz roboty mogg byé wykonywane jedynie pod nadzorem osoby uprawnionej

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych. Poszczegdlne roboty muszg byé
wykonywane zgodnie z wymaganiami przepisow BHP i przepisami branzowymi, a w
szczegolnosci:

e przez osobe posiadajgcg uprawnienia do ich wykonywania

¢ wykonanie wygrodzenia i oznakowania terenu w ramach okreslonego zakresu robét
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