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1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektury,
projektami branzowymi oraz opisem technicznym.

2. Lqczenie elementdw za pomocq fqcznikow systemowych
np typu Simpson lub réwnowazne. W przypadku fqczenia
elementow wzdluz wtdkien tqczyc na gwozdzie
pierscieniowe. Polgczenia ksztattowac jako ciesielskie.

3. Sciany drewniane ustawia¢ na podwalinie polgczone] z
fundamentem poprzez tqczniki systemowe np typu
Simpson.

4. W scianach uwzglednic ewentualne przejscia instalacji.
5. Na rysunku opisano i zwymiarowano elementy
konstrukeyjne niezbedne z uwagi na przekazywanie
obcigzen. Pozostale elementy wynikajg z zastosowane]
technologii.

6. W przypadkach nieopisanych przy otworach nalezy
stosowa¢ stupki 2x6/16cm na strone oraz nadproze
ztozone z belek 2x16/6cm.

7. Stupki szkieletu scian 6/16cm w rozstawie
podstawowym 62.5cm wynikajgcym z zastosowania poszycia
z plyt OSB.

8. Poszycie $cian z plyt drewnopochodnych obustronnie
nabijanych.

9. Wprzypadku zmiany rodzaju poszycia nalezy
zweryfikowa¢ rozstaw elementow szkieletu.

10. Schody na poddasze w lekkiej konstrukcji, drewniane
lub stalowe wg projektu warsztatowego.

11. Maksymalny rozstaw Igcznikow poszycia Scian do
stupkow skrajnych 150mm, do stupkow posrednich 300mm
12. Zabezpieczenie drewna wg opisu technicznego.

13. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji scian dziatowych
parteru (nieznaczne przesunigcie). Pod sciankami
dziatowymi wykona¢ wzmocnienie w postaci podwojeniu
grubosci podkladu betonowego do 20cm.

14. Belki wzmacniajgce wykonywa¢ w miejscach
podwieszania elementéw wyposazenia (meble, armatura,
hydrant) oraz w polach sgsiednich.

15. Wysokosci belek wzmacniajqeych nalezy zweryfikowac i
dopasowa¢ do wytycznych producenta podwieszanego
elementu.

16. Wszystkie wymiary i poziomy sprawdzi¢ na budowie,
wszelkie zauwazone niezgodnosci oraz wqtpliwosci dot.
konstrukeji wyjasnic z projektantem
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