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instalacja wewnetrzna c.o. UWAGI:
instalacja podstropowa c.o. :
dane pomieszczenia: projektowana temperatura/moc 1. Uktad petli nalezy dostosowa¢ do aranzacji pomieszczenia. 230816
lokalizacja projektowanego grzejnika 2. Przejscia przez $ciany nalezy wykona¢ w rurach ostonowych o dwie dymensje Obiekt: PROJEKT TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACUI Faza: o7
typ grzejnika wysokos¢,/dtugose wigksze od rurociqgu. WOD.—KAN. ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA S
lokalizacja projektowanego grzejnika tazienkowego 3. Instalacje c.o. w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie rur polietylenowych Sycowice, dz. nr 45/1, gm. Czerwiefisk. 1:100
_ _ Nazwa rysunku: Branza:
typ grzejnika — moc/wysokos¢/dlugose PE-RT/AL/PE-RT. RZUT PARTERU sanitarna
petla ogrzewania podtogowego 4, Przewody' PE.noleZy prowadzi¢ w posadzce, w izolacji gr. 6mm, zgodnie z WEWNETRZNA INSTALACJA C.0. Dom:mc- ..
srednica instalacji c.o. wymaganiami producenta rur. _ ‘ J. .
rojektowat: Nr rysunku:

opis pionu instalacji c.o.

5. Przewody PE prowadzi¢ wykorzystujqc ich naturalng elastycznose, tj. przy
zastosowaniu mozliwie jak najmniejszej liczby ksztattek.

inz. Tomasz Rydzyfiski, upr. nr LOD/1488/PWO0S/10
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