jezdnia .
1
0,50 5,00 0,50
2%
p— T
opornik betonowy - 12x25 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4
pobocze gruntowe
obsiane fraw. fawa betonowa z betonu
q C12/15(B15) w ilosci 0,08 m3/m

Przekrdj normalny

5cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR3-4
S5cem Warstwa wigzgca z betonu asfaliowego AC 11W, KR3-4
20cm |W-wa podbudowy z krusz. fam. stab. mech., mieszanka 0/31,5
15 cm W-wa stabilizacji gruntu cementem C3/4
45cm RAZEM

Il. NAWIERZCHNIACHODNIKA

opornik betonowy - 12*25 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,08 m3/m

8 cm - kostka betonowa czerwona

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15¢cm - W-wa stabilizacji gruntu
cementem C3/4

h=28 cm

h=46cm

I. NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJU ROWEROW

8 cm - kostka betonowa czerwona

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

18cm - W-wa podbudowy zasadniczej
2 betonu cementowego C6/9

15¢cm - W-wa stabilizacji gruntu
cementem C3/4

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Il. NAWIERZCHNIA ZJAZDU, MIEJSC POSTOJOWYCH

h=46 cm

8 cm - kostka betonowa szara

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

18cm - W-wa podbudowy zasadniczej
2 betonu cementowego C6/9

15¢cm - W-wa stabilizacji gruntu
cementem C3/4

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Titan Leszno sp. z 0.0.
64-130 Rydzyna, ul. Kurpinskiego 3

Temat

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci

Rojeczyn, gmina Rydzyna

rodeel oprocowanie PRZEKROJ NORMALNY sk
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