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Projekt zagospodarowania placu soleckiego na terenie dziatki nr 159/6
w miejscowosci Zielonka — projekt zagospodarowania terenu
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Elementy matej architektury - Karty techniczna urzadzen
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Projekt zagospodarowania placu sofeckiego na terenie dziatki nr 159/6
w miejscowosci Zielonka — projekt zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania placu soleckiego na terenie dzialki nr 159/6
w miejscowosci Zielonka

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie placu soleckiego na terenie dziatki nr 159/6

w miejscowosci Zielonka.

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,
e wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
e uzgodnienia koncepcji zagospodarowania z Inwestorem,

e mapa sytuacyjno-wysokoSciowa terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o nr 159/6 w miejscowosci Zielonka,
na terenie gminy Biale Blota, w powiecie bydgoskim, w wojewddztwie kujawsko - pomorskim.

Dzialka przeznaczona pod inwestycj¢ jest czeSciowo zagospodarowana. Na terenie dziatki
znajduje si¢ boisko do pitki noznej, do koszykowki, skate park, dwie altany, elementy sitowni zewngtrzne;.

Teren pod inwestycjg jest ptaski.

Warunki wodno - gruntowe

Na podstawie przekopow kontrolnych przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng w prostych

warunkach gruntowych.

Stan prawny

Dzialka o nr 159/6 - obrgb Zielonka stanowi wlasno$¢ Gminy Biate Btota o powierzchni catkowite;j

okoto 11200 m?.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje zagospodarowanie placu soleckiego na terenie dziatki nr 159/6w miejscowosci
Zielonka, polegajace na:

a) demontazu boiska do koszykowki

b) demontazu altany

¢) przestawieniu altany

d) dyslokacji miejsca na ognisko

e) przestawienie elementdéw sitowni zewngtrznej

f) montazu tawek i stojakow na rowery

Opis techniczny



Projekt zagospodarowania placu sofeckiego na terenie dziatki nr 159/6
w miejscowosci Zielonka — projekt zagospodarowania terenu

g) wykonaniu utwardzenia terenu wokot wiat z kostki betonowe;j
h) zagospodarowaniu zieleni tj. wykonaniu trawnikow oraz nasadzen drzew i krzewow
i) budowie wiat 0 wymiarach 3 m x 3 m - 4 szt. oraz o wym. 4 m x 8 m - 1 szt. - wg cz¢$ci opracowania

pn. altany rekreacyjne

Projektowane elementy matej architektury

Projekt przewiduje przestawienie urzadzen sportowych typu fitness firmy TRAINER.

Wszystkie zaproponowane urzadzenia posiadaja certyfikaty zgodnosci z norma PN-EN 16630
regulujacg wymagania dotyczace wyposazenie sitowni plenerowych i posiadaja atesty potwierdzajacy ich
dopuszczenie do stosowania.

Przy wykonywaniu poszczegdlnych robot nalezy zwraca¢ szczeg6lna uwagg na przestrzeganie
zasad BHP. Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna urzadzenia,

dostarczong przez producenta.

Specyfikacja elementow wyposazenia:

Urzaqdzenia sportowe fitness:

e wahadlo + biegacz + twister

e wyciskanie siedzac + wyciag gorny
e odwodziciel + steper

e wioSlarz

e narciarz

e porgcze

e orbitrek

Ltawki i stojaki na rowery

Projekt przewiduje roéwniez ustawienia tawek prostokatnych i1 owalnych oraz stojakéw na
Zaproponowane tawki posiadajg atest potwierdzajacy ich dopuszczenie do stosowania.
Projektuje si¢ wyposazenie systemowe. Montaz tawek - zgodnie z zaleceniem producenta -

poprzez betonowanie giebokosci okoto 40 cm.
Nawierzchnie

e strefa bezpieczenstwa — nawierzchnia dostosowana do zakupionego rodzaju urzadzenia
i wysokosci upadkowej okreslonej dla urzadzenia (trawa, kora, wiory, piasek, zwir),

do ostatecznego rozstrzygnigcia przez inwestora,

Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, pod

nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyroboéw budowlanych posiadajacych

Opis techniczny



Projekt zagospodarowania placu sofeckiego na terenie dziatki nr 159/6
w miejscowosci Zielonka — projekt zagospodarowania terenu

aktualne aprobaty i §wiadectwa, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

Utwardzenie terenu

Przewiduje si¢ utwardzenie terenu wokot altan o powierzchni okoto 700 m?
Konstrukcja utwardzenia:
» Kostka betonowa gr. 8 cm (szara)
» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm 1:4
» Podbudowa betonowa C8/10 gr. 10 cm
» Podsypka piaskowa gr. 10 cm
Nawierzchnie utwardzenia projektuje si¢ obramowac obrzezami kamiennymi o wym. 8 x 30 x 100 cm

na tawie betonowej z betonu C12/15.

Zagospodarowanie zieleni

Teren wolny od elementéw zagospodarowania wykorzystany bedzie jako biologicznie czynny pod
lokalizacje zieleni - trawnika.
W zakresie robot uwzglednic nalezy:
e rekultywacj¢ terenu po robotach, uprzatnigcie,
e obsianie trawg

e nasadzenie drzew i krzewo6w ozdobnych

Warunki higieniczno-sanitarne

Teren placu zabaw znajduje si¢ w zabudowie niskiej, nie powodujacej zacienienia dziatki. Nastonecznie
liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 10% + 16% przekracza wymodg okre$lony
w §40 ust. 2 WT na co najmniej 4 godziny.

Odlegtos¢ urzadzen od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt

ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw wynosi co najmniej 10 m.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dojazd pozarowy nie jest wymagany, jednak teren posiada dojazd od drogi publicznej (gminnej) - ulicy

Jaworowe;.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z art. 21a ust. 1a Prawa Budowlanego inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzig¢ wymagajacych
sporzadzenia planu BIOZ, z uwagi na charakter robodt, organizacje i miejsce prowadzenia stwarzajace ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczegdlnosci:

e przygniecenia lub uderzenia przedmiotem spadajacym,
e uszkodzenia ciala (ztamania, skaleczenia, zachlapania oczu, itp.),

e porazenia pradem.

Opis techniczny



Projekt zagospodarowania placu sofeckiego na terenie dziatki nr 159/6
w miejscowosci Zielonka — projekt zagospodarowania terenu

Potencjalnymi zrédlami zagrozeh zwigzanymi z inwestycja sa:
transport 1 roztadunek materiatow i urzadzen,

prace przy uzyciu maszyn budowlanych i elektronarzedzi,
roboty fundamentowe,

roboty montazowe urzadzen,

roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni i obsadzeniami.

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu

BIOZ, nastepnie dopilnowa¢ wdrozenia jego ustalen, zwlaszcza:

wyznaczenia i oznakowania granic budowy w celu zabezpieczenia przed dostgpem osob
postronnych,

wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych,

umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,

przeprowadzenia instruktazu pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot
i wynikajacych z nich zagrozen,

wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

sprawowania ciaglego nadzoru nad prowadzonymi robotami,

prowadzenia dokumentacji budowy.

Opracowata:

mgr inz. arch. Aleksandra Graczyk

Opis techniczny
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KARTA KATALOGOWA
WAHADLO + BIEGACZ + TWISTER
seria ECO

Wymiary urzadzenia:

dtugosé: 2190 mm,

szerokosé: 740 mm, =t
wysokosé: 1330 mm.

Podane wymiary mogg rozni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu. =

Funkcja urzadzenia: Biegacz - wzmacnia migsnie nég e
i posladkow, zwigksza wydolnosé krgzeniowo-oddechows.
Wahadto i twister - wzmacnia mieénie skosne brzucha

i bioder. Poprawia gietko$¢ i koordynacje catego ciata. P >

Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania fo o tmm 0. L8
wyrobu. :

Wymiary strefy bezpieczenstwa.

Strefy poszczegolnych urzgdzen moga na siebie nachodzié.
W strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych \
urzadzen, elementow architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. P 519 ,
Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby osfoniete zaslepkami. Kolorystyka urzagdzen dowolna z palety RAL, w
standardzie kolor szary (RAL 7004) i zoity (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gléwny stup konstrukcyjny urzadzenia o érednicy 88,9 mm, grubosé
scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm. tozyska
kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

" Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od przedstawionej wizualizacji.

Wyréb oznaczony znakiem bezpieczeristwa "B”.
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KARTA KATALOGOWA
WYCISKANIE SIEDZAC + SEUP + WYCIAG GORNY
seria ECO

Wymiary urzadzenia:
dtugosé: 1900 mm,
szerokos¢: 741 mm,
wysokosé: 1640 mm.

Podane wymiary mogg réznic¢ sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla
mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej
140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wptywajg na wzmocnienie
gornych partii ciata, miesni ramion, plecéw, obreczy barkowej
i klatki piersiowej.

‘Bluazpkzin efoezienzim EMOPEBNAZIH

Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania Pracmsy =100
wyrobu. £ ek \

: / S BN
Wymiary strefy bezpieczenstwa. [ @@@ Sl N
Strefy poszczegolnych urzadzen mogg na siebie nachodzié. i. ke + s b @
W strefie bezpiecznej nie powinno by¢ Zzadnych innych \ S PN At
urzadzen, elementow architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp. \ v

\__‘______ By L

Maksymalny cigzar uzytkownika: 150 kg. 490

F

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE, w
kolorze zottym, z otworami utatwiajgcymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka
urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i zétty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gidwny stup konstrukcyjny urzgdzenia o s$rednicy 140 mm, grubos¢
$cianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm, 76,1 mm.
tozyska kulkowe typu zamknietego.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od przedstawionej wizualizacji.

Urzadzeme pos:ada certyfikat speinia wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630: 2015—06
e X b : Wyroéb omaczony znakiem bezpleczenstwa "B".
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KARTA KATALOGOWA
ODWODZICIEL + StUP + STEPER &
seria ECO

Wymiary urzadzenia:
dtugos¢: 1340 mm,
szerokos¢: 740 mm,
wysokosé: 1500 mm.

Podane wymiary mogg roznic sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu. ‘ QD
Funkcja urzadzenia: Odwodziciel - wzmacnia mie$nie nog, Q""
gtéwnie ud, bioder i posladkéw. s

‘eluazpkzin efoeziienzim emopepAzig

Steper - angazuje migsnie ndg, poprawia kondycje fizyczna.

Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu. P ]
/ _fF=100 r=100

Wymiary strefy bezpieczenstwa. | by it e o

Strefy poszczegdlnych urzadzen mogg na siebie nachodzié. i o Qﬁ : i

G raa = *

W strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, :

elementow architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp. |

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. 437

s

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w
standardzie kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, gruboéc’:'
scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 60,3 mm, 424 mm. tozyska kulkowe typu
zamknigtego. Urzgdzenie odwodziciel posiada ograniczniki ruchu.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od przedstawionej wizualizacji.

Urzadzenie posiada certyfikat, speinia wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
, Wyréb oznaczony znakiem bezpieczenstwa "B".

§ R W h




‘oezienzim [aucimejspazid po gebaigpo aluzoeuzalu azow eluazpkzin pe|bAm AuzoAye “Amope|Bod Japjeleyo ew yaunshy ‘o G-/+ 2Isaiyez m 3Is 21uzos BBow AlejwAm auepod

‘W 00G X 00S X 00S Nuswepuny AlBILUAM aujeLUIuly
‘munJB nwoizod [azjuod ww Q| juswepund

N

~

~

~

%

~

~

~
AN AN AN
Y

00§
vz

ovel

~

~

N

I

N
NN
N
NANAN NN AN
LA NN AN NN AN

nuala} woizod

0091

& £9

]

a

ool

6]
0091
00S1

—f—
AN
—
—

|d18urisulen@Iiauied)
G¥ 8/ ¢cg ¢S Xej
0€9 L¢S 609 "Woy |8}
¢l L0 €2€ 25 19}

z0zsobpAg 6£0-G8
8¢ exsuew)sH’|n

'0°0 Z "'dg X3IWOY NdZ

d1di1S + 1S + 12191Za0Mao
UNZOINHOIL YLUYN

INZULINMIZ
JINMOTS |

UIAN' VAL




AT RV YT NS TR T

KARTA KATALOGOWA

WIOSLARZ
seria ECO
Wymiary urzadzenia:
dtugosé: 1100 mm, . =,

szerokosé: 886 mm,
wysokos$c¢: 1226 mm.

Podane wymiary moga roznic¢ sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla miodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: Cwiczenia aktywizuja miesnie grzbietu, . — s il L
klatki piersiowej i ramion, angazujg réwniez migsénie nog. <4 b —_—

‘eluazpkzin efoezienzim emopepihzigd

Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania

wyrobu. 1
/’ r‘-lOO
Wymiary strefy bezpieczenstwa. 4 AT
Strefy poszczegélnych urzadzen mogg na siebie nachodzm { §\ -y E 2
Wi I

W strefie bezpiecznej nie powinno byé¢ zadnych innych \ ; e 10 e "
urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp. \ :

s G !
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. o
Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone

antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE,
kolorze zéttym, z otworami utatwiajgcymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka
urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i z6tty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: glowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 101 mm, grubo$é
scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80 mm i 80x40 mm.
tozyska kulkowe typu zamknigtego.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegac od przedstawionej wizualizacji.

Urzadzenie posiada certyfikat, spetnia wymagania bezpieczefnstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
_ -y Wyréb oznaczony znakiem bezpieczenstwa "B".
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KARTA KATALOGOWA
NARCIARZ
seria ECO

Wymiary urzadzenia:
dtugosé: 940 mm,
szerokos$é: 540 mm,
wysokos¢: 1390 mm.

Podane wymiary mogg roznic sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla miodziezy
i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia migénie nég, ramion i
tutowia, korzystnie wptywa na uktad krgzeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.

‘eluazpkzin efoezienzim emopepAzig

Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu. /_// =100

Wymiary strefy bezpieczenstwa. / e e

Strefy poszczegdlnych urzadzen mogg na siebie nachodzié. ; ; 5?3;??"":;; ‘ %
1 X agn

W strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych \ e

urzgdzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka itp. ‘\\ 5

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. B 394 .

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby ostonigte zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w
standardzie kolor szary (RAL 7004) i z6tty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 140 mm, grubo$¢
scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 33,7 mm, 42,4 mm, 60,3 mm. tozyska kulkowe typu
zamknietego. Urzgdzenie posiada ograniczniki ruchu.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzgdzenia moze nieznacznie odbiegaé od przedstawionej wizualizacji.

- o= e

S50 _ ~ Wyrdb oznaczony znakiem bezpieczenstwa "B". - P B e ol R TR

Urzqdﬁenie posiada certyfikat, speinia wymagania bezpieczeristwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06. . -

REWE
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KARTA KATALOGOWA
PORECZE + StUP + SEUP
seria ECO

Wymiary urzadzenia: i
dtugosc¢: 1856 mm, s e ’““j -
szeroko$¢: 550 mm, { { - ‘.
wysokos¢: 1430 mm. % I N

Podane wymiary moga réznic¢ sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla miodziezy \ 7 f
i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu. ,,-, ://

Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wzmacniajg migsnie ramion ‘
i klatki piersiowej, angazujg migsnie brzucha, poprawiajg kondycje @;m
mie$niowg plecow.

Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania

wyrobu. P \ |
# r=100 r =100

Wymiary strefy bezpieczenstwa. [l e A
Strefy poszczegélnych urzadzen mogg na siebie nachodzié. | o ”Q, s

355

W strefie bezpiecznej nie powinno byé¢ zadnych innych
urzgdzen, elementdéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka itp.

Maksymalny cigzar uzytkownika: 150 kg. 486

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka
urzgdzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i zétty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: giéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubo$é
scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 42,4 mm.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji,

% Urzqdzenie posiada certyfikat, speinia wymagania bezpieczeristwa zawarte w normie PN-EN 16630: 2015-06
St \ Wyréb oznaczony znakiem bezpleczenstwa BLe I

L & - g 2
< & S ) 3

‘eluazpkzin eloezienzim emopepihzid



‘loeziienzim [suoimelspazid po gebaigpo aluzoeuzalu azow ejuazpkzin pe|bAm AuzoApe “Amopi|Bod Japjeleyo B yaunshy %G -/+ 91SaBZ M 3Is Iuzol BBow AlejwAm suepod

00S
. 7o "W 00§ X 00§ X 00§ Njuswepun; AeiwAm aujewiuipy : R (TeiL >
L of ‘munub nwoizod [eziuod ww Qo Juswepund sl n
: : a
V\ . RALT S

X _ ’
%, 9681
y h
o X,
g k 9
- {
V. Y
3 S Y
Q h Y
3 k 005 005
m mf Y - Yy Y yrryry
% b " v rtr s Ny
- - < w igrsiretls n
. % i < 3
e ——— u ); o ety =)
=3 o LLLliaiiinl il
e SR - I N
o] T - I ﬁ
e nuaiaj woizod
o .
=~
=Y =
N i
9 —
% ﬂ o 0=
(8] (%]
-] -

4

0SS

P 3793404 + dNIS + 3793404 INZYLINMIZ S

St 8/ 2Z€ ¢S xe) z0zsobpAg 6£0-68 :
0€9 LZS 609 "Woy |8} 8¢ B)suewWIaH’|n YNZIINHIIL ULHWN H—zgeu——w \
2l L0 €2€ 26 19 ‘00 z *dg X3INOY NdZ ¥3INIVIL




N T A TR
G E s e s oA i i o oiiniai, 3

FTET SEOVUNIE ZEWN

VNETR; f;fjiq HINER

4

KARTA KATALOGOWA
ORBITREK
seria ECO

Wymiary urzadzenia:
dtlugosc: 1350 mm,
szerokos¢: 620 mm,
wysokos¢: 1585 mm.

Podane wymiary mogg réznic sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

‘eluazpkzin efoezienzim emopepizid

Funkcja urzadzenia: wzmacnia migénie nég i ramion.
Poprawia koordynacje ruchowg. Zwieksza wydolno$¢
organizmu.

Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania
wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa.
Strefy poszczegélnych urzadzen mogg na siebie nachodzic.

W strefach ochronnych nie powinno byé zadnych innych
urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp. \\

Maksymalny cigzar uzytkownika: 150 kg. ) 435
Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w
standardzie kolor szary (RAL 7004) i z6tty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: glowny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 90 mm, grubosé
scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 90 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. tozyska
kulkowe typu zamknietego.

" Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegac od przedstawionej wizualizacji.

l.}é%dzenie posiada certyfikat, spetnia ﬁymégaﬁiébeipiéczeﬁstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06,
: &‘\,& R e - Wyré6b oznaczony znakiem bezpieczenstwa"B". =
i&;.,“ ’f' J K
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tawka parkowa
LP013.2

Waga 79,5 kg
Ograniczenia wagowe: 300 kg
Wymiary urzadzenia (DxSxW):  1830x624x400 mm

Komponenty i materialy:
tawka parkowa wykonana z drewna: Choinka . Drewno zabezpieczone poprzez impregnowanie substancjg

biobojcza, ktdra chroni drewno przed promieniami UV oraz przed sinizng wg EN 152-1. Wszystkie elementy
stalowe sa zabezpieczone poprzez malowanie farbami proszkowymi.

Kolor drewna dowolny wg. palety kolorow producenta. Kolor elementéw stalowych dowolny wg. palety RAL.

tawka osadzona w betonie za pomoca $ruby ankierowej (zakup osobno).

Okres gwaranciji: 24 m-ce (nie dotyczy zuzycia eksploatacyjnego)




e-mail: marketing@muller.com.pl
tel. 071 318 84 84, fax 071 318 84 83

KARTA TECHNICZNA

STO]AK NA ROWERY 5 STANOWSIKOWY,
DO WKOPANIA

Numer katalogowy: 450A

[ iiMe‘
Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.

Obowlqzuje od: 20-09-2018 .
Wymiary urzqdzenia
(dt. x szer. x wys)

191x042x0,33m
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Opis techniczny
e Jednorazowo w urzadzeniu mozna zaparkowac piec rowerdw,
e Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilu 50x30x2mm oraz preta @16mm,
e Cafosc¢ urzadzenia ocynkowana metodg ogniowa, opcjonalnie malowana farbami strukturalnymi,
e W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WIAT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

WIAT

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WIAT.

1.1.

ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany wiat rekreacyjnych o

wymiarach 3x3 m oraz 4x8 m na dziatce nr ewid. 159/6 w Zielonce, gmina Biate Blota.

1.2

1.3.

1.4.

Opracowanie zawiera czes¢ rysunkowg i opisowg

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU.
1.2.1.UZGODNIENIA Z INWESTOREM.
1.2.2.DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA opracowywana réwnolegle.
1.2.3.LITERATURA, NORMY BRANZOWE ORAZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY

PANSTWOWE | RESORTOWE

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-80/B-02001 Obcigzenia state. Obcigzenia budowli.
PN-80/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. Obcigzenia budowli.
Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem, zmiana polskiej normy.
PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne — Obcigzenia
pojazdami.
PN-EN 1991-1-3 Eurokod1 Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenia sSniegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem. Obcigzenia budowli.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

LOKALIZACJA BUDYNKU.
Dziatka nr ewid. 1016, obreb tochowo, gmina Biate Btota, ul. Plazowa, 86-065 tochowo.

RODZAJ | PRZEZNACZENIE BUDYNKU.
Projektuje sie dwie wiaty rekreacyjne o wymiarach w rzucie ok. 3x3 m i 4x8 m. Wiaty

petnigfunkcjerekracyjng na placu soteckim w Zielonce. Konstrukcja wiat drewniana, z czterospdowym
dachem o kontrukcji drewnianej o kacie nachylenia 35°. Stupy gtéwne zakotwione w fundamentach
monolitycznych betonowych i Zelbetowych za pomocgsystemowych ztgczy ciesielskich.

1.5.

OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE WZNOSZENIA BUDYNKU.
= Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych winien jest zapoznac sie z trescig
kompletnej dokumentacji. Wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywac tgcznie.
= Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. Niezbedne
jest przeprowadzenie geotechnicznych odbiorow wykopéw dla posadowienia
fundamentéw, a takze badania zageszczenia i nosnosci nasypéw budowlanych.



= Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy rozpoznaé¢ teren i zapoznaé sie z
istniejgcym aktualnym uzbrojeniem terenu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na
usytuowanie w obrysie stop fundamentowych sieci elektrycznych, kanalizacyjnych,
wodociggowych i innych.

= QOsie modularne powinny by¢é naniesione w sposoéb geodezyjny i potwierdzone przez
uprawnionego geodete w dzienniku budowy.

= Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac¢ jego doktadnos$¢ sprawdzajac:

- osiowe ustawienie elementu,
- pionowe ustawienie elementu,
- wielkos¢ przesuniec¢ w pionie i poziomie.

= Nie wolno przystepowa¢ do montowania stupéw bez wczesniejszego obsypania i
zageszczenia gruntu wokot podstawy fundamentu.

= Wykonywanie elementow zelbetowych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Nie dopuszcza sie do wbudowywania elementdw, ktorych jakos¢ nie
odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Wszystkie
elementy uzywane przy montazu muszg posiada¢ odpowiedni atest.

= Przed przystgpieniem do wykonania elementéw danego poziomu, kazdorazowo nalezy
na poszczegdlnych poziomach w wyrazny sposdb zaznaczy¢ osie modularne.
Wyznaczanie i przenoszenie osi powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

= UWAGA! Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” tom |. Budownictwo
Ogodlne oraz warunki BHP jakie obowigzujg w budownictwie.

= Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi rozwigzaniami
konstrukcyjnymi, szczegotami i detalami niezbednymi do bezpiecznego i prawidtowego
wznoszenia budowli.

= Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geodezyjnym potwierdzonym wpisem
do dziennika budowy. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia
punktow osnowy nalezy je wznowi¢ przez uprawniong jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

= Przy rozwigzaniach systemowych nalezy stosowac¢ sie do wytycznych producenta.

= Przy wykonywaniu elementéw zelbetowych konieczny jest kazdorazowy odbiér
zbrojenia potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

1.6. OBCIAZENIA.
1.6.1.0bcigzenie naziomu - 5,0kN/m?Z.
1.6.2.0bcigzenie $niegiem — |l strefa wg PN-80/B-02010.
1.6.3.0bcigzenie wiatrem — | strefa wg PN-77/B-02011.
1.6.4.Przemarzanie — Il strefa wg PN-81/B-3020.
1.6.5.0bcigzenia state wykonczeniowe:
e 0,49 kN/m2 ($r. y=1,3) — dach skosny;
e 0,22 kN/m? ($r. y=1,3) — podet;
1.6.6.0bcigzenia zmienne uzytkowe:
e 5,0 kN/m? (y+=1,4) — uzytkowe podest;

2. OPINIA GEOTECHNICZA.

Geotechniczne badania podtoza gruntowego opracowane zostaty przez BAGEO s.c. Tomasz
Rominski z Bydgoszczy w lipcu 2020 r. i przedstawione w ,Opinii geotechnicznej dla placu
soteckiego na dziatce 159/6 w Zielonce”.

Na podstawie otrzymanych wynikbw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukcji przyjmuje sie | kategorie geotechniczng (w prostych warunkach
wodno-gruntowych).

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463).



Stopy fundamentowe gtéwnych stupéw nosnych wiaty o wymiarach 4x8 m projektuje sie
posadowi¢ na zelbetowych stopach fundamentowych na rzednej 67,70 m n.p.m. (min. 1,0 m p.p.t.)
w warstwie lla zbudowanej z piaskéw drobnych o 10=0,5.

Stopy fundamentowe podestu wiaty o wymiarach 4x8 m oraz stupy gtéwne wiaty o wymiarach
3x3 m projektuje sie posadowi¢ na na rzednej 68,10 m n.p.m. (min. 0,60 m p.p.t.) w warstwie lla
zbudowanej z piaskéw drobnych o 10=0,5.

Nasypy niebudowlane o migzszosci ok. 0,2 m nie nadajg sie dp bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu. Wszelkie przejawy nasypdéw lub piaskéw pylastych, gliniastych (lub innych
utworéw plastycznych) w rejonie poziomu posadowienia, nalezy usungé i zastgpi¢ zasypka
piaszczysto-zwirowg doprowadzong do wskaznika zageszczenia Is = 0,98 lub zastgpi¢ chudym
betonem.

Piezometryczny poziom wody gruntowej nawiercono w zakresie rzednych 64,18 m n.p.m., tj. ok.
2,50 m p.p.t.ponizej poziomu terenu. Mozliwe wahania wody gruntowej mogg dochodzi¢ do +0,5 m.
W przypadku zaobserwowania wyzszego stanu woéd niz przedstawiono w dokumentacji
projektowej i geotechnicznej nalezy bezwarunkowo powiadomi¢ autorskie biuro projektowe.
Prace fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

2.1. NIEZBEDNE BADANIA DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH
| SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH
W wyniku przeprowadzonych badan i rozpoznania geotechnicznego, przy prowadzeniu
prac fundamentowych nalezy zastosowac sie do ponizszych uwag, wnioskéw i zalecen:

W podtozu budowlanym analizowanego obiektu wystepujg proste warunki gruntowo-

wodne;

= Podtoze traktowaé nalezy jako genetycznie jednorodne;

= Nasypy stanowig stabonosne podioze, nie nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia;

= Grunty piaszczyste zbudowane z piaskéow drobnych nadajg sie do posadowienia
bezposredniego obiektu;

= Nasypy niekontrolowane nalezy wymieni¢ na zasypke piaskowo-zwirowg dogeszczong
do wartosci wskaznika zageszczenie 1s=0,98;

= Wykopy fundamentowe realizowane w gruntach spoistych bezwzglednie nalezy
zabezpieczy¢ przed rozmakaniem, uplastycznianiem i przemarzaniem gruntu poprzez
zastosowanie chudego betonu podktadowego uktadanego sukcesywnie na dnie
wykopu;

e Przy wykonywaniu posadowien bezposrednich nalezy przewidzie¢ Srodki

zabezpieczajgce przed:
o rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza fundamentéw w

czasie wykonywania rob6t budowlanych,
o zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub
opadowe,
o korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na
materiaty i konstrukcje podziemnej czesci budowli i na urzgdzenia podziemne,
a takze wod technologicznych na grunty podtoza.
= Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wody wgtebnej w trakcie
robot ziemnych - przy wykonywaniu wykopdw nalezy by¢ przygotowanym na
wystgpienie nie wykazanej w dokumentacji wody gruntowe;.
= Wokét wykonywanych fundamentéw zasypanie wykona¢ z zageszczonego gruntu
niespoistego.
= Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci,
uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych. Ich ewentualna obudowa i
zabezpieczenie przed obsypywaniem sie gruntu powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-83/8836-02. Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposéb niepowodujgcy
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normg PN-B-06050.



W miejscach przegtebieh po instalacjach i zasypkach starych bruzd fundamentowych
grunt nalezy dogesci¢ lub uzupemni¢ chudym betonem. Piaski rownoziarniste nalezy
dogeszczac przy optymalnej wilgotnosci.
Nie mozna dopusci¢ do gromadzenia sie wod opadowych w wykopie fundamentowych,
zapewni¢ wilasciwy rezim wykonawczy (wykonanie wykopu, odbiér, chudy beton,
zbrojenie, zalanie monobloku);
Fundamenty ukfadaé na nienaruszone, roéwne piaszczyste dno wykopu, w ktérym
ostatnig faze robé6t ziemnych do poziomu projektowanego posadowienia wykonac
topatami w celu unikniecia przekopania i rozluznienia podtoza. Ewentualne zagtebienia
uzupetni¢ zageszczonym piaskiem z cementem w stosunku 4:1. W trakcie prac
fundamentowych zwréci¢ szczegdélng uwage na nienaruszenie struktury gruntow
budujgcych dno wykopu, aby nie dopusci¢ do ich uplastycznienia lub rozluznienia.
Wszelkie przekopane, rozmoczone lub przemarzniete grunty nalezy bezwzglednie
wymieni¢ na chudy beton;
W przypadku natrafienia na podtoze z piaskéw drobnych, srednich z przewarstwieniami
piaskéw gliniastych, bezposrednio po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ podkiad z
chudego betonu. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw
nasypowych, gruntéw niespoistych w stanie rozluznionym lub gruntéw spoistych w
stanie plastycznym dokonac ich wymiany, zastepujac je poduszkami z chudego betonu.
Nalezy dokonaé¢ odbioru geotechnicznego wykopéw fundamentowych, bezposrednio
przed uktadaniem podktaddéw betonowych;
Prace fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym;
Prace ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zasadami
BHP. Roboty ziemne zwigzane ze wznoszeniem budynku obejmujg miedzy innymi:

o wykopy wykonywane w celu budowy fundamentéw i podziemia,

o wykopy dla ré6znego rodzaju instalacji.
Przy wykonywaniu wykopow mogg wystgpi¢ zagrozenia jak np.. zasypanie
pracownikéw, wpadniecie do czy spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi. Sciany
wykopow nalez zabezpieczyé juz od 1m gtebokosci zgodnie z ,Informacjg BIOZ’
poprzez wykonywanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi oraz wykonanie
umochnienia pionowych scian.
Zaktada sie, ze bezpieczny kat nachylenia skarpy dla gruntéw sredniospoistych wynosi
ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych kat nachylenia skarpy powinien by¢ nie
wiekszy niz kat stoku naturalnego.
Wykopy o S$cianach pionowych muszg mieé¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju
gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do gtebokosci 4m
wykonuje sie jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie
przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany
materiat, urobek itp. Powyzej tej gtebokos$ci lub w razie niezachowania ww. warunkow
sposoOb zabezpieczenia wykopdw zaleca sie wykona¢ zabezpieczenie wykopdw
stosujgc palisade z pali wierconych przy budynkach istniejgcych lub scianki berlinskie z
dala od budynkow.
Prace ziemne najlepiej prowadzi¢ w okresie lata lub wczesnej jesieni o niskim stanie
wod. W przypadku realizacji wykopéw podczas standw podwyzszonego zwierciadta
wody gruntowej koniecznym jest wykonywanie czasowych odwodnien wykopow
fundamentowych za pomocjg igtofiltréw lub studni depresyjnych.
Bezposrednio pod fundamentami wykonaé dziesieciocentymetrowg warstwe chudego
betonu zgodnie z czescig rysunkowg. Nastepnie nalezy utozyé zbrojenie i mieszanke
betonowsg. Przed utozeniem zbrojenia w formie nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

o rozmieszczenie i prawidlowe umieszczenie pretéow i strzemion,

o mozliwos¢ otulenia odpowiedniej grubosci betonem wszystkich pretow i

strzemion.

Odpowiednig grubos$¢ otulenia wkladek uzyskuje sie przez zastosowanie krgzkow
dystansowych lub podktadéw betonowych.



= Przed przystgpieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia.

= Wykop gruntowy powinien by¢ odebrany przez osobe uprawniong do tego celu.
W przypadku wystapienia warunkéw gruntowych odmiennych od zatozonych do
projektowanych nalezy powiadomi¢ autorskie biuro projektéw.

3. ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE.

3.1. MATERIALY WYKONCZENIOWE ELEWACYJNE | ZEWNETRZNE
3.1.1.POKRYCIE DACHOWE
Dach wiat pokryty gontem bitumicznym wg rozwigzan systemowych wybranego producenta.
Kolor ciemny grafit.

3.1.2.0BROBKI BLACHARSKIE, RYNNY
Obrobki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,5mm, kolor czarny, malowanie proszkowe.
Rynny dachowe obwodowe, stalowe o przekroju kwadratowym, malowane proszkowo na kolor
czarny, systemowe np. Galeco stal. Dla wiaty o wymiarach 4x8 m dwa piony deszczowej. Dla wiaty o
wymiarach 3x3 m jeden pion deszczowy. Rynny montowaé w spadku 0,5-1,0%. Piony deszczowe
zakonczone rzygaczami. Odprowadzenie wody na teren.

3.1.3.BALUSTRADY
Balustrady stalowe z rur kwadratowych, kolor czarny, malowanie proszkowe.

4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.
4.1. FUNDAMENTY.

Wiata 4x8 m:

Gtéwne stupy nosne wiaty o wymiarach 20x20 cm projektuje sie zaktowi¢ w zelbetowych
stopach fundamentowych o wymiarach w rzucie 130x70x30 cm z kominkiem fundamentowym
o wymiarach 40x40 cm. W kominku stopy nalezy zabetonowaé systmowe zigcza ciesielskie
np. SIMPSON STRONG TIE PISMAXI G przeznaczone do przenoszenia sit poziomych i
pionowych (dopuszcza sie zmiane zlgczy na zlgcza momentowe, utwierdzenie stupa w
fundamencie).

Stupy podestu o wymiarach 10x10 cm projektuje sie zakotwi¢ w betonowych stopach
fundamentowych wymiarach w rzucie 30x30x60 cm. Do stopy fundamentowej nalezy zakotwi¢
systmowe zitgcza ciesielskie np. SIMPSON STRONG TIE PVDB80G przeznaczone do
przenoszenia sit poziomych i pionowych. Ztgcza nalezy kotwi¢ mechanicznie za pomocg kotwy
(WA) lub chemicznie (ATHP) kotwami Simpson Strong-Tie.

Stopa fundamentowa 130x70x30 z kominkiem fundamentowym 40x40 cm zbrojona w
poziomie podstawy dotem i goérg #10-20 cm, zbrojenie kominka 3#12 na kazdym boku (8
pretéow), strzemiona #6-10 cm.

Wiata 3x3 m:

Gtéwne stupy nosne wiaty o wymiarach 20x20 cm projektuje sie zaktowi¢ w zelbetowych
stopach fundamentowych o wymiarach w rzucie 40x40x60 cm. W fundamencie nalezy
zabetonowaé systmowe ztgcza ciesielskie np. SIMPSON STRONG TIE PISMAXI G
przeznaczone do przenoszenia sit poziomych i pionowych (dopuszcza sie zmiane ztgczy na
ztgcza momentowe, utwierdzenie stupa w fundamencie).

Stupy podestu o wymiarach 10x10 cm projektuje sie zakotwi¢ w betonowych stopach
fundamentowych wymiarach w rzucie 30x30x60 cm. Do stopy fundamentowej nalezy zakotwié
systmowe zigcza ciesielskie np. SIMPSON STRONG TIE PVDB80G przeznaczone do
przenoszenia sit poziomych i pionowych. Ztgcza nalezy kotwi¢ mechanicznie za pomocg kotwy
(WA) lub chemicznie (ATHP) kotwami Simpson Strong-Tie.

Stopa fundamentowa zbrojona konstrukcyjnie pretami pionowymi (strzemiona pionowe) po
2#12 na kazdym boku, strzemiona poziome #6-10 cm.

Fundamenty nalezy izolowac¢ przeciwwilgociowo min. 2xDysperbit lub réwnowazne.



4.2.

4.3.

4.4.

PODEST DREWANIANY.

Wiate o wymiarach 4x8 m zaprojektowano z podestem na poziomie 0,6 powyzej
poziomu terenu. Podest projektuje sie o konstrukcji drewnianej w uktadzie stupowo-belkowym.
Stupy podestu o wymiarach 10x10 cm zaktowione w ztgczach cisielskich podpierajg gtéwne
belki nosne podestu o przekroju 12x16 cm. Belki podestu tgczone do belek obowodowych
gtdwnych o przekroju 20x20 cm. W osiach gtéwnych konstrukcyjnych wykonac zastrzaty w
czesci pod podestem pomiedzy na styku stup-belka podestu usztywniajgc konstrukcje
podestu. Zastrzaty wykonac¢ z belek drewnianych o przekroju 10x10 cm. Podest drewniany
stanowi tarcze usztywniajgcg konstrukcje gtowng wiaty. Wszystkie potaczenia wykonywac przy
uzyciu systemowych zigczy cisielskich zapewniajgce sztywne potgczenia wszystkich
elementéw drewnianych.

Poszycie podesty wykonaé¢ z desek podtogowych (drewno twarde/egzotyczne) o
grubosci min. 3,0 cm w uktadzie min. dwuprzestowych. Deski podiogowe stanowig réwniez
usztywnienie konstrukcji podestu. Podest nalezy obudowa¢ deskami o grubosci 2,5 cm po
obwodzie od poziomu kostki brukowej (50 mm wyzej — przestrzeh zabepieczajgca drewno
przed podcigganiem wilgoci) do poziomu gory podestu.

Konstrukcje podestu nalezy zaimpregnowa¢ metodg prézniowo — ciSnieniowg np.
preparatem FOBOS M-2F.

Na podest prowadzgschody drewniane, na podkonstrukcji drewnianej o wymiarach
15x35x130 cm. Na schodach oraz czesci podestu wykonaé¢ balustrade stalowg z rur
kwadratowych min. 40x40 mm i wysokosci 110 cm. Rozstaw stupkéw balustrady spetniajgcy
wymagania warunkéw technicznych. Dopuszcza sie zmiane balustrady stalowej a drewniang
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Na podescie projektuje sie ozdobne ramki drewniane, azurowe o szerokosci 150 i 167
cm. Elementy poziome np. deska 1,0x5,0 cm montowana w elementach pionowych
wykonanych z deski 2x2,5x5,0 cm, rozstaw elementéw poziomych 4,0 cm. Ramki montowane
do belki gornej oraz podestu za pomocg kotew gwintowanych, ocynkowanych.

SCIANY.

Wiaty zaprojektowano jako otwarte. Zabrania si¢ obudowania wiat $cianami
peltnymi. Przyjety schemat statyczny konsrukcji wiat, obcigzenia klimatyczne oraz
przeprowadzona analiza statyczno-wytrzymatosciowa zostata przeprowadzona dla konstrukgciji
otwartej.

WIEZBA DACHOWA.

Konstrukcje dachu skosnego, kopertowego projektuje sie wykonaé, jako krokwiowy
oparty na belkach obwodowych oraz kraweznicach i belce kalenicowe;.
Konstrukcje wiezby o kacie nachylenia 10° oparto na belkach obwodowych o przekroju 20x30
cm i kraweznicach o przekroju 15x20 cm. W kalenicy, na skrzyzowaniu belek ozdobnych o
przekroju 20x30 cm projektuje sie podparcie dachu stupkiem o przekroju 15x15 cm.
Wszystkie wezly belek obwodowych wykonaé jako sztywne. Krokwie o przekroju 7x15 cm
usztywnione wiatrownicami lub systemowymi stezeniami stalowymi. Poszycie dachu projektuje
sie wykonac¢ z ptyty OSB lub deskowania peinego o grubosci 2,5 cm. Zaleca sie wykonanie
podbitki bezposrednio pod krokwiami z ptyty lub deskowania o grubosci 2,5 cm.
Krokwie w okapie dachu zamkniete deskg okapowg stanowigcg podstawe do montowania
hakéw rynien obwodowych.

Usztywnienie dachu w kierunku podiuznym zostanie zapewnione przez wiatrownice,
ptatwie kalenicowe oraz deskowanie dachu. Deskowanie wiezby wnalezy wykona¢ min. w
uktadzie dwuprzestowym.

Wiatrownice drewniane przybijane ukosnie od spodu krokwi z desek min. 3,8x10,0 cm.
Wiatrownice wykonac¢ na catej przestrzeni dachu. Zamiast wiatrownic drewnianych mozna
stosowac stalowe $ciagi z krzyzujgcych sie ptaskownikow, przybitych na wierzchu krokwi.



Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowaé metodg prézniowo — cisnieniowg np.
preparatem FOBOS M-2F.

Przed wykonaniem konstrukcji bezwzglednie nakazuje sie wykonanie pomiaréw w
naturze celem weryfikacji danych zawartych w projekcie.
Niewykazane w dokumentacji elementy niezbedne do wykonania wiezby dachowej oraz jej
poprawnej eksploatacji nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

4.5. UWAGI.
4.5.1.Po kazdych silnych porywach wiatru — predkosé wiatru powyzej 72km/h — bezwarunkowo
nalezy kontrolowa¢ pokrycie dachdow, stan opierzenia, attyk itp. Przy zauwazeniu
jakichkolwiek oznak destrukcyjnego dziatania wiatru, tj. zniszczenia opierzenia,
poderwania powiok poszycia dachu bezzwlocznie nalezy przystgpi¢ do zabezpieczenia
dachu i jego naprawy.

UWAGI REALIZACYJNE

5.1. Catos¢ prac nalezy wykonywa¢ zachowujgc duzg ostroznosc¢ i warunki BHP.

5.2. Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

5.3. Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi normami, przepisami i warunkami technicznymi powotanymi w opisach
technicznych i specyfikacjach technicznych wszystkich branz.

5.4. W przypadku przepisoéw i norm przywotanych w poszczegdlnych projektach branzowych, ktore
zostaty znowelizowane, nalezy na etapie realizacji inwestycji stosowac sie do aktualnej wersji.

5.5. Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest zapoznac sie z trescig
kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej - dotyczacej projektu budowy budynku
mieszkalnego, jednorodzinnego.

5.6. Wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywac facznie, jako integralng catosc.

5.7. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi rozwigzaniami
konstrukcyjnymi, szczegotami i detalami niezbednymi do bezpiecznego i prawidtowego
wznoszenia budowli.

5.8. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geodezyjnym potwierdzonym wpisem do
dziennika budowy. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy
nalezy je wznowié przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

5.9. Po wykonaniu fundamentdw oraz ich obcigzeniu nalezy kontrolowaé ewentualne osiadanie. W
przypadku zauwazenia osiadania wigkszego niz dopuszczalne bezzwiocznie nalezy
powiadomi¢ autorskie biuro projektow.

5.10. Kanaty, ksztattki, osprzet, urzadzenia instalacji w czasie transportu, przetadunku i
magazynowania powinny by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniem i wptywem warunkéw
atmosferycznych.

5.11. Podczas ,brudnych” prac budowlanych kratki wentylacyjne powinny by¢ szczelnie
zabezpieczone folig uniemozliwiajgc zabrudzenie uktadu wentylacyjnego.

5.12. Zaproponowane rozwigzania z podaniem nazwy producenta stanowig wytgcznie
wzorzec jakosciowy przedmiotu zaméwienia, ktéry zastepuje zestaw obiektywnych cech
jakosciowych i technicznych. Jest zatem szczegdlng postacig obowigzku opisywania
przedmiotu zamdwienia stosowang ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca moze zastosowac materiat, ktéry bedzie posiadat réwnowazne cechy jakosciowe i
techniczne do cech materialu wskazanego w opracowaniu.

5.13. Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku muszg posiadaé polskie deklaracje
zgodnosci producentdéw, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne oraz wg zatgcznika nr 3
warunkéw technicznych odnosnie palnosci i rozprzestrzeniania sie ognia - eurokody.
Certyfikaty, aprobaty techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione placéwki naukowo —



badawcze, a w szczegdlnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatow i elementow
budowlanych.

5.14. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetéw, urzadzen,
systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentow stanowig jedynie wzorzec jakosciowy
i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami
wykonawczymi do niej. Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatéw,
sprzetéw, urzgdzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych
parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na rownorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora
nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Il. PLAN BIOZ.
6. INFORMACJA BIOZ.

Podstawa opracowania
= Ustawa z dnia 1994.07.07 PRAWO BUDOWLANE z p6zniejszymi zmianami
= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Zakres robét i kolejnosé realizacji
W ramach zamierzenia budowlanego realizowane bedg nastepujgce roboty budowlane w kolejnosci
realizacji:

=  Zagospodarowanie placu budowy;

= Roboty ziemne;

= Roboty budowlano montazowe;

= Maszyny i urzgdzenia uzytkowane na placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robé6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:

= ogrodzenia terenu i wyznaczeni stref niebezpiecznych,

= wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

= doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,

= odprowadzenie $ciekow lub ich utylizaciji,

= urzagdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

= zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

=  zapewnienia wtasciwej instalacji,

= zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

= urzadzenia sktadowisk materialnych i wyrobdw.
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki bgdz terenu
mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane ze wznoszeniem budynku obejmujg miedzy innymi: wykopy wykonywane w
celu budowy fundamentéw i podziemia, wykopy dla réznego rodzaju instalaciji.
Przy wykonywaniu wykopow mogg wystgpi¢ zagrozenia jak np.:

— zasypanie pracownikow w wyniku obsuniecia sie $cian wykopui;

— wpadniecie do wykopu np. na skutek obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecia

sie pracownika czy uderzenia go przez ruchomg czes¢ maszyny budowlanej;

— spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.
Wszystkie sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ poczgwszy od 1m gtebokosci.
Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokosci powyzej 1m (z wyjagtkiem wykopu w skatach zwartych)
zapewnia sig przez:



— wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi;
— wykonanie umocnienia pionowych Scian.
Wykop ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia scian przed osuwaniem sie gruntu. Pochylenie
skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkéw atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu. Mozna
zatozy€, ze bezpieczny kat nachylenia skarpy dla gruntéw $redniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach
piaszczystych nasypowych kat nachylenia skarpy powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku naturalnego.
Wykopy o Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia Scian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj
zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.
Umocnienia scian wykopu do gtebokosci 4 m wykonuje sie jako typowe, pod warunkiem, ze w
bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie obcigzeh spowodowanych przez budowle, Srodki
transportu, sktadowany materiat, urobek itp.
Powyzej tej gtebokosci lub w razie niezachowania ww. warunkow sposob zabezpieczenia wykopow
zaleca sie wykonaé zabezpieczenie wykopow stosujgc palisade z pali wierconych przy budynkach
istniejgcych lub Scianki berlifiskie z dala od budynkéw. Obie te metody charakteryzujg sie mozliwoscig
zabezpieczenia pionowych Scian gtebokich wykopow zlokalizowanych w miejscach uniemozliwiajgcych
realizacje wykopdw szerokoprzestrzennych. Przy istniejgcych budynkach jednak zaleca sie stosowanie
palisady z pali wierconych z uwagi na mozliwo$¢ wykonywania przy istniejagcych budynkach oraz
niewywotywanie wstrzasow.
Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

— w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej

gtebokosci wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych
od wykopu;

— sprawdzac skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dlugiej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem robaot;

— likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia wykona¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw;

— nie sktadowa¢ materiatow i urobku w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
jezeli sciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien skladowa¢ mozna poza klinem
odtamu gruntu;

— zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowli;

— kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zwigzang z pracg tych maszyn.

Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2 m i prace ziemne prowadzone metoda
bezodkrywkowg muszg by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonawca robét
ziemnych powinien zapoznac¢ sie z mapa, na ktdrej jest oznaczona cata sie¢ uzbrojenia technicznego, i
z decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Wykonanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

— cieptownicze,

— wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno byé poprzedzone okresleniem prze kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych roboét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z demontazem istniejgcych sie zewnetrznych wg planszy
zbiorczej sieci oraz planu zagospodarowania terenu nalezy odtgczy¢ od zrodet zasilania.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrady powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejsze niz 1,0m od krawedzi wykopu.



Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykop bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej od 2,0m mozna wykonywac ,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

— w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg odbudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowym obok wykopdw powinien odbywacé sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.

W czasie wykonywanie robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntéw.
Przebywanie oséb pomiedzy Ssciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

W przypadku odkrycia infrastruktury podziemnej nienaniesionej na mapie geodezyjnej nalezy
powiadomi¢ Wiascicieli tychze instalacji celem ustalenia nadzoru i warunkéw zabezpieczenia trasy
instalacji. Instalacje powinien zinwentaryzowacé i nanies¢ na mape uprawniony geodeta.

Roboty budowlano - montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie 0sdb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
—  przy predkosci wiatru powyzej 10m/s;
— przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajng podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.
Zabronione jest w szczegolnosci:
— przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym
— skladowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajng zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem Zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.
Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. Elementy prefabrykowane oraz demontowane elementy monolityczne nalezy
podtrzymywaé przy uzyciu dzwigdw, po czym mozna przystgpi¢ do odcinania lub rozbierania
elementow.
W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi betonowych stykéw nalezy stosowac¢ wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.
W czasie montazu nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu
lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub
wyrobow jest zabronione.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.



Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

— pozostate otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).
Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczenie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczernistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Roboty wykonczeniowe
Roboty wykornczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronng.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢
dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia
pradem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ srodkow
ochrony indywidualne, takich jak :

— gogle lub przytbice ochronne;

— hetmy ochronne;

— rekawice wzmocnione skorg.
Obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg Ilub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

— ostoniete w okresie zimowym.
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi



W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki bgdz terenu
mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu)

— potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

= Zagrozenie wystepujace przy wykonaniu robét budowlano — montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu);

— przygniecenie pracownika podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzycia zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefa zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego terenu elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osbéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow
W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego nalezy zapewni¢, co najmniej nastepujgce szkolenia
pracownikow pod wzgledem bezpieczenhstwa pracy:

— wstepne szkolenie BHP przy rozpoczeciu budowy lub przyjeciu do pracy,

— szkolenie na budowie, przygotowujgce do spodziewanych zagrozen i uwzgledniajgce
miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy,

— instruktaz na stanowisku pracy omawiajgcy sposob wykonania konkretnego elementu badz
roboty, spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia — kazdorazowo przed
przystapieniu danego pracownika do wykonania danego rodzaju robét.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
1) Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

a) Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan.



2)

Niewtasciwe polecenia przetozonych.

Brak nadzoru.

Brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym.

Tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenhstwa pracy.

Brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenhstwa pracy i ergonomii.
Dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

Niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

a)
b)
c)

Niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy.
Nieodpowiednie przejscia i dojscia.
Brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
Niewfasciwy stan czynnika materialnego:

1)

2)

3)

4)
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Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia.
Niewfasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego.
Brak lub niewfasciwe sygnalizacja zagrozenh.
Brak srodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor.
Brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozenh.
Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

Niewfa$ciwe wykonanie czynnika materialnego:

a)
b)

Zastosowanie materiatdw zastepczych.
Niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

Wady materiatowe czynnika materialnego:

a)

Ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.

Niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

a)
b)
c)

Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.
Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.
Niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

— organizowac stanowiska pracy z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dba¢ o sprawno$¢ $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem

organizowaé, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonaniu robot na danym stanowisku
pracy

wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdélnej sprawnosci psychofizyczne;j.

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozenh dla zdrowia i zycia pracownikoéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieniu na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
Ssrodkami.
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Uwagi:

SCHODY DREWNIANE 1. Projekt architektoniczny rozpatrywac ze wszystimi projektami branzowym.
, A Z BALUSTRADA STALOWA Z RUR KIWADRATOWYCH, CZARNA, 2 Elementy konstrukcyjne wedhug projektu branzy konstrukcyjne)
w c OBUDOWA PODESTU DESKA ELEWACYJNA GRUBOSCI A0O4 MALOWANA PROSZKOWO H=110 cm 3, Przebieg instalacj wediug projektow odpowiednich bran? instalacyjnych.
2,5 ¢cm PO OBWODZIE W 4, Nie odmierzac wymiarow z rysunku ani nie uzywag rysunku jako szablonu.
RURA SPUSTOWA KWADRATOWA 80mm, RURA SPUSTOWA KWADRATOWA 80mm, 5. Szczeqdlowy opis materiatow wykorczeniowych znajdue sie w opisie technicznym.
CZARNA, MALOWANA PROSZKOWO | CZARNA MALOWANA PROSZKOWO 6. Przed wykonaniem otworw drzwiowych i okiennych nalezy potwierdzic typ wybrane] élusarkilstolarki z zalozong w projekcie,
N Tii ‘ ' | dostosowac i przewidzie¢ odpowiednie wymiary otworow dla jej montazu. Na rzutach opisano wymiary przejécia w Swietle.
R ; = - — ] | - A Dla stolarki drewnianej i PCV przyjeto 8 cm przestrzeni montazowe] poza wymagane $wiatlo przejscia.
si}g i %T_ - — - — — ‘ - — — — - — — — B. Wymiary otworw w murze (szerokoS¢, wysokos¢, rzedna nadproza) dostosowaé kazdorazowo do wybranego producenta
SLUP DREWNIANY : SLUP DREWNIANY u SLUP DREWNIANY : SLUP DREWNIANY : [ Sl odzajy z2stosowanych oSN
| I 020em 2020 em : 2020 em 2020 em | | | | T. Przedzaméwigniem stolgrki,wymli'arlyotwor§wspraw§ziéwnatqrze, » o -
) S 4x]15.0x3p.0cm, 8. Na rzutach opisano wymiary przejScia w $wietle drzwi oraz wymiary w $wietle muru dla okien i fasad pomnigjszone 0 3 cm na
| ‘ = | M30.0fm ! s26rokosci i 2 cm na wysokosci.
8 5 : SLUF’Z(?;%‘Q/:]MNYJ | | | 9. Wszystkie okna elewacyjne montowane w izolacji termicznej.
| : :‘ : | | | | 10. Wszystkie drzwi prowadzace na drogg ewakuacyjng lub bedace na drodze ewakuacyjnej maja by¢ nie blokowane w Kierunku
N —- L : ewakuacji otwierac sig przez naciénigcie klamki
| | | 1. Drzwi dwuskrzydlowe wyposazyC w regulator kolgjnosci zamykania.
| Wys. pom: 3,00l IS4 | 12. Montaz drzwi 0 odpornosci agniowej do wykonania przez autoryzowana firme. Wszelkie uszczelnienia nalezy wykonac tak, aby
| N oKk . . . 0.01 . } . ) - n spetnialy wymogi dla drzwi pozarowych.
~ 3 '§< Co s o ( 19 7 ALTANA - — [ S 13 Do przeszklenia drzwi i okien stosowat szkio typu float.
| 2812m | deska ) N p . yp o
‘ N 14, Podstawe wyceny stanowi wielobranzowy projekt wykonawczy traktowany jako nieroziaczna calosc.
| ’ +0.00 ‘ | 4 15. Wszystkie podane zestawienia nalezy traktowat jako orientacyjne, kidre nalezy potwierdzic na etapie ofertowania.
: 16. Rysunki nalezy czytac tacznie z opisem do projektu, w ktérym podano szczegdlowe zasady ofertowania i wykonawstwa obieku.
| ~ ‘ | 17. Ztacza ciesielskie - mocowanie podstawy do drewna:
8 2 s A SIMPSON STRONG TIE PISMAXI G - przy pomocy sworzni STDZ8.
| j | B. SIMPSON STRONG TIE PVDBB0G do drewna - przy pomocy gwozdzi pierécieniowych CNAA,0 lub altematywnie wkretow
CSAS,0 lub $rub z foem szesciokatnym @8x60.
|| SLUPDRENANY ‘ SLUPOREWNANY__| | senanamm e
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Przekroj A-A

1:50

R CZARNY. NP. GALECO

RYNNA STALOWA

SLUPKI DREWNIANE WSPARTE RBRYBELKACH 20x30 om(krzyzowe) USZTYWNI
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A
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DACH CZTEROSPADOWY POKRYTY GONTEM BITUMICZNYM
GONT BITUMICZNY W KOLORZE GRAFITOWYM
SKLEJKA 25 mm

KONSTRUKCJE DREWNIANA WIEZBY STEZYG PREY UZYCIU
WIATROWNIC PRZYBIJANYCH 0D SPODU KROKWI LUB STOSUJAC

SLUP DREWNIAN
15x15.¢cm

Poz. 0 - podest

Poz. terenu

WIATROWNICA 1,9¢23,5 cm

0x5,0 cm montowana

.30 mn.p.m.

-1.60 m
Rz. spodu fund.

N (%) I)\* 8% (10 SYSTEMOWE SCIAGI STALOWE Z PLASKOWNIKOW NN .
g | A P % "
gl P Eyye— B i —= +336 2 o
N = L : : = N —=
& “—KROKIEW 7x15 ¢ \WM 3.00m r‘i - -
2 * d g Poz. spodu dachu L
1 f d l = +3.15 [
‘ \‘ !”\ l H\ BELKA DREWNIANA w [ £+3.00 | ) o RYANA STALOWA - +3.00 BELKA DREWNIANA
=TI ==yl WIATROWNICA 19x23,5 cm i A 2030 o
———x30cem — j(; BELKA DREWNIANA
_ ) PROSZKOWO, KOLO ” 00 e
RAMKA OZDOBNA, AZUROWA - szerakosc 150 cm CZARNY, NP. GALEC)
ELEMENTY POZIOME NP. DESKA 1,0x5,0 cm montowana
' w elementach pionowych wykonanych z deski 2x2,5x5,0 em
S g ROZSTAW ELEMENTOW POZIOMYCH 4,0 cm g SLUP DREINIANY SLUIZ [?ZSWNIANY
‘ | 8 ’ E . ’ = MONTOWANA DO BELKI GORNEGO ORAZ PODESTU ZA —r 2:20¢em kil )
RAMKA OZDOBNA, AZUROWA - szerokosd 167 ci :‘ POMOCA KOTEW GWINTOWANYCH, OCYNKOWANYCH E_pq o gg;(&?iﬂ%ﬂggﬁgzgﬁ%vgg ';;z;arokasc 167 cm
ELEMENTY POZIOME NP. DESKA 1,0x5,0 cm mantowana i S , . ‘
W elementach piunowy;h wykonanych z deski 242 BELKA DREWNIANA= ' ' - welementach pmnawygh wykonanych z deski 2¢2,6x5,0 cm
ROZSTAW ELEMENTOW POZIOMYCH 4,0/cm 000 er—= 0¢m | BALUSTRADA STALOWA, OCYNKOWANA | MALOWANA C ROZSTAW ELEMENTOW POZIOMYCH 4,0 cm
MONTOWANA DO BELKI GORNEGO ORAZ PODI f ’ ‘ l j PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM s MONTOWANA DO BELK! GORNEGO ORAZ PODESTU ZA
POMOCA KOTEW GWNTOWANYCH, OCYNKO) KA DRENNANA | Het10cm POMOCA KOTEW GIINTOWANYCH, OCYNKOWANYCH
A HN= , — | 0,00=69.30 m n.pjm. f’ 000 0,00=69
A IR Y N | ~ 2 | Poz. 0 - podest A~
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Do SIMPSON STRONG TE PYDB30G- POBSTAMWA SLUPA dl i 010 SCHODY DREWMINE A PEDNBNSTRUC - SP : S \

........

CHUDY BETON 10 cm

tm (kotwiona do kominkal;
SIMPSON STRONG TIE PISMAXI-G - PODSTAWA SLUPA dla stupdw-20x20
¢ (zabetonowana w kominku furdamentowym

/U\CZE CIESIELSKIE PODSTAWY SLUPA np.: \\;
f SIMPSON STRONG TIE PISMAXI G -
STOPA FUNDAMENTOWA PODSTAINA SLUPA da sluptw 20420 cn CHUDY BETON 10em

130x70x30 cm

(zabetonowana w kominku tundamentowym

ZLAGZE CIESIELSKIE PODSTAWY SLUPA np.:
SIMPSON|STRONG TIE PVDB80G -

PODSTAWA SLUPA dla stupow 10x10 cm

{kotwiona do kominka);
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STOPA FUNDAMENTOWA STOPA FUNDAMENTOWA STOPA FUNDAMENTOWA STOPA FUNDAMENTOWA STOPA FUNDAMENTOWA
130x70x30 cm 130x70x30 cm 130x70x30 cm 130x70x30 cm 130x70x30 cm
A04
AT AT AT AT 1 Wymiary podano w cm, poziomy w m.
Crd | ol o 2 Wiszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbieznoci nalezy wyjanic z autorskim biurem projektowym.
N | ‘ | ©] @ 3 Rozpatrywac z aktualng architektura i projektami branzowymi.
I N | NN g 4 Fundamenty zaprojektowano dla Il strefy przemarzania gruntu (Hz=1,0m). Fundamenty stupdw podestu, z uwagi na posadowienie w piaskach
- | - - - @ R N TN IS . -
N ‘ projektuje sie posadowic na poziomie -0,50 m p.p.t
N ‘ o 5. Zastosowano:
POZ POSAD. | 1o © *Beton C20125 (B25)
MIN.1.0mppt NS NENE - Stal A-IIN (Bst500, RB500W, BS00SP)
4 J  Pod wszystkimi fundamentami wykonac podlewke z chudego betonu grubosci minimum 10cm.
7@4 ZLACZE CIESIELSKIE PODSTAWY SLUPA np. SIMPSON STRONG TIE PISMAXI G - 3 6 Wszystkie fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo np. 2xDysperbit.
‘ PODSTAWA SLUPA (zabetonowana w kominku fundamentowym) o 1. W trakcie prac fundamentowych zwrdci¢ szczegélng uwage na nienaruszenie struktury gruntow budujacych dno wykopu, aby nie dopuscic do ich
) ' = rozluznienia.
98 L 98 98 | 98 98 B 98 7l43917~4 8. Kategorylcznie zaprania sile pozostqwienia wykopdw niezabezpieczonych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych. Bezposrednio po
7 ‘ 7 i wykonaniu wykopow nalezy ukiadac chudy beton.
A ] ATO A 9 Zabezpieczy¢ wykopy fundamentowe przed doptywem wody wglebne]. W trakcie wykonywania wykopow nalezy by¢ przygotowanym na
— @ R @ - T E.l . - D I R @ ,,,,,, . <8l g .. wystapienie nie wykazanej w dokumentacji wody gruntowej.
W P07 POSAD i N W 10, Wokot wykonywanych fundamentow zasypanie wykonat z zageszczonego gruntu niespoistego, aby odtworzy€ naturalny stan gruntu.
N 0 .t I il W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntdw nasypowych lub gruntow spoistych w stanie plastycznym lub rozluznionych dokonac
STOPA FUNDAMENTOWA LUgmppt STOPA FUNDAMENTOWA STOPA FUNDAMENTOWA ich wymiany, zastepujac e poduszkami 2 chudego betonu.
30x30:30 ¢m 30x3030 ¢m 30x30150 cm L 12, Wszelkie przebicia w fundamentach nalezy zlokalizowat na podstawie projektéw branzowych.
rz.g.-1.30 | ZLACZE CIESIELSKIE PODSTAWY SLUPA np. SIMPSON STRONG TIESBYDBBOG - 13. Ztacza ciesielskie - podstawy stupow SIMPSON STRONG TIE PISMAXI G zabetonowa¢ w stopach fundamentowych wg wytycznych producenta.
rz.d.-1.60 PODSTAWA SLUPA dia stupow 10x10 cm (Kotwiona do kominka); ~ — 14, Ziacza ciesielskie - podstawy stupow np. SIMPSON STRONG TIE PVDBBOG kotwione mechanicznie za pomaca kotwy (WA) lub chemicznie (AT-
STOPA FUNDAMENTOWA NN HP) !(otwam[ Simpson Strong-Tie - wg wytycznych producenta.
rz.g.-0.60 3030160 ¢ 15 Zbrojenie stép:
rz.d.-1.10 2 A Stopa fundamentowa 3x30x50 - betonowa.
' ' B. Stopa fundamentowa 130x70x30 z kominkiem fundamentowym 40x40 cm:
_ , , . R - @L I o NN a. zbrojenie podstawy dofem i géra #10-20 cm;
? - b. zbrojenie kominka: 3#12 na kazdym boku (8 pretow), strzemiona #6-10 cm.
| 8| 8
i NN
/,/ 3% 195 195 195 195 3%
STOPA FUNDAMENTOWA /71 %7,% |, 145 J5lss,, 165 L3 |, 165 % 145 L3537, STOPA FUNDAMENTOWA
130x70x30 cm 71 7 71 71 7 71 71 % % 130x70x30 ¢m
P N 145 A 165 LA 165 LA 145 . N
1O 2 © N
PROGOWA PLACKNAM PROJEKTOWA
Wykonawca ANNA PACEWICZ-DYRDA
ul. Lanowa 1, 86 - 0.
tel. (52) 335-80-88 fz
NIP: 967-055-
Gmina Biale Blota
Inwestor ul. Szubinska 7
(Zamawiajacy) 86 - 005 Biale Blota
Obiekt Zagospodarowanie placu soteckiego
(Inwestycja) na dz. nr 159/6 w miejscowosci Zielonka
mgr inz. arch. Aleksandra Graczyk ol
Projektant upr. nr WBPP-NB-7210/101/84
(architektura) do proje!(towania w specjalnosci architektonicznej
w zakresie pelnym sierpieft 201323(\1 1
mgr inz. Tomasz Horowski rods
Projektant upr. nr KUP/OOZS/]:(WOK/B
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Wymiary podano w mm, poziomy w m.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbieznoSci nalezy wyjasnic z autorskim biurem

projektowym.
Zastosowano drewno Klasy C24.

Potaczenie wszystkich elementow drewnianych przez systemowe zlacza ciesielskie.
Potaczenie belek obwodowych 20x30 cm i stupdw giownych 20x20 cm wykonac jako sztywne. W przypadku baku
moZliwosci zastosowania odpowiedniego ziacza nalezy wykonac zastrzaly o przekroju 15x15 cm o geometrii 0,75x0,75

m

Drewno impregnowa $rodkiem grzybobdjczym "FOBOS M 2F", OGNIOCHRON, TYTAN.
Przed odwiazaniem wigzby wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Ostatecznie wymiary nalezy ustalic bezposrednio na budowie.

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ z aktualng architektura,

Krokwie usztywnic za pomaca wiatrownic.
Warunek stanu granicznego uzytkowalnodci:
A Krokiew - L1200.

Poszycie dachu zaprojektowano z plyty OSB lub deskowania w ukladzie min. dwuprzgsiowym o grubosci 25 mm.

PROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
Wykonawca ANNA PACEWICZ-DYRDA
ul. Lanowa 1, 86 - 0,
tel. (52) 335-80-88 f;
NIP: 967-055-
I . Gmina Biale Blota
nwestor 4
. ul. Szubinska 7
(Zamawiajgcy) 86 - 005 Biale Blota
Obiekt Zagospodarowanie placu soteckiego
(Inwestycja) na dz. nr 159/6 w miejscowosci Zielonka
Podpis
mgr inz. arch. Aleksandra Graczyk "
Projektant upr. nr WBPP-NB-7210/101/84
(architektura) do projektowania w specjalno$ci architektonicznej
w zakresie pelnym sierpieft ZODZO 1
ata
Podpis
mgr inz. Tomasz Horowski "
Projektant upr. nr KUP/0025/PWOK/13
(konstrukc' a) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
d ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej sierpien 2()[%0 1
ata
Podpis
mgr inz. Anna Pacewicz - Dyrda
Projektant upr. nr KUP/0222/PBD/19
(dro i) do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej
g drogowej bez ograniczen sierpien 20DZO
ata
Tomat SCHEMAT KONSTRUKCJI Skala ARCKO
m DACHU 1:50 A06
Nr rys,




Rzut przyzie

1:50
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RURA SPUSTOWA KWADRATOWA 80mm,
CZARNA, MALOWANA PROSZKOWO

\___ StUP DREWNIANY

20x20 ¢m

SLUP DREWNIANY

| |/ 20x20 ¢m

N = - —— -4
. o&\ N~ 20 20|
‘ | SLUP DREWNIANY
20x20 cm
N |
| Wys. pom: 3.00 m |
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SLUP DREWNIANY
20x20 cm @ 280 p
/||/ 300 /||/
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RAMKA OZDOBNA, AZUROWA - szerokosé

MALOWANY PROSZKOWO, KOLOR CZARNY:
WG SYTEMU RYNIEN DACHOWYCH ——

RYNNA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR
CZARNY, NP. GALECO

150 cm

ELEMENTY POZIOME NP. DESKA 1,0x5,0 cm
montowana w elementach pionowych
wykonanych z deski 2x2,55,0 cm

ROZSTAW ELEMENTOW POZIOMYCH 4,0 cm
MONTOWANA DO BELKI GORNEGO ORAZ
PODESTU ZA POMOCA KOTEW

@;

GWINTOWANYCH, OCYNKOWANYCH

DACH CZTEROSPADOWY POKRYTY GONTEM BITUMICZNYM
. GONT BITUMICZNY W KOLORZE GRAFITOWYM
: SKLEJKA 25 mm

KONSTRUKCJE DREWNIANA WIEZBY STEZYG PRZY UZYCIU

WIATROWNIC PRZYBIJANYCH OD SPODU KROKWI LUB STOSUJAC

A08 > MOCOWNA HAKAMI DO DESKI OKAPOWE,,
ZACHOWAC SPADKI min. 0,5-1,0%
2

?T 1]
o L

B Nachylenie potaci 17,6% (10,0 st
S " - - L. .- - __ N -
N —
N =
TAT

q 3

@ A08 ) @ WIATROWNICA 1,0x23.5 ¢m

SYSTEMOWE SCIAGI STALOWE Z PLASKOWNIKOW

-A

DACH CZTEROSPADOWY POKRYTY GONTEM BITUMICZNYM

' GONT BITUMICZNY W KOLORZE GRAFITOWYM
RYNNA STALOWA SLUP DREWNIANY : SKLEJKA 25mm
MALOWANA PROSZKOWO, {6150 SLUPEK DREWNIANY WSPARTY M BELKACH o
* KOLOR CZARNY, NP. GALECO 4372 20030 om{lzyzon) USZTYMRIAJACYCH KONSTRUKCAE DREWNIANA WIEZBY STEZYC PRZY UZYOIU
N 0 (000) < KONSTRUKCJ fIEZBY WIATROWNIC PRZYBJANYCH OD SPODU KROKWI LUB STOSUJAC
A7 8% (Y ——— 0 Q £ A
< = &M " J+336 SYSTEMOWE SCIAG STALOWE Z PLASKOWNIKOW
Nk e 5 = 5 S 3.00m
N — ﬁ e N e —" ‘ g
0 a3 T - i Poz. spodu dachu
| \ '|' +3.00 !ELKADREWNIANA o
e —— r .
I \=———BELKA DREWNIANA
I 2030 e 2030 ¢m WIATROWNICA 196235 ¢m
D It
8 Il
Fel i
6
RAMKA OZDOBNA, AZUROWA - szerokost 167 cm f
ELEMENTY POZIOME NP. DESKA 1,0¢5,0 ¢ mortowana L ZLACZE CIESIELSKIE PODSTAWY SLUPA np. SIMPSON STRONG
W elementach pionowych wykonanych 2 deski 2x2,5+5,0 cm I TIE PISMAXI G - PODSTAWA SLUPA dla stupdw 20x20 cm
ROZSTAW ELEMENTOW POZIOMYCH 4,0 cm I (zabetonowana w kominku fundamentowym)
MONTOWANA DO BELKI GORNEGO ORAZ PODESTU ZA I -
PONOCA KOTEI GIVINTOWANYCH, OCYNKOWANYCH ——+ | +0.00 I 0,00=68.70 m n.p.m.
N R I ‘*1] _ _ N Poz. 0 - przyziemie
| | EET: 10.60 m
el [¥ol —
LT \ |\ Schemat fund.
A;A jurarnl 0L i erenral IR Sprsrnd IR B W ]
STOPA FUNDAVENTOWA STOPA FUNDANENTOWA
40X40660 ¢ 40X40KG0 cm
CHUDY BETON 10 cm

Uwag:

1. Projekt architektoniczny rozpatrywac ze wszystkimi projektami branzowymi.

2 Elementy konstrukeyjne wedhug projektu branzy konstrukcyjnej.

3. Przebieg instalacji wedtug projektow odpowiednich branZ instalacyjnych.

4, Nie odmierza¢ wymiarow z rysunku ani nie uzywac rysunku jako szablonu.

5. Szczegotowy opis materiatow wykonczeniowych znajduje sie w opisie technicznym.

6. Przed wykonaniem otwordw drzwiowych i okiennych nalezy potwierdzic typ wybranej Slusarkistolarki z
zatozong w projekcie, dostosowac i przewidzie¢ odpowiednie wymiary ofworéw dla jej montazu. Na
rzutach opisano wymiary przejScia w $wiele.

A. Dla stolarki drewnianej i PCV przyjeto 8 cm przestrzeni montazowe] poza wymagane $wiatlo
przejscia.

B. Wymiary otworow w murze (szeroko$¢, wysokoS¢, rzgdna nadproza) dostosowac
kazdorazowo do wybranego producenta stolarki  rodzaju zastosowanych oécieznic.

1. Przed zamGwieniem stolarki, wymiary ofwordw sprawdzic w naturze.

8. Na rzutach opisano wymiary przejécia w $wietle drzwi oraz wymiary w $wietle muru dla okien i fasad
pomniejszone 0 3 cm na szerokosci i 2 cm na wysokosci.

9. Wszystkie okna elewacyjne montowane w izolacji termiczngj.

10. Wiszystkie drzwi prowadzace na droge ewakuacyjna lub bgdace na drodze ewakuacyjnej maja by¢ nie
blokowane w kierunku ewakuacji i otwierac sie przez naci$niecie klamki.

. Drzwi dwuskrzydiowe wyposazyc w regulator kolejnosci zamykania.

12. Montaz drzwi o odpomosci ogniowej do wykonania przez autoryzowana firme. Wszelkie uszczelnienia
nalezy wykonac tak, aby spetniaty wymogi dla drzwi pozarowych.

13. Do przeszKlenia drzwi i okien stosowac szklo typu float.

14, Podstawe wyceny stanowi wielobranzowy projekt wykonawczy trakowany jako nieroziaczna calosc.

15. Wszystkie podane zestawienia nalezy traktowac jako orientacyjne, kire nalezy potwierdzic na etapie
ofertowania.

16. Rysunki nalezy czytac tacznie z opisem do projektu, w ktérym podano szczegdtowe zasady ofertowania
wykonawstwa obieku.

1. Zlacza cisielskie - mocowanie podstawy do drewna:

A SIMPSON STRONG TIE PISMAXI G - przy pomocy sworzni STDZB.
B. SIMPSON STRONG TIE PVDB8OG do drewna - przy pomocy gwozdzi pierécieniowych
CNA4,0 lub alternatywnie wkretow CSAS,0 lub $rub z them szesciokatnym @18x60.
PROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
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ul. Lanowa 1, 86 - Q
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ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA

j,é 50 1:50 C@

: + =

3.00m q 3.00m
Poz. spodu dachu N Y T Poz. spodu dachu

il

o o, 0,00=68.70 m n.p.m. | 0,00=68.70 m n.p.m.
N7 el ‘ Poz. 0 - przyziemie Poz. 0 - przyziemie

ELEWACJA’ POLNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA

150 1) 1:50 %@ .
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PROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

3.00 m
Poz. SpOdU dachu Wykonawca

3.00m
Poz. spodu dachu

ul. Lanowa 1, 86 -
tel. (52) 335-80-88 fz
NIP: 967-055-
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B Podpis
mgr inz. arch. Aleksandra Graczyk
s Projektant upr. nr WBPP-NB-7210/101/84
(architektura) do projektowania w specjalnoéci architektonicznej
w zakresie pelnym sierpiefi 20DZO !
ata

0100=68-70 m n.p.m. 0,00=68.70 m n-p-rr . mgr inz. Tomasz Horowski fodis

i i H H Projektant upr. nr KUP/0025/PWOK/13
POZ 0 - pl'Z Zlem e 0 POZ_ O - prZyZlem e (koi'lstrukc' a) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
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mat fund.
___ STOPAFUNDANENTOWA STOPA FUNDAVENTOWA
NN / 40x40x60 cm N4 40x40x60 ¢m 1. Wymiary podano w cm, poziomy w m.
ol & 7 2. Wiszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie. Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasnic z autorskim biurem projektowym.
TN T ) ° - 0 3 Rozpatrywac z aktualng architektura i projektami branzowymi
~ 4. Fundamenty zaprojektowano dla Il strefy przemarzania gruntu (Hz=1,0m). Z uwagi na posadowienie w piaskach projektuje sig posadowic na
2 poziomie -0,60 mp.p.t.
5. Zastosowano:
*Beton C20/25 (B25)
' - Stal AHIIN (Bst5008, RBS0OW, BS0OSP)
 Pod wszystkimi fundamentami wykonac podlewke z chudego betonu grubosci minimum 10cm.
a o ‘ POZ. POSAD. [ra— 6. Wszystkie fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo np. 2+Dysperbit
W & MIN:0,6 mp.pd. 1. W itrakcie prac fundamentowych zwrocié szczegélng uwage na nienaruszenie struktury gruntow budujacych dno wykopu, aby nie dopuscic do ich
rozluZnienia.
8. Kategorycznie zabrania sig pozostawienia wykopow niezabezpieczonych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Bezposrednio po
wykonaniu wykopw nalezy ukladac chudy beton.
rz.g. +0.00 ‘ 9. Zabezpieczy¢ wykopy fundamentowe przed doptywem wody wgtebnej. W trakcie wykonywania wykopow nalezy by¢ przygotowanym na
rz.d. -0.60 wystapienie nie wykazanej w dokumentacji wody gruntowej.
A ‘ ' 10. Wokot wykonywanych fundamentow zasypanie wykonac z zageszczonego gruntu niespoistego, aby odtworzy¢ naturalny stan gruntu.
T . W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw nasypowych lub gruntow spoistych w stanie plastycznym lub rozluznionych dokonac
C%v 1 - — - @*7 ich wymiany, zastepujac je poduszkami z chudego betonu.
‘ I 12. Wszelkie przebicia w fundamentach nalezy zlokalizowac na podstawie projekidw branzowych.
STOPA FUNDAMENTOWA/ STOPA FUNDANENTOWA 13. Zlqc;a giesievlslkie - podstawy stupow SIMPSON STRONG TIE PISMAXI G zabetonowa¢ w stopach fundamentowych wg wytycznych producenta.
404060 om 4014060 cm 14 Zonjene sép
A Stopa fundamentowa 40x40x60 - betonowa.
120 280 0,
/L €0 1, 240 L4 /||/
Al Al 1 1
'mat konstrukcji dach
Schemat konstrukcji dachu
BELKA DREWNIANA WIATROWNICA 1,9¢23,5 cm
| / 230 em / |
NN
NN = = = \
- & UNAGK
© @Q‘ @.Q 1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.
B - N - é -+ - H <§,<>\§- A\ 2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasnic z autorskim biurem
; projektowym.
| \ o | 3 Zastosowano drewno klasy C24.
KROKIEW 75 on & KROKIEW 7x15 em 4 Po#qczen?e wszystkich elementow drewnie}nych przez systemowe zlacza cies;ie[s}(ie. PROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
I ‘ 5. Potaczenie belek obwodowych 20x30 cm i stupdw gfownych 20x20 cm wykonac jako sztywne. W przypadku baku
mozliwosci zastosowania odpowiedniego ziacza nalezy wykonac zastrzaty o przekroju 15x15 cm o geometrii 0,75x0,75 N A R
:Z:.: m. Wykonawca ANNA PACEWICZ-DYRDA
= : 6 Drewno impregnowac $rodkiem grzybobdjczym "FOBOS M 2F", OGNIOCHRON, TYTAN. I.L 1,86 -
= ul. Lanowa 1,
A o 57,5, % E = j(ROifIEW 7,)(15,0"1 — Z K RQKl,E W,7X15|C,m ——| 1. Przed odwiazaniem wigZby wymiary sprawdzi¢ w naturze. tel. (52) 335-80-88 f
W g S & é&@ ' 8. Ostatecznie wymiary nalezy ustali¢ bezposrednio na budowe. NIP: 967-055- _——— -
o § 2 O,p% . 9. Rysunek nalezy rozpatrywa z akiuana architektura,
‘ % : . P
KROKIEW 7x15 Er\nﬁb ®m® “%% % ®— | BELKADREWNIANA 10. Krokwie usztywnit 22 pomoca watrownc. 'l Gmina Biale Blota
. S ‘ 20430 em 1, Warunek stanu granicznego uzytkowalnosc: Inwestor ul. Szubinska 7
£ A Krokiew - LI20. (Zamawiajacy) 86 - 005 Biale Blota
y 2 12 Poszycie dachu zaprojektowano z plyty OSB lub deskowania w uktadzie min. dwuprzestowym o grubosci 25 mm.
7 = :
KROKIEW 7X|15 o’ é Obiekt Zagospodarowanie placu soteckiego
A Iﬁﬂ/ — g I e (Inwestycja) na dz. nr 159/6 w miejscowosci Zielonka
= mgr inz. arch. Aleksandra Graczyk rous
AT AT = =] Projektant Lg)r, m)}\((}?PP-NBJZlO/ ]‘011/84'1 Carehitekton .
! M 10 projektowania w specjalnosci architektonicznej
\ BELKA DREWNIANA (architektura) | ety sirpie 2020 1
% 52 2x30em 3, mgr inz. Tomasz Horowski oo
384 1 Projektant upr. nr KUP/0025/PWOK/13
: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
/||/ \ /|I/ (konstrukcja) ogrfmijczer'\ w specjalnoégirkonsrtruktcyjno-budfvalﬂzej sierpient 20[%(;
1 2 mgr inz. Anna Pacewicz - Dyrda o
Projektant upr. nr. KUP/OZ_ZZ/PBD/ 1.9 T
(drog) T e st i o
SCHEMAT FUNDAMENTOW, Skala ARCKG
Temat SCHEMAT KONSTRUKCJI 1:50
DACHU : Nerys




